
Sichere Solarenergie
•  Unterbrechung auf Modulebene, die ferngesteuert das 

Modul spannungsfrei schaltet
• Mindert Lichtbogen-, Feuer- und Sicherheitsrisiko

•  Überwachung auf Modulebene, sofortige Problemerkennung
• Detaillierte Warnungen und Analysen in Echtzeit

• Auf jedem beliebigen Dach lassen sich mehr Module installieren

Systemplanung

Mono                     

16,8%

• Optimierung zur Vermeidung von Leistungsverlusten

•  Weniger Generatorsammelkästen, Sicherungen und Kupferkabel 
erforderlich

• Mit fast allen Wechselrichtern kompatibel
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Industriestandard Trina Solar

Als weltweit führender Anbieter 
innovativer Photovoltaikprodukte 
baut Trina Solar auf eine enge 
Zusammenarbeit mit Handwerkern, 
Projektentwicklern, Handel und Tech -
nologiepartnern zum Vorteil aller 

gemeinsamen Ziels, smarte Energie 

eng maschigen Vertriebs- und Service-

ganz Europa ist Trina Solar bestens 
aufgestellt, um auf Ihre Wünsche 

können Sie sicher sein, die richtige 

Nominalleistung-PMAX 265 270 275

1 0/+3 % 0/+3 % 0/+3

Spannung im MPP-UMP 30,7 30,8

Strom im MPP-IMP 8,63 8,77

Leerlaufspannung-UOC 2 33,4 33,4

Kurzschlusstrom-ISC 9,50 9,50

Modulwirkungsgrad-ηm 16,2 16,5

1 Die durchschnittliche Leistung der Module ist garantiert größer als die Nennleistung
2 Trinasmart-Module begrenzen automatisch die Leerlaufspannung

Ausgangsleistung-PMAX 197 201 205

Spannung im MPP-VMPP 28,5 28,6

Strom im MPP-IMPP 6,92 7,20

Leerlaufspannung-VOC 33,4 33,4

Kurzschlussstrom-ISC 9,50 9,50

NOCT: Parameter gemessen bei einer Modultemperatur, die bei einer Einstrahlung von 800W/m², einer 

Nennbetriebstemperatur 

MAX - 0,40%/K

OC 0%/K

SC 0,05%/K

Rückansicht

Betriebstemperatur -40 bis +85°C

Systemspannung

15A

Schneelast 5400pa

Windlast 2400pa

10 Jahre Garantie auf die Verarbeitung

25 Jahre lineare Leistungsgarantie

Solarzellen

Zellausrichtung

Modulmaße

Gewicht 19,0 kg

Glas

Rückseitenfolie Weiß  

Rahmen

Anschlussdose IP 65

Kabel / Stecker UV-beständiges PV-Kabel mit 4,0 mm2, 1200 mm; MC4 oder Amphenol Helios 
H4-Stecker
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ACHTUNG: SICHERHEITS- UND INSTALLATIONSANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG 
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begrenzt auf 33,4V durch Smart Curve

DIE OPTIMIERTE LÖSUNG

DIE OPTIMIERTE LÖSUNG

IEC61215 /EN61215
IEC61730/EN61730
MCS BRE PV0183

Recyclable
packaging

EU-28 WEEE
COMPLIANT

Module pro Karton: 

Module pro 40-Fuß-Container: 



 

Ohne Smart CurveMit Smart Curve

VOC

ISC

IMP

VTS

Die Cloud Connect-Einheit kontrolliert und berechnet in Echtzeit die Betriebspunkte 

Trinasmart-Module enthalten die innovative Leistungselektronik von 

Die Integration des Optimierers in die Modulanschlussdose ermöglicht 
die patentierte „Smart Curve“-Technologie, die bis zu 30 % längere Strings 

Trinasmart-Komponenten können mit jedem Wechselrichter kombiniert werden, um den Energieertrag 

Die modulintegrierte Trinasmart-Technologie 
begrenzt die Leerlaufspannung jedes Moduls 

•  Die Elektronik vermeidet schaltungstechnisch 
Überspannungen

• Sie können bis zu 30 % längere Strings auslegen
•  Weniger Stringsammelkästen, Sicherungen und 

Verkabelung 
• Geringere Ohm’sche Verluste
•

Das Gateway ermöglicht drahtlose Kommunikation zwischen der Cloud Connect 

Die Trinasmart-Anlagenüberwachung schafft 

Monitoring auf Modulebene ist bei Trinasmart 

Lernen Sie das 
Monitoring-Portal kennen:

Schnittstellen

RS-485 Schnittstelle, serielle Schnittstelle für andere Gateways

Montageort Zentrum des Modulfeldes unter Beachtung der Sendeweite

Montagemethode

Drahtlos-Reichweite

Trinasmart-Module pro Gateway
120

Mechanische Daten Abmessungen

Gewicht 0,9 kg

Betriebstemperatur -30°C bis +70°C

Schutzart IP 65

Die drahtlose Schnittstelle ist FCC und CE 

DIE OPTIMIERTE LÖSUNG

Berichte Monatlich Täglich

previous 
month

Komplette 
Daten-
historie

Komplette Datenhistorie • •
Sicherheitswarnungen • •
Übersicht CO2 Einsparung • •
Performance Analyse •

•
Möglichkeit zum Download •

•
Performance Warnungen •
API Zugriff •

Diese Einheit verwaltet bis zu 
360 Trinasmart Module

Kommunikation Datenleitung Ethernet oder WiFi

Menüpunkte
Internet-Check, Fehlersuche

PV-Safe Die Taste deaktiviert die Anlage auf 
Modulebene

Zubehör Liest Daten von Modbus-kompatiblen 

Wechselrichter-Anschluss Kann Daten der meisten Wechselrichter 

Leistung Kompatibilität 110 / 230V Netzteil mit Länderadaptern 

Mechanische 
Daten

Gewicht

Schutzart Indoor NEMA 1

Betriebstemperatur
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