
 
 

 

 

 

 

 
LADESTATIONEN FÜR ELEKTROFAHRZEUGE 

MENNEKES AMTRON® für den Einsatz im privaten und 

halb-öffentlichen Bereich 
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Varianten  

 

 

 
    

 

  

   Schlüsselschalter 

  
Geeichter digitaler 
Energiezähler 

Geeichter digitaler 
Energiezähler 

 
Personen- und 
Leistungsschutz 

Personen- und 
Leistungsschutz 

Personen- und 
Leistungsschutz 

LED-Statusanzeige 
Stopp-Taster 

LED-Statusanzeige 
Multifunktionstaster 

LED-Statusanzeige 
Multifunktionstaster 

LED-Statusanzeige 
Multifunktionstaster 

Start Light Pro Basic 

Ladesteckdose Typ 2 (Version „T2“) 

Bestellnr. Bestellnr. Bestellnr. Bestellnr. 

 
3,7 kW 
11 kW 

 

 
1340400 
1340401 

 

 
3,7 kW 
11 kW 

 

 
1341400 
1341401 

 

 
3,7 kW 
11 kW 

 

 
1342400 
1342401 

 

 
3,7 kW 
11 kW 

 

 
1343400 
1343401 

 

Fest angeschlossenes Ladekabel mit Ladekupplung Typ 2 (Version „C2“) 

 Bestellnr.  Bestellnr.  Bestellnr.  Bestellnr. 

3,7 kW 
11 kW 
22 kW 

1340200 
1340201 
1340202 

3,7 kW 
11 kW 
22 kW 

1341200 
1341201 
1341202 

3,7 kW 
11 kW 
22 kW 

1342200 
1342201 
1342202 

3,7 kW 
11 kW 
22 kW 

1343200 
1343201 
1343202 

Fest angeschlossenes Ladekabel mit Ladekupplung Typ 1 (Version „C1“) 

 Bestellnr.  Bestellnr.  Bestellnr.  Bestellnr. 

3,7 kW 1340100 3,7 kW 1341100 3,7 kW 1342100 3,7 kW 1343100 
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Ausstattungsmerkmale 
 

 

 

 

 Ladung nach Mode 3 (IEC 61851) 

 Steckvorrichtungen nach IEC 62196 

 Integrierte Kabelaufhängung 

 Ladeleistungen bis zu 22 kW 

 Versionen: 

 Ladesteckdose Typ 2 

 Fest angeschlagenes Ladekabel Typ 2 (7,5m Länge) 

 Fest angeschlagenes Ladekabel Typ 1 (7,5m Länge) 

 Multifunktionstaster 

 Stopp-Funktion (parametrierbar; im Auslieferzustand deaktiviert) 

 FI-Test (nur bei integriertem FI) 

 Reset Funktion 

 Wiedereinschalten von FI- und LS-Schaltern  
(nur bei integriertem FI / LS) 

 Statusinformation per LED-Infofeld 

 Entriegelungsfunktion bei Stromausfall  
(nur bei Geräten mit Ladesteckdose Typ 2) 

 Gehäuse aus AMELAN® 

 Anschlussfertig verdrahtet 
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Aufbau 

1. Gehäuseunterteil 

2. Befestigungsschrauben für 

Gehäuseoberteil 

3. Luftauslass 

4. Aussparung für Zuleitung/ Kabelkanal 

5. Befestigungsbohrungen 

6. Kabeleinführungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

1. Multifunktionstaster bzw. Stopp-Taster 1) 

2. LED- Infofeld 

3. Befestigungsschrauben für Gehäuseoberteil 

4. Gehäuseoberteil 

5. Energiezähler mit Sichtfenster 2) 

6. Frontpanel 

7. Schlüsselschalter 3) 

8. Ladesteckdose Typ 2 mit Klappdeckel 4) 

9. Vorgestanzte Aussparung für Zuleitung 

/Kabelkanal  

 
1) Multifunktionstaster nur bei Light-, Pro- 

und Basic Varianten, 

Stopp- Taster nur bei Start Varianten  

2) Nur bei Pro- und Basic Variante  

3) Nur bei Basic Variante 

4) Nur bei Version „T2“ 

Frontansicht Rückansicht 
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Technische Daten 
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Abmessungen [mm] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montageabstände [mm] 
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Referenzen  

 

Parkhaus Hamburg Speicherstadt  

Broschüre „ Charge up your day“ 
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MENNEKES  

Elektrotechnik GmbH & Co. KG 

Aloys-Mennekes-Straße 1 

57399 KIRCHHUNDEM 

GERMANY 

Phone: + 49 2723 41-1 

Fax: + 49 2723 41-214 

info@MENNEKES.de 

www.MENNEKES.de 

 

www.chargeupyourday.de 


