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Uber dieses Dokument

Zweck

In diesem Dokument werden die Montage, elektrischen Anschliisse, Inbetriebnahme, Wartung
und Fehlerbehebung des SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1 (kurz SUN2000) beschrieben. Vor der
Montage und Inbetriebnahme des SUN2000 miissen Sie sich mit den Merkmalen, Funktionen
und Sicherheitshinweisen in diesem Dokument vertraut machen.

Zielgruppe
Dieses Dokument wendet sich an:

® Installationsanbieter

® Benutzer

Symbolkonventionen
Die in diesem Dokument moglicherweise verwendeten Symbole sind folgendermallen
definiert:
Symbol Beschreibung

A GEFAHR Zeigt eine Gefahr mit hohem Risiko an, die zu schweren
Verletzungen oder zum Tod fiihrt, wenn sie nicht vermieden wird.
Zeigt eine Gefahr mit mittlerem Risiko an, die zu schweren

Verletzungen oder zum Tod fiithren kann, wenn sie nicht vermieden
wird.

A VORSICHT Zeigt eine Gefahr mit geringem Risiko an, die zu leichten oder
mittelschweren Verletzungen fithren kann, wenn sie nicht
vermieden wird.

HINWEIS Zeigt eine mogliche Gefahrensituation an, die zu Sachschiden,
Datenverlust, Leistungsminderung oder unerwarteten Folgen fiihren

kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Ein HINWEIS wird verwendet, um Praktiken zu erldautern, die nicht
im Zusammenhang mit Personenschiaden stehen.
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Symbol Beschreibung

) ANMERKUNG Ergénzt die wichtigen Informationen im Haupttext.

Eine ANMERKUNG wird verwendet, um Informationen
anzusprechen, die nicht im Zusammenhang mit Personenschiden,
Geridteschdden und Umweltzerstérung stehen.

Anderungsverlauf

Anderungen zwischen den einzelnen Ausgaben des Dokuments sind kumulativ. Die neueste
Ausgabe des Dokuments enthilt alle Anderungen, die an fritheren Ausgaben vorgenommen
wurden.

Ausgabe 03 (15.09.2020)

® 5.2 Anschluss der Erdungskabel (Schutzleiter, PE) wurde aktualisiert.
® 8.3 Fehlerbehebung wurde aktualisiert.

Ausgabe 02 (09.06.2020)

4.2 Vorbereiten der Werkzeuge und Instrumente wurde aktualisiert.
5.1 Vorbereiten der Kabel wurde aktualisiert.

5.6 Anschliefen der DC-Eingangsstromkabel wurde aktualisiert.

5.8 (Optional) Anschliefien der Signalkabel wurde aktualisiert.

7.1.2 (Optional) Registrieren eines Installationsanbieterkontos wurde aktualisiert.

C Zuriicksetzen des Kennworts wurde aktualisiert.

Ausgabe 01 (17.04.2020)

Bei dieser Ausgabe handelt es sich um die erste offizielle Veréffentlichung.
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Sicherheitshinweise

1.1 Allgemeine Sicherheit

Erkldarung

Vor der Montage, dem Betrieb und der Wartung dieses Gerits lesen Sie dieses Dokument und
beachten Sie alle Sicherheitshinweise auf dem Gerét und in diesem Dokument.

Die mit ,, HINWEIS®, ,VORSICHT*, ,, WARNUNG" und ,,GEFAHR* gekennzeichneten
Abschnitte in diesem Dokument beinhalten nicht alle zu befolgenden
Sicherheitsanweisungen. Sie sind nur Ergéinzungen zu den allgemeinen Sicherheitshinweisen.
Huawei ibernimmt keine Haftung fiir jegliche Folgen, die durch die Verletzung von
allgemeinen Sicherheitsanforderungen oder Design-, Produktions- und
Nutzungssicherheitsstandards verursacht werden.

Stellen Sie sicher, dass das Gerit in einer Umgebung verwendet wird, die den
Entwurfsvorgaben entsprechen. Andernfalls konnte es zu Storungen beim Gerdt kommen. Die
dabei entstehenden Fehlfunktionen, Schiden an Bauteilen sowie Personen- oder Sachschiaden
fallen nicht unter die Garantie.

Befolgen Sie bei der Montage, beim Betrieb oder bei der Wartung des Gerites die lokalen
Gesetze und Vorschriften. Die Sicherheitsanweisungen in diesem Dokument sind nur Zusétze
zu lokalen Gesetzen und Richtlinien.

Huawei {ibernimmt keine Haftung fiir jegliche Folgen der folgenden Situationen:

® Betrieb auBerhalb der in diesem Dokument festgelegten Bedingungen

® Montage oder Verwendung in Umgebungen, die nicht den relevanten internationalen
Normen entsprechen

®  Unbefugte Anderungen am Produkt oder dem Softwarecode oder Entfernung des
Produkts

® Nichtbefolgen der Betriebsanweisungen und Sicherheitshinweise auf dem Produkt und in
diesem Dokument

®  Gerdteschidden durch hohere Gewalt (z. B. Erdbeben, Feuer und Sturm)

Schéden, die wihrend des Transports durch den Kunden verursacht wurden

® Die Lagerbedingungen entsprechen nicht den in diesem Dokument angegebenen
Anforderungen

Ausgabe 03 (2020-09-15) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 1
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Allgemeine Anforderungen

A GEFAHR

Schalten Sie wiahrend der Montage den Strom ab.

Arbeitssicherheit
°

Montieren, verwenden oder betreiben Sie keine Gerite und Kabel im Freien
(einschlieBlich, aber nicht beschrinkt auf das Bewegen von Gerdten, Betriebsmitteln und
Kabeln, das Einstecken von Anschlusssteckern in oder Entfernen von Anschlusssteckern
aus Signalports, die mit Aulenanlagen verbunden sind, das Arbeiten in Hohen sowie die
Durchfiihrung von Auflenmontagen) bei rauen Wetterbedingungen wie Blitz, Regen,
Schnee und Wind der Stérke 6 oder stirkerem Wind.

Entfernen Sie nach der Montage des Geréts nicht mehr verwendete
Verpackungsmaterialien wie Kartons, Schaumstoff, Kunststoffe und Kabelbinder aus
dem Geritebereich.

Verlassen Sie bei einem Feuer sofort das Gebaude oder den Gerdtebereich und 16sen Sie
den Feueralarm aus oder rufen Sie den Notruf an. Betreten Sie unter keinen Umstinden
ein brennendes Gebadude.

Beschmieren, beschidigen oder blockieren Sie die Warnetiketten am Gerét nicht.
Befestigen Sie die Schrauben bei der Montage des Geréts mithilfe von Werkzeugen.

Mit den Komponenten und der Funktionsweise einer netzgebundenen
Photovoltaikanlage sowie mit den im jeweiligen Land geltenden Standards vertraut sein.

Lackieren Sie Lackkratzer, die wiahrend des Transports oder der Montage des Gerits
entstanden sind, zeitnah nach. Gerdte mit Kratzern diirfen nicht {iber einen ldngeren
Zeitraum einer Auflenumgebung ausgesetzt werden.

Offnen Sie die Haupttiir des Gerits nicht.

Sollte sich wahrend der Bedienung des Gerits ein Risiko entwickeln, dass Personen
verletzt oder Gerite beschidigt werden konnten, stellen Sie sofort den Betrieb ein,
melden Sie dem Vorgesetzen den Vorfall und fithren Sie Schutzmafinahmen durch.

Verwenden Sie Werkzeuge auf die richtige Weise, um Verletzungen an Personen und
Schéaden an Geridten zu vermeiden.

Beriihren Sie nicht das unter Spannung stehende Gerét, da das Gehéuse heil3 wird.

1.2 Anforderungen an das Personal

Personal, das die Montage oder Wartung von Huawei-Geréten beabsichtigt, muss
griindlich geschult werden, alle erforderlichen Sicherheitsmafinahmen verstehen und alle
Vorginge korrekt durchfiihren kdnnen.

Nur qualifizierte Experten und geschultes Personal diirfen das Gerdt montieren, bedienen
und warten.

Nur qualifizierte Experten diirfen die Sicherheitseinrichtungen entfernen und das Gerit
inspizieren.

Das Personal, das die Gerite bedient, einschlieSlich Bediener, geschultes Personal und
Experten, muss iiber die lokalen national vorgeschriebenen Qualifikationen fiir spezielle

Ausgabe 03 (2020-09-15)
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Tatigkeiten wie Hochspannungsarbeiten, Arbeiten in Hohen und den Betrieb von
Spezialgeriten verfiigen.

Nur zertifiziertes und autorisiertes Personal darf das Gerét oder Bauteile (einschlielich
Software) austauschen.

(1) ANMERKUNG

® Experten: Personal, das im Hinblick auf den Geridtebetrieb geschult oder erfahren ist und sich
der Quellen und des AusmalBes der verschiedenen potenziellen Gefahren bei der Montage, dem
Betrieb und der Wartung von Geréten bewusst ist.

® Geschultes Personal: Personal, das technisch geschult ist, {iber die erforderlichen Erfahrungen
verfligt, sich moglicher Gefahren fiir sich selbst bei bestimmten Tatigkeiten bewusst ist und in
der Lage ist, Schutzmafinahmen zu ergreifen, um die Gefahren fiir sich selbst und andere
Personen zu minimieren

® Bediener: Bedienpersonal, das moglicherweise mit den Geréten in Kontakt kommt, mit
Ausnahme von geschultem Personal und Experten

1.3 Elektrische Sicherheit

Erdung

Bei den zu erdenden Gerdten miissen Sie zuerst das Erdungskabel bei der Installation des
Gerits montieren und zuletzt das Erdungskabel entfernen, wenn das Geréts entfernt wird.

Der Erdungsleiter darf nicht beschiadigt werden.
Betreiben Sie das Gerdt nur mit einem korrekt angeschlossenen Erdungsleiter.

Stellen Sie sicher, dass das Gerit dauerhaft mit dem Schutzleiter verbunden ist. Priifen
Sie vor dem Bedienen des Gerites den elektrischen Anschluss, um sicherzustellen, dass
das Gerit ordnungsgemail geerdet ist.

Allgemeine Anforderungen

A GEFAHR

Stellen Sie vor dem AnschlieBen der Kabel sicher, dass das Gerit unbeschédigt ist.
Anderenfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder Feuer kommen.

Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschliisse den elektrotechnischen Standards
des jeweiligen Landes entsprechen.

Holen Sie die Genehmigung des lokalen Energieversorgers ein, bevor Sie das Gerét im
netzgebundenen Modus verwenden.

Stellen Sie sicher, dass die von Thnen vorbereiteten Kabel den Bestimmungen des
jeweiligen Landes entsprechen.

Verwenden Sie bei der Durchfiihrung von Hochspannungsarbeiten spezielle isolierte
Werkzeuge.

Ausgabe 03 (2020-09-15)
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Wechsel- und Gleichstrom

A GEFAHR

Verbinden oder trennen Sie keine Stromkabel, die unter Strom stehen. Kurzschliisse zwischen
innerem und duBerem Leiter kdnnen Lichtbdgen oder Funkenflug verursachen, was zu Feuer
oder Verletzungen fithren kann.

Verkabelung

Schalten Sie den Trennschalter am vorgeschalteten Gerét vor dem Herstellen von
elektrischen Anschliissen aus, um die Stromversorgung abzuschalten, falls Personen in
Kontakt mit unter Spannung stehenden Bauteilen kommen kénnten.

Stellen Sie vor dem Anschluss eines Stromkabels sicher, dass das Label am Stromkabel
richtig ist.

Wenn das Gerit iiber mehrere Eingénge verfligt, trennen Sie vor der Inbetriebnahme des
Geriits alle Eingénge.

Achten Sie bei der Verlegung der Kabel darauf, dass ein Abstand von mindestens 30 mm
zwischen den Kabeln und wirmeerzeugenden Komponenten oder Bereichen besteht.
Damit wird eine Beschadigung der Dammschicht der Kabel vermieden.

Binden Sie Kabel desselben Typs zusammen. Beim Verlegen der Kabel verschiedener
Typen stellen Sie sicher, dass sie mindestens 30 mm voneinander entfernt sind.

Stellen Sie sicher, dass die Kabel in einer netzgebundenen Photovoltaikanlage
ordnungsgemél angeschlossen und isoliert sind und dass sie den Vorgaben entsprechen.

1.4 Anforderungen an die Montageumgebung

Stellen Sie sicher, dass das Gerit in einer gut beliifteten Umgebung montiert wird.

Um Brinde aufgrund hoher Temperaturen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die
Liiftungs6ffnungen oder das Warmeabfuhrsystem bei laufendem Gerét nicht blockiert
sind.

Setzen Sie das Gerét keinen brennbaren oder explosiven Gasen oder Rauch aus. Fithren
Sie in solchen Umgebungen keine Arbeiten am Gerét durch.

1.5 Mechanische Sicherheit

Sicherheitshinweise beim Umgang mit Leitern

Verwenden Sie Holz- oder Glasfaserleitern, wenn Sie Arbeiten unter Spannung in Héhen
ausfiihren miissen.

Bei Verwendung einer Trittleiter ist darauf zu achten, dass die Zugseile gesichert sind
und die Leiter stabil ist.

Uberpriifen Sie vor der Verwendung einer Leiter, ob sie intakt ist und bestitigen Sie ihre
Tragkraft. Uberlasten Sie sie nicht.

Ausgabe 03 (2020-09-15)
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SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1
Benutzerhandbuch 1 Sicherheitshinweise

® Stellen Sie sicher, dass sich das breitere Ende der Leiter unten befindet oder dass
Schutzvorkehrungen am unteren Ende der Leiter getroffen wurden, um ein Verrutschen
zu verhindern.

® Stellen Sie sicher, dass die Leiter sicher aufgestellt ist. Der empfohlene Winkel fiir eine
Leiter zum Boden betridgt 75 Grad, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Zur
Messung des Winkels kann ein Winkellineal verwendet werden.

S

75°
\
NNNANNANNN

PI025C0008

® Beim Heraufsteigen auf eine Leiter sind die folgenden Vorsichtsmafnahmen zu treffen,
um Risiken zu reduzieren und die Sicherheit zu gewiéhrleisten:

- Halten Sie Thren Ko6rper ruhig.
- Steigen Sie nicht {iber die viertletzte Sprosse hinaus (von oben).

- Achten Sie darauf, dass sich der Korperschwerpunkt nicht auBerhalb der Beine der
Leiter verschiebt.

Bohrlocher

Beim Bohren von Lochern in eine Wand oder einen Boden sind die folgenden
Sicherheitsvorkehrungen zu beachten:
® Tragen Sie beim Bohren von Lochern eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe.

® Beim Bohren von Lochern ist das Gerdt vor Spanen zu schiitzen. Nach dem Bohren
entfernen Sie Spéne, die sich im oder aullerhalb des Geréts angesammelt haben koénnen.

Ausgabe 03 (2020-09-15) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 5
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Benutzerhandbuch 1 Sicherheitshinweise

Bewegen von schweren Objekten

®  Gehen Sie beim Bewegen von schweren Objekten vorsichtig vor, um Verletzungen zu

vermeiden.
G (e g
W
<18 kg 18-32 kg 32-55 kg > 55 kg
(<40b.) (4070lb) (70-121 Ib.) (>121 b.)

NHO01H00144

®  Wenn Sie Gerdte manuell verschieben, tragen Sie Schutzhandschuhe, um Verletzungen
zu vermeiden.

1.6 Inbetriebnahme

Sobald die Stromversorgung das erste Mal eingeschaltet wird, muss sichergestellt werden,
dass Fachpersonal die Parameter richtig einstellt. Falsche Einstellungen kdnnen zu
Inkonsistenzen mit der lokalen Zertifizierung fiihren und den Regelbetrieb des Gerits
beeintrachtigen.

1.7 Wartung und Austausch

A GEFAHR

Die Hochspannung, die wihrend des Betriebs des Gerits erzeugt wird, kann einen
Stromschlag verursachen, der zum Tod, zu schweren Verletzungen oder Sachschidden fiihren
kann. Schalten Sie die Gerite vor den Wartungsarbeiten zunéchst aus und halten Sie sich
streng an die in diesem Dokument sowie in den entsprechenden Dokumenten enthaltenen
Sicherheitshinweise.

® Machen Sie sich vor Wartungsarbeiten am Gerét eingehend mit diesem Dokument
vertraut und stellen Sie sicher, dass Sie {iber die erforderlichen Werkzeuge und
Messgerite verfiigen.

®  Schalten Sie das Geriét vor der Wartung aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem
Etikett zur Entladungsverzogerung, um sicherzustellen, dass das Gerit ausgeschaltet ist.

®  Stellen Sie voriibergehend Warnschilder oder Abschrankungen auf, um unbefugten
Zutritt zum Wartungsstandort zu verhindern.

® Wenn das Gerit defekt ist, wenden Sie sich an Thren Handler.

® Das Gerit darf erst dann eingeschaltet werden, wenn alle Storungen behoben wurden.
Anderenfalls kdnnten sich die Stérungen sprunghaft vermehren oder Schiden am Gerat
verursachen.

Ausgabe 03 (2020-09-15) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 6
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Benutzerhandbuch 2 Produkteinfithrung

Produkteinfiihrung

2.1 Uberblick

Funktion

Der SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1 ist ein einphasiger netzgebundener String-Wechselrichter,
der den von den PV-Strings erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt und in das
Stromnetz einspeist.

Modell

In diesem Dokument werden die folgenden Produktmodelle behandelt:

® SUN2000-2KTL-L1
SUN2000-3KTL-L1
SUN2000-3.68KTL-L1
SUN2000-4KTL-L1
SUN2000-4.6KTL-L1
SUN2000-5KTL-L1
SUN2000-6KTL-L1

Abbildung 2-1 Modell-ID (SUN2000-5SKTL-L1 dient als Beispiel)

SUN2000-5KTL-L1

LT

1 2 3 4

Ausgabe 03 (2020-09-15) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 7
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Benutzerhandbuch 2 Produkteinfithrung
Tabelle 2-1 Beschreibung der ID
Nr. Bedeutung Wert
1 Name der Serie SUN2000: netzgebundener Solarwechselrichter
2 Leistungspegel ® 2K: Der Leistungspegel betragt 2 kW.
® 3K: Der Leistungspegel betrigt 3 kW.
® 3,68K: Der Leistungspegel betrdgt 3,68 kW.
® 4K: Der Leistungspegel betragt 4 kW.
® 4.6K: Der Leistungspegel betragt 4,6 kW.
® 5K: Der Leistungspegel betriagt 5 kW.
® 6K: Der Leistungspegel betriagt 6 kW.
3 Topologie TL: transformatorlos
4 Design-Code L1: Haushaltsgebrauch
Netzanwendung

Der SUN2000 ist fiir netzgebundene Dachanlagen in Wohngebieten vorgesehen. Die Anlage
besteht aus PV-Strings, netzgebundenen Solarwechselrichtern, AC-Schaltern und
Stromverteilungseinheiten (Power Distribution Units, PDUs).

Abbildung 2-2 Szenario mit einem SUN2000 (gestricheltes Kistchen weist auf optionale
Konfiguration hin)

[——

A

___________

B
L_-Elq ]

IHO7NOO0OT
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Benutzerhandbuch 2 Produkteinfithrung

Abbildung 2-3 Szenario mit kaskadierenden SUN2000 (gestricheltes Kédstchen weist auf
optionale Konfiguration hin)

IHO7NO0002

(10 ANMERKUNG

° > zeigt die Energieflussrichtung an, zeigt die Signalleitung an und zeigt die

drahtlose Kommunikation an.

® In dem Szenario mit kaskadierenden SUN2000 handelt es sich beim Master- wie auch beim Slave-
Wechselrichter um einen SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1 und es konnen maximal drei SUN2000-
Gerite hintereinander geschaltet werden.

® In dem Szenario mit kaskadierenden SUN2000 kann nur ein Smart Power Sensor (G in der
Abbildung) an den Master-Wechselrichter angeschlossen werden.

® In dem Szenario mit kaskadierenden SUN2000 miissen die an das Stromnetz angeschlossenen
SUN2000-Gerite die Anforderungen des lokalen Stromnetzes erfiillen.

(A) PV-String (B) Smart PV-Optimierer (C) DC-Schalter
(D) SUN2000 (E) AC-Schalter (F) PDU fiir den
Haushaltsgebrauch
(G) Smart Power Sensor (G) Héuslicher (I) Stromnetz
Leistungsmesser
(J) Akku (K) Akkuschalter (L) Hauslicher
Stromverbrauch

Ausgabe 03 (2020-09-15) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 9
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Benutzerhandbuch 2 Produkteinfithrung
(M) FusionSolar-App (N) 4G- (O) WLAN-FE-
Kommunikationsmodul Kommunikationsmodul
(P) Router (Q) Intelligentes PV-
Verwaltungssystem
FusionSolar

Unterstiitzte Stromnetze

Der SUN2000 unterstiitzt die folgenden Stromnetze: TN-S, TN-C, TN-C-S und TT. In einem
TT-Stromnetz sollte die N-PE-Spannung unter 30 V liegen.

Abbildung 2-4 Stromnetze

TN-S TN-C
Y Y Y
eI Y Y
— Y Y Y |_ |_
N PEN
PE l
SUN2000 SUN2000
TN-C-S TT
N N
1 + [T PE
SUN2000 SUN2000
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2.2 Beschreibung der Bauelemente

Aussehen

Abbildung 2-5 Aussehen

678 91011 12131415 16

IHO7WO00001

(1) LED-Anzeigen (2) Vorderblende

(3) Authingesatz (4) Montagehalterung

(5) Kiihlkorper (6) Beliiftungsventil

(7) Bohrung fiir Sicherungsschraube des (8) DC-Schalter® (DC SWITCH)

DC-Schalters?
(9) DC-Eingangsklemmen (PV1+/PV1 -) (10) DC-Eingangsklemmen (PV2+/PV2 -)

(11) Akkuklemmen (BAT+/BAT-) (12) Kommunikationsmodul-Anschluss
(4G/FE)

(13) Antennenanschluss (ANT) (14) Kommunikationsport (COM)

(15) AC-Ausgangsanschluss (AC) (16) Erdungspunkt

L] ANMERKUNG

® Anmerkung a: Mit der Sicherungsschraube des DC-Schalters wird der DC-Schalter befestigt, um ein
versehentliches Booten zu verhindern. Sie ist im Lieferumfang des SUN2000 enthalten.

® Anmerkung b: DC-Eingangsklemmen PV1 und PV2 werden iiber den DC-Schalter gesteuert.

Ausgabe 03 (2020-09-15) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 11
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Benutzerhandbuch 2 Produkteinfithrung
2.3 Etikettenbeschreibung
Gehduseetiketten
Tabelle 2-2 Beschreibung der Gehéduseetiketten
Symbol Bezeichnung Bedeutung

Warning: High Temperature! B!

Never touch the enclosure of
an operating SUN2000.
AP 38 TR e B RSN =

Warnung vor
Verbrennung

Beriihren Sie niemals
einen SUN2000 im
Betriebszustand, da sich
das Gehéuse des
SUN2000 im
Betriebszustand erhitzt.

Danger: High Voltage! & F f b !

Start maintaining the SUNZ2000
at least 5 minutes after the
SUN2000 disconnects from all

», | external power supplies

¢ | EERE SRR R

EEEEE DS, AREL
HETHER

Verzogerte Entladung

® Esliegt
Hochspannung an,
nachdem der
SUN2000
eingeschaltet wird.
Nur qualifizierte und
geschulte Elektriker
diirfen Vorgénge am
SUN2000
durchfiihren.

® Es besteht
Restspannung,
nachdem der
SUN2000
ausgeschaltet wird. Es
dauert 5 Minuten, bis
sich der SUN2000 auf
eine sichere Spannung
entladen hat.

/MCAUTION

Read instructions carefully
Jbefore performing any operation
on the SUN2000.

FATE S TIE TR IEAT,
FURIIEARH |

Dokumentation zurate
ziehen

Erinnern Sie die Betreiber
daran, sich die im
Lieferumfang des
SUN2000 enthaltenen
Dokumente durchzulesen.

A

Do not disconnect
under load!
25\ T O for B F E 1R

Erdung Gibt die Position fiir den
@ Anschluss des
Schutzerdungskabels (PE-
Kabels) an.
Betriebswarnung Entfernen Sie den

Steckverbinder bzw. die
Antenne nicht bei
laufendem Betrieb des
SUN2000.

Ausgabe 03 (2020-09-15)
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SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1

Typenschild

A High touch current, earth connection
essential before connecting supply.
KIEFAE ! R AR

bevor Sie ihn anschalten.

Benutzerhandbuch 2 Produkteinfithrung
Symbol Bezeichnung Bedeutung
A WARNING Erdungswarnung Erden Sie den SUN2000,

R fa

2
-

(IP)PNATEM:XXXXXXXX ¥
(32P)Model : XXXXXXXX
(S)SNXOKXXXXXXXX MADE IN CHINA

Seriennummer (SN)

Weist die SUN2000-
Seriennummer aus.

T

o XXXXXXXXXXXX

Medienzugriffssteuer-
ungs-Adresse (Media
Access Control, MAC)

Weist die MAC-Adresse
aus.

QR-Code fiir Anmeldung
beim SUN2000-WLAN

Scannen Sie den QR-
Code, um eine
Verbindung mit dem
Huawei SUN2000-
WLAN (Android)
herzustellen, oder
besorgen Sie sich das
WLAN-

Anmeldekennwort (i0S).

(1] ANMERKUNG

Diese Etiketten dienen nur als Referenz.

Abbildung 2-6 Typenschild (SUN2000-5KTL-L1 dient als Beispiel)

#15 Model: SUN2000-5KTL-L1
FFR Name: KRRERRHTER
SOLAR INVERTER

W

HUAWEI

BAMANBE d.c. Max. Input Voltage: 600V
MPPTHEZ M d.c. MPPT Range: 90 -560 V -—
BAMNEE d.c. Max. Input Current: 12.5 AM2.56A
WS 1sc PV: 1BAMBA

23 Battery: 600 VDC Max; 15 A Max

WM E a.c. Output Nominal Voltage: 220/230/240 V
S a.c. Nominal Operating Freq : 50/80 Hz
EMLTHE a.c. Output Rated Power: 5 kVA

BAMHTHE a.c. Output Max. Power: 5.5 kVA
BAMHME a.c. Output Max. Current: 25A

ThHEEE Power Factor: 0.8(lagging) - 0.8(leading)

B EF ¥ M Operating Temperature Range: - 25 = +60°C
1A E@IEH Inverter Topology: Non-Isolation

A4 Enclosure: IPE5

%4 Protection Class: |

HEHEAHRLT A
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. MADE IN CHINA
HQ of Huawei, Bantian, Longgang District, Shenzhen, *—

518129, PR.C

e e +

— 1

— 2

4
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SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1

Benutzerhandbuch 2 Produkteinfithrung
(1) Marke und Modell (2) Wichtige technische Daten
(3) Konformititssymbole (4) Unternehmensname und
Herstellungsland
[ ANMERKUNG

Die Abbildung des Typenschilds dient nur zu Referenzzwecken.

2.4 Funktionsprinzipien

Schaltplan

An den SUN2000 werden bis zu zwei PV-Strings angeschlossen. Die Eingédnge werden im
SUN2000 in zwei MPPT-Routen gruppiert, um den maximalen Leistungspunkt der PV-Strings
zu verfolgen. AnschlieBend wird der Gleichstrom iiber einen Wechselrichter in einphasigen
Wechselstrom umgewandelt. Uberspannungsschutz wird sowohl auf Gleichstrom- als auch
Wechselstromseite unterstiitzt.

Der SUN2000 verwendet einen Reserve-Akkuanschluss zur Energiespeichererweiterung. Der
Akku fiihrt je nach Akku-Arbeitsmodus Lade- und Entladevorgénge aus.

Abbildung 2-7 Schaltplan

MPPT-
Schaltkreis 1
PV+ o T —f}—
- ) —
| EMI-Ein-
: gangsfilter
| ol -
P+ - = D:l
DCiAC- Ausgangsstrom- Ausgang ist _ =
Phr- Wechsel- Erkennung  Trennrelais AC-Uberspan- PE
DC-Schalter Eingangsstrom-  MPPT- richterschaltkreis Rt
Erkennung  Schaltkreis 2 l
DC-Uberspan-
nungsschutz
BAT+ 'L
EMI-
BAT- e
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Arbeitsmodus

Abbildung 2-8 Arbeitsmodus

Betriebs-

modus
Ausreichende
Stromversorgung von
PV-String und keine
Storung erkannt.

Herunterfahren - Befehl
oder Stérung erkannt.

Unzureichende
Stromversorgung von

PV-String oder DC-Schalter
ist ausgeschaltet.

Modus
Herunter-
fahren

' Storung erkannt. '

Start - Befehl oder
Storung behoben.

1507500001
Tabelle 2-3 Beschreibung der Arbeitsmodi
Arbeitsmo | Beschreibung
dus
Standby- Der SUN2000 wechselt in den Standby-Modus, wenn die Auflenumgebung
Modus die Anforderungen fiir das Starten des SUN2000 nicht erfiillt. Im Standby-

Modus gilt:

® Der SUN2000 ermittelt kontinuierlich seinen Betriebsstatus. Sobald die
Betriebsbedingungen erfiillt sind, wechselt der SUN2000 in den
Betriebsmodus.

® Wenn der SUN2000 einen Herunterfahrbefehl oder nach dem Starten
einen Fehler erkennt, wechselt er in den Herunterfahrmodus.

Betriebsmo | Im Betriebsmodus gilt:

dus ® Der SUN2000 wandelt den Gleichstrom der PV-Strings in Wechselstrom
um und speist diesen Strom in das Stromnetz ein.

® Der SUN2000 verfolgt den maximalen Leistungspunkt, um die
Ausgangsleistung der PV-Strings zu maximieren.

® Wenn der SUN2000 einen Herunterfahrbefehl oder einen Fehler erkennt,
wechselt er in den Herunterfahrmodus.

® Wenn der SUN2000 erkennt, dass die Ausgangsleistung der PV-Strings
nicht die Anforderungen an die netzgebundene Stromerzeugung erfiillt,
wechselt er in den Standby-Modus.

Ausgabe 03 (2020-09-15) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 15
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Arbeitsmo | Beschreibung

dus

Modus ® Wenn der SUN2000 im Standby- oder Betriebsmodus einen
Herunterfah Herunterfahrbefehl oder einen Fehler erkennt, wechselt er in den
ren Herunterfahrmodus.

® Wenn der SUN2000 im Herunterfahrmodus erkennt, dass der Fehler
behoben oder der Startbefehl ausgefiihrt wurde, wechselt der SUN2000
in den Standby-Modus.

Ausgabe 03 (2020-09-15) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 16
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L1
3 Lagerung des SUN2000

Lagerung des SUN2000

Wenn der SUN2000 nicht direkt in Betrieb genommen wird, sollten folgende
Voraussetzungen erfiillt werden:

Packen Sie den SUN2000 nicht aus.

Bewahren Sie ihn bei einer Lagertemperatur von - 40 °C bis +70 °C und einer
Luftfeuchtigkeit von 5 % bis 95 % r. F. auf.

Das Gerit sollte an einem sauberen und trockenen Ort aufbewahrt und vor Staub und
Korrosionen durch Wasserdampf geschiitzt werden.

Es konnen maximal acht SUN2000 gestapelt werden. Um Verletzungen oder
Beschéadigungen des Gerits zu vermeiden, stapeln Sie die SUN2000 vorsichtig, damit sie
nicht umfallen.

Uberpriifen Sie den SUN2000 regelmiBig wihrend der Lagerung. (Eine Uberpriifung
alle drei Monate wird empfohlen.) Tauschen Sie durch Insekten oder Nagetiere
beschédigtes Verpackungsmaterial zeitnah aus.

Wenn der SUN2000 mehr als zwei Jahre gelagert wurde, muss er vor der Inbetriebnahme
von Fachpersonal iiberpriift und getestet werden.

Ausgabe 03 (2020-09-15)
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Systeminstallation

4.1 Uberpriifen vor der Montage

Uberpriifen der dufleren Verpackung

Bevor Sie den SUN2000 auspacken, priifen Sie die dullere Verpackung auf Schiden wie
Locher und Risse und iiberpriifen Sie das SUN2000-Modell. Wenn Schéden festgestellt
werden oder es sich bei dem SUN2000-Modell nicht um das von Ihnen angeforderte Modell
handelt, packen Sie es nicht aus, sondern wenden Sie sich stattdessen so schnell wie mdglich
an Ihren Héandler.

HINWEIS

Es wird empfohlen, das Verpackungsmaterial 24 Stunden vor der Installation des SUN2000
zu entfernen.

Kontrolle des Lieferumfangs

Uberpriifen Sie nach dem Auspacken des SUN2000, ob die gelieferten Komponenten intakt
sind und der Lieferumfang vollstdndig ist. Wenn Teile in der Lieferung fehlen oder beschédigt
sind, wenden Sie sich an Thren Handler.

(10 ANMERKUNG

Einzelheiten zur Anzahl der mit dem SUN2000 gelieferten Zubehorteile finden Sie in der Packliste in
der Verpackung.
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4.2 Vorbereiten der Werkzeuge und Instrumente

Typ Werkzeuge und Instrumente
Installation P
@.5 DZ@L
S o o o S——
\"@;ﬁ =
A ®
L L

Schlagbohrmaschine (mit | Drehmomentsteckschliis- | Drehmomentschliissel
einem 8-mm-Bohrerbit) sel

<

—=1) )

© ———=7

® <——=9

Seitenschneider Abisolierzange Drehmoment-
Schraubendreher
G P mm———
\ LT

Gummihammer Universalmesser Kabelschneider

Crimpzange (Modell: PV- | Crimpwerkzeug fiir Demontage- und

CZM-22100) Kabelabschlussklemmen | Montagewerkzeug
(Modell: Staubli
13001462)

Lelele]
Kabelbinder Staubsauger Multimeter
(Gleichspannungsmess-
bereich > 600 V DC)
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Typ Werkzeuge und Instrumente
A ] Eem———
Markierstift Wasserwaage
Hydraulische HeiBluftpistole
Crimpzange

Personliche

Schutzausriistung (PSA)

Schutzbrille Staubschutzmaske

Sicherheitsschuhe

4.3 Ermitteln der Montageposition

Grundlegende Anforderungen

® Der SUN2000 ist nach IP65 geschiitzt und kann in Radumen oder im Freien montiert
werden.

® Montieren Sie den SUN2000 nicht an einer Stelle, an der Mitarbeiter leicht in Kontakt
mit dem Gehduse und dem Warmeableiter kommen, da diese Teile wihrend des Betriebs
extrem heil3 sind.

® Montieren Sie den SUN2000 nicht in der Ndhe von brennbaren oder explosiven
Materialien.

® Montieren Sie den SUN2000 nicht an einem Ort, der fiir Kinder zuginglich ist.

® Der SUN2000 korrodiert in Salzluftzonen. Die salzbedingte Korrosion kann einen Brand
verursachen. Montieren Sie den SUN2000 in Salzluftzonen nicht im Freien. Eine

Ausgabe 03 (2020-09-15)
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Salzluftzone ist definiert als ein 500 m breiter Kiistenstreifen bzw. jede Region, die einer
Meeresbrise ausgesetzt ist. Die Regionen, die einer Meeresbrise ausgesetzt sind,
variieren je nach Witterung (wie Taifune und Monsune) oder Geldnde (wie Ddmme und
Hiigel).

Anforderungen an die Montageumgebung

® Der SUN2000 sollte in einer gut beliifteten Umgebung montiert werden, um eine gute
Wirmeableitung zu gewihrleisten.

® Bei einem Montageort des SUN2000 mit direkter Sonneneinstrahlung kann es durch
Temperaturanstieg zu einer Verschlechterung der Leistung kommen.

® Es wird empfohlen, den SUN2000 an einem schattigen Ort zu montieren oder ein
Sonnendach {iber der Anlage anzubringen.

Anforderungen an die Montagestruktur

® Die Unterkonstruktion, auf welcher der SUN2000 montiert wird, muss feuerbestindig
sein.
® Montieren Sie den SUN2000 nicht an oder auf brennbaren Baumaterialien.

® Stellen Sie sicher, dass die Montageflache fiir das Gewicht des SUN2000 stabil genug
ist.

® Montieren Sie den SUN2000 in Wohngegenden nicht an Gipskartonplatten oder an
Wiinden aus &hnlichen Materialien, da diese {iber eine schwache Schallisolierung
verfiigen. Die Betriebsgerdusche des SUN2000 konnten die Anwohner beeintrachtigen.

Anforderungen an die Montagewinkel

Der SUN2000 kann an der Wand oder einem Mast montiert werden. Fiir den Montagewinkel
gelten die folgenden Anforderungen:

® Montieren Sie den SUN2000 vertikal oder mit einer maximalen Neigung von 15 Grad,
um eine angemessene Wirmeableitung zu ermoglichen.

® Montieren Sie den SUN2000 nicht in einer nach vorne, sehr stark nach hinten oder
seitlich geneigten oder horizontalen oder umgekehrten Position.
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4 Systeminstallation

Abbildung 4-1 Montagewinkel

7

v

Anforderungen an die Montageabstinde

IHO7HO00004

® Schaffen Sie geniigend Abstand um den SUN2000 herum, um ausreichend Platz fiir die

Montage und Wirmeableitung sicherzustellen.

Abbildung 4-2 Montageabstinde

= 300 mm

2 350 mm

000 M
21'"__..--"

= 400 mm

2 350
d{_____‘_mm

IHO7W00006

®  Wenn mehrere Einheiten des SUN2000 zu montieren sind, montieren Sie sie horizontal,
sofern ausreichend Platz zur Verfiigung steht; wenn nicht gentigend Platz vorhanden sein
sollte, montieren Sie sie im Dreieckmodus. Gestapelte Montage wird nicht empfohlen.

Ausgabe 03 (2020-09-15)

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

22



SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1

Benutzerhandbuch

4 Systeminstallation

Abbildung 4-3 Horizontale Montagemethode (empfohlen)
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Abbildung 4-5 Gestapelte Montagemethode (nicht empfohlen)
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{1 ANMERKUNG

Die Montageabbildungen dienen nur der Referenz und sind fiir das Szenario mit kaskadierenden
SUN2000 nicht relevant.

4.4 Bewegen eines SUN2000

Vorgehensweise

Schritt 1 Halten Sie die Griffe an beiden Seiten des SUN2000, heben Sie den SUN2000 aus der

Verpackung und bringen Sie ihn in die Montageposition.

/\ VORSICHT

® Bewegen Sie den SUN2000 vorsichtig, um Schiden am Gerit und Verletzungen zu
vermeiden.

® Achten Sie darauf, dass die Klemmen und Anschliisse an der Unterseite keinerlei
Belastung durch das Gewicht des SUN2000 ausgesetzt sind.

® Wenn Sie den SUN2000 zeitweise auf dem Boden platzieren miissen, verwenden Sie
Schaumstoff, Papier oder sonstiges Schutzmaterial, damit sein Gehéduse nicht beschédigt
wird.

Abbildung 4-6 Bewegen eines SUN2000

IHO7HO0008

--—--Ende

4.5 Montage eines SUN2000

Sicherheitshinweise zur Montage

Abbildung 4-7 zeigt die Abmessungen der Montageldcher flir den SUN2000.
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Abbildung 4-7 Abmessungen der Montagehalterung
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4.5.1 Wandmontage

Vorgehensweise

IHO7W00003

Schritt 1 Bestimmen Sie anhand der Montageschablone die Positionen fiir die Bohrlocher. Richten Sie
die Position der Montagebohrungen mithilfe einer Wasserwaage aus und markieren Sie die

Positionen mit einem Markierstift.

Schritt 2 Sichern Sie die Montagehalterung.

A GEFAHR

Achten Sie darauf, die unter Putz verlegten Wasser- und Stromleitungen nicht anzubohren.

(1) ANMERKUNG

Die Dehnschrauben M6x60 werden mit dem SUN2000 geliefert. Wenn Lange und Anzahl der Diibel

nicht den Installationsanforderungen entsprechen, sind die M6
vorzubereiten.

Abbildung 4-8 Aufbau eines Spreizdiibels

1505W00018

(1) Schraube (2) Mutter
(4) Flache Unterlegscheibe (5) Spreizhiilse

-Dehnschrauben aus Edelstahl allein

(3) Federscheibe

Ausgabe 03 (2020-09-15) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

25



SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1
Benutzerhandbuch 4 Systeminstallation

HINWEIS

® Tragen Sie beim Bohren eine Schutzbrille und eine Staubschutzmaske, um ein Einatmen
von Staub oder einen Kontakt mit den Augen zu vermeiden.

® Wischen Sie allen Staub an bzw. in den Lochern weg und messen Sie die Abstiande
zwischen den Bohrlochern. Wenn die Locher falsch positioniert sind, bohren Sie sie
erneut.

® Nach dem Entfernen der Mutter, der Federscheibe und der flachen Unterlegscheibe richten
Sie die Oberseite der Spreizhiilse an der Betonmauer aus. Andernfalls wird die
Montagehalterung nicht fest an der Wand montiert.

® [osen Sie die Mutter, Federscheibe und flache Unterlegscheibe des unteren Spreizdiibels.

Abbildung 4-9 Einsetzen der Spreizdiibel

IHO7H00001

Schritt 3 (Optional) Bringen Sie die Sicherungsschraube fiir den DC-Schalter an.

Abbildung 4-10 Montieren einer Sicherungsschraube fiir den DC-Schalter

IHO7H00020

Schritt 4 Montieren Sie den SUN2000 auf der Montagehalterung.

Schritt 5 Ziehen Sie die Muttern an.
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Abbildung 4-11 Anziehen der Muttern

IHO7HO00009

Schritt 6 (Optional) Bringen Sie ein Schloss als Diebstahlsicherung an.

HINWEIS

® Bereiten Sie ein geeignetes Diebstahlschutz-Schloss fiir den Lochdurchmesser (@10 mm)
VOTr.

® Es wird ein wasserdichtes Schloss fiir den AuBenbereich empfohlen.

® Bewahren Sie den Schliissel zum Diebstahlschutz-Schloss auf.

Abbildung 4-12 Montieren eines Diebstahlschutz-Schlosses

IHO7HO0010

-—-Ende

4.5.2 Tragermontage

Vorgehensweise

Schritt1 Bestimmen Sie anhand der Montageschablone die Positionen fiir die Bohrlécher und
markieren Sie die Positionen mit einem Markierstift.
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Abbildung 4-13 Ermitteln der Lochpositionen

Schritt 2 Bohren Sie die Locher mit einer Schlagbohrmaschine.

(10 ANMERKUNG

IHO7HO00011

Es wird Thnen geraten, die Bohrlochstellen durch Auftragen von Rostschutzfarbe zu schiitzen.

Abbildung 4-14 Bohren von Lochern

@8 mm

Schritt 3 Sichern Sie die Montagehalterung.

IHO7H00012
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Abbildung 4-15 Sichern Sie die Montagehalterung

T g ——————

(1) ANMERKUNG

Bereiten Sie Schrauben basierend auf dem Bohrlochdurchmesser der Montagehalterung vor.

Schritt 4 (Optional) Bringen Sie die Sicherungsschraube fiir den DC-Schalter an.

Abbildung 4-16 Montieren einer Sicherungsschraube fiir den DC-Schalter

IHO7H00020

Schritt 5 Montieren Sie den SUN2000 auf der Montagehalterung.
Schritt 6 Ziehen Sie die Schrauben fest.

Abbildung 4-17 Festziehen der Schrauben

=

I

IHO7HO0014

Ausgabe 03 (2020-09-15) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

29



SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1
Benutzerhandbuch 4 Systeminstallation

Schritt 7 (Optional) Bringen Sie ein Schloss als Diebstahlsicherung an.

HINWEIS

® Bereiten Sie ein geeignetes Diebstahlschutz-Schloss fiir den Lochdurchmesser (©10 mm)
vor.

® Es wird ein wasserdichtes Schloss fiir den AuBlenbereich empfohlen.

® Bewahren Sie den Schliissel zum Diebstahlschutz-Schloss auf.

Abbildung 4-18 Montieren eines Diebstahlschutz-Schlosses

IHO7HO0010

-—-Ende
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Elektrische Anschliisse

Uber dieses Kapitel

Sicherheitsmafinahmen

A GEFAHR

Bevor Sie die Kabel anschlieflen, vergewissern Sie sich, dass der DC-Schalter des SUN2000
und alle Schalter fiir die Verbindung mit dem SUN2000 auf ,,OFF* stehen. Andernfalls kann
die im SUN2000 anliegende Hochspannung zu Stromschlégen fiihren.

® Durch falsche Kabelverbindungen entstandene Gerdteschéden fallen nicht unter
Garantieleistungen.

® Nur Elektrofachkrifte diirfen die Kabel anschlieBBen.

® Das Betriebspersonal muss bei Kabelarbeiten geeignete Schutzkleidung tragen.

{11 ANMERKUNG

Die in den Schaltbildern in diesem Kapitel gezeigten Kabelfarben dienen lediglich zu Threr Information.
Verwenden Sie die in den vor Ort geltenden elektrotechnischen Vorschriften spezifizierten Kabel
(griingelbe Kabel diirfen nur zur Erdung verwendet werden).
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5.1 Vorbereiten der Kabel

Abbildung 5-1 Kabelverbindungen des SUN2000 (gestricheltes Kastchen weist auf optionale
Konfiguration hin)

IHO7WO00005

Tabelle 5-1 Beschreibung der Bauelemente

Nr. Bauelement Beschreibung Quelle

A PV-String ® FEin PV-String besteht aus | Vom Kunden
den in Reihe verbundenen | vorbereitet
PV-Modulen und
funktioniert wie ein
Optimierungsmodul.

® An den SUN2000 kénnen
maximal zwei PV-Strings
angeschlossen werden.

B Smart PV-Optimierer Der SUN2000-450W-P Von Huawei gekauft
Smart PV-Optimierer wird
unterstiitzt.

Ausgabe 03 (2020-09-15) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 32




SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1
Benutzerhandbuch

5 Elektrische Anschliisse

Bauelement

Beschreibung

Quelle

DC-Schalter

Empfohlen: ein
Gleichspannungs-
Leistungsschalter mit einer
Nennspannung grofBer als
oder gleich 600 V DC und
einem Nennstrom von 20 A

Vom Kunden
vorbereitet

Akku

An den SUN2000 kénnen
LG-RESU-Akkus
angeschlossen werden (LG
RESU7H und RESU10H).

Vom Kunden
vorbereitet

Akkuschalter

Empfohlen: ein
Gleichspannungs-
Leistungsschalter mit einer
Nennspannung grofBer als
oder gleich 600 V DC und
einem Nennstrom von 20 A

Vom Kunden
vorbereitet

Kommunikationsmodul?

Unterstiitzte Modelle:

® WLAN-FE
Kommunikationsmodul:
SDongleA-05

® 4G-Smart-Dongle:
SDongleA-03

Von Huawei gekauft

Smart Power Sensor?

An den SUN2000 kann ein
DDSU666-H und DTSU666-
H Smart Power Sensor
angeschlossen werden.

Von Huawei gekauft

Zudem werden die folgenden
Stromzdhler von
Drittanbietern unterstiitzt:
Gavazzi-
EM340DINAV23XS1X08,
Gavazzi-
EMI111DINAV81XS1XO08,
Gavazzi-
EMI112DINAV01XS1X08,
CCS-WNC-3Y-400-MB und
CCS-WNC-3D-240-MB.

Vom Kunden
vorbereitet

SUN2000

Waihlen Sie ggf. ein
geeignetes Modell aus.

Von Huawei gekauft
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Bauelement

Beschreibung

Quelle

AC-Schalter

Empfohlen: ein einphasiger
Wechselspannungs-
Leistungsschalter mit einer
Nennspannung 