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SG 33 CX

Code der Produktreihe

Code der Leistungsstufe

Netzgekoppelter 

Photovoltaik-Wechselrichter 
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Filter
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N

*SG33/40/50CX: n= 3/4/5
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AC-Filter
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PV-Modul

Erhöhen Sie die elektromotorische 
Kraft am Minuspol des PV-Moduls

Wechselrichter
Transformator
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Max. Input CUrrent    Max. Eingangsstrom

Model   Modell

S/N       S/N

SG33CX

DC-Input   DC-Eingang

DC 1100 V

AC-Output  AC-Ausgang

Max. Input Voltage    Max. Eingangsspannung

Max. MPP Voltage    Max. MPP-Spannung

Min. MPP Voltage     Min. MPP-Spannung

Rated Output Power          Bemessene Ausgangsleistung

Operating Voltage Range   Betriebsspannungsbereich

Rated Output Frequency    Bemessene Ausgangsfrequenz

Max. Output Current           Max. Ausgangsstrom

Safety Class                      Schutzart

Enclosure                          Gehäuse

Ambient Temperature       Umgebungstemperatur

Overvoltage Category       Überspannungskategorie

Isc PV                        Isc PV

SUNGROW POWER SUPPLY CO., LTD.

SUNGROW POWER SUPPLY CO., LTD.

www.sungrowpower.com Made in China      Hergestellt in China

Power Factor Range         Leistungsfaktorbereich

Max.Apparent  Power        Max. Scheinleistung

DC 200 V

DC 1000 V

DC 3*26 A

DC 3*40 A

312  to  528 Vac

50/60 Hz

 AC 55.2 A

33 kW

0,8 führend … 0,8 verzögernd

Ⅰ

 Ⅲ[AC], Ⅱ[DC]

IP66

-30℃ ... +60℃

36.3 kVA

GRID-CONNECTED PV INVERTER

NETZGEKOPPELTER PV-WECHSELRICHTER

Rated Output Voltage   Bemessene Ausgangsspannung 3/N/PE AC 400/230 V
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Wechselrichter  (x1) Wandhalterung (x1)
a

AC-Verteilerkasten

Gleichstromanschluss-Sets 
b

Zweiloch-Dichtungsblock für 

Kommunikationsklemme (x2) M10-Befestigungsschraubensätze (x4)

Schrauben
c Dokumente

d

 

, , 

 

 



 

 

4

STAPELBEGRENZUNG NACH ZAHL

 



 

 

GEFAHR

VORSICHT

 

 

 

 



IP66

 

 

 

Max.：+60°C Min.： -30°C

Max. RH: 100 % 

(nicht 
kondensierend)

 

 

 

Beengter Raum

 



 

Hergestellt aus nicht brennbaren 

Materialien

Max. Tragfähigkeit  ≥ 4-mal des 
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14,5 mm

15 mm

17 mm

37,4 mm
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30,5 -0,5 mm
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10~12 N m

L1         L2         L3          N
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8~12 N m

 

GEFAHR

WARNUNG

HINWEIS

 

 

 

 



MPPT2

MPPT1

Wechselrichter

PV 1

PV 2

MPPT3PV n

DC 1

DC 2

DC 1

DC 2

DC 1

DC 2

*SG33/40/50CX: n= 3/4/5
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7 mm

 
Positiver Crimp-Kontakt

Negativer Crimpkontakt

 







Crimpkontakt

Positiver Isolator

Kabelverschraubung

Crimpkontakt

Negativer Isolator

Kabelverschraubung
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DI DI PGND PGND NC COM NO

DO

CON1

EIN AUS

120 Ohm

SW1

A1 A1 B1 B1A2 B2

Obere Schicht

Untere Schicht

R
S

4
8
5

RS485

RS485-2-Schnittstelle
RS485-1-Schnittstelle 

(Klemmenblock)

RS485-1 Dip-Schalter

Fehlerausgang Trockenkontakt

RS485-1-Schnittstelle 

(RJ45)

Not-Aus-Trockenkontakt (potenzialfrei)

 

EIN AUS

120 Ohm

SW1
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RS485

RS485-2-Schnittstelle 
RS485-1-Schnittstelle 

(Klemmenblock)

RS485-1 Dip-Schalter

RS485-1-Schnittstelle 

(RJ45)



Wechselrichter

Logger

AUSGANG

PC

EIN AUS

120 Ohm

SW1

A1 A1 B1 B1

RS485



Wechselrichter 1 Wechselrichter 2~(N-1) Wechselrichter N

Überwachungsstation

Logger

Anschlussblock

RJ45 RJ45 RJ45

EIN EIN

A1 A1 B1 B1

AUSGANG

EIN

A1 A1 B1 B1

EIN

A1 A1 B1 B1

EIN EIN

Anschlussblock Anschlussblock

AUSGANG
AUSGANG

AUSGANG
AUSGANG

AUSGANG

AUSGANG AUSGANG AUSGANG
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Wechselrichter Wechselrichter 2~(N-1) Wechselrichter N

Überwachungsstation

Logger

EIN AUSGANG EIN

EIN AUS

120 Ohm

SW1

EIN AUS

120 Ohm

SW1

EIN AUS

120 Ohm

SW1

AUSGANG
AUSGANG

 

 

 

 错误 未找到
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7 mm

20 mm

M2

0,2 N m
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33 mm

6~8 N m

 

 

Drahtfolge:
Pin 1: weiß und orange
Pin 2: orange
Pin 3: weiß und grün
Pin 4: blau
Pin 5: weiß und blau
Pin 6: grün
Pin 7: weiß und braun
Pin 8: braun

1----8

Pin 3 und Pin 6 dienen zur 
Kommunikationsverbindung

1 2 3 4 5 6 7 8

RS485+ A RS485- B 
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33 mm

6~8 N m



DI DI PGND PGND NC COM NO

DO

CON1

Untere Schicht

Potenzialfreier Kontakt 

Fehlerausgabe

Potenzialfreier Kontakt 

Fehlerausgabe

 ＆  ＆ 

. 

Fehlerfrei, Relais löst 
nicht aus. Der Stromkreis 
ist unterbrochen und die 

LED-Anzeige ist aus.
COM NONC

逆变器

Fehler tritt auf, Relais 
löst aus. Der Stromkreis 
ist angeschlossen und 

die LED-Anzeige 
leuchtet auf.

COM NONC

Wechselrichter Innenraum Wechselrichter Innenraum

 

Fehlerfrei, Relais löst 
nicht aus. Der Stromkreis ist 

angeschlossen und die 
LED-Anzeige leuchtet 

Konstant.COM NONC

逆变器

Fehler tritt auf und 
Relais löst aus. 

Der Stromkreis ist 
unterbrochen und die 
LED-Anzeige geht aus.COM NONC

Wechselrichter Innenraum Wechselrichter Innenraum

 



Wechselrichter 
Innenraum

DI DI PGND PGND

Passiver 

Schalter

 

DI DI PGND PGND DI DI PGND PGND DI DI PGND PGND

Wechselrichter 1

...

Kontrollierter 

Schalter

Wechselrichter 2 Wechselrichter N

 



Wechselrichter N

DI DI PGND PGND DI DI PGND PGND DI DI PGND PGND

Wechselrichter 1 Wechselrichter 2

...

Kontrollierter 

Schalter

A1 A1 B1 B1

AUSGANG

EIN

PC

Logger

Ethernet-Port RS485-Klemme

Netzwerkanschluss

A1 A1 B1 B1

AUSGANG

EIN

A1 A1 B1 B1

AUSGANG
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iSolarCloud

 

iSolarCloud

Laufzeitinformationen

Mehr

Startseite

Verlaufsprotokoll
Ereignisse

Energieerzeugung

Störungen und Alarme

Parametereinstellungen Systemparameter

Passwort ändern
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Typenschild

QR-Code

 

 

 



 

 

 

Entsprechend den örtlichen Standards einstellen
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Störung Alarm
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