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1 Zu diesem Dokument

Die Ladestation wird im Folgenden ,Produkt” ge-
nannt. Dieses Dokument ist fiir folgende Produktva-
riante(n) glltig:

B AMTRON® Compact 2.0 11

B AMTRON® Compact 2.0 22

Dieses Dokument beinhaltet Informationen fir die
Elektrofachkraft und den Betreiber. Dieses Doku-
ment enthalt u.a. wichtige Hinweise zur Installation
und zum ordnungsgeméafken Gebrauch des Pro-
dukts.

Copyright ©2022 MENNEKES Elektrotechnik GmbH
& Co. KG

11 Kontakt

Homepage: https://www.chargeupyourday.com/

Servicepartner

Bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an
lhren zusténdigen Servicepartner. Auf unserer Ho-
mepage unter ,Partnersuche” finden Sie geschulte
Ansprechpartner in lhrer Region.

MENNEKES

Nutzen Sie fir einen direkten Kontakt zu
MENNEKES das Formular unter ,Kontakt“ auf unse-
rer Homepage.

FAQ

Weitere Informationen zum Thema Elektromobilitat
finden Sie auf unserer Homepage unter ,FAQ*.

1.2 Warnhinweise

Warnung vor Personenschaden

A GEFAHR

Der Warnhinweis kennzeichnet eine unmittelbare
Gefahr, die zum Tod oder schweren Verletzungen
fuhrt.

A

Der Warnhinweis kennzeichnet eine geféhrliche Si-
tuation, die zum Tod oder schweren Verletzungen
fihren kann.

/\ VORSICHT

Der Warnhinweis kennzeichnet eine geféhrliche Si-
tuation, die zu leichten Verletzungen fiihren kann.

Warnung vor Sachschaden

A ACHTUNG

Der Warnhinweis kennzeichnet eine Situation, die
zu Sachschdden fiithren kann.

1.3 Verwendete Symbolik

Das Symbol kennzeichnet Tétigkeiten, die
nur von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden dirfen.

Das Symbol kennzeichnet einen wichtigen
Hinweis.

e

g_ Das Symbol kennzeichnet eine zusétzliche,
®  nitzliche Information.

v Das Symbol kennzeichnet eine Voraussetzung.
» Das Symbol kennzeichnet eine Handlungsauf-
forderung.

Das Symbol kennzeichnet ein Ergebnis.

B Das Symbol kennzeichnet eine Aufzahlung.
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[J Das Symbol verweist auf ein anderes Dokument
oder auf eine andere Textstelle in diesem Doku-
ment.



2  Zu lhrer Sicherheit

21 Zielgruppen

Dieses Dokument beinhaltet Informationen fir die
Elektrofachkraft und den Betreiber. Fiir bestimmte
Tatigkeiten sind Kenntnisse der Elektrotechnik er-
forderlich. Diese Tatigkeiten dirfen nur von einer
Elektrofachkraft durchgeftihrt werden und sind mit
dem Symbol Elektrofachkraft gekennzeichnet.

7 ,1.3 Verwendete Symbolik“ [ 2]

Betreiber

Der Betreiber ist flir die bestimmungsgemafe Ver-
wendung und den sicheren Gebrauch des Produkts
verantwortlich. Dazu gehort auch die Unterweisung
von Personen, die das Produkt verwenden. Der Be-
treiber ist daflir verantwortlich, dass Tatigkeiten, die
Fachkenntnisse erfordern, von einer entsprechen-
den Fachkraft ausgefiihrt werden.

Elektrofachkraft

Elektrofachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen
Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie
Kenntnis der einschlagigen Bestimmungen die ihm
Ubertragenen Tétigkeiten beurteilen und mogliche
Gefahren erkennen kann.

2.2 BestimmungsgeméaRe Verwendung

Das Produkt ist flir den Einsatz im privaten Bereich
vorgesehen.

Das Produkt ist ausschlielich zum Aufladen von

Elektro- und Hybridfahrzeugen, folgend ,Fahrzeug*®

genannt, vorgesehen.

B |adung nach Mode 3 gemé&R IEC 61851 fiir Fahr-
zeuge mit nicht-gasenden Batterien.

B Steckvorrichtungen gemaR IEC 62196.

Fahrzeuge mit gasenden Batterien kénnen nicht
geladen werden.

Das Produkt ist ausschlieBlich fiir die ortsfeste
Wandmontage oder Montage an einem Standsys-
tem von MENNEKES (z. B. Standfuk) im Innen- und
AuRenbereich vorgesehen.

In einigen Landern gibt es die Vorschrift, dass ein
mechanisches Schaltelement den Ladepunkt vom
Netz trennt, falls ein Lastkontakt des Produkts ver-
schweiltt ist (welding detection). Die Vorschrift kann
z. B. durch einen Arbeitsstromausldser umgesetzt
werden.

Das Produkt darf nur unter Berticksichtigung aller

internationalen und nationalen Vorschriften betrie-
ben werden. Zu beachten sind unter anderem fol-

gende internationale Vorschriften bzw. die jeweili-
ge nationale Umsetzung:

B |EC 618511

B |EC 62196-1

B |EC 60364-7-722
B |EC 61439-7

Das Produkt erfiillt im Auslieferungszustand die eu-
ropdischen normativen Mindestanforderungen zur
Ladepunktkennzeichnung nach EN 17186. In eini-
gen Landern gibt es zusatzliche, nationale Anforde-
rungen, die ebenfalls beachtet werden missen.

Dieses Dokument und alle zusé&tzlichen Dokumente
zu diesem Produkt lesen, beachten, aufbewahren
und ggf. an den nachfolgenden Betreiber weiterge-
ben.

2.3 Bestimmungswidrige Verwendung

Der Gebrauch des Produkts ist nur bei bestim-
mungsgemaRer Verwendung sicher. Jede andere
Verwendung sowie Verdnderungen an dem Pro-
dukt sind bestimmungswidrig und nicht zul&ssig.

Fir alle Personen- und Sachschaden, die aufgrund
bestimmungswidriger Verwendung entstehen, sind
der Betreiber, die Elektrofachkraft oder der Anwen-



der verantwortlich. MENNEKES Elektrotechnik
GmbH & Co. KG libernimmt keine Haftung fiir Fol-
gen aus bestimmungswidriger Verwendung.

2.4 Grundlegende Sicherheitshinweise

Kenntnisse der Elektrotechnik

Fir bestimmte Tatigkeiten sind Kenntnisse der
Elektrotechnik erforderlich. Diese Tatigkeiten dir-
fen nur von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt wer-
den und sind mit dem Symbol ,Elektrofachkraft“ ge-
kennzeichnet

7 1.3 Verwendete Symbolik“ [ 2]

Werden Tétigkeiten, die Kenntnisse der Elektro-

technik erfordern, von elektrotechnischen Laien

durchgefiihrt, kénnen Personen schwer verletzt
oder getotet werden.

P Tatigkeiten, die Kenntnisse der Elektrotechnik
erfordern, nur von einer Elektrofachkraft durch-
fihren lassen.

» Symbol ,Elektrofachkraft* in diesem Dokument
beachten.

Beschadigtes Produkt nicht verwenden

Bei Verwendung eines beschadigten Produkts,

kdnnen Personen schwer verletzt oder getdtet wer-

den.

P Beschédigtes Produkt nicht verwenden.

P Beschadigtes Produkt kennzeichnen, sodass
dieses nicht von anderen Personen verwendet
wird.

P Schaden unverziiglich durch eine Elektrofach-
kraft beseitigen lassen.

P Produkt ggf. auker Betrieb nehmen lassen.

Wartung sachgemaf durchfiihren

Eine unsachgemafe Wartung kann die Betriebssi-
cherheit des Produkts beeintrachtigen. Dadurch
kdnnen Personen schwer verletzt oder getotet wer-
den.

P Wartung sachgeméR durchfiihren.

7 ,8.1Wartung“[" 25]
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Aufsichtspflicht beachten

Personen, die mdgliche Gefahren nicht oder nur

bedingt einschatzen kénnen, und Tiere stellen eine

Gefahr fur sich und fuir andere dar.

P Gefahrdete Personen, z. B. Kinder, vom Produkt
fernhalten.

P Tiere vom Produkt fernhalten.

Ladekabel ordnungsgemaR verwenden

Durch einen unsachgemafen Umgang mit dem La-

dekabel konnen Gefahren wie elektrischer Schlag,

Kurzschluss oder Brand entstehen.

P Lasten und StéRe vermeiden.

P Ladekabel nicht liber scharfe Kanten ziehen.

P Ladekabel nicht verknoten und Knicke vermei-
den.

P Keine Adapterstecker oder Verlangerungskabel

verwenden.

Ladekabel beim Laden vollstéandig abwickeln.

Ladekabel nicht unter Zugspannung setzen.

Ladekabel am Ladestecker aus der Ladesteck-

dose ziehen.

P Nach Gebrauch des Ladekabels die Schutz-
kappe auf den Ladestecker stecken.

vvvy

2.5 Sicherheitsaufkleber

An einigen Komponenten des Produkts sind Sicher-
heitsaufkleber angebracht, die vor Gefahrensitua-
tionen warnen. Werden die Sicherheitsaufkleber
nicht beachtet, kann es zu schweren Verletzungen
und zum Tod kommen.

Sicherheits-
aufkleber

Bedeutung

Gefahr vor elektrischer Spannung.

P Vor Arbeiten am Produkt die
Spannungsfreiheit sicherstel-
len.

Gefahr bei Nichtbeachtung der zu-

gehorigen Dokumente.

P Vor Arbeiten am Produkt die
zugehdrigen Dokumente lesen.

A




vVvyy

Sicherheitsaufkleber beachten.
Sicherheitsaufkleber lesbar halten.

Beschéadigte oder unkenntlich gewordene Si-
cherheitsaufkleber austauschen.

Ist ein Austausch eines Bauteils, auf dem ein Si-
cherheitsaufkleber angebracht ist, notwendig,
muss sichergestellt werden, dass der Sicher-
heitsaufkleber auch auf dem neuen Bauteil an-
gebracht ist. Ggf. muss der Sicherheitsaufkleber
nachtraglich angebracht werden.
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3 Produktbeschreibung 3.2 Typenschild
Auf dem Typenschild befinden sich alle wichtigen
3.1 Wesentliche Ausstattungsmerkmale Produktdaten.
Allgemein 4
B |Ladung nach Mode 3 gemaR IEC 61851 @—-n MENNEKES
B Steckvorrichtung geméaR IEC 62196
B Max. Ladeleistung (AMTRON® Compact 2.0 1) (& TYP-SN: xxxo00axoo
1M KW @ 000 ©
B  Max. Ladeleistung (AMTRON® Compact 2.0 22): %
22 KW @—-InA: xx A @—xP+N+@ z
B Anschluss: einphasig / dreiphasig BT U 0ox V™ IPxx K §
B Max. Ladeleistung konfigurierbar durch Elektro- ©—fixxHz (A)——XXXXX g
fachkraft (@— EN xxx
B Statusinformationen per LED-Infofeld
B Sleep-Modus fir einen reduzierten Standby- \_ J

Verbrauch (ca. 1 W)
B Fest angeschlossenes Ladekabel Typ 2 (7,5 m) Abb. 1: Typenschild (Muster)
B Integrierte Kabelaufhdngung

B Gehduse aus AMELAN® 1 Hersteller
2 Typnummer.Seriennummer
Moglichkeiten zur Autorisierung 3 Typbezeichnung
. 4 Nennstrom

B Autostart (ohne Autorisierung) 5  Nennspannun
B Uber einen externen Schaltkontakt (Freigabe- 6 Nennfquuenzg

Eingan

gang) 7 Standard
Méoglichkeiten zum lokalen Lastmanagement : Ealrco:Ie
olza

B Reduzierung des Ladestroms Uber einen exter- 10 Schutzart

nen Schaltkontakt (Downgrade-Eingang) 1 Verwendung

B Reduzierung des Ladestroms bei ungleichmafi-
ger Phasenbelastung (Schieflastbegrenzung)

Integrierte Schutzeinrichtungen

B Kein integrierter Fehlerstromschutzschalter

B Kein integrierter Leitungsschutzschalter

B DC-Fehlerstromiiberwachung > 6 mA nach
IEC 62955

B Schaltausgang fiir die Ansteuerung eines exter-
nen Arbeitsstromauslosers, um im Fehlerfall
(verschweilter Lastkontakt, welding detection)
den Ladepunkt vom Netz zu trennen



3.3 Lieferumfang

Abb. 2: Lieferumfang

1 Produkt
2 Beutel mit Befestigungsmaterial (Schrauben,
Dubel, Verschlussstopfen)
3 6 x Membraneinfihrungen
4 Betriebs- und Installationsanleitung
5 Zusatzliche Dokumente:
W Beiblatt ,,DIP-Schalter
B Bohrschablone
B Stromlaufplan
B Prifzertifikat

Bei der Produktvariante AMTRON® Compact 2.0 22
wird fiir den Anschluss der Versorgungsleitung mit
einem Aukendurchmesser > 17 mm zusatzlich ein
M25 / M32 Adapter, eine Gegenmutter und eine
M32-Verschraubung beigelegt.

3.4 Produktaufbau

AuRenansicht

Abb. 3: AuRenansicht

g b wNn -

Gehé&useoberteil
Ladepunktkennzeichnung nach EN 17186
LED-Infofeld

Gehauseunterteil

Ladekabel
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Innenansicht Standby

Symbol Bedeutung

leuchtet Das Produkt ist betriebsbereit. Es ist
; kein Fahrzeug mit dem Produkt verbun-
@= =70 den.
s blinkt Es sind nicht alle Voraussetzungen fir
langsam eine Ladung erfiillt, z. B.
W Die Autorisierung ist erfolgt. Es ist
kein Fahrzeug mit dem Produkt ver-
i / bunden.
(U, = 3 B Es ist ein Fahrzeug mit dem Produkt
W) verbunden. Der Downgrade-Eingang
®: ™ ist aktiv und auf O A konfiguriert.
&/, blinkt Es ist ein Fahrzeug mit dem Produkt
schnell  verbunden. Die Autorisierung ist nicht
erfolgt.

Abb. 4: Innenansicht

1 Kabeleinfihrungen *
2  Klemmen
B 1und 2: Freigabe-Eingang
B 3 und 4: Downgrade-Eingang
B 5 und 6: Schaltausgang externer Ar-
beitsstromausldser
3 MCU (MENNEKES Control Unit, Steuergeréat)

Farbe des Symbols: blau oder griin (in Abhéngig-
keit von der Konfiguration)

Im Betriebszustand ,,Standby“ kann das Produkt
nach 10 Minuten in den Sleep-Modus wechseln, um
den Eigenverbrauch zu reduzieren. Der Sleep-Mo-
dus ist konfigurierbar und im Auslieferungszustand

4 DIP—SchaItei ) ) aktiviert. Durch Einstecken des Ladekabels oder
5 Anschluss fiir das MENNEKES Konfigurations- durch eine Autorisierung wird der Sleep-Modus be-
kabel

endet. Im Sleep-Modus leuchtet kein Symbol auf

6 Anschlussklemmen flir Spannungsversorgung dem LED-Infofeld

* Weitere Kabeleinfihrungen sind auf der Oberseite Ladun
und der Unterseite angebracht. 9

Symbol Bedeutung

3.5 LED-Infofeld -

Das LED-Infofeld zeigt den Betriebszustand (z. B.
Standby, Stoérung) des Produkts an. leuchtet Der Ladevorgang lauft.
blinkt Die Betriebstemperatur ist sehr hoch.
langsam Der Ladevorgang lauft. Der Ladestrom
wird reduziert, um ein Uberhitzen und
Abschalten des Produkts zu vermeiden.



Symbol

blinkt
schnell

pulsiert

Bedeutung

Die Betriebstemperatur ist Uberschrit-
ten. Der Ladevorgang pausiert.

Der Ladevorgang pausiert. Es sind alle
Voraussetzungen fir das Laden eines
Fahrzeugs erfillt. Der Ladevorgang
pausiert aufgrund einer Fahrzeugrtick-
meldung oder wurde vom Fahrzeug be-
endet.

Farbe des Symboils: blau oder griin (in Abh&ngig-
keit von der Konfiguration)

Wartezeit

Die LED ,Wartezeit“ hat fiir dieses Produkt keine

Funktion.

Stérung

Symbol

leuchtet

blinkt

Bedeutung

Es liegt eine Storung vor, die einen La-
devorgang des Fahrzeugs verhindert.
Die Stérung kann ausschlieRlich von ei-
ner Elektrofachkraft behoben werden.
Es liegt eine Storung vor, die einen La-
devorgang des Fahrzeugs verhindert.
Die Stérung kann durch erneutes Ein-
stecken des Ladesteckers oder durch
Abkihlen des Produkts behoben wer-
den.

[ ,9 Stérungsbehebung“ [ 27]

Farbe des Symbols: rot
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AMTRON® Compact 2.0 11 AMTRON® Compact 2.0 22
Max. Ladeleistung [kW] 1 22
Nennstrom I, [A] 16 32
Bemessungsstrom eines Lade- 16 32
punkts Mode 3 | [A]
Max. Vorsicherung [A] 20 40
Bedingter Bemessungskurz- 11 1,8

schlussstrom I . [kA]

AMTRON® Compact 2.0 11, AMTRON® Compact 2.0 22

Anschluss

Nennspannung Uy [V] AC £10 %
Nennfrequenz fy [Hz]
Bemessungsisolationsspannung U, [V]
Bemessungsstoltspannungsfestigkeit U, [kV]
Bemessungsbelastungsfaktor RDF

System nach Art der Erdverbindung

EMV-Einteilung
Schutzklasse

Schutzart
Uberspannungskategorie
Schlagfestigkeit
Verschmutzungsgrad
Aufstellung

Ortsfest / Ortsveranderlich
Verwendung (gemalk IEC 61439-7)
Aukere Bauform

Make H x B x T [mm]
Gewicht [kg]

Standard

einphasig / dreiphasig
230/400

50

500

4

1

TN/ TT (IT unter bestimmten Voraussetzun-
gen)

A+B

|

IP 44

1]

K10

3

Freiluft oder Innenraum
Ortsfest

ACSEV

Wandmontage

360,5 x 206,9 x 145,6
4,7 (bei Produkten mit 11 kW); 6,4 (bei Produk-
ten mit 22 kW)

IEC 61851, IEC 61439-7

Die konkreten Normenstande, nach denen das Produkt gepriift wurde, finden Sie in der Konformitétserkla-

rung des Produkts.

1



Klemmleiste Versorgungsleitung
Anzahl der Anschlussklemmen
Leiterwerkstoff

Klemmbereich [mm?] starr

flexibel

mit Aderendhdilse
Anzugsdrehmoment [Nm]

Anschlussklemmen Freigabe-Eingang
Anzahl der Anschlussklemmen
Ausfiihrung des externen Schaltkontakts

Klemmbereich [mm?] starr

flexibel

mit Aderendhiilsen
Anzugsdrehmoment [Nm]

Anschlussklemmen Downgrade-Eingang
Anzahl der Anschlussklemmen
Ausfiihrung des externen Schaltkontakts

Klemmbereich [mm?] starr

flexibel

mit Aderendhtilsen
Anzugsdrehmoment [Nm]

Anschlussklemmen Schaltausgang fiir Arbeitsstromausléser

Anzahl der Anschlussklemmen
Max. Schaltspannung [V] AC
Max. Schaltspannung [V] DC
Max. Schaltstrom [A]

Klemmbereich [mm?] starr

flexibel

mit Aderendhtilsen
Anzugsdrehmoment [Nm]

5
Kupfer
Min. Max.
0,2 10
0,2 10
0,2 6
0,8 1,6
2
Potentialfrei (NO)
Min. Max.
0,5 4
0,5 4
0,5 2,5
0,8 1,6
2
Potentialfrei (NC)
Min. Max.
0,5 4
0,5 4
0,5 2,5
0,8 1,6
2
230
24
1
Min. Max.
0,5 4
0,5 4
0,5 2,5
0,8 1,6
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5 Installation

"4 acWTune __ |DE

5.1  Standort auswéhlen Sachschaden durch ungeeignete Umgebungsbe-

Voraussetzung(en): dingungen

v Technische Daten und Netzdaten stimmen Ungeeignete Umgebungsbedingungen kdnnen das
Uiberein. Produkt beschadigen.

] ,4 Technische Daten“ [ 11] P Produkt vor direktem Wasserstrahl schiitzen.

P Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
P Auf ausreichende Beliiftung des Produkts ach-

v Zulassige Umgebungsbedingungen werden
eingehalten.

v Produkt und Ladestellplatz befinden sich, in Ab- ten. Mindestabsténde einhalten.
héngigkeit von der Lange des verwendeten La-  »  Produktvon Hitzequellen fernhalten.
dekabels, in ausreichender Nahe zueinander. P Starke Temperaturschwankungen vermeiden.

v Folgende Mindestabstande zu anderen Objek-

ten (z. B. Wande) werden eingehalten: Zulassige Umgebungsbedingungen
B Abstand nach links und rechts: 300 mm Min. Max.
B Abstand nach oben: 300 mm Umgebungstemperatur [°C] -30 +50
Durchschnittstemperatur in 24 +35
5.1.1 Zuldassige Umgebungsbedingungen Stunden [°C]
Hoherlage [ . NN 2000

Relative Luftfeuchte (nicht kon- S5

Explosions- und Brandgefahr K
densierend) [%]

Wird das Produkt in explosionsgeféhrdeten Berei-
chen (EX-Bereich) betrieben, konnen sich explosive
Stoffe durch Funkenbildung von Bauteilen des Pro-

dukts entzlinden. Es besteht Explosions- und
Brandgefahr. 5.2.1 Vorgelagerte Elektroinstallation

5.2 Vorarbeiten am Standort

P Produkt nicht in explosionsgeféhrdeten Berei-

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel diirfen nur
chen (z. B. Gastankstellen) verwenden.

von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

A GEFAHR

Brandgefahr durch Uberlastung

Bei ungeeigneter Auslegung der vorgelagerten
Elektroinstallation (z. B. Versorgungsleitung) be-
steht Brandgefahr.

P> Vorgelagerte Elektroinstallation entsprechend
der geltenden normativen Anforderungen, der
technischen Daten des Produkts und der Konfi-
guration des Produkts auslegen.

[T .4 Technische Daten“[" 11]

13



Bei der Auslegung der Versorgungsleitung

(Querschnitt und Leitungstyp) unbedingt die
folgenden ortlichen Gegebenheiten beach-
ten:

B Verlegeart

B |eitungslange

°
1

» Versorgungsleitung und ggf. Steuer- / Datenlei-
tung an den gewiinschten Standort verlegen.

Moglichkeiten der Montage

B An einer Wand
B An dem Standfulk von MENNEKES

Wandmontage:

Die Position der Versorgungsleitung muss anhand

der mitgelieferten Bohrschablone oder anhand der
Abbildung ,,Bohrmalke [mm]“ vorgesehen werden.

7 ,5.5 Produkt an der Wand montieren“[" 15]

Montage an einem Standfuf:
Dieser ist bei MENNEKES als Zubeh&r erhaltlich.
[J Siehe Installationsanleitung vom Standfu®

5.2.2 Schutzeinrichtungen

Die folgenden Bedingungen miissen bei der Instal-
lation der Schutzeinrichtungen in der vorgelagerten
Elektroinstallation erfiillt werden:

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel dirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

Fehlerstromschutzschalter

B Nationale Vorschriften miissen beachtet
werden (z. B. [IEC 60364-7-722 (in
Deutschland DIN VDE 0100-722)).

B Im Produkt ist ein Differenzstromsensor

zur DC-Fehlerstromiiberwachung > 6 mA

nach IEC 62955 integriert.

Das Produkt muss mit einem Fehler-

stromschutzschalter geschiitzt werden.

Der Fehlerstromschutzschalter muss min-

destens vom Typ A sein.

B Es dirfen keine weiteren Stromkreise an
dem Fehlerstromschutzschalter ange-
schlossen werden.

mie
]

Sicherung der Versorgungsleitung (z. B.
Leitungsschutzschalter, NH-Sicherung)

B Nationale Vorschriften miissen beachtet
werden (z. B. [EC 60364-7-722 (in
Deutschland DIN VDE 0100-722)).

B Die Sicherung fir die Versorgungsleitung
muss u. a. unter Beachtung des Typen-
schilds, der gewlinschten Ladeleistung
und der Versorgungsleitung (Leitungs-
lange, Querschnitt, Anzahl der AuRenlei-
ter, Selektivitat) zum Produkt ausgelegt
werden.

B Fir AMTRON® Compact 2.0 11 gilt: Der
Nennstrom der Sicherung fiir die Versor-
gungsleitung darf maximal 20 A betra-
gen (mit C-Charakteristik).

B Fir AMTRON® Compact 2.0 22 gilt: Der
Nennstrom der Sicherung fiir die Versor-
gungsleitung darf maximal 40 A betragen
(mit C-Charakteristik).

ie

Arbeitsstromausléser

P Priifen, ob ein Arbeitsstromausldser in dem Ver-
wenderland gesetzlich vorgeschrieben ist.

7 ,2.2 Bestimmungsgemaéke Verwendung“ [ 4]



B Der Arbeitsstromausloser muss neben
dem Leitungsschutzschalter positioniert
L] sein.
B Der Arbeitsstromausloser und der Lei-
tungsschutzschalter miissen kompatibel
zueinander sein.

5.3 Produkt transportieren

A ACHTUNG

Sachschaden durch unsachgemafen Transport

Kollisionen und Stéke kdnnen das Produkt bescha-

digen.

P Kollisionen und StéRe vermeiden.

P Produkt bis zum Aufstellort eingepackt trans-
portieren.

P Eine weiche Unterlage zum Abstellen des Pro-
dukts verwenden.

5.4 Produkt 6ffnen
Die Tatigkeiten in diesem Kapitel dirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt

werden.
(_—

\
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Abb. 5: Produkt 6ffnen

Im Auslieferungszustand ist das Geh&auseoberteil
nicht verschraubt. Die Schrauben sind im Lieferum-
fang enthalten.
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» Schrauben ggf. I6sen.
P Geh&useoberteil nach unten klappen.

5.5 Produkt an der Wand montieren

A ACHTUNG

Sachschaden durch unebene Oberflache

Durch die Montage an einer unebenen Oberflache

kann sich das Gehause verziehen, sodass die

Schutzart nicht mehr gewahrleistet ist. Es kann zu

Folgeschaden an Elektronikkomponenten kommen.

» Produkt nur an einer ebenen Oberfléche mon-
tieren.

P Unebene Oberfldchen ggf. mit geeigneten
MaRknahmen ausgleichen.

¥

MENNEKES empfiehlt die Montage in einer
ergonomisch sinnvollen Héhe in Abhangig-
keit von der KérpergroRe.

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial
(Schrauben, Dibel) ist ausschlieRlich fir ei-
ne Montage auf Beton-, Ziegel- und
Holzwénden geeignet.

A ACHTUNG

Sachschaden durch Bohrstaub

Wenn Bohrstaub in das Produkt gelangt, kann es zu

Folgeschaden an Elektronikkomponenten kommen.

» Darauf achten, dass kein Bohrstaub in das Pro-
dukt gelangt.

» Das Produkt nicht als Bohrschablone verwen-
den und nicht durch das Produkt bohren.

i

P Die Bohrldcher mithilfe der Bohrschablone (im
Lieferumfang enthalten) erstellen oder die Bohr-
I6cher zuerst mithilfe der Abbildung ,Bohrma-
e [mm]“ anzeichnen und dann erstellen. Der
Durchmesser der Bohrl6cher ist abhangig von
dem gewahlten Befestigungsmaterial.
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Abb. 6: Bohrmalke [mm]

P Bendétigte Kabeleinfiihrung an der Sollbruchstel-

le mit geeignetem Werkzeug herausbrechen.

» Passende Membraneinfiihrung (im Lieferumfang

enthalten) in die jeweilige Kabeleinflihrung ste-

cken.

Kabeleinflihrung

Oberseite und Untersei-
te
Riickseite

Nur bei AMTRON®
Compact 2.0 22 und
Versorgungsleitung mit
einem Auendurchmes-
ser > 17 mm: Oberseite
und Unterseite

Passende Membranein-
fihrung
Membraneinfiihrung mit
Zugentlastung
Membraneinfiihrung
ohne Zugentlastung

B M25 / M32-Adapter
B Gegenmutter

B M32-Verschraubung
Anzugsdrehmoment:

3 Nm

» Versorgungsleitung und ggf. Steuer- / Datenlei-
tung durch jeweils eine Kabeleinfiihrung in das

Produkt einfiihren.

® |nnerhalb des Produkts werden ca. 30 cm
Versorgungsleitung bendtigt.

P Produkt unter der Verwendung von Dubeln,
Schrauben und Verschlussstopfen an der Wand
montieren. Anzugsdrehmoment in Abhangigkeit
vom Baustoff der Wand wahlen.

A ACHTUNG

Sachschaden durch fehlende Verschlussstopfen
Werden die Schrauben im Geh&duse nicht oder nur
unzureichend mit den mitgelieferten Verschluss-
stopfen abgedeckt, ist die angegebene Schutzklas-
se nicht mehr gewéhrleistet. Es kann zu Folgescha-
den an den Elektronikkomponenten kommen.
» Schrauben im Geh&use mit den mitgelieferten
Verschlussstopfen abdecken.

» Produkt auf feste und sichere Befestigung prii-
fen.

5.6 Elektrischer Anschluss

Die Tétigkeiten in diesem Kapitel diirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

5.6.1 Netzformen

Das Produkt darf in einem TN/ TT Netz ange-
schlossen werden.

Das Produkt darf nur unter folgenden Vorausset-

zungen in einem IT Netz angeschlossen werden:

v Der Anschluss in einem 230/ 400 V IT Netz ist
nicht erlaubt.

v Der Anschluss in einem IT Netz mit 230 V Au-
Renleiterspannung Uber einen Fehlerstrom-
schutzschalter ist unter der Voraussetzung zu-
lassig, dass im Fall des ersten Fehlers die maxi-
male Bertihrungsspannung 50 V AC nicht tber-
steigt.



5.6.2 Spannungsversorgung

Abb. 7: Anschluss Spannungsversorgung

P Versorgungsleitung abmanteln.
» Adern 10 mm abisolieren.

® Beim Verlegen der Versorgungsleitung den
zulassigen Biegeradius einhalten.

Einphasiger Betrieb

P Adern der Versorgungsleitung gemaR Klem-
menbeschriftung an den Klemmen L1, N und PE
anschlieken.

P Anschlussdaten der Klemmleiste beachten.

(J .4 Technische Daten®[" 11]

Dreiphasiger Betrieb

P Adern der Versorgungsleitung gemag Klem-
menbeschriftung an den Klemmen L1, L2, L3, N
und PE anschlieen.

P Anschlussdaten der Klemmleiste beachten.

(1 .4 Technische Daten“[" 11]

5.6.3 Arbeitsstromausloser

Voraussetzung(en):

v' Der Arbeitsstromausléser ist in der vorgelager-
ten Elektroinstallation installiert.

»5.2.2 Schutzeinrichtungen®“ [+ 14]
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Arbeitsstromausloser

— -

TAC/DC

Abb. 8: Prinzipschaltbild: Anschluss eines externen
Arbeitsstromausldsers

P Leitung abmanteln.
» Adern 10 mm abisolieren.
P Adern an die Klemmen 5 und 6 (XG3) anschlie-

Ben.
Klemme Anschluss
(XG3)
5 Arbeitsstromausloser
6 Spannungsversorgung
B Max. 230 V AC oder max.
24V DC
B Max. 1A

P Anschlussdaten des Schaltausgangs beachten.
[J .4 Technische Daten“[" 11]

Im Fehlerfall (verschweilter Lastkontakt)
1 wird der Arbeitsstromausldser angesteuert
und das Produkt ist vom Netz getrennt.



6 Inbetriebnahme

6.1 Basiseinstellungen liber DIP-Schalter

o Anderungen iiber die DIP-Schalter werden
1 erstnach einem Neustart des Produkts
wirksam.

» Produkt ggf. spannungsfrei schalten.

6.1.1 Produkt konfigurieren

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel diirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

Im Geh&useoberteil befinden sich zwei 8-polige
DIP-Schalter, mit denen sich das Produkt konfigu-
rieren lasst. Im Auslieferungszustand sind alle DIP-
Schalter ausgeschaltet (,OFF“). Das Produkt ist im
Auslieferungszustand bereits einsatzbereit.

.=>
-2
~OH
.|
Na |
ol
o
~m
N

=>
~m2
~ Ol
M.
N |
]
o
~m
o[

Abb. 9: DIP-Schalter (Auslieferungszustand)

1 Bank S1
2 BankS2

Es lassen sich folgende Funktionen tber die DIP-
Schalter einstellen:

Bank S1

DIP- Funktion
Schalter
1 Farbschema LED-Anzeige
B OFF“
B Symbol ,Standby“ = blau
B Symbol ,Ladung“ = griin
B ON*“
B Symbol ,Standby® = griin
B Symbol ,Ladung“ = blau
2 Schieflastbegrenzung
B  OFF*“: Schieflastbegrenzung aus
B ON“: Schieflastbegrenzung an
3 Autorisierung
B  OFF“: Keine Autorisierung (Auto-
start)
B ON*“: Autorisierung tber den Freiga-
be-Eingang
4,5,6, Ohne Funktion
7,8
Bank S2
DIP- Funktion
Schalter
1,2,3 Max. Ladestrom
4,5 Reduzierter Ladestrom bei angesteuer-
tem Downgrade-Eingang
6,7,8 Ohne Funktion
6.1.2 Maximalen Ladestrom einstellen

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel diirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

Uber die DIP-Schalter 1, 2 und 3 auf der Bank S2
lasst sich der maximale Ladestrom des Ladepunkts
einstellen.

AMTRON® Compact 2.0 22

Der max. Ladestrom kann auf 6 A, 10 A, 13 A, 16 A,
20 A, 25 A oder 32 A eingestellt werden.



Einstellung DIP-Schalter (Bank S2) Max. Lade-
1 2 3 strom [A]
OFF OFF OFF 32

ON OFF OFF 25

OFF ON OFF 20

ON ON OFF 16

OFF OFF ON 13

ON OFF ON 10

OFF ON ON 6

Die Einstellung ON — ON — ON ist ungliltig (Be-
triebszustand ,,Storung®).

AMTRON® Compact 2.0 11

Der max. Ladestrom kann auf 6 A, 10 A, 13 A oder
16 A eingestellt werden.

Einstellung DIP-Schalter (Bank S2) Max. Lade-
1 2 3 strom [A]
OFF OFF OFF 16

ON OFF OFF 16

OFF ON OFF 16

ON ON OFF 16

OFF OFF ON 13

ON OFF ON 10

OFF ON ON 6

Die Einstellung ON — ON — ON ist ungiiltig (Be-
triebszustand ,,Stérung®).

6.1.3 Schieflastbegrenzung einstellen

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel diirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

Unter Schieflast versteht man die ungleichméaRige
Belastung der Phasen eines Dreiphasenwechsel-

stromnetzes. Wird das Fahrzeug mit einer bzw. zwei

Phasen geladen, muss die Schieflast vermieden
werden. Beispielsweise liegt in Deutschland eine
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Schieflast vor, wenn die Differenz am Netzan-

schlusspunkt zwischen zwei Phasen gréker als

20 A ist (gemaR VDE-N-AR-4100).

P Giiltige nationale Vorschriften beachten.

P DIP-Schalter 2 auf der Bank S1auf ,,ON“ stellen.

= Die Schieflast wird auf 20 A begrenzt (Standard-
Einstellung).

Um die Schieflast auf einen anderen Stromwert zu
begrenzen, ist das Konfigurationstool erforderlich.
[J ,6.5 Beschreibung des Konfigurationstools*

[ 22)

6.2 Use cases

6.2.1 Downgrade

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel dirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

Sollte unter gewissen Umstanden oder zu gewis-
sen Zeiten der maximale Netzanschluss-Strom nicht
zur Verfligung stehen, kann der Ladestrom tber
den Downgrade-Eingang reduziert werden. Der
Downgrade-Eingang kann beispielsweise durch fol-
gende Kriterien oder Steuerungssysteme angesteu-
ert werden:

B Stromtarif

Uhrzeit

Lastabwurfsteuerung

Manuelle Steuerung

Externes Lastmanagement

Zustand Schaltkontakt
geodffnet

Zustand Downgrade
Downgrade aktiv

geschlossen Downgrade nicht aktiv



Elektrischer Anschluss des Schaltkontakts

A ACHTUNG

Sachschaden durch unsachgemaRe Installation

Eine unsachgemafe Installation des Schaltkontakts

kann zu Beschadigungen oder Funktionsstorungen

des Produkts flihren. Bei der Installation folgende

Anforderungen beachten:

P Geeignete Leitungsfiihrung wéhlen, sodass
Storbeeinflussungen vermieden werden.

Im Auslieferungszustand ist eine Briicke am Down-
grade-Eingang eingesetzt. Diese muss zuvor her-
ausgenommen werden.

Abb. 10: Briicke herausnehmen

» Briicke herausnehmen.

12VDC,8mA—— 3

Downgrade-Eingang

Abb. 11: Prinzipschaltbild: Anschluss eines externen
Schaltkontakts

P Schaltkontakt extern installieren.

P Leitung abmanteln.

» Adern 10 mm abisolieren.

» Adern an die Klemmen 3 und 4 (XG1) anschlie-
Ren.

» Anschlussdaten des Downgrade-Eingangs be-
achten.

[J .4 Technische Daten“[" 1]
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Konfiguration

Uber die DIP-Schalter 4 und 5 auf der Bank S2 l&sst
sich der reduzierte Ladestrom einstellen, der an-
liegt, wenn der Schaltkontakt am Downgrade-Ein-
gang angesteuert wird. Der Ladestrom wird prozen-
tual in Abhangigkeit vom eingestellten maximalen
Ladestrom reduziert.

Einstellung Prozent- Reduzierter Lade-
DIP-Schalter  satz des strom (Beispiel: Max.
(Bank S2) max. Lade- Ladestrom =10 A)

4 5 stroms

OFF OFF 0% 0A

OFF ON 25 % 6A*

ON OFF 50% 6A*

ON ON 75 % 75A*

* Fir den Ladevorgang stehen immer mindestens
6 A zur Verfiigung. Wenn der berechnete reduzier-
te Ladestrom kleiner als 6 A ist, wird aufgerundet.

6.2.2 Autorisierung durch den Freigabe-Eingang

Das Produkt enthalt einen Freigabe-Eingang zur
Autorisierung des Ladevorgangs. Dazu muss ein
Schaltkontakt extern installiert und am Freigabe-
Eingang angeschlossen werden. Sobald der Freiga-
be-Eingang vom Schaltkontakt angesteuert wird, ist
die Autorisierung erfolgt. Der Schaltkontakt kann
beispielsweise ein Schliisselschalter (Dauersignal)
oder ein Taster (Impulssignal) sein.

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel diirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

Zur Ansteuerung von einem Schaltkontakt mit Im-
pulssignal wird das Konfigurationstool benétigt.
,6.5 Beschreibung des Konfigurationstools®

[ 22]

Zustand Schaltkontakt
geoffnet

Zustand Autorisierung
Autorisierung nicht er-
folgt



Zustand Schaltkontakt
geschlossen

Zustand Autorisierung
Autorisierung erfolgt

Elektrischer Anschluss des Schaltkontakts

A ACHTUNG

Sachschaden durch unsachgemafe Installation

Eine unsachgemafe Installation des Schaltkontakts

kann zu Beschadigungen oder Funktionsstdrungen

des Produkts fiihren. Bei der Installation folgende

Anforderungen beachten:

P Geeignete Leitungsfiihrung wéhlen, sodass
Stérbeeinflussungen vermieden werden.

XG1 !
1
Freigabe-Eingang 1 |—|
- ( NO
12VDC,8mA—— 2 I
1

Abb. 12: Prinzipschaltbild: Anschluss eines externen
Schaltkontakts

P Schaltkontakt extern installieren.

» Leitung abmanteln.

» Adern 10 mm abisolieren.

» Adern an die Klemmen 1 und 2 (XG1) anschlie-
Ren.

P Anschlussdaten des Freigabe-Eingangs beach-

ten.
(J .4 Technische Daten“[" 11]

Konfiguration
P DIP-Schalter 3 auf der Bank S1auf ,,ON“ stellen.

Sollte ein Schaltkontakt mit Impulssignal installiert
worden sein, ist zusétzlich eine Einstellung im Kon-
figurationstool erforderlich.
,6.5 Beschreibung des Konfigurationstools*

[ 22]
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6.3 Produkt einschalten

Voraussetzung(en):

v Produkt ist korrekt installiert.

v Produkt ist nicht beschadigt.

v Die notwendigen Schutzeinrichtungen sind un-
ter Beachtung der jeweiligen nationalen Vor-
schriften in der vorgelagerten Elektroinstallation
installiert.

»5.2.2 Schutzeinrichtungen® [ 14]

Produkt wurde nach IEC 60364-6 sowie den
entsprechenden giiltigen nationalen Vorschrif-
ten (z. B. DIN VDE 0100-600 in Deutschland) bei
der ersten Inbetriebnahme gepruft.

(J ,6.4 Produkt prifen“ [+ 21]

P Spannungsversorgung einschalten und priifen.

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel diirfen nur m

von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

=

6.4 Produkt priifen

P Bei der Erstinbetriebnahme eine Priifung des
Produkts nach IEC 60364-6 sowie den entspre-
chenden giiltigen nationalen Vorschriften (z. B.
DIN VDE 0100-600 in Deutschland) durchfiih-
ren.

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel diirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

Die Prifung kann in Verbindung mit der
MENNEKES Prifbox und einem Priifgerat zum
normgerechten Priifen erfolgen. Die MENNEKES
Priifbox simuliert dabei die Fahrzeugkommunikati-
on. Priifboxen sind bei MENNEKES als Zubehor er-
héltlich.

21



6.5 Beschreibung des Konfigurationstools

Die Basiseinstellungen kénnen iber DIP-Schalter
an der Ladestation vorgenommen werden. Fir er-
weiterte Einstellungen ist das Konfigurationstool er-
forderlich.

Es lassen sich folgende erweiterte Konfigurationen

einstellen:

B Firmware Update durchfiihren

B Standard-Einstellung (16 A) fur die Schieflastbe-
grenzung verandern (mogliche Werte:

10 A..30A)

B Akustisches Feedback deaktivieren

B Sleep-Modus deaktivieren (fiir einen reduzier-
ten Standby-Verbrauch von ca. 1 W)

B Unter-/ Uberspannungserkennung fiir die an-
geschlossenen Phasen aktivieren sowie die je-
weiligen Grenzwerte einstellen

B Einstellungen importieren und exportieren

B Freigabe-Eingang auf Impulssignal umstellen

Des Weiteren werden im Konfigurationstool die ak-
tuellen Betriebswerte angezeigt und die eingestell-
ten DIP-Schalter erldutert. Sollte eine Stérung ein-
treten, bietet das Konfigurationstool Hilfestellungen
zur Behebung (Stérungsmeldung, Log-Datei).

Um das Konfigurationstool nutzen zu kén-
nen, ist das MENNEKES Konfigurationska-
bel erforderlich. Auf unserer Homepage un-
ter ,Produkte” > ,Zubehor” finden Sie das
MENNEKES Konfigurationskabel (Bestell-
nummer 18625). Des Weiteren kénnen Sie
dort das Konfigurationstool inkl. Anleitung
herunterladen.

13

Informationen zur Installation und Verwendung sind
in der Anleitung des Konfigurationstools beschrie-
ben.

Anleitung des Konfigurationstools beachten.

22

Aufbau

Abb. 13: Aufbau des Konfigurationstools (Beispiel)

Schaltflache zum Auswéhlen der Sprache
Verbindungsstatus

Menii

Tooltip mit weiteren Informationen
Parameter

Einstellung / Status

Schaltflaichen zum Speichern und Verwerfen
der geanderten Einstellungen sowie zum Zu-
riicksetzen auf die Werkseinstellungen

NOo o~ wN -

6.6 Produkt schlieRen
Die Tatigkeiten in diesem Kapitel diirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt

werden.

Sachschaden durch gequetschte Bauteile oder

Kabel

Durch gequetschte Bauteile oder Kabel kann es zu

Beschadigungen und Fehlfunktionen kommen.

» Beim SchlieRen des Produkts darauf achten,
dass keine Bauteile oder Kabel gequetscht
werden.

» Bauteile oder Kabel gdf. fixieren.
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Abb. 14: Produkt schlieken

P Geh&useoberteil nach oben klappen.
P Gehé&useoberteil und Gehduseunterteil ver-
schrauben. Anzugsdrehmoment: 1,2 Nm.
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7 Bedienung

7.1 Autorisieren

P Autorisieren (in Abh&ngigkeit von der Konfigura-
tion).

Es gibt folgende Mdglichkeiten zur Autorisierung:

Keine Autorisierung (Autostart)

Alle Benutzer kdnnen laden.

Autorisierung durch den Freigabe-Eingang

Sobald der Freigabe-Eingang von einem Schaltkon-
takt angesteuert wird, ist die Autorisierung erfolgt.

Bei Ansteuerung von einem Schaltkontakt mit Im-
pulssignal:

Wird die Ladung innerhalb von 5 Minuten
o nicht gestartet, wird die Autorisierung zu-
1 rtickgesetzt und das Produkt wechselt in
den Standby-Zustand. Die Autorisierung
muss erneut erfolgen.

7.2 Fahrzeug laden
N

Verletzungsgefahr durch unzuldssige Hilfsmittel

Werden beim Ladevorgang unzulédssige Hilfsmittel

(z. B. Adapterstecker, Verlangerungskabel) verwen-

det, besteht die Gefahr von Stromschlag oder Ka-

belbrand.

P AusschlieRlich das fiir Fahrzeug und Produkt
vorgesehene Ladekabel verwenden.

Voraussetzung(en):

v’ Die Autorisierung ist erfolgt (falls erforderlich).

v' Fahrzeug und Ladekabel sind fiir eine Ladung
nach Mode 3 geeignet.

P Ladekabel vollsténdig abwickeln.

P Ladekabel mit dem Fahrzeug verbinden.

24

Ladevorgang startet nicht

Wenn der Ladevorgang nicht startet, kann z. B. die

Kommunikation zwischen dem Ladepunkt und dem

Fahrzeug gestort sein.

P Ladestecker und Ladesteckdose auf Fremdkor-
per priifen und ggf. entfernen.

» Ladekabel ggf. von Elektrofachkraft austau-
schen lassen.

Ladevorgang beenden

A ACHTUNG

Sachschaden durch Zugspannung

Zugspannung am Kabel kann zu Kabelbriichen und

anderen Beschadigungen fiihren.

» Ladekabel am Ladestecker aus der Ladesteck-
dose ausstecken.

» Ladevorgang am Fahrzeug oder durch Zurlick-
setzen des Freigabe-Eingangs beenden.

P Ladekabel am Ladestecker aus der Ladesteck-
dose ausstecken.

P Schutzkappe auf den Ladestecker stecken.

» Ladekabel knickfrei aufhangen.



8 Instandhaltung

8.1 Wartung

Stromschlaggefahr durch beschadigtes Produkt
Bei Verwendung eines beschadigten Produkts kon-
nen Personen durch einen Stromschlag schwer ver-
letzt oder getdtet werden.

P Beschadigtes Produkt nicht verwenden.

P Beschadigtes Produkt kennzeichnen, sodass
dieses nicht von anderen Personen verwendet
wird.

P Sch&den unverziiglich von einer Elektrofach-
kraft beseitigen lassen.

P Produkt ggf. von einer Elektrofachkraft auker
Betrieb nehmen lassen.

P Produkt taglich bzw. bei jeder Ladung auf Be-
triebsbereitschaft und dukere Schaden priifen.

Beispiele flir Schaden:

B Defektes Gehause

B Defekte oder fehlende Bauteile

B Unlesbare oder fehlende Sicherheitsaufkleber

Ein Wartungsvertrag mit einem zustandigen
Servicepartner stellt eine regelmakige War-
tung sicher.

S

Wartungsintervalle

Die Wartungsintervalle unter Berlicksichtigung von
folgenden Aspekten wéhlen:

B Alter und Zustand des Produkts

B Umgebungseinflisse

B Beanspruchung

B | etzte Prifprotokolle

Die nachfolgenden Tatigkeiten dirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.
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Die Wartung mindestens in den folgenden Interval-
len durchfiihren.

Halbjahrlich:

Bauteil Wartungsarbeit
Gehéduse P Sichtpriifung auf Méngel und Be-
auRen schadigungen durchfiihren.

P Produkt auf Sauberkeit kontrollie-
ren und ggf. reinigen.

Gehéduse P Produkt auf Fremdkérper kontrol-
innen lieren und Fremdkdrper ggf. ent-
fernen.

P> Sichtpriifung auf Trockenheit
durchfiihren, ggf. Fremdkdrper
aus der Dichtung entfernen und
Produkt trockenlegen. Ggf. Funkti-
onsprifung durchfiihren.

P> Befestigung an der Wand bzw. an
dem Standsystem von MENNEKES
(z. B. Standfuf) kontrollieren und
ggf. die Schrauben nachziehen.

Schutzein- P> Sichtpriifung auf Schdden durch-

richtungen flhren.

LED-Info- P> LED-Infofeld auf Funktion und Les-

feld barkeit kontrollieren.

Ladekabel P> Ladekabel auf Schaden (z. B. Kni-
cke, Risse) kontrollieren.

P Ladekabel auf Sauberkeit und
Fremdkorper kontrollieren, ggf.
reinigen und Fremdkorper entfer-
nen.

Jahrlich:
Bauteil Wartungsarbeit

P Anschlussklemmen der Ver-
sorgungsleitung kontrollie-
ren und ggf. nachziehen.

Anschlussklem-
men

25



Bauteil Wartungsarbeit
Elektrische An- P> Besichtigung der elektri-
lage schen Anlage nach

IEC 60364-6 sowie den ent-
sprechenden gliltigen natio-
nalen Vorschriften (z. B.

DIN VDE 0105-100 in
Deutschland).

» Wiederholung der Messun-
gen und Priifungen nach
IEC 60364-6 sowie den ent-
sprechenden giiltigen natio-
nalen Vorschriften (z. B.

DIN VDE 0105-100 in
Deutschland).

P Funktionspriifung und Lade-
simulation (z. B. mit einer
MENNEKES Priifbox und ei-
nem Priifgerdt zum normge-
rechten Prifen) durchfiihren.

» Schaden am Produkt ordnungsgemag beseiti-
gen.

» Wartung dokumentieren.
Das Wartungsprotokoll von MENNEKES finden
Sie auf unserer Homepage unter ,Service“ >
,Broschuren / Infomaterial“ > ,,Dokumente fiir In-
stallateure®.
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8.2 Reinigung

A GEFAHR

Stromschlaggefahr durch unsachgemaéfe Reini-

gung

Das Produkt enthalt elektrische Bauteile, die unter

hoher Spannung stehen. Bei unsachgemafer Reini-

gung koénnen Personen durch einen Stromschlag

schwer verletzt oder getotet werden.

» Das Geh&use ausschlieklich von auken reini-
gen.

P Kein fliekendes Wasser verwenden.

A ACHTUNG

Sachschaden durch unsachgeméfRe Reinigung

Durch eine unsachgeméfe Reinigung kann ein

Sachschaden am Gehé&use entstehen.

» Das Gehduse mit einem trockenen Tuch oder
mit einem Tuch, das leicht mit Wasser oder mit
Spiritus (94 % Vol.) befeuchtet ist, abwischen.

P Kein flieRendes Wasser verwenden.

» Keine Hochdruckreinigungsgeréte verwenden.

8.3 Firmware Update

o Die aktuelle Firmware kdnnen Sie auf unse-
1 rer Homepage unter ,Service“ herunterla-
den.

Um ein Firmware Update durchzufiihren, ist das

Konfigurationstool erforderlich.

,6.5 Beschreibung des Konfigurationstools*®
[ 22]



9 Stdérungsbehebung

Tritt eine Storung auf, leuchtet bzw. blinkt das Sym-
bol ,Stérung” auf dem LED-Infofeld. Fiir einen wei-
teren Betrieb muss die Stérung behoben werden.

Symbol ,,Stérung*“ blinkt

Wenn das Symbol ,Stérung” blinkt, kann die St6-

rung vom Benutzer / Betreiber behoben werden.

Mdgliche Stérungen sind z. B.:

B Fehler beim Ladevorgang

B Betriebstemperatur zu hoch

B Es liegt eine Unterspannung oder Uberspan-
nung vor

Zur Stérungsbehebung folgende Reihenfolge be-

achten:

P Ladevorgang beenden und Ladekabel ausste-
cken.

P Ggf. warten bis das Produkt abgekiihlt ist oder

keine Unter-/ bzw. Uberspannung mehr vorliegt.

P Ladekabel erneut einstecken und Ladevorgang
starten.

Konnte die Stérung nicht behoben werden,
wenden Sie sich an lhren zusténdigen Ser-
vicepartner.

7 ,1.1 Kontakt“ [ 2]

®
1

Symbol ,,Stérung*“ leuchtet

Wenn das Symbol ,Stérung® leuchtet, kann die Sto-
rung nur von einer Elektrofachkraft behoben wer-
den.

Die nachfolgenden Tatigkeiten dirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

Mdgliche Stérungen sind z. B.:

B Selbsttest der Elektronik fehlgeschlagen

B Selbsttest der DC-Fehlerstromiiberwachung
fehlgeschlagen

B Verschweilter Lastkontakt (welding detection)

%4 MENNEKES
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Um eine Diagnose der Stérung einzusehen
und Log-Dateien herunterzuladen, ist das
] Konfigurationstool erforderlich.
,6.5 Beschreibung des Konfigurations-
tools“[ 22]

Zur Stérungsbehebung folgende Reihenfolge be-

achten:

P Produkt fir 3 Minuten spannungsfrei schalten
und erneut starten.

P Priifen, ob ein Firmware Update (auf unserer
Homepage unter ,Service“) verfligbar ist und
dieses ggf. Uiber das Konfigurationstool aufspie-
len.

P Diagnose der Stérung im Konfigurationstool
auslesen und Stérung beseitigen.

Auf unserer Homepage unter ,Service® >
,Broschiiren“ > ,Dokumente fiir Installateu-
re“ finden Sie ein Dokument zur Stérungs-
behebung. Dort sind die Stérungsmeldun-
gen, mdgliche Ursachen und Lésungsansat-
ze beschrieben.

e

P Stoérung dokumentieren.
Das Storungsprotokoll von MENNEKES finden
Sie auf unserer Homepage unter ,Service* >
LBroschiren“ > ,Dokumente fir Installateure®.

9.1 Ersatzteile

Sind fir die Stérungsbehebung Ersatzteile notwen-
dig, missen diese vorab auf Baugleichheit tiber-
priift werden.

P AusschlieRlich originale Ersatzteile verwenden,
die von MENNEKES bereitgestellt und / oder
freigegeben sind.

[J Siehe Installationsanleitung des Ersatzteils
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10 Aulerbetriebnahme

Versorgungsleitung spannungsfrei schalten und

gegen Wiedereinschalten sichern.

Produkt offnen.

,5.4 Produkt offnen” [ 15]

Versorgungsleitung und ggf. Steuer- / Datenlei-

tung abklemmen.

Produkt von der Wand bzw. von dem Standsys-

tem von MENNEKES (z. B. StandfuR) 16sen.

» Versorgungleitung und ggf. Steuer- / Datenlei-
tung aus dem Gehéause fiihren.

» Produkt schlieRen.

[J ,6.6 Produkt schlieRen“[" 22]

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel diirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

vaov Vv

v

10.1 Lagerung

Die ordnungsgemaRe Lagerung kann die Betriebs-

fahigkeit des Produkts positiv beeinflussen und er-

halten.

» Produkt vor dem Lagern reinigen.

P Produkt in Originalverpackung oder mit geeig-
neten Packstoffen sauber und trocken lagern.

P Zulassige Lagerbedingungen beachten.

Zulassige Lagerbedingungen

Min. Max.
Lagertemperatur [°C] -30 +50
Durchschnittstemperatur in 24 585
Stunden [°C]
Hohenlage [m U. NN] 2.000

Relative Luftfeuchte (nicht kon- 95
densierend) [%]
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10.2 Entsorgung

» Die nationalen gesetzlichen Bestimmungen des
Verwenderlands zur Entsorgung und zum Um-
weltschutz beachten.

» Verpackung sortenrein entsorgen.

Das Produkt darf nicht mit dem Hausm{ill
entsorgt werden.

Riickgabemdglichkeiten fiir private Haushalte
Das Produkt kann bei den Sammelstellen der 6f-
fentlich-rechtlichen Entsorgungstrdager oder bei den
Riicknahmestellen, die gemaR der Richtlinie
2012/19/EU eingerichtet wurden, unentgeltlich ab-
geben werden.

Riickgabemdglichkeiten fiir Gewerbe

Details zur gewerblichen Entsorgung bekommen
Sie auf Anfrage von MENNEKES.

7 11 Kontakt“ [ 2]

Personenbezogene Daten / Datenschutz

Auf dem Produkt sind ggf. personenbezogene Da-
ten gespeichert. Der Endnutzer ist fiir das Léschen
der Daten selbst verantwortlich.
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1 About this document

The charging station is hereinafter referred to as
“product”. This document applies to the following
product variants:

B AMTRON® Compact 2.0 11

B AMTRON® Compact 2.0 22

This document provides information for the quali-
fied electrician and the operator. It contains import-
ant instructions for the installation and proper use
of the product.

Copyright ©2022 Mennekes Elektrotechnik GmbH
& Co. KG

11 Contact

Website: https://www.chargeupyourday.com/

[=] (£ [s]
=

Service partner

If you have questions concerning the product,
please contact your responsible service partner. On
our website under “Search for Partners” you will
find qualified contacts in your region.

MENNEKES

Please use the form on our website under “Con-
tact” to contact MENNEKES directly.

FAQ

Further information on the subject of electromobility
is provided on our website under “FAQ”.

1.2 Warning notices

Warning of personal injury

A DANGER

This warning notice indicates imminent danger that
will result in death or severe injuries.

AN

This warning notice indicates a dangerous situation
that can result in death or severe injuries.

/\ CAUTION

This warning notice indicates a dangerous situation
that can result in minor injuries.

Warning of material damage

A ATTENTION

This warning notice indicates a dangerous situation
that can result in material damage.

1.3 Symbols used

The activities marked with this symbol may
only be carried out by a qualified electri-
cian.

1 This symbol indicates an important note.

.33_ This symbol is used to point out supple-
v mental, useful information.

This symbol is used to point out a requirement.
This symbol is used to point out a call for action.
This symbol is used to point out a result.

This symbol indicates a listing.

Das Symbol verweist auf ein anderes Dokument
oder auf eine andere Textstelle in diesem Doku-
ment.

|3 v S


https://www.chargeupyourday.com/

2 Foryour safety

21 Target groups

This document provides information for the quali-
fied electrician and the operator. Knowledge of
electrical engineering is required for certain tasks.
These tasks, which are identified by the “qualified
electrician” symbol, should only be carried out by a
qualified electrician.

[J “1.3 Symbols used” [ 2]

Operators

The operator is responsible for ensuring compli-
ance with the intended use of the product and its
safe operation. This also includes instructing per-
sons who use the product. The operator is respons-
ible for ensuring that tasks that require specialist
knowledge are completed by an accordingly quali-
fied professional.

Qualified electricians

A qualified electrician is a person who, based on his
or her professional education, knowledge and ex-
perience as well as knowledge of relevant provi-
sions, can assess the work assigned to him or her
and identify possible hazards.

2.2 Intended use

The product is intended for use in private areas.

The product is intended exclusively for the charging

of electric and hybrid vehicles, hereinafter referred

to as “vehicle”.

B Charging according to Mode 3 pursuant to IEC
61851 for vehicles with non-gassing batteries.

B Plugs and sockets according to IEC 62196.

Vehicles with gassing batteries cannot be charged.
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The product is intended exclusively for permanent
wall mounting or mounting on a stand system
provided by MENNEKES (e.g. pole), for indoor and
outdoor use.

In some countries, there is a requirement for a
mechanical switching element to disconnect the
charging point from the mains if a load contact on
the product is welded (welding detection). The re-
quirement can be implemented, for example, by
means of a shunt release.

The product may only be operated taking into ac-
count all international and national regulations. Ob-
serve the following international regulations or the
respective national transposition:

B |EC 618511

B |EC 62196-1

B |EC 60364-7-722
B |EC 61439-7

When delivered, the product meets the minimum
requirements of the European standards for char-
ging point identification in accordance with

EN 17186. Some countries have additional national
requirements, which must also be observed.

Read, observe and retain this document and all ad-
ditional documents for this product and, if neces-
sary, pass them on to the subsequent operator.

2.3 Improper use

Using the product is safe only when used as inten-
ded. Any other use or changes to the product are
considered improper use and therefore not permit-
ted.

The operator, qualified electrician or user is re-
sponsible for any personal injury or material dam-
age arising from improper use. Mennekes Elektro-
technik GmbH & Co. KG accepts no liability for any
consequences arising from improper use.



2.4 Basic safety information

Knowledge of electrical engineering

Knowledge of electrical engineering is required for
certain tasks. These tasks, which are identified by
the “qualified electrician” symbol, must only be car-
ried out by a qualified electrician.

[J “1.3 Symbols used” [ 2]

People can be seriously injured or killed if work that

requires knowledge of electrical engineering is car-

ried out by electrical laypersons.

P Arrange for work that requires knowledge of
electrical engineering to be carried out only by
a qualified electrician.

P Pay attention to the symbol “Qualified electri-
cian” in this document.

Do not use a damaged product

People can be seriously injured or killed if a dam-

aged device is used.

» Do not use a damaged product.

» Mark a damaged product to ensure that no one
uses it.

» Arrange for a qualified electrician to rectify the
damage without delay.

P Take the product out of service if necessary.

Carry out maintenance properly

Improper maintenance can affect the safety of the
product and cause accidents. This can seriously in-
jure or kill people.

P Carry out maintenance properly.

[J “8.1 Maintenance” [ 24]

Pay attention to supervisory duties

Individuals who are not fully able to assess poten-

tial hazards as well as animals pose a danger to

themselves and others.

P> Keep persons at risk away from the product,
e.g. children.

P Keep animals away from the product.

Proper use of charging cable

Improper handling of the charging cable can cause

hazards such as electric shock, short circuit or fire.

» Avoid loads and impacts.

» Do not pull the charging cable over sharp
edges.

» Do not allow the charging cable to become
knotted and avoid kinks.

» Do not use adapter plugs or extension cables.

» Unroll the charging cable completely when
charging.

» Do not expose the charging cable to tensile
stress.

P Pull the charging plug from the charging socket.

P After using the charging cable, put the protect-
ive cap on the charging plug.

2.5 Safety labels

Safety labels that warn of hazardous situations are
affixed on some of the product components. If the
instructions on the safety labels are not complied
with severe or fatal injuries can occur.

Safety labels Meaning
Danger — high voltage.
» Prior to working on the product,

ensure that it is de-energised.

Danger if the instructions in the

accompanying documents are not

complied with.

» Read the accompanying docu-
ments before working on the
product.

A\

» Comply with the instructions on the safety la-
bels.

P Keep safety labels legible.

» Replace damaged or illegible safety labels.



P If it is necessary to replace a component on
which a safety sticker is attached, ensure that
the safety sticker is also attached to the new
component. The safety sticker must be attached
later if necessary.
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3  Product description

3.1 Main features

General

B Mode 3 charging according to IEC 61851

B Plug and socket according to IEC 62196

B Max. charging power (AMTRON® Compact 2.0
M): 11 kW

B Max. charging power (AMTRON® Compact 2.0
22): 22 kW

B Connection: single phase / three phase

B Max. charging power configurable by qualified
electrician

B Status information via LED information panel

B Sleep mode for reduced standby consumption
(approx. 1W)

B Permanently connected charging cable type 2
(7.5 m)

B Integrated cable hanger

B Enclosures made of AMELAN®

Authorisation options

B Autostart (without authorisation)

B Using an external switching contact (enable in-
put)

Options for local load management

B Reduction of the charging current using an ex-
ternal switching contact (downgrade input)

B Reduction of the charging current in case of un-
even phase load (unbalanced load limitation)

Integrated protective devices

B No integrated residual current device

B No integrated circuit breaker

B DC residual current monitoring > 6 mA in ac-
cordance with IEC 62955

B Switching output for controlling an external
shunt release, in order to disconnect the char-
ging point voltage from the mains in case of a
fault (welded load contact, welding detection)

3.2 Rating plate

The rating plate contains all important product data.

? 7999 999

4 B
= TYP.SN: 3000000 XXXXXX
L XXXXXX o
N
8
- In xx A ©—xPN+ D 5
FU ooV IPxx ES
Lf xx Hz (A)—— XXXXX e
- EN xxx
_ J

Fig. 1: Rating plate (example)

O 00 NO Ul WwN =

- =
=0

Manufacturer
Type number / serial number
Type designation
Rated current
Rated voltage
Rated frequency
Standard
Barcode

Number of poles
IP rating

Use



3.3 Delivery contents

Fig. 2: Delivery contents

1 Product
2 Bag with installation materials (screws, dowels,
sealing plugs)
3 6 xmembrane glands
4 Operating and installation manual
5 Additional documents:
B "DIP switch" supplement
B Drilling template
B Circuit diagram
B Test certificate

For the product variant AMTRON® Compact 2.0 22,
an M25 / M32 adapter, locknut and M32 screw con-
nection are included for connecting the supply line

with an outer diameter > 17 mm.
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3.4 Product structure

Exterior view

Fig. 3: Exterior view

ga b w N =

Top section of housing

Charging point marking according to EN 17186
LED information panel

Bottom section of housing

Charging cable



Inside view

Fig. 4: Inside view

1 Cable glands *
2 Terminals
B 1and 2: Enable input
B 3 and 4: Downgrade input
B 5 and 6: External shunt release switching

output
3 MCU (MENNEKES Control Unit)
4 DIP switch
5 Connection for the MENNEKES configuration
lead

6 Terminals for voltage supply

* Additional cable glands are installed on the top
and bottom.

3.5 LED information panel

The LED information panel shows the operating
status of the product (e.g. standby, fault).

Standby

Symbol Meaning

lights up The product is ready for use. No

vehicle is connected to the product.
flashes  Not all requirements for charging are
slowly met, e.g.

B The authorisation process is com-
plete. No vehicle is connected to the
product.

B A vehicle is connected to the
product. The downgrade input is act-
ive and configured to O A.

flashes A vehicle is connected to the product.
rapidly  Authorisation has not occurred.

Colour of the symbol: blue or green (dependent on
the configuration)

In Standby operating mode, the product can switch
to Sleep mode after 10 minutes to reduce internal
consumption. The Sleep mode is configurable and
is enabled in the delivery state. It is terminated by
plugging in the charging cable or by an authorisa-
tion. In Sleep mode, no symbol lights up on the LED
information panel.

Charging
Symbol Meaning

lights up The charging process runs.

flashes  The operating temperature is very high.

slowly The charging process runs. The char-
ging current is reduced to avoid over-
heating and shutting down the product.

flashes  The operating temperature has been

rapidly  exceeded. Charging process paused.
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Symbol  Meaning

pulsates Charging process paused. All require-
ments for charging a vehicle are met.
The charging process is paused due to
vehicle feedback or was terminated by
the vehicle.

Colour of the symbol: blue or green (dependent on
the configuration)

Wait time

The "Waiting time" LED has no function for this
product.

Fault

Symbol  Meaning

lights up There is a fault that is preventing the
vehicle from charging. The fault can
only be rectified by a qualified electri-
cian.

flashes  There is a fault that is preventing the
vehicle from charging. The fault can be
rectified by reconnecting the charging
plug or by cooling down the product.

{7 “9 Troubleshooting” [ 26]

Colour of the symbol: red

EN



4  Technical data

AMTRON® Compact 2.0 11 AMTRON® Compact 2.0 22
Max. charging power [kW] 1 22
Rated current I, [A] 16 32
Rated current of a charging point 16 32
Mode 3 | [A]
Max. back-up fuse [A] 20 40
Conditional rated short-circuit 1.1 1.8

current I [KA]

AMTRON® Compact 2.0 11, AMTRON® Compact 2.0 22

Connection single phase / three phase

Nominal voltage Uy [V] AC +10 % 230 /400

Nominal frequency f, [Hz] 50

Nominal insulation voltage U,[V] 500

Nominal impulse withstand voltage U, [kV] 4

Nominal diversity factor RDF 1

Types of system earthing TN/ TT (IT under certain conditions)

EMC classification A+B

Protection class |

IP rating IP 44

Overvoltage category 11l

Mechanical impact protection IK10

Contamination rating 3

Installation Outdoor or indoor

Stationary / movable Stationary

Use (according to IEC 61439-7) ACSEV

External design Wall mounted

Dimensions H x W x D [mm] 360.5 x 206.9 x 145.6

Weight [kg] 4.7 (for products with 11 kW); 6.4 (for products
with 22 kW)

Standard IEC 61851, [EC 61439-7

The specific standards according to which the product was tested can be found in the declaration of con-
formity for the product.



Supply line terminal strip
Number of terminals
Conductor material

Clamping range [mm?] rigid
flexible
with ferrule

Tightening torque [Nm]

Enable input terminals
Number of terminals
Specification of the external switching contact

Clamping range [mm?] rigid
flexible
with ferrules
Tightening torque [Nm]

Downgrade input terminals
Number of terminals
Specification of the external switching contact

Clamping range [mm?] rigid
flexible
with ferrules
Tightening torque [Nm]

Switching output for shunt release terminals
Number of terminals

Max. switching voltage [V] AC
V] DC

Max. switching current [A]

Max. switching voltage

Clamping range [mm?] rigid
flexible
with ferrules
Tightening torque [Nm]
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5
Copper
Min.
0.2 10
0.2 10
0.2 6
0.8 1.6
2
Potential-free (NO)
Min.
0.5 4
0.5 4
0.5 25
0.8 1.6
2
Potential-free (NC)
Min.
0.5 4
0.5 4
0.5 25
0.8 1.6
2
230
24
1
Min.
0.5 4
0.5 4
0.5 25
0.8 1.6

Max.

Max.

Max.

Max.

1

EN



5 Installation

5.1 Select location

Requirement(s):

Technical data and mains data are the same.
“4 Technical data” [ 10]

Permissible ambient conditions are observed.
The product and the charging station are in suf-
ficient proximity to each other, depending on
the length of the charging cable used.

The following minimum clearances to other ob-
jects (e.g. walls) must be complied with:

B Distance to left and right: 300 mm

B Distance above: 300 mm

AN

AN

<«

5.1.1 Permissible ambient conditions

A DANGER

Risk of explosion and fire

If the product is operated in potentially explosive

areas (ex areas), explosive substances may be ig-

nited by sparking of product components. There is

a risk of explosion and fire.

» Do not use the product in potentially explosive
atmospheres (e.g. gas filling stations).

A ATTENTION

Material damage due to unsuitable ambient con-
ditions

Unsuitable ambient conditions can damage the
product.

P Protect the product from a direct water jet.

» Avoid direct sunlight.

» Ensure adequate ventilation of the product. Ad-
here to minimum distances.

Keep the product away from heat sources.
Avoid large temperature fluctuations.

vy

Permissible ambient conditions

Min. Max.
Ambient temperature [°C] -30 +50
Average temperature over 24 +35
hours [°C]
Altitude [m above sea level] 2,000
Relative humidity (non-con- 95

densing) [%]

5.2 Preparatory work on site

5.2.1 Upstream electrical installation
@ The tasks described in this section may only
be carried out by a qualified electrician.

A DANGER

Fire hazard due to overload

If the upstream electrical installation is flawed (e.g.

supply line), there is a fire hazard.

» Design the upstream electrical installation ac-
cording to the applicable regulatory standards
and the technical data and configuration of the
product.

(7 “4 Technical data” [ 10]

When configuring the supply line (cross
o section and cable type), give due consider-
J ation to the following local conditions:

B Type of installation

B Line length

P Route the supply line and the control / data line,
if applicable, to the desired location.

Installation options

B Onawall
B On the pole from MENNEKES

Wall mounting:

The supply line must be positioned using the
drilling template provided or the figure "Drilling di-
mensions [mm]".



[J “5.5 Installing the product on the wall” [ 14]

Pedestal mounting:
This is available from MENNEKES as an accessory.
[J See installation manual for the pedestal

5.2.2 Protective devices

(@)

The following conditions must be met when in-
stalling the protective devices in the upstream elec-
trical installation:

The tasks described in this section may only
be carried out by a qualified electrician.

Residual current device

B National regulations must be observed
(e.g. IEC 60364-7-722 (in Germany DIN
VDE 0100-722)).

B A differential current sensor for DC resid-
ual current monitoring > 6 mA in accord-
ance with IEC 62752 is integrated in the
product.

B [[The product must be protected by a re-
sidual current circuit breaker. As a min-
imum, a type A residual current circuit
breaker must be used.

B No other circuits may be connected to
the residual current circuit breaker.

13
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Supply line fuse (e.g. miniature circuit breaker,
NH fuse)

B National regulations must be observed
(e.g. [IEC 60364-7-722 (in Germany DIN
VDE 0100-722)).

B The fuse for the supply line must be de-
signed for the product, taking account,
among other considerations, of the rating
plate, the required charging power and
the supply line (line length, cable cross-
section, number of outer conductors, se-
lectivity).

B The following applies for AMTRON®
Compact 2.0 11: The rated current of the
fuse for the supply line must not exceed
20 A (with C characteristics).

B The following applies for AMTRON®
Compact 2.0 22: The rated current of the
fuse for the supply line must not exceed
40 A (with C characteristics).

e

Shunt release

P Check whether a shunt release is legally pre-
scribed in the country of use.

[J “2.2 Intended use” [ 3]

B The shunt release must be positioned
next to the line circuit breaker.
1 B The shunt release and the line circuit
breaker must be compatible with each
other.

5.3 Transporting the product

A ATTENTION

Material damage due to improper transportation

Collisions and impacts may damage the product.

P Avoid collisions and impacts.

P Transport the product to the place of installa-
tion in the packed condition.

P Setthe product down on a soft base.

13
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5.4 Opening the product

@ The tasks described in this section may only
be carried out by a qualified electrician.

Fig. 5: Open the product

When delivered, the upper section of the housing is
not attached with screws. The screws are included
in the delivery contents.

P Unscrew screws if necessary.

P Fold the top section of the housing downward.

5.5 Installing the product on the wall

A ATTENTION

Material damage due to uneven surface

Installing on an uneven surface can cause the hous-

ing to go out of shape, so that the protection class

is no longer guaranteed. Consequential damage of

electronic components can occur.

P Only install the product on an even surface.

P If necessary, level out uneven surfaces with
suitable measures.

MENNEKES recommends installing at an er-
gonomically sensible height depending on
the height of the body.

The fastening materials provided (screws
1 and dowels) are only suitable for installation
on concrete, brick or wooden walls.

A ATTENTION

Material damage due to drilling dust

Consequential damage of electronic components

can occur if drilling dust gets into the product.

» Make sure that drilling dust does not get into
the product.

» Do not use the product as a drilling template
and do not drill through the product.

» Create the drill holes using the drilling template
(included in the delivery contents) or first mark
the drill holes using the illustration “Drilling di-
mensions [mm]” and then drill them. The dia-
meter of the holes depends on the chosen
mounting hardware.

55 |

.

250

55
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140
Fig. 6: Drilling dimensions [mm]

P Using a suitable tool, break out the required
cable entry point at the predetermined location.



P Insert the compatible membrane gland (in-
cluded in delivery) into the respective cable
entry point.

Cable entry point Membrane gland
Top side and bottom Membrane gland with
side strain relief

Rear side Membrane gland

without strain relief
For AMTRON® Compact B M25/M32 adapter
2.0 22 and supply line W Locknut
with an outer diameter B M32 screw connec-

> 17 mm only: top side tion
and bottom side Tightening torque:
3 Nm

P Insert the supply line into the product through
the respective cable entry point together with
the control / data line (if applicable).

i Approx. 30 cm of cable are required for the

supply line inside the product.

P Fasten the product to the wall using dowels,
screws and sealing plugs. Select the tightening
torque according to the building material of the
wall.

A ATTENTION

Material damage due to missing sealing plugs

If the screws in the housing are not covered, or are

not adequately covered with the sealing plugs

provided, the specified protection class is no longer

guaranteed. This can lead to consequential dam-

age of electronic components.

P Cover the screws in the enclosure with the
provided sealing plugs.

P Check the product for firm and secure attach-
ment.
5.6 Electrical connection

@ The tasks described in this section may only
be carried out by a qualified electrician.
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5.6.1 Network configurations

The product can be connected ina TN/ TT net-

work.

The product can only be connected in an IT net-
work under the following conditions:

v

v

Connection to a 230/ 400 V IT network is not
permitted.
Connection to an IT network with 230 V ex-

ternal line voltage over a residual current circuit

breaker is permissible, provided that the max-

imum contact voltage does not exceed 50 V AC

when the first error occurs.

5.6.2 Power supply

Fig. 7: Power supply connection

>
>

Si
>

Strip the supply line.
Strip the conductors 10 mm.

i When routing the supply line, comply with
the permissible bending radius.

ngle-phase operation

Connect the conductors of the supply line to the

terminals L1, N and PE as per the terminal la-
belling.

Comply with the connection data for the termin-

als.
“4 Technical data” [ 10]



Three-phase operation

» Connect the conductors of the supply line to the
terminals L1, L2, L3 N and PE as per the terminal
labelling.

» Comply with the connection data for the termin-
als.

[J “4 Technical data” [ 10]

5.6.3 Shunt release

Requirement(s):

v' The shunt release is installed in the upstream
electrical installation.

[J “5.2.2 Protective devices” [ 13]

XG3 ! Shunt release

| > : E

\ | TAC/DC
6

Fig. 8: Schematic circuit diagram: Connection of an
external shunt release

P Strip the cable.

» Strip the conductors 10 mm.

» Connect the conductors to terminals 5 and 6
(XG3).

Terminal Connection

(XG3)

5 Shunt release

6 Power supply
B Max. 230 V AC or max. 24 V DC
B Max. 1A

» Comply with the connection data for the switch-
ing output.
[J “4 Technical data” [ 10]

In the event of a fault (welded load contact),
1 the shunt release is activated and the
product is disconnected from the mains.
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6 Commissioning Bank S1
DIP Function
6.1 Basic settings via DIP switch switch

EN
. . LED display colour scheme
® Changes made via the DIP switches only

. B "OFF"
take effect after restarting the product. B "Standby" symbol = blue
» Disconnect product from voltage if necessary. B "Charging" symbol = green
m "ON"

B "Standby" symbol = green
B "Charging" symbol = blue
@ The tasks described in this section may only 2 Unbalanced load limitation
be carried out by a qualified electrician. B "OFF": Unbalanced load limitation off
B "ON": Unbalanced load limitation on

6.1.1 Configuring the product

In the top section of the housing, there are two 8- 3
pin DIP switches, with which the device can be con-
figured. In the delivery state, all DIP switches are
switched off ("OFF"). On delivery, the product is

Authorisation
B "OFF": No authorisation (Autostart)
B "ON": Authorisation via the enable in-

ready for connection. .put .
4,5,6, Without function
7,8
Bank S2
OoN 1@
ﬁu LN.1.1.1.1.1.] DIP Function
1.2 3 4 5 6 7 8 switch

1,2,3 Max. charging current

T 4,5

Reduced charging current when down-
grade input is energised
6,7,8 Without function

=>
-2
s |
.
N
o[l
-l
~n
= |

) 6.1.2 Setting the maximum charging current
Fig. 9: DIP switch (delivery state)

@ The tasks described in this section may only

1 BankS1 be carried out by a qualified electrician.

2 BankS2
The maximum charging current of the charging

point can be set via DIP switches 1, 2 and 3 on bank
switches: 52

The following functions can be set via the DIP

AMTRON® Compact 2.0 22

The maximum charging current can be setto 6 A,
10 A, 13A,16 A, 20 A, 25 Aor 32 A.



DIP switch setting (bank S2) Max. char-

1 2 3 ging cur-
rent [A]

OFF OFF OFF 32

ON OFF OFF 25

OFF ON OFF 20

ON ON OFF 16

OFF OFF ON 13

ON OFF ON 10

OFF ON ON 6

The setting ON — ON — ON is invalid (operating
state "Fault").

AMTRON® Compact 2.0 11

The maximum charging current can be set to 6 A,
10 A, 13Aor16 A.

DIP switch setting (bank S2) Max. char-
1 2 3 ging cur-
rent [A]

OFF OFF OFF 16

ON OFF OFF 16

OFF ON OFF 16

ON ON OFF 16

OFF OFF ON 13

ON OFF ON 10

OFF ON ON 6

The setting ON — ON — ON is invalid (operating
state "Fault").

6.1.3 Set unbalanced load limitation

Unbalanced load refers to the uneven loading of
the phases of a three-phase alternating current net-
work. An unbalanced load must be avoided if the
vehicle is charged with one or two phases. In Ger-
many, for example, an unbalanced load exists if the

The tasks described in this section may only
be carried out by a qualified electrician.

difference between two phases at the mains con-

nection point is greater than 20 A (in accordance

with VDE-N-AR-4100).

» Observe applicable national regulations.

P Set DIP switch 2 on bank S1to "ON".

= The unbalanced load is limited to 20 A (default
setting).

To limit the unbalanced load to a different current
value, the configuration tool is required.
(7 “6.5 Description of the configuration tool”

[ 20]

6.2 Use cases

6.2.1 Downgrade

@ The tasks described in this section may only
be carried out by a qualified electrician.

By using the downgrade input, it is possible to re-
duce the grid connection charging current that is
not available at its maximum level under certain cir-
cumstances or at certain times. For example, the
downgrade input can be controlled by the following
criteria or control systems:

B Electricity rate

Clock position

Load shedding

Manual control

External load management

Switching contact Downgrade status

status
open Downgrade active
closed Downgrade inactive



Electrical connection of the switching contact

A ATTENTION

Material damage due to improper installation

Improper installation of the switching contact can

damage the product or lead to malfunctions. Ob-

serve the following requirements during the install-

ation:

P Select suitable cable routing to avoid interfer-
ence.

In the delivery state, a jumper is inserted on the
downgrade input. This must be removed first.

Fig. 10: Removing the jumper

» Remove the jumper.

12VDC,8mA—— 3

Downgrade input

Fig. 11: Schematic circuit diagram: Connection of an
external switching contact

Install external switching contact.

Strip the cable.

Strip the conductors 10 mm.

Connect the conductors to terminals 3 and 4
(XG).

Comply with the connection data for the down-
grade input.

[J “4 Technical data” [ 10]
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Configuration

The reduced charging current, which is applied
when the switching contact at the downgrade input
is energised, can be set via DIP switches 4 and 5
on bank S2. The charging current is reduced on a
percentage basis depending on the set maximum
charging current.

DIP switch Percent- Reduced charging
setting (bank age of current (example:
S2) max. char- max. charging cur-
4 5 ging cur- rent =10 A)

rent
OFF OFF 0% OA
OFF ON 25 % 6A*
ON OFF 50% 6A*
ON ON 75 % 75A*

* At least 6 A are always available for the charging
process. If the calculated reduced charge current is
less than 6 A, it is rounded up.

6.2.2 Authorisation via the enable input

The product contains an enable input for author-
ising the charging process. A switching contact
must be installed externally and connected to the
enable input for this purpose. Authorisation takes
place as soon as the enable input is activated by
the switching contact. The switching contact can be
a key switch (continuous signal) or a pushbutton
(pulse signal), for example.

The tasks described in this section may only
be carried out by a qualified electrician.

The configuration tool is required to control a

switching contact with a pulse signal.

[J “6.5 Description of the configuration tool”
[ 20]



Switching contact Authorisation status

status

open Authorisation not ex-
ecuted

closed Authorisation executed

Electrical connection of the switching contact

A ATTENTION

Material damage due to improper installation

Improper installation of the switching contact can

damage the product or lead to malfunctions. Ob-

serve the following requirements during the install-

ation:

P Select suitable cable routing to avoid interfer-
ence.

XG1 !
I
Enable input 1 |—|
. NO
12vDe 8mA—1y 2 —1 |
|

Fig. 12: Schematic circuit diagram: Connection of an
external switching contact

Install external switching contact.

Strip the cable.

Strip the conductors 10 mm.

Connect the conductors to terminals 1and 2
(XG1).

Comply with the connection data for the enable
input.

[J “4 Technical data” [ 10]

vVvyvyy

v

Configuration
P Set DIP switch 3 on bank S1to "ON".

If a switching contact with pulse signal has been in-
stalled, an additional setting is required in the con-
figuration tool.
[J “6.5 Description of the configuration tool”

[ 20]
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6.3 Switching on the product

@ The tasks described in this section may only
be carried out by a qualified electrician.

Requirement(s):

v" Product is installed correctly.

v Product is not damaged.

v" The necessary protective devices are installed
in the upstream electrical installation in compli-
ance with the relevant national regulations.
“5.2.2 Protective devices” [ 13]

During the initial setting-up process, the product
was inspected in accordance with IEC 60364-6
and the applicable national regulations (e.g. in
Germany: DIN VDE 0100-600).

[7 “6.4 Testing the product” [ 20]

» Switch on the power supply and check.

S &

6.4 Testing the product

(@)

P At initial start-up, test the product in accordance
with IEC 60364-6 and the applicable national
regulations (e.g. in Germany: DIN VDE
0100-600).

The tasks described in this section may only
be carried out by a qualified electrician.

The test can be carried out in conjunction with the
MENNEKES test box and standard-compliant test
equipment. The MENNEKES test box simulates
vehicle communication. Test boxes are available as
an accessory from MENNEKES.

6.5 Description of the configuration tool

The basic settings can be made via DIP switches at
the charging station. The configuration tool is re-
quired for advanced settings.



The following advanced settings can be made:

Perform firmware update

Change the default setting (16 A) for the unbal-
anced load limitation (possible values:

10 A..30A)

Deactivate acoustic feedback

Deactivate Sleep mode (for reduced standby
consumption of approx. 1 W)

Activate undervoltage / overvoltage detection
for the connected phases and set the respect-
ive limit values

Import and export settings

Convert the enable input to a pulse signal

In addition, the current operating values are dis-

played and the DIP switch settings are explained in
the configuration tool. Should a fault occur, the con-

figuration tool offers assistance with troubleshoot-
ing (fault message, log file).

jie

To use the configuration tool, the MEN-
NEKES configuration lead is required. You
can find the MENNEKES configuration lead
(order number 18625) on our website under
"Products" > "Accessories". You can also
download the configuration tool and in-
struction manual there.

The instruction manual for the configuration tool
describes how to install and use the tool.
Comply with the configuration tool manual.
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Structure
GMENNEKES (T oo~ | ) vesrurosos Mmp

Fig.

No o~ wNn

13: Configuration tool setup (example)
Language selection button

Connection status

Menu

Tool tip with more information

Parameter

Setting / status

Buttons to save and discard the changed set-

tings and to reset to the factory settings

6.6 Closing the product

()

The tasks described in this section may only
be carried out by a qualified electrician.

A ATTENTION

Material damage due to crushed components or
cables

Damage and malfunctions can occur due to
crushed components or cables.
» When closing the product ensure that compon-

ents or cables are not crushed.

P Fix components or cables in place if necessary.

21



Fig. 14: Closing the product

P Fold the top section of the housing upward.
P Screw the top and bottom housing sections to-
gether. Tightening torque: 1.2 Nm.

22



7  Operation

7.1 Authorisation

P Authorise (dependent on the configuration).

The following authorisation options are available:

No authorisation (Autostart)

All users can charge.

Authorisation via the enable input

Authorisation takes place as soon as the enable in-
put is activated by a switching contact.

For control via a switching contact with a pulse sig-
nal:

If charging does not start within 5 minutes,
the authorisation is reset and the product

switches to Standby mode. The authorisa-
tion process must be repeated.

®
1

7.2 Charging the vehicle

A

Risk of injury from using unsuitable aids

If unsuitable aids (e.g. adapter plugs, extension

cables) are used during the charging process, there

is a risk of electric shock or cable fire.

P Use only the charging cable intended for the
vehicle and the product.

Requirement(s):

v' The authorisation process is complete (if neces-
sary).

v" The vehicle and the charging cable are suitable
for Mode 3 charging.

P Unroll the charging cable completely.

P Connect the charging cable to the vehicle.

%4 MENNEKES
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Charging process does not start

If the charging process does not start, the commu-
nication between the charging point and the
vehicle may be faulty, for example. EN
P Check the charging plug and the charging
socket for foreign objects and remove if neces-
sary.
P Have the charging cable replaced by a qualified
electrician if necessary.

Ending the charging process

A ATTENTION

Material damage due to tensile stress

Tensile stress on the cable may cause cable breaks

and other damage.

P Pull the charging plug out of the charging
socket.

» End the charging process at the vehicle by re-
setting the enable input.

P Pull the charging plug out of the charging
socket.

P Put the protective cap on the charging plug.

P Hang the charging cable kink-free.
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8 Servicing

8.1 Maintenance

A DANGER

Risk of electric shock due to damaged product

If a damaged product is used people can be seri-

ously injured or killed due to an electric shock.

» Do not use a damaged product.

» Mark a damaged product to ensure that no one
uses it.

» Arrange for a qualified electrician to rectify the
damage without delay.

P Have the product taken out of service by a
qualified electrician if necessary.

P Check the product for operational readiness
and external damage daily or on each charging
process.

Examples of damage:

B Defective housing

B Defective or missing components
B |llegible or missing safety labels

£

A maintenance contract with a responsible
service partner guarantees regular mainten-
ance.

Maintenance intervals

Select the maintenance intervals with due consider-
ation of the following aspects:

B Age and condition of the product

B Environmental influences

B  Mechanical stress

B Last test reports

The tasks described below may only be car-
ried out by a qualified electrician.

Perform maintenance at least in the following inter-
vals.

24

Every 6 months:

Compon-
ent
Housing
exterior

Housing
interior

Protective
devices
LED in-
formation
panel
Charging
cable

Annually:

Component
Terminals

Maintenance work

P Visually inspect for defects and
damage.

P> Check product for cleanliness and
clean if necessary.

P> Check product for foreign objects
and remove if necessary.

P Visually inspect for dryness, re-
move any foreign objects from the
seal and allow the product to dry.
Carry out a function test if neces-
sary.

P Check the fastening on the wall or
on the MENNEKES stand system
(e.g. pole) and tighten the screws
if necessary.

P Visually inspect for damage.

P Check LED info panel for function
and readability.

P> Check the charging cable for
damage (e.g. kinks, cracks).

P Check the charging cable for
cleanliness and foreign objects,
clean and remove foreign objects
if necessary.

Maintenance work

P Check terminals of the sup-
ply line and retighten if ne-
cessary.



Component Maintenance work
Electrical system P> Inspection of the electrical
system in accordance with
IEC 60364-6 and the re-
spective applicable national
regulations (e.g. DIN VDE
0105-100 in Germany).
P> Repetition of measurements
and tests according to IEC
60364-6 and the applicable
national regulations (e.g. in
Germany: DIN VDE
0105-100).
» Carry out a functional test

and charging simulation (e.g.

using a MENNEKES test box
and standard-compliant test
equipment).

P Properly eliminate damage to the product.

P Document maintenance.
You can find the MENNEKES maintenance log
on our website under “Service” > “Brochures
and infomaterial” > “Documents for installers”.
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8.2 Cleaning

A DANGER

Risk of electric shock due to improper cleaning EN

The product contains electrical components that
carry high voltage. In case of improper cleaning,
people can be seriously injured or killed due to
electric shock.

P Clean only the outside of the housing.

» Do not use running water.

A ATTENTION

Material damage due to improper cleaning

Improper cleaning can damage the housing.

P Wipe the housing with a dry cloth or a cloth
lightly moistened with water or spirit (94 % vol.).
Do not use running water.

Do not use high-pressure cleaning devices.

vy

8.3 Firmware update

i You can download the current firmware
from our website under “Service”.

The configuration tool is required to perform a firm-
ware update.
[J “6.5 Description of the configuration tool” [ 20]
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9 Troubleshooting

If a fault occurs, the “Fault” symbol lights up or
flashes on the LED information panel. The fault
must be rectified for further operation.

“Fault” symbol flashes

If the "Fault" symbol flashes, the fault can be recti-
fied by the user or operator. Possible faults are, for
example:

B Fault during the charging process

B Operating temperature too high

B Undervoltage or overvoltage is present

To correct the fault, observe the following se-

quence:

» End the charging process and unplug the char-
ging cable.

P If necessary, wait until the product has cooled
or under / overvoltage is no longer present.

P Plug the charging cable back in and start the
charging process.

If the fault could not be corrected, contact
J yourresponsible service partner.
[J “1.1 Contact” [ 2]

“Fault” symbol lights up

If the "Fault" symbol lights up, the fault can only be
rectified by a qualified electrician.

@ The tasks described below may only be car-
ried out by a qualified electrician.

Possible faults are, for example:

B Self-test of the electronics failed

B Self-test of the DC residual current monitoring
failed

B Welded load contact (welding detection)

26

The configuration tool is required to view a

diagnosis of the fault and download log

files.

“6.5 Description of the configuration
tool” [ 20]

ie

To correct the fault, observe the following se-

quence:

» Disconnect the product from the power supply
for 3 minutes and restart.

» Check whether a firmware update is available
(on our website under "Service") and upload it
via the configuration tool if necessary.

P Read out the fault diagnosis in the configuration
tool and rectify the fault.

You can find a document on troubleshoot-
o ing on our website under “Service” > “Bro-
1 chures” > “Documents for installers”. The
fault messages, possible causes and pos-
sible solutions are described there.

» Document the fault
You can find the MENNEKES fault log on our
website under “Service” > “Brochures” > “Docu-
ments for installers”.

9.1 Spare parts

If replacement parts are necessary for troubleshoot-

ing, these must first be checked to ensure identical

design.

» Use only original spare parts that are provided
and / or approved by MENNEKES.

[J See the installation manual for the spare part



10 Taking out of service

(@)

P Disconnect the supply line and secure against

reactivation.

Open the product.

“5.4 Opening the product” [ 14]

Disconnect the supply line and the control /

data line (if applicable).

P Unfasten the product from the wall or from the
stand system provided by MENNEKES (e.g.
pole).

P Run the supply line and the control / data line (if
applicable) out of the housing.

P Close the product.

(J “6.6 Closing the product” [ 21]

The tasks described in this section may only
be carried out by a qualified electrician.

vVa v

10.1 Storage

Proper storage can positively affect and maintain

the operability of the product.

P Clean the product before storing.

P Store the product in a clean and dry place in its
original or other suitable packaging.

P Observe permissible storage conditions.

Permissible storage conditions

Min. Max.
Storage temperature [°C] -30 +50
Average temperature over 24 85
hours [°C]
Altitude [m above sea level] 2,000
Relative humidity (hon-con- 95

densing) [%]

10.2 Disposal

P Comply with the statutory regulations and provi-
sions for disposal and environmental protection
in the country of use.

%4 MENNEKES
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P Dispose of packaging sorted by type.

): ¢

Recycling options for private households

The product must not be discarded with
household waste.

The product can be deposited free of charge at the
collection points operated by the public waste man-
agement authorities or at the disposal points estab-
lished in accordance with Directive 2012/19/EU.

Recycling options for businesses

Details regarding commercial disposal are available
from MENNEKES on request.
J “1.1 Contact” [ 2]

Personal data / data protection

Personal data may be stored on the product. The
end user is personally responsible for deleting the
data.

27
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1 Acerca de este documento

La estacion de carga se denominard en adelante
«Producto». Este documento es vélido para la/s si-
guiente/s variante/s de producto:

B AMTRON® Compact 2.0 11

B AMTRON® Compact 2.0 22

Este documento incluye informacién para el técnico
electricista y la empresa explotadora. Este docu-
mento contiene, entre otros, indicaciones importan-
tes para la instalacién y para un uso correcto del
producto.

Copyright ©2022 MENNEKES Elektrotechnik GmbH
& Co. KG

11 Contacto

Sitio web: https://www.chargeupyourday.com/

Centro de servicio

Si tiene alguna pregunta sobre el producto, pénga-
se en contacto con su centro de servicio competen-
te. En la seccién "Blsqueda de distribuidores" de
nuestro sitio web, encontrara los datos de contacto
de nuestros representantes en su zona.

MENNEKES

Si desea ponerse en contacto directamente con
MENNEKES, utilice el formulario que hay disponible
en la seccién «Contacto» de nuestro sitio web.

FAQ

Si desea mas informacién sobre la movilidad eléc-
trica, consulte la seccién «FAQ» de nuestro sitio
web.

1.2 Advertencias

Advertencia de lesiones personales

A PELIGRO

Esta indicacién de advertencia se refiere a una si-
tuacion de peligro inminente, que provocara lesio-
nes muy graves o mortales.

A

Esta indicacién de advertencia se refiere una situa-
cion de peligro, que puede provocar lesiones gra-
ves o mortales.

/\ PRECAUCION

Esta indicacién de advertencia se refiere una situa-
cion de peligro, que puede provocar lesiones le-
ves.

Advertencia de dafios materiales

A ATENCION

Esta indicacion de advertencia se refiere una situa-
cion, que puede provocar dafios materiales.

1.3 Simbolos utilizados

Este simbolo indica actividades que Unica-
mente deben ser realizadas por un técnico
electricista.

1 Este simbolo indica informacién importante.

g_ Este simbolo indica informacién itil adicio-
= nal.

Este simbolo indica un requisito.

Este simbolo indica un procedimiento.

Este simbolo indica un resultado.

Este simbolo indica una enumeracion.

Este simbolo remite a otro documento o a otro
pasaje del texto de este documento.

0|l v
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2 Acerca de su seguridad

21 Grupos destinatarios

Este documento incluye informacién para el técnico
electricista y la empresa explotadora. Para tareas
concretas se precisan conocimientos en electrotec-
nia. Estas tareas solo debe realizarlas un técnico
electricista y estan identificadas con el simbolo
Técnico electricista.

[J «1.3 Simbolos utilizados» [ 2]

Empresa explotadora

La empresa explotadora es responsable de que el
producto se utilice conforme a lo previsto y de for-
ma segura. Esto también incluye la instruccién de

las personas que utilizan el producto. La empresa

explotadora es responsable de que las tareas que
precisan conocimientos especializados sean reali-
zadas por el correspondiente especialista.

Técnico electricista

Un técnico electricista es aquella persona que, por
su formacion especializada, conocimientos y expe-
riencia, asi como conocimiento de las disposiciones
correspondientes, puede juzgar las tareas que se le
delegan y reconocer los peligros potenciales.

2.2 Uso conforme a lo previsto

El producto se ha previsto para el uso en el drea
privada.

El producto Unicamente se ha disefiado para cargar

vehiculos hibridos y eléctricos, en adelante deno-

minado «Vehiculo».

B Carga seguin Mode 3, conforme a IEC 61851 pa-
ra vehiculos con baterias que no emiten gases.

B Dispositivos de conexion segun IEC 62196.

Los vehiculos con baterias que emiten gases no
pueden cargarse.
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El producto Unicamente se ha previsto para el mon-
taje en la pared fijo o el montaje en un sistema de
apoyo de MENNEKES (p. ej. soporte) en interiores y
exteriores.

En algunos paises existe el requisito de que un ele- E
mento de conmutacién mecénico desconecte el

punto de carga de la red eléctrica si un contacto de
carga del producto estd soldado (welding detec-

tion). La regulacion puede implementarse, por

ejemplo, mediante un dispositivo de corte de la co-
rriente principal.

El producto Unicamente debe utilizarse respetando
todas las normativas nacionales e internacionales.
Entre otras, se deben observar las normativas inter-
nacionales que se indican a continuacién y/o sus
equivalentes nacionales:

B |EC 618511

B |EC 62196-1

B |EC 60364-7-722
B |EC 61439-7

En el estado de entrega, el producto cumple los re-
quisitos minimos normativos europeos para la iden-
tificacion del punto de carga segun EN 17186. En al-
gunos paises, existen requisitos nacionales adicio-

nales que también deben tenerse en cuenta.

Lea, observe, guarde y, en caso necesario, transfie-
ra a la siguiente empresa explotadora este docu-
mento y todos los documentos adicionales sobre
este producto.

2.3 Usoinadecuado

El producto solo es seguro si se utiliza conforme a
lo previsto. Cualquier otro uso y cualquier modifica-
cion en el producto se consideraran incorrectos y
no estdn permitidos.

La empresa explotadora, el técnico electricista o el
usuario serdn responsables de los dafios persona-
les y materiales derivados de un uso inadecuado.



MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG no se
haré responsable de las consecuencias de cual-
quier uso no conforme con lo previsto.

2.4 Indicaciones basicas de seguridad

Conocimientos en electrotecnia

Para tareas concretas se precisan conocimientos
en electrotecnia. Estas tareas solo debe realizarlas
un técnico electricista y estan identificadas con el
simbolo «Técnico electricista».

[T «1.3 Simbolos utilizados» [ 2]

En caso de llevarse a cabo tareas que precisen co-
nocimientos en electrotecnia por parte de personas
no expertas en electrotecnia, las personas pueden
sufrir lesiones graves o incluso mortales.

D Las tareas que precisan conocimientos en elec-
trotecnia Unicamente debe ejecutarlas un técni-
co electricista.

P Observe el simbolo «Técnico electricista» de es-
te documento.

No deben utilizarse productos dafiados

En caso de utilizar un producto dafiado, las perso-

nas pueden sufrir lesiones graves o incluso morta-

les.

» No utilice un producto dafiado.

» Los productos dafiados deben sefializarse ade-
cuadamente para asegurarse de que no los uti-
lice nadie.

» Encargue la reparacion de los dafios de inme-
diato a un técnico electricista.

P En caso necesario, ponga fuera de servicio el
producto.

Ejecucién correcta del mantenimiento

Un mantenimiento inadecuado puede poner en pe-
ligro la seguridad operativa del producto. Si se da
esta situacidn, alguien podria resultar herido de
gravedad o incluso morir.

P Ejecute el mantenimiento de forma correcta.

[T «8.1Mantenimiento» [ 25]

Obligacion de vigilancia

Las personas, que no sean capaces de apreciar los
peligros por si mismas o que solo puedan hacerlo
de forma limitada, y los animales constituyen un pe-
ligro para ellos mismos y también para los demas.
» Mantenga alejadas del producto a las personas

que puedan correr peligro, p. €j. nifios.
» Mantenga a los animales alejados del producto.

Uso correcto del cable de carga

Si el cable de carga no se utiliza correctamente,

pueden producirse situaciones peligrosas como,

por ejemplo, descargas eléctricas, cortocircuitos o

incluso un incendio.

» Evite cargas y golpes.

» No pase el cable de carga por encima de bor-
des afilados.

» Evite que se formen nudos y dobleces en el ca-
ble de carga.

» No utilice clavijas adaptadoras ni cables alarga-
dores.

P Para realizar la carga, el cable debe desenro-
llarse por completo.

P Aseglrese de que el cable de carga no quede
tirante.

» Extraiga el cable de carga de la base de enchu-
fe de carga sujetédndolo por el conector de car-
ga.

P Después de utilizar el cable de carga, inserte la
tapa protectora en el conector de carga.

2.5 Pegatinas de seguridad

Algunos componentes del producto disponen de
pegatinas de seguridad que advierten de situacio-
nes de peligro. En caso de no observarse las pega-
tinas de seguridad, pueden producirse lesiones
graves y la muerte.
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Pegatinas de Significado
seguridad
Peligro de tension eléctrica.
P Antes de trabajar en el produc-
to, asegurese de la ausencia de
tension.

cion de los documentos corres-

pondientes.

P> Antes de trabajar en el produc-
to, lea los documentos corres-

f Peligro en caso de no observa-

pondientes.

Observe las pegatinas de seguridad.

Mantenga legibles las pegatinas de seguridad.
Sustituya las pegatinas de seguridad dafiadas o
irreconocibles.

P En caso de que sea necesario sustituir un com-
ponente que dispone de una pegatina de segu-
ridad, deberd asegurarse de que la pegatina de
seguridad también se coloque en el nuevo
componente. En caso necesario, la pegatina de
seguridad debera colocarse posteriormente.

vvyy
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Descripcion del producto

Principales caracteristicas de

equipamiento

Generalidades

Carga seguin Mode 3 de conformidad con

IEC 61851

Dispositivo de conexién segun IEC 62196
Potencia de carga max. (AMTRON® Compact
2.0 1M): 1M kW

Potencia de carga max. (AMTRON® Compact
2.0 22): 22 kW

Conexién: monofésica/trifésica

Potencia de carga max. configurable por parte
de un técnico electricista

Informaciones de estado mediante panel de
LED

Modo Sleep para un consumo en espera redu-
cido (aprox. 1 W)

Cable de carga fijo de tipo 2 (7,5 m)
Suspensién de cables integrada

Carcasa de AMELAN®

Posibilidades para la autorizacién

Autostart (sin autorizacion)
Mediante un contacto de conexién externo (en-
trada de habilitacion)

Posibilidades para la gestion de carga local

Reduccion de la corriente de carga mediante un
contacto de conexién externo (entrada Down-
grade)

Reduccién de la corriente de carga con carga
de fase no uniforme (limitacion de carga desli-
zante)

Dispositivos de proteccién integrados

Ningun interruptor diferencial integrado

Ningun disyuntor integrado

Supervisiéon de corriente de defecto CC > 6 mA
segun IEC 62955

Salida de conmutacién para el accionamiento
de un dispositivo de corte de la corriente princi-
pal externo para en caso de error (contactor de
carga soldado, welding detection) desconectar
de la red el punto de carga

3.2 Placa caracteristicas

La placa de caracteristicas contiene todos los datos
importantes del producto.
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Fig. 1: Placa de caracteristicas (ejemplo)
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Fabricante

Numero de tipo. Nimero de serie
Referencia
Corriente nominal
Tensién nominal
Frecuencia nominal
Norma

Cédigo de barras
Numero de polos
indice de proteccién
Uso



3.3 Volumen de suministro

Fig. 2: Volumen de suministro

1 Producto

2 Bolsa con materiales de fijacion (tornillos, ta-
cos y tapones de cierre)

3 6 xentradas de membrana

4 Manual de instrucciones y de instalacién

5 Documentos adicionales:
B hoja complementaria «<Conmutador DIP»
B plantilla de taladrar
B esquema eléctrico
B certificado de ensayo

Para la variante del producto AMTRON® Compact
2.0 22, se incluyen adicionalmente un adaptador
M25/M32, una contratuerca y una atornilladura
M32 para conectar la linea de alimentacién con un
didmetro exterior > 17 mm.

%4 MENNEKES
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3.4 Estructura del producto

Vista exterior

Fig. 3: Vista exterior

1  Parte superior de la carcasa

2 Identificacion del punto de carga segun
EN 17186

3 Panelde LED

4 Parte inferior de la carcasa

5 Cable de carga



Vista interior

Fig. 4: Vista interior

1 Entradas de cables *
2 Bornes
W 1y 2: entrada de habilitacion
B 3y 4: entrada Downgrade
B 5y 6: Salida de conmutacioén para dispositi-
vo de corte de la corriente principal externo
3 MCU (MENNEKES Control Unit, mando)
Conmutador DIP
5 Conexién para el cable de configuracion MEN-
NEKES
6 Bornes de conexion para alimentacién de ten-
sion

N

* Otras entradas de cables se han dispuesto en la
parte superior y la parte inferior.

3.5 Panel de LED

En el panel de LED se indica el estado de servicio
(p. €j. en espera, fallo) del producto.

En espera

Simbolo  Significado

encen-  El producto estd preparado para funcio-
dido nar. No hay conectado ningun vehiculo
al producto.
parpa- No se cumplen todos los requisitos pa-
dea ra una carga, p. ej.
despa- M Se ha realizado la autorizacién. No
cio hay conectado ningun vehiculo al
producto.
B Se ha conectado un vehiculo al pro-
ducto. La entrada Downgrade esta
activa y configurada a O A.
parpa-  Se ha conectado un vehiculo al produc-
deard- to. No se ha realizado la autorizacion.
pida-
mente

Color del simbolo: azul o verde (dependiendo de la
configuracién)

En el estado de servicio «En espera» el producto
puede cambiar al modo Sleep después de 10 minu-
tos para reducir el autoconsumo. El modo Sleep es
configurable y estd activado en el estado de entre-
ga. Mediante la insercién del cable de carga o me-
diante una autorizacién finaliza el modo Sleep. En
el modo Sleep no se enciende ningtin simbolo en
el panel de LED.

Carga

Simbolo = Significado

encen-
dido

El proceso de carga estd en marcha.
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Simbolo Significado Color del simbolo: rojo

parpa- La temperatura de funcionamiento es

dea muy alta. El proceso de carga esté en
despa- marcha. La corriente de carga se redu-
cio ce para evitar un sobrecalentamiento y

la desconexion del producto.

parpa-  Latemperatura de funcionamiento se

deard- ha excedido. El proceso de carga se

pida- detiene.

mente

pulsan- El proceso de carga se detiene. Se

te cumplen todos los requisitos para car-
gar un vehiculo eléctrico. El proceso de
carga se detiene como respuesta a un
mensaje del vehiculo o ha sido finaliza-
do por el vehiculo.

Color del simbolo: azul o verde (dependiendo de la
configuracion)

Tiempo de espera

El LED «Tiempo de espera» no tiene ninguna fun-
cién para este producto.

Fallo

Simbolo Significado

encen- Hay un fallo que impide un proceso de

dido carga del vehiculo. El fallo solo puede
solucionarlo un técnico electricista.

intermi- Hay un fallo que impide un proceso de

tente carga del vehiculo. El fallo puede solu-
cionarse insertando de nuevo el conec-
tor de carga o mediante refrigeracion
del producto.

[J «9 Solucién de problemas» [ 27]



4  Datos técnicos

AMTRON® Compact 2.0 11 AMTRON® Compact 2.0 22
Potencia de carga max. [kW] n 22
Corriente nominal |, [A] 16 32
Corriente nominal de un punto de 16 32
carga Mode 3 |, [A]
Fusible antepuesto max. [A] 20 40
Corriente de cortocircuito de di- 1,1 1,8

sefio condicional I [kA]

AMTRON® Compact 2.0 11, AMTRON® Compact 2.0 22

Conexién

Tensién nominal Uy [V] AC +10 %
Frecuencia nominal fy [Hz]

Tension de aislamiento de disefio U;[V]
Resistencia de disefio a las tensiones de cho-
que U, [kV]

Factor de carga de disefio RDF

Sistema segun el tipo de conexidn a tierra
Clasificaciéon CEM

Tipo de proteccién

indice de proteccién

Categoria de sobretension

Resistencia a los impactos

Grado de suciedad

Instalacion

Emplazamiento fijo/no fijo

Uso (segun IEC 61439-7)

Forma constructiva exterior

Dimensiones: Al x An x Pr [mm]

Peso [kg]

Norma

monofésica/trifasica
230/ 400

50

500

4

1
TN/TT (IT solo bajo condiciones concretas)
A+B

|

IP 44

11l

IK10

3

Al aire libre o en interior

Emplazamiento fijo

ACSEV

Montaje en pared

360,5 x 206,9 x 145,6

4,7 (en productos con 11 kW); 6,4 (en produc-
tos con 22 kW)

IEC 61851, [EC 61439-7

Encontrara las versiones de la norma concretas, segun las cuales se comprobé el producto, en la Declara-

cion de conformidad del producto.



Regleta de bornes de la linea de alimentacion
Numero de bornes de conexién
Material del conductor

Area de sujecién [mm?] fija

flexible

con puntera
Par de apriete [Nm]

Bornes de conexién entrada de habilitacion
NuUmero de bornes de conexion
Version del contacto de conmutacién externo

Area de sujecién [mm?] fija

flexible

con punteras
Par de apriete [Nm]

Bornes de conexién entrada Downgrade
Numero de bornes de conexién
Version del contacto de conmutacion externo

Area de sujecién [mm?] fija

flexible

con punteras
Par de apriete [Nm]
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5

cobre
Min Max

0,2 10

0,2 10

0,2 6

0,8 1,6

2

Libre de potencial (NA)
Min. Max.

0,5 4

0,5 4

0,5 PAS

0,8 1,6

2

Libre de potencial (NC)
Min. Max.

0,5 4

0,5 4

0,5 PAS

0,8 1,6

Bornes de conexién salida de conmutacion para dispositivo de corte de la corriente principal

Numero de bornes de conexién
Tensién de conmutacién max. [V] CA
Tensién de conmutacién max. [V] CC
Corriente de conmutacién max. [A]

Area de sujecién [mm?] fija

flexible

con punteras
Par de apriete [Nm]

2
230
24
1
Min Maéx
0,5 4
0,5 4
0,5 2,5
0,8 1,6

1



5 Instalacidon

5.1 Seleccionar el emplazamiento

Requisito/s:

v' Se cumplen los datos técnicos y eléctricos.

[J «4 Datos técnicos» [ 10]

v" Se cumplen las condiciones ambientales admi-
sibles.

v' El producto y el punto de carga se encuentran
suficientemente cerca en funcién de la longitud
del cable de carga utilizado.

v' Se cumplen las siguientes distancias minimas a
otros objetos (p. ej. paredes):

B Distancia hacia la izquierda y derecha:
300 mm
B Distancia hacia arriba: 300 mm

5.11 Condiciones ambientales admisibles

A PELIGRO

Peligro de incendio y explosion

Si el producto se utiliza en un lugar con riesgo de

explosion (zona Ex), las sustancias explosivas podri-

an inflamarse si se genera alguna chispa en los

componentes del producto. Existe peligro de incen-

dio y explosién.

P No utilice el producto en lugares con riesgo de
explosion (p. ej. una gasolinera).

12

A ATENCION

Dafios materiales debidos a condiciones ambien-

tales inadecuadas

Las condiciones ambientales no adecuadas pue-

den dafiar el producto.

» Proteja el producto del contacto directo con
chorros de agua.

P Debe evitarse la incidencia directa del sol.

» Debe asegurarse de que el producto esté bien
ventilado. Mantenga las distancias minimas.

» Mantenga el producto alejado de cualquier fo-
co de calor.

» Deben evitarse las variaciones grandes de tem-
peratura.

Condiciones ambientales admisibles

Min. Max.
Temperatura ambiente [°C] -30 +50
Temperatura media en 24 ho- §ies
ras [°C]
Altitud [m sobre el nivel del 2.000
mar]
Humedad ambiente relativa €5

(sin condensacion) [%]



5.2 Preparativos en el emplazamiento

5.2.1 Instalacién eléctrica inicial

Las actividades contenidas en este capitulo
deben ser llevadas a cabo exclusivamente
por un técnico electricista.

Riesgo de incendio por sobrecarga

Si la instalacién eléctrica anterior no estd dimensio-

nada de forma adecuada (p. €j. linea de alimenta-

cion), existe peligro de incendio.

P Dimensione la instalacién eléctrica anterior se-
gun los requisitos normativos vigentes, los da-
tos técnicos del producto y la configuracion del
producto.

(1 «4 Datos técnicos» [ 10]

Durante la fase de disefio de la linea de ali-
mentacion (seccion y tipo de linea), es im-
prescindible que se tengan en cuenta las
circunstancias locales que se indican a con-
tinuacion:

W Tipo de tendido

B Longitud de la linea

e

P Tienda la linea de alimentacién y, dado el caso,
la linea de control/datos en el emplazamiento
deseado.

Opciones de montaje

B En una pared
B En el soporte de MENNEKES

Montaje mural:

la posicién de la linea de alimentacién debe prever-
se mediante la plantilla de taladrado suministrada o
mediante la figura «<Dimensiones de los taladros
[mm]».

(1 «5.5 Montaje del producto en la pared» [ 15]
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Montaje en un soporte:

estd disponible como accesorio a través de MEN-
NEKES.

[J Véase el manual de instalacion del soporte

5.2.2 Dispositivos de proteccion

Las actividades contenidas en este capitulo
@ deben ser llevadas a cabo exclusivamente
por un técnico electricista.

Al instalar los dispositivos de proteccién en la insta-
lacién eléctrica inicial deben cumplirse las siguien-
tes condiciones:

Interruptor diferencial

B Deben observarse las disposiciones na-
cionales (p. ej. [IEC 60364-7-722 (en Ale-
mania DIN VDE 0100-722)).

B En el producto se ha integrado un sensor
de corriente diferencial para la supervi-
sion de corriente de defecto CC > 6 mA
segun IEC 62955.

B E| producto debe protegerse con un inte-
rruptor diferencial. El interruptor diferen-
cial debe ser como minimo del tipo A.

B No se debe conectar mas de un circuito
eléctrico a ese mismo interruptor diferen-
cial.

e

13



Proteccidn de la linea de alimentacion (p. ej.
disyuntor, fusible NH)

B Deben observarse las disposiciones na-
cionales (p. ej. IEC 60364-7-722 (en Ale-
mania DIN VDE 0100-722)).

B E| fusible para la linea de alimentacién
debe disefiarse teniendo en cuenta, en-
tre otros, la placa de caracteristicas, la
potencia de carga deseada y la linea de
alimentacion (longitud de la linea, sec-
cién, nimero de conductores externos,
selectividad) del producto.

B Para AMTRON® Compact 2.0 11 se aplica:
la corriente nominal del fusible para la li-
nea de alimentacién debe ser como ma-
ximo de 20 A (con caracteristica C).

B Para AMTRON® Compact 2.0 22 se apli-
ca: la corriente nominal del fusible para
la linea de alimentacion debe ser como
maximo de 40 A (con caracteristica C).

i

Dispositivo de corte de la corriente principal

P Compruebe si se ha prescrito legalmente un
dispositivo de corte de la corriente principal en
el pais de uso.

[J «2.2 Uso conforme a lo previsto» [ 3]

B E| dispositivo de corte de la corriente
principal debe posicionarse junto al dis-
yuntor.

B E| dispositivo de corte de la corriente
principal y el disyuntor deben ser compa-
tibles entre si.

i

5.3 Transporte del producto

A ATENCION

Dafios materiales debidos al transporte

Los golpes y los impactos pueden ocasionar dafios

en el producto.

» Deben evitarse los golpes y los impactos.

» El producto debe transportarse hasta el lugar
de instalacion debidamente embalado.

P Utilizar una superficie blanda para colocar el
producto.

5.4 Apertura del producto

Las actividades contenidas en este capitulo
@ deben ser llevadas a cabo exclusivamente
por un técnico electricista.

Fig. 5: Abrir el producto

En el estado de entrega, la parte superior de la car-

casa no estd atornillada. Los tornillos estan inclui-

dos en el volumen de suministro.

» En caso necesario, suelte los tornillos.

P Pliegue hacia abajo la parte superior de la car-
casa.



5.5 Montaje del producto en la pared

A ATENCION

Daflos materiales a causa de una superficie no li-

sa

Debido al montaje en una superficie no lisa, la car-

casa puede deformarse de modo que ya no se ga-

rantice el indice de proteccién. Pueden producirse

dafios indirectos en componentes eléctricos.

P Monte el producto solo en una superficie lisa.

P En caso necesario, nivele las superficies no li-
sas con medidas adecuadas.

MENNEKES recomienda realizar el montaje
a una altura que resulte comoda para la al-
tura del usuario.

%3

El material de fijacion suministrado (torni-
llos, tacos) Unicamente es adecuado para el
montaje en paredes de hormigon, ladrillo y
madera.

i

Dafios materiales a causa de polvo de taladrado

En caso de que penetre polvo de taladrado en el

producto, pueden producirse dafios indirectos en

componentes electrénicos.

P Procure que no penetre polvo de taladrado en
el producto.

P No utilice el producto como plantilla de taladra-

do y no taladre a través del producto.

P Realice los orificios de taladrado mediante la

plantilla de taladrado (incluida en el volumen de
suministro) o marque primero los orificios de ta-
ladrado mediante la figura «Dimensiones de los
taladros [mm]» y después realice los orificios. El

didmetro de los orificios de taladrado depende
del material de fijacién seleccionado.
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140

cuada.
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Fig. 6: Dimensiones de los taladros [mm]

Inserte la entrada de membrana adecuada (in-

cluida en el volumen de suministro) en la res-
pectiva entrada de cables.

Entrada de cables

Parte superior y parte
inferior

Parte trasera

Solo con AMTRON®
Compact 2.0 22 y linea
de alimentacién con un
didmetro exterior

> 17 mm: parte superior
y parte inferior

Entrada de membrana
adecuada

Entrada de membrana
con descarga de trac-
cion

Entrada de membrana
sin descarga de trac-
cion

» Rompa la entrada de cable necesaria en el pun-
to de rotura nominal con una herramienta ade-

B Adaptador M25/M32

B Contratuerca
B Atornilladura M32
Par de apriete: 3 Nm



» Introduzca la linea de alimentacién y, dado el
caso, la linea de control/datos a través de la
respectiva entrada de cables en el producto.

i Dentro del producto se necesitan aprox.
30 cm de linea de alimentacién.

» Monte el producto en la pared utilizando tacos,
tornillos y tapones de cierre. Seleccione el par
de apriete en funcién del material de construc-
cion de la pared.

A ATENCION

Dafios materiales debidos a la falta de tapones de

cierre

Si los tornillos en la carcasa no se cubren o no se

cubren lo suficiente con los tapones de cierre sumi-

nistrados, no podré garantizarse el tipo de protec-

cion indicado. Pueden producirse dafios indirectos

en componentes eléctricos.

P Cubra los tornillos de la carcasa con los tapo-
nes de cierre suministrados.

» Compruebe que el producto esté fijado firme-
mente y con seguridad.

5.6 Conexion eléctrica

Las actividades contenidas en este capitulo
@ deben ser llevadas a cabo exclusivamente
por un técnico electricista.

5.6.1 Formas de red
El producto puede conectarse a una red TN/TT.

El producto solo puede conectarse a una red IT si

cumplen los siguientes requisitos.

v" No se permite la conexién a una red IT de
230/400 V.

v La conexién a una red IT con tensién de los
conductores externos de 230 V mediante un in-
terruptor diferencial se permite bajo el requisito
de que en caso del primer fallo no exceda la
tension de contacto méxima de 50 V CA.

5.6.2 Alimentacion de tensién

Fig. 7: Conexién de la alimentacion de tension

P Pele la linea de alimentacién.
P Aisle los hilos de 10 mm.

i Al tender la linea de alimentacién preste
atencién al radio de flexiéon admisible.

Servicio monofasico

P Conecte los hilos de la linea de alimentacién de
acuerdo con la designacién de los bornes a los
bornes L1, Ny PE.

P Observe los datos de conexion de la regleta de
bornes.

7 «4 Datos técnicos» [+ 10]

Servicio trifasico

P Conecte los hilos de la linea de alimentacién de
acuerdo con la designacién de los bornes a los
bornes L1, L2, L3, Ny PE.

» Observe los datos de conexién de la regleta de
bornes.

(7 «4 Datos técnicos» [ 10]

5.6.3 Dispositivo de corte de la corriente
principal

Requisito/s:

v El dispositivo de corte de la corriente principal
estd instalado en la instalacién eléctrica inicial.

(T «5.2.2 Dispositivos de proteccién» [ 13]
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XG3 I' Dispositivo de corte de la corriente
1 pripcipal
5
[ I
i TCA/CC
6 -
|

Fig. 8:

Esquema de principio: Conexién de un dis-

positivo de corte de la corriente principal externo

P Pele el cable.
P Aisle los hilos de 10 mm.
P Conecte los hilos a los bornes 5y 6 (XG3).

Borne Conexién
(XG3)
5 Dispositivo de corte de la corriente

principal

Alimentacién de tension

B Max. 230 V CA o méx. 24 V CC
H Max. 1A

P Observe los datos de conexion de la salida de
conmutacion.

(] «4

®
1

Datos técnicos» [ 10]

En caso de fallo (contacto de carga solda-
do), el dispositivo de corte de la corriente
principal se activa y el producto se desco-
necta de la red.



6 Puesta en marcha

6.1 Ajustes basicos mediante conmutador
DIP
o las modificaciones mediante los conmuta-
1 dores DIP solo tienen efecto tras un reinicio
del producto.

» Dado el caso, desconecte el producto de la ten-
sion.
6.1.1 Configuracion del producto

Las actividades contenidas en este capitulo
@ deben ser llevadas a cabo exclusivamente
por un técnico electricista.

En la parte superior de la carcasa hay conmutado-

res DIP de 8 polos con los que puede configurarse
el producto. En el estado de entrega todos los con-
mutadores DIP estan desconectados («<OFF»). En el
estado de entrega, el producto ya esta listo para el
uso.

.=>
-2
~OH
.|
Na |
ol
o
~m
N

=>
-2
~ Ol
M.
N |
]
o
~m
o[

Fig. 9: Conmutadores DIP (estado de entrega)

1  Bank S$1
2 BankS2

Mediante los conmutadores DIP pueden ajustarse
las siguientes funciones:

Bank S1

Conmu- Funcion
tador
DIP
1 Patrén de color indicador LED
B «OFF»:
B Simbolo «En espera» = azul
B Simbolo «Carga» = verde
H <«ON»:
B Simbolo «En espera» = verde
B Simbolo «Carga» = azul
2 Limitacion de carga deslizante
B «OFF»: limitacion de carga deslizante
apagada
B «ON»: limitacion de carga deslizante
encendida
3 Autorizacion
B «OFF»: ninguna autorizacion (Autos-
tart)
B «ON»: autorizacion mediante la en-
trada de habilitacién
4,5,6, Sin funcion
7,8
Bank S2
Conmu- Funcion
tador
DIP
1,2,3 Corriente de carga max.
4,5 Corriente de carga reducida con la en-
trada Downgrade activada
6,7,8 Sin funcién

6.1.2 Ajuste de la corriente de carga maxima

Las actividades contenidas en este capitulo
@ deben ser llevadas a cabo exclusivamente
por un técnico electricista.

Mediante los conmutadores DIP 1,2 y 3 en Bank S2
puede ajustarse la corriente de carga mdxima del
punto de carga.



AMTRON® Compact 2.0 22

La corriente de carga méax. puede ajustarse a 6 A,
10 A13A, 16 A,20A,25A 032 A.

Ajuste del conmutador DIP (Bank S2) Corriente
1 2 3 de carga
max. [A]

OFF OFF OFF 32

ON OFF OFF 25

OFF ON OFF 20

ON ON OFF 16

OFF OFF ON 13

ON OFF ON 10

OFF ON ON 6

El ajuste ON-ON-ON no es valido (estado de servi-
cio «Fallo»).

AMTRON® Compact 2.0 11

La corriente de carga méx. puede ajustarse a 6 A,
10 A 13A016 A.

Ajuste del conmutador DIP (Bank S2) Corriente
1 2 3 de carga
max. [A]

OFF OFF OFF 16

ON OFF OFF 16

OFF ON OFF 16

ON ON OFF 16

OFF OFF ON 13

ON OFF ON 10

OFF ON ON 6

El ajuste ON—ON-ON no es vélido (estado de servi-
cio «Fallo»).

6.1.3 Ajuste de la limitacion de carga deslizante

Las actividades contenidas en este capitulo
@ deben ser llevadas a cabo exclusivamente
por un técnico electricista.

%4 MENNEKES

MY POWER CONNECTION

La carga deslizante es la carga desigual de las fa-
ses de una red de corriente alterna trifasica. Si el
vehiculo se carga con una o dos fases, hay que evi-
tar la carga deslizante. En Alemania, por ejemplo,
existe una carga deslizante si la diferencia en el
punto de conexién a la red entre dos fases es su-
perior a 20 A (segln la norma VDE-N-AR-4100).
P Deben tenerse en cuenta los reglamentos na-
cionales.
P Fije el conmutador DIP 2 en Bank S1en «ON».
= La carga deslizante se limita a 20 A (ajuste es-
téndar).

Para limitar la carga deslizante a otro valor de co-

rriente, se necesita la herramienta de configura-

cién.

[J «6.5 Descripcién de la herramienta de configu-
racién» [+ 22]

6.2 Casos de uso

6.2.1 Downgrade

Las actividades contenidas en este capitulo
@ deben ser llevadas a cabo exclusivamente
por un técnico electricista.

Si en determinadas circunstancias o en determina-
dos momentos no estuviera disponible la corriente
maéxima de conexién a la red, es posible reducir la
corriente de carga por medio de la entrada Down-
grade. La entrada Downgrade se puede controlar,
por ejemplo, en funcién de los criterios o sistemas
de control siguientes:

B Tarifa eléctrica

Hora

Control de desconexién de carga

Control manual

Gestion externa de carga

Estado del contacto de
conmutacion

Estado Downgrade
abierto Downgrade activo

cerrado Downgrade no activo



Conexion eléctrica del contacto de conexion

A ATENCION

Dafios materiales debidos a una instalacién ina-

decuada

Una instalacién incorrecta del contacto de cone-

xion puede causar averias o fallos de funciona-

miento del producto. Tenga en cuenta los siguien-

tes requisitos durante la instalacién:

P Seleccione la guia adecuada de cables, de ma-
nera que se evitan interferencias.

En el estado de entrega se ha utilizado un puente
en la entrada Downgrade. Este debe extraerse pre-
viamente.

Fig. 10: Extraccién del puente

D Extraiga el puente.

12VCC,8mA—— 3

Entrada Downgrade

Fig. 11: Esquema de principio: Conexién de un con-
tacto de conmutacién externo

Instale el contacto de conexién externo.
Pele el cable.

Aisle los hilos de 10 mm.

Conecte los hilos a los bornes 3y 4 (XG1).
Observe los datos de conexion de la entrada
Downgrade.

[J «4 Datos técnicos» [ 10]

\ A A A A4
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Configuracion

Los conmutadores DIP 4 y 5 de Bank S2 pueden
utilizarse para ajustar la corriente de carga reducida
que se aplica cuando se activa el contacto de cone-
xion en la entrada Downgrade. La corriente de car-
ga se reduce en un porcentaje en funcion de la co-
rriente de carga maxima establecida.

Ajuste del Porcentaje Corriente de carga
conmutador  de la co- reducida (ejemplo:
DIP (Bank S2) rriente de  corriente de carga
4 5 carga max. max.=10 A)

OFF OFF 0% 0A

OFF ON 25 % 6A*

ON OFF 50% 6A*

ON ON 75 % 75A*

* Para el proceso de carga siempre se dispone co-
mo minimo de 6 A. Si la corriente de carga reduci-
da es inferior a 6 A, se redondea.

6.2.2 Autorizacion mediante la entrada de
habilitacion
Las actividades contenidas en este capitulo
deben ser llevadas a cabo exclusivamente
por un técnico electricista.

El producto contiene una entrada de habilitacion
para autorizar el proceso de carga. Para ello, es ne-
cesario instalar un contacto de conexion externo y
conectarlo a la entrada de habilitacién. En cuanto la
entrada de habilitacién es activada por el contacto
de conexion, se produce la autorizacién. El contac-
to de conexidn puede ser, por ejemplo, un interrup-
tor de llave (sefial continua) o un pulsador (sefial de
impulso).

Para activar un contacto de conexién con sefial de

impulso se necesita la herramienta de configura-

cion.

(1 «6.5 Descripcién de la herramienta de configu-
raciéon» [ 22]



Estado del contacto de  Estado autorizacién

conmutacion

abierto Autorizacién no otorga-
da
cerrado Autorizacién otorgada

Conexion eléctrica del contacto de conexion

A ATENCION

Dafos materiales debidos a una instalacion ina-

decuada

Una instalacién incorrecta del contacto de cone-

xion puede causar averias o fallos de funciona-

miento del producto. Tenga en cuenta los siguien-

tes requisitos durante la instalacién:

P Seleccione la guia adecuada de cables, de ma-
nera que se evitan interferencias.

Entrada de habilitacién

12VCC,8mA—— 2

Fig. 12: Esquema de principio: Conexién de un con-
tacto de conmutacién externo

Instale el contacto de conexién externo.

Pele el cable.

Aisle los hilos de 10 mm.

Conecte los hilos a los bornes 1y 2 (XG1).
Observe los datos de conexion de la entrada de
habilitacion.

(1 «4 Datos técnicos» [ 10]

\ A A A A4

Configuracion
P Fije el conmutador DIP 3 en Bank S1en «ON».

En caso de que se haya instalado un contacto de
conexion con sefial de impulso, serd necesario
ademads un ajuste en la herramienta de configura-
cion.
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[J «6.5 Descripcién de la herramienta de configu-
racion» [ 22]

6.3 Conexioén del producto

Las actividades contenidas en este capitulo E

deben ser llevadas a cabo exclusivamente
por un técnico electricista.

Requisito/s:

v' El producto esta instalado correctamente.

v El producto no esté dafiado.

v’ Los dispositivos de proteccién necesarios estan

instalados teniendo en cuenta las reglamenta-

ciones nacionales aplicables en la instalacién

eléctrica inicial.

«5.2.2 Dispositivos de proteccién» [ 13]

Durante la primera puesta en servicio, el pro-

ducto se ha comprobado de conformidad con

IEC 60364-6 y las reglamentaciones nacionales

aplicables (p. ej. DIN VDE 0100-600 para Ale-

mania).

[J «6.4 Comprobacién del producto» [ 21]

P Conecte y compruebe la alimentacion de ten-
sion.

=

6.4 Comprobacion del producto

Las actividades contenidas en este capitulo
deben ser llevadas a cabo exclusivamente
por un técnico electricista.

P Durante la primera puesta en marcha lleve a ca-
bo una comprobacioén del producto de confor-
midad con IEC 60364-6 y las reglamentaciones
nacionales aplicables (p. ej. DIN VDE 0100-600
para Alemania).

Para realizar esta comprobacién de conformidad
con la normativa, puede utilizarse la caja de prueba
MENNEKES y un aparato de prueba. La caja de
prueba MENNEKES simula la comunicacién con el
vehiculo. Las cajas de prueba se pueden obtener
como accesorios a través de MENNEKES.

21



6.5 Descripcion de la herramienta de
configuracion

Los ajustes bdsicos pueden realizarse mediante los
conmutadores DIP de la estacién de carga. Para los
ajustes avanzados, se requiere la herramienta de
configuracién.

Pueden ajustarse las siguientes configuraciones

avanzadas:

B FEjecucion de una actualizacion de firmware

B Modificacion del ajuste estandar (16 A) para la li-
mitacién de carga deslizante (posibles valores:
10A..30A)

B Desactivacion del feedback acustico

B Desactivacién del modo Sleep (para un consu-
mo en espera reducido de aprox. 1W)

B Active la deteccion de subtensién/sobretension
para las fases conectadas y establezca los res-
pectivos valores limite.

B |Importacion y exportacion de ajustes

B Cambio de la entrada de habilitacion a sefial de
impulso

Ademds, se muestran los valores de funcionamien-
to actuales en la herramienta de configuracién y se
explican los interruptores DIP ajustados. Si se pro-
duce un fallo, la herramienta de configuracién ofre-
ce asistencia para solucionar el problema (mensaje
de averia, archivo de registro).

Para poder utilizar la herramienta de confi-
guracion, es necesario el cable de configu-
racion MENNEKES. Encontrard el cable de
configuracion MENNEKES (ndmero de pedi-
do 18625) en nuestra pagina web, en «Pro-
ductos» > «Accesorios». Ademas, puede
descargar la herramienta de configuracion,
incluido el manual.

e

La informacion sobre la instalacién y el uso se des-

criben en el manual de la herramienta de configura-

cion.

[J Observe el manual de la herramienta de confi-
guracion.
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Estructura
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Fig. 13: Estructura de la herramienta de configura-
cion (ejemplo)

1 Botén para seleccionar el idioma

2 Estado de conexién

3 Mend

4 Informaciéon complementaria sobre herramien-

tas

Parametro

Ajuste/estado

7 Botones para guardar y descartar los ajustes
modificados, asi como para la restauracién a
los ajustes de fabrica

[N ]
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6.6 Cierre del producto

Las actividades contenidas en este capitulo
@ deben ser llevadas a cabo exclusivamente
por un técnico electricista.

A ATENCION

Dafios materiales debidos a componentes o ca-

bles aplastados

En caso de aplastarse componentes o cables, pue-

den producirse dafios y funciones incorrectas.

P Al cerrar el producto procure no aplastar nin-
gun componente ni cable.

P En caso necesario, fije los componentes o ca-
bles.

Fig. 14: Cierre del producto

P Pliegue hacia arriba la parte superior de la car-
casa.

P Atornille la parte superior y la parte inferior de
la carcasa. Par de apriete: 1,2 Nm.
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7 Operacién

7.1  Autorizaciéon

P Autorizacion (en funcién de la configuracion).

Para la autorizacién se ofrecen las siguientes posi-
bilidades:

Ninguna autorizacién (Autostart)

Todos los usuarios pueden cargat.

Autorizacion mediante la entrada de habilitacion

En cuanto la entrada de habilitacion es activada por
un contacto de conexién, se produce la autoriza-
cion.

Al activar un contacto de conexion con sefial de im-
pulso

Si no se inicia el proceso de carga en el

i plazo de 5 minutos, se revoca la autoriza-
cion y el producto pasa al estado Standby.
Se debe repetir el proceso de autorizacién.
7.2 Carga del vehiculo

A\

Peligro de lesiones si se utilizan medios auxiliares

no permitidos

Si durante el proceso de carga se utilizan medios

auxiliares no permitidos (p. ej. clavijas adaptadoras,

cables de prolongacién), existe peligro de descarga

eléctrica o incendio de cables.

» Utilice Ginicamente el cable de carga disefiado
para el vehiculo y el producto.

Requisito/s:

v Se ha realizado la autorizacién (en caso necesa-
rio).

v' El vehiculo y el cable de carga son aptos para la
carga segln Mode 3.

P Desenrolle el cable de carga por completo.

» Conecte el cable de carga con el vehiculo.

24

El proceso de carga no se inicia

Si el proceso de carga no se inicia, es posible que

la comunicacién entre el punto de carga y el vehi-

culo sea defectuosa.

» Compruebe si hay cuerpos extrafios en el co-
nector de carga y la base de enchufe de carga
y, €n caso necesario, eliminelos.

» En caso necesario, encargue la sustitucion del
cable de carga a un técnico electricista.

Finalizar el proceso de carga

Darios materiales a causa de tension por tracciéon

Si se tira del cable, podrian producirse dafios en el

cable o de otro tipo.

P Extraiga el cable de carga de la base de enchu-
fe de carga sujetéandolo por el conector de car-
ga.

P Finalice el proceso de carga en el vehiculo o
restaurando la entrada de habilitacién.

P Extraiga el cable de carga de la base de enchu-
fe de carga sujetédndolo por el conector de car-
ga.

P Inserte la tapa protectora en el conector de car-
ga.

P Cuelgue el cable asegurdndose de que no haya
dobleces.



8 Conservacion

8.1 Mantenimiento

A PELIGRO

Peligro de descarga eléctrica si el producto esta

dafado

En caso de utilizar un producto dafiado, las perso-

nas pueden sufrir lesiones graves o incluso morir a

causa de descarga eléctrica.

P No utilice un producto dafiado.

P Los productos dafiados deben sefializarse ade-
cuadamente para asegurarse de que no los uti-
lice nadie.

P Encargue la reparacion de los dafios de inme-
diato a un técnico electricista.

P Sifuera necesario, solicite a un técnico electri-
cista que ponga el producto fuera de servicio.

P Compruebe a diario o cada vez que realice una
carga que el producto funcione correctamente
y que no tenga dafios externos.

Ejemplos de dafios:

B carcasa defectuosa

B componentes daflados o que faltan

B pegatinas de seguridad ilegibles o inexistentes

un contrato de mantenimiento con un cen-
tro de servicio competente garantiza un
mantenimiento periédico adecuado.

.,

Intervalos de mantenimiento

Seleccione los intervalos de mantenimiento tenien-
do en cuenta los siguientes aspectos:
B antigliedad y estado del producto

influencias ambientales

Las actividades que se indican a continua-
cién deben ser llevadas a cabo exclusiva-
mente por un técnico electricista.

|
B estrés
B Ultimo protocolo de revision
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Realice el mantenimiento como minimo en los si-
guientes intervalos.

Semestralmente:

Compo- Trabajo de mantenimiento

nente

Exterior de P Compruebe visualmente si hay
la carcasa dafios o desperfectos.

P Compruebe si el producto estd
limpio y, dado el caso, limpielo.

Interior de B Compruebe si el producto presen-
la carcasa ta cuerpos extrafios y, dado el ca-
so, eliminelos.

P Realice una comprobacion visual
para observar si hay sequedad, en
caso necesario, retire los cuerpos
extrafios de la junta y deje secar
el producto. Dado el caso, ejecute
una prueba de funcionamiento.

P> Controle la fijacion en la pared o
en el sistema de apoyo de MEN-
NEKES (p. ej. soporte) y, en caso
necesario, apriete los tornillos.

Dispositi- P> Compruebe visualmente si hay

vos de dafios.

proteccién

Panel de » Compruebe que el panel de LED

LED funcione correctamente y se pue-
da leer sin problemas.

Cable de P Compruebe si el cable de carga

carga presenta dafios (p. ej. dobleces,

grietas).

P Compruebe si el cable de carga
estd limpio o presenta cuerpos
extrafios y, dado el caso, limpielo
y elimine los cuerpos extrafos.
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Anualmente:

Componente Trabajo de mantenimiento

Bornes de cone- P> Controle y, dado el caso, re-

xién apriete los bornes de cone-
xion de la linea de alimenta-
cion.

Equipo eléctrico P> Inspeccién del equipo eléc-
trico de conformidad con
IEC 60364-6 y las reglamen-
taciones nacionales aplica-
bles (p. ej.

DIN VDE 0105-100 para Ale-
mania).

P> Repita las mediciones y
comprobaciones de confor-
midad con IEC 60364-6 y las
reglamentaciones naciona-
les aplicables (p. ej.

VDE 0105-100 para Alema-
nia).

P> Realice una prueba de fun-
cionamiento y una simula-
cion de carga (p. €j. con una
caja de prueba MENNEKES
y un aparato de prueba para
una verificaciéon normativa).

» Repare correctamente los dafios en el produc-
to.

» Documente el mantenimiento.
Encontraré el protocolo de mantenimiento de
MENNEKES en nuestra pagina web en «Servi-
cio» > «Folletos/material informativo» > «Docu-
mentos para instaladores».
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8.2 Limpieza

A PELIGRO

Peligro de descarga eléctrica debido a una limpie-
za inadecuada

El producto contiene componentes eléctricos car-
gados con alta tension. En caso de una limpieza
inadecuada, alguien podria resultar herido de gra-
vedad o incluso morir a causa de descarga eléctri-
ca.

» Limpie la carcasa Unicamente desde fuera.

» No utilice agua corriente.

A ATENCION

Daiios materiales debidos a una limpieza inade-
cuada

Debido a una limpieza inadecuada, pueden produ-

cirse dafios materiales en la carcasa.

P Limpie la carcasa con un pafio seco o con un
pafio ligeramente humedecido con agua o al-
cohol (94 % vol.).

» No utilice agua corriente.

» No utilice equipos de limpieza de alta presion.

8.3 Actualizacién de firmware

® Elfirmware actual puede descargarlo en
nuestra pagina web en «Servicio».

Para llevar a cabo una actualizacion de firmware, se

necesita la herramienta de configuracion.

(7 «6.5 Descripcién de la herramienta de configu-
raciéon» [ 22]
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9 Solucién de problemas Para ver un diagndstico del fallo y descar-

. gar archivos de registro, se necesita la he-
Cuando se produce un fallo, el simbolo «Fallo» del 1 rramienta de configuracion.
panel de LED parpadea o se ilumina. Para seguir «6.5 Descripcion de la herramienta de
con el funcionamiento, debe solucionarse el fallo. configuracién» [ 22] E
El simbolo «Fallo» parpadea El procedimiento de solucién de fallos debe seguir

el orden que se indica a continuacién:

P Desconecte el producto de la tension durante
3 minutos y vuelve a iniciarlo.

P Compruebe si hay alguna actualizacién de firm-
ware (en nuestra pagina web en «Servicio») dis-
ponible y, dado el caso, ejecutela mediante la
herramienta de configuracion.

El procedimiento de solucién de fallos debe seguir P> Lea el diagndstico del fallo en la herramienta de

el orden que se indica a continuacion: configuracion y solucione el fallo.

P Finalice el proceso de carga y extraiga el cable
de carga.

P Dado el caso, espere a que el producto se haya
refrigerado o ya no haya ninguna subtensién/
sobretensién.

P Vuelva a insertar el cable de carga e inicie el
proceso de carga.

Si el simbolo «Fallo» parpadea, el fallo puede solu-
cionarlo el usuario/la empresa explotadora. Los po-
sibles fallos son p. ej.:

B Error durante el proceso de carga

B Temperatura de funcionamiento demasiado alta
B Hay una subtensién o sobretension

En nuestra pagina web en «Servicio» > «Fo-
lletos» > «Documentos para instaladores»
encontrard un documento para la solucion
de problemas. En él se describen los men-
sajes de fallo, las posibles causas y las pro-
puestas de solucién.

e

& . - e . » Documente e fallo.
i no consigue solucionar el fallo, péngase )

9 p 9 Encontrara el protocolo de fallos de MENNEKES
en contacto con su centro de servicio com-

L] . -
1 en nuestra pagina web en «Servicio» > «Folle-

petente. )
11 Contacto» [ 2] tos» > «Documentos para instaladores».
[l «1.T Contacto»

il ; A1 Piez r
El simbolo «Fallo» se enciende 9 ezas de repuesto

Si el simbolo «Fallo» se enciende, el fallo solo pue- Si se necesita alguna pieza de repuesto para corre-

de solucionarlo un técnico electricista. gir un problema, primero debe comprobarse que

sea totalmente compatible.

P Utilice Gnicamente piezas de repuesto origina-
les que hayan sido proporcionadas o autoriza-
das por MENNEKES.

Las actividades que se indican a continua-
cién deben ser llevadas a cabo exclusiva-
mente por un técnico electricista.

Los posibles fallos son p. ej.: [J Véase el manual de instalacién de la pieza de
B Autocomprobacién del sistema electrénico falli- repuesto
da

B Autocomprobacion de la supervision de corrien-
te de defecto CC fallida
B Contacto de carga soldado (welding detection)
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10 Puesta fuera de servicio

Las actividades contenidas en este capitulo
deben ser llevadas a cabo exclusivamente
por un técnico electricista.

v

Desconecte de la tensién la linea de alimenta-

cién y asegurela contra reconexion.

Abra el producto.

«5.4 Apertura del producto» [ 14]

Desconecte la linea de alimentacion y, en caso

necesario, la linea de control/datos.

Suelte el producto de la pared o del sistema de

apoyo de MENNEKES (p. ej. soporte).

P Saque la linea de alimentacién y, en caso nece-
sario, la linea de control/datos de la carcasa.

» Cierre del producto.

[T «6.6 Cierre del producto» [ 23]

A\ A= 4

v

10.1 Almacenamiento

Un almacenamiento adecuado puede influir positi-
vamente en la capacidad de funcionamiento del
producto y alargarla.

P Limpie el producto antes de guardarlo.

» Guarde el producto limpio y seco en el embala-
je original y con materiales de embalaje ade-
cuados.

P Respete las condiciones de almacenamiento
admisibles.

Condiciones de almacenamiento admisibles

Min. Max.
Temperatura de almacena- -30 +50
miento [°C]
Temperatura media en 24 ho- +35
ras [°C]
Altitud [m sobre el nivel del 2.000
mar]
Humedad ambiente relativa 95

(sin condensacion) [%]
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10.2 Eliminacién

» Para eliminar el producto conforme a la normati-
va de proteccién medioambiental, respete las
disposiciones legales nacionales del lugar de
uso del producto.

» Elimine el embalaje reciclando los distintos ma-
teriales.

)4

Opciones de devolucién para hogares privados

El producto no debe desecharse junto
con la basura doméstica.

El producto puede entregarse gratuitamente en los
puntos de recogida de las autoridades publicas de
gestion de residuos o en los puntos de recogida
establecidos de acuerdo con la Directiva 2012/19/
UE.

Opciones de devolucién para comercios

Puede solicitar informacion para la eliminacion co-
mercial a MENNEKES.

(I «1.1 Contacto» [ 2]

Datos personales/Proteccion de datos

Dado el caso, en el producto se han almacenado
datos personales. El usuario final es responsable
del borrado de los datos.
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1 A propos du présent
document

La station de charge est dénommée ci-apres « pro-
duit ». Le présent document s’applique a ou aux va-
riantes suivantes du produit :

B AMTRON® Compact 2.0 1

B AMTRON® Compact 2.0 22

Le présent document contient des informations a
I’attention des électriciens spécialisés et de I'exploi-
tant. Le présent document contient notamment des
remarques importantes a propos de I'installation et
de I'utilisation conforme du produit.

Copyright ©2022 MENNEKES Elektrotechnik GmbH
& Co. KG

11 Contact

Site web : https://www.chargeupyourday.com/

Partenaires S.A.V.

Si vous avez des questions a propos du produit,
veuillez vous adresser a votre partenaire S.A.\V.
compétent. Vous trouverez les coordonnées des in-
terlocuteurs diment formés dans votre région sur
notre site web, dans la rubrique « Recherche de
partenaires ».

MENNEKES

Pour contacter directement MENNEKES, utilisez le
formulaire disponible sur notre site web, dans la ru-
brique « Contact ».

FAQ

Vous trouverez de plus amples informations a pro-
pos de I’électromobilité sur notre site web, dans la
rubrique « FAQ ».

1.2 Mentions d’avertissement

Avertissement, dommages corporels

A DANGER

Cet avertissement indique un danger immédiat pro-
voquant la mort ou de graves blessures.

AN

Cet avertissement indique une situation dange-
reuse pouvant provoquer la mort ou de graves
blessures.

/\ PRUDENCE

Cet avertissement indique une situation dange-
reuse pouvant provoquer des blessures légéres.

Avertissement, dommages matériels

A ATTENTION

Cet avertissement indique une situation pouvant
provoquer des dommages matériels.

1.3 Symboles utilisés

Ce symbole indique les activités strictement
réservées aux électriciens spécialisés.

® Ce symbole indique une remarque impor-
tante.

Ce symbole indique une information com-
®  plémentaire utile.

Ce symbole indique une condition préalable.
Ce symbole indique une action a réaliser.

Ce symbole indique un résultat.

Ce symbole indique une énumération.

Ce symbole renvoie a un autre document ou a
un autre emplacement dans le texte de ce do-
cument.

O m 3 Vv
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2 Pour votre sécurité

21 Groupes cibles

Le présent document contient des informations a
I’attention des électriciens spécialisés et de I'exploi-
tant. Certaines activités nécessitent des connais-
sances en électrotechnique. Ces activités sont stric-
tement réservées aux électriciens spécialisés et
sont indiquées par le symbole Electricien spéciali-
sé.

[J «1.3 Symboles utilisés » [ 2]

Exploitant

La responsabilité de I'utilisation conforme et en
toute sécurité du produit incombe a I'exploitant. Ce-
la inclut également l'instruction des personnes qui
emploient le produit. L’exploitant assume la respon-
sabilité pour 'exécution par un technicien qualifié
des activités qui nécessitent des connaissances
spécialisées.

Electricien spécialisé

Par électricien spécialisé, on entend une personne
qui, de par sa formation professionnelle, ses
connaissances et son expérience ainsi que ses
connaissances des dispositions pertinentes, est en
mesure d’évaluer les activités qui lui sont confiées
et d’identifier les dangers potentiels.

2.2 Utilisation conforme

Le produit est prévu pour une utilisation dans le
secteur privé.

Le produit est exclusivement con¢u en vue de la re-
charge de véhicules électriques ou hybrides, ci-
apres dénommeés « véhicule ».

B Charge selon mode 3 conformément a la norme
CEIl 61851 pour véhicules équipés de batteries
sans dégagement gazeux.

B Dispositifs de connexion conformes a la norme
CEl 62196.
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Les véhicules équipés de batteries a dégagement
gazeux ne peuvent pas étre chargés.

Le produit est exclusivement prévu en vue d’un
montage mural stationnaire ou d’'un montage sur un
systeme de support MENNEKES (par ex. pied sup-
port) en intérieur ou en extérieur.

Dans certains pays, il existe un reglement selon le-
quel un élément de commutation mécanique doit
déconnecter le point de charge du réseau si un
contact de charge du produit est soudé (welding
detection). Ce réglement peut étre mis en ceuvre
par ex. au moyen d’un limiteur de courant de travail.

L’exploitation du produit est exclusivement autori-
sée a condition d’observer toutes les prescriptions
nationales et internationales. Les prescriptions in-
ternationales suivantes ou la transposition nationale
respective doivent notamment étre observées :

B CEl 618511

B CEl 62196-1

B CElI 60364-7-722

B CEl 61439-7

Au moment de la livraison, le produit satisfait aux
exigences normatives européennes minimales en
ce qui concerne le marquage des points de charge
conformément a la norme EN 17186. Dans certains
pays, il existe des exigences nationales supplémen-
taires qui doivent également étre respectées.

Lire, observer, conserver et, le cas échéant, re-
mettre le présent document et tous les documents
supplémentaires inhérents au présent produit au
nouvel exploitant.

2.3 Utilisation non conforme

L’utilisation du produit n’est slre que dans le cadre
d’une utilisation conforme. Toute autre utilisation
ainsi que les modifications du produit sont réputées
non conformes et sont donc interdites.
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L’exploitant, I'’électricien spécialisé ou I'utilisateur
assume l'entiere responsabilité pour les dommages
corporels ou matériels résultant d’une utilisation
non conforme. MENNEKES Elektrotechnik GmbH &
Co. KG décline toute responsabilité pour les consé-
quences résultant d’'une utilisation non conforme.

2.4 Consignes de sécurité fondamentales

Connaissances en électrotechnique

Certaines activités nécessitent des connaissances
en électrotechnique. Ces activités sont strictement
réservées aux électriciens spécialisés et sont indi-
quées par le symbole « Electricien spécialisé »

[J «1.3 Symboles utilisés » [ 2]

En cas de réalisation d’activités, qui nécessitent des
connaissances en électronique, par des personnes
ne disposant pas de connaissances en électro-
nique, les personnes s’exposent a des blessures
graves, voire mortelles.

P Uniquement confier les activités qui nécessitent
des connaissances en électronique a des élec-
triciens spécialisés.

P Observer le symbole « Electricien spécialisé »
dans le présent document.

Ne pas employer un produit endommagé

En cas d’utilisation d’'un produit endommagé, les

personnes s’exposent a des blessures graves, voire

mortelles.

» Ne pas employer un produit endommagé.

» Marquer le produit endommagé afin d’exclure
toute utilisation par d’autres personnes.

» Demander immédiatement a un électricien spé-
cialisé d’éliminer les dommages.

P Le cas échéant, demander a une personne qua-
lifiée de mettre le produit hors service.

Réalisation conforme de la maintenance

Une maintenance non conforme peut compro-

mettre la sécurité d’exploitation du produit. Les per-

sonnes s’exposent alors a un risque de blessures

graves, voire mortelles.

P Garantir une réalisation conforme de la mainte-
nance.

[T «8.1Maintenance » [ 24]

Observation du devoir de surveillance

Les personnes, qui ne sont pas en mesure d’identi-

fier les dangers potentiels ou uniquement dans une

certaine mesure, et les animaux constituent un dan-

ger pour leur propre sécurité et la sécurité des

autres personnes.

» Maintenir les personnes vulnérables, par ex. les
enfants, a I’écart du produit.

» Maintenir les animaux a I'écart du produit.

Utilisation conforme du cable de charge

Une manipulation non conforme du cable de

charge peut engendrer des dangers tels qu’une dé-

charge électrique, un court-circuit ou un incendie.

» Eviter les contraintes et chocs.

P Ne pas tirer le cable de charge sur des arétes
vives.

» Ne pas nouer ou plier le cable de charge.

» Il est interdit d’'employer des adaptateurs ou
des rallonges.

» Pendant la charge, complétement dérouler le
cable de charge.

P Ne pas exposer le cable de charge a des
contraintes de traction.

» Débrancher le cable de charge au niveau de la
fiche de charge de la prise de charge.

» Apres I'utilisation du cable de charge, emboiter
le capuchon de protection sur la fiche de
charge.
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2.5 Autocollant de sécurité

Certains composants du produit comportent des
autocollants de sécurité avec des avertissements
contre les situations dangereuses. Une non-obser-
vation des autocollants de sécurité peut provoquer
des blessures graves, voire mortelles.

Autocollant Signification

de sécurité

Danger, tension électrique.

P Avant les travaux sur le produit,
s’assurer que celui-ci est bien
hors tension.

Danger en cas de non-observa-

A l@l tion des documents associés.

P Avant les travaux sur le produit,
lire les documents associés.

P Observer les autocollants de sécurité.

P Garantir la bonne lisibilité des autocollants de
sécurité.

P Remplacer les autocollants de sécurité endom-
magés ou illisibles.

P Lorsqu’il s’avere nécessaire de remplacer un
composant qui comporte un autocollant de sé-
curité, il incombe de s’assurer que le nouveau
composant comporte également le méme auto-
collant de sécurité. Le cas contraire, y apposer
I'autocollant de sécurité par la suite.



3  Description du produit

3.1 Principales caractéristiques
d’équipement

Généralités

B Charge selon mode 3 conforme a la norme
CEI 61851

B Dispositif de connexion conforme a la norme
CEl 62196

B Capacité de charge max. (AMTRON® Compact
2.0 1) : MkW

B Capacité de charge max. (AMTRON® Compact
2.0 22):22 kW

B Branchement: monophasé / triphasé

B Capacité de charge max. configurable par
I’électricien spécialisé

B |Informations a propos du statut par champ d’in-
formations a DEL

B Mode sommeil pour consommation réduite en
veille (env. 1W)

B Céable de charge monté a demeure, type 2
(7,5 m de long)

B Suspension intégrée des cables

B Boitier en AMELAN®

Options d’autorisation

B Démarrage automatique (sans autorisation)

B Via un contact de commutation externe (entrée
de validation)

Options de gestion locale de la charge

B Réduction du courant de charge via un contact
de commutation externe (entrée Downgrade)

B Réduction du courant de charge en cas de
charge des phases non uniforme (limitation du
déséquilibre de charge)

Dispositifs de protection intégrés

B Sans disjoncteur différentiel intégré

B Sans disjoncteur de protection intégré

B Surveillance du courant de défaut CC > 6 mA
conformément a CEl 62955

B Sortie de commutation pour la commande d’un
limiteur de courant de travail externe pour la
coupure du réseau du point de charge en pré-
sence d’une erreur (contact de charge soudé,
welding detection)

3.2 Plaque signalétique

La plaque signalétique comporte toutes les caracté-
ristiques importantes du produit.
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Fig. 1: plaque signalétique (spécimen)
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Désignation du modeéle
Courant nominal
Tension nominale
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3.3 Etendue de la livraison 3.4 Structure du produit

Vue extérieure
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Fig. 2 : Etendue de la livraison

1 Produit
2 Sachet avec matériel de fixation (vis, chevilles,
bouchon de fermeture)
3 6 entrées de membrane
4 Manuel d'utilisation et d’installation Fig. 3 : Vue extérieure
5 Documents supplémentaires :
B Fiche supplémentaire « Interrupteurs DIP »
B Gabarit de percage
B Schéma de céblage
B Certificat d’essai

1 Partie supérieure du boitier

2 Marquage du point de charge conformément a
la norme EN 17186

3 Champ d’informations a DEL

4 Partie inférieure du boitier

* Pour la variante de produit AMTRON® Compact 5 Cable de charge

2.0 22, un adaptateur M25 / M32, un contre-écrou

et un raccord a vis M32 sont fournis en supplément

pour le raccordement de la ligne d’alimentation

avec un diametre extérieur > 17 mm.



Vue de l'intérieur

Fig. 4 : Vue de l'intérieur

1 Entrées de cables *

2 Bornes
B 1et2: entrée de validation
B 3 et4:entrée Downgrade
B 5 et 6: sortie de commutation limiteur de

courant de travail externe

3 MCU (MENNEKES Control Unit, unité de com-
mande)

4 Interrupteurs DIP

5 Raccordement pour le cable de configuration
MENNEKES

6 Bornes de connexion pour alimentation élec-
trique

* D’autres entrées de cables sont montées sur la
face supérieure et la face inférieure.

3.5 Champ d’informations a DEL

Le champ d’informations a DEL indique I'état de
service (par ex. veille, charge, panne) du produit.

Veille

Sym- Signification
bole

allumé  Le produit est opérationnel. Aucun vé-

hicule n’est relié au produit.

clignote Toutes les conditions ne sont pas

lente- réunies pour une charge, par ex.

ment B Une autorisation a été accordée. Au-
cun véhicule n’est relié au produit.

B Un véhicule est relié au produit.

L’entrée Downgrade est activée et
configurée sur O A.

clignote Un véhicule est relié au produit. Au-

rapide-  cune autorisation n’a été accordée.

ment

Couleur du symbole : bleu ou vert (en fonction de la
configuration)

A I'état de service « Veille », le produit peut bascu-
ler en mode sommeil au bout de 10 minutes pour
réduire sa propre consommation. Le mode sommeil
peut étre configuré et il est activé a la livraison. Le
mode sommeil est quitté en branchant le cable de
charge ou au moyen d’une autorisation. En mode
sommeil, aucun symbole n’est allumé sur le champ
d’informations a DEL.

Charge

Sym- Signification

bole

allumé  Le processus de charge est en cours.

clignote La température de service est tres éle-

lente- vée. Le processus de charge est en

ment cours. Le courant de charge sera réduit
afin d’éviter une surchauffe et une dé-
connexion du produit.



Sym-
bole

clignote
rapide-
ment
pulsé

Signification

La température de service est dépas-
sée. Le processus de charge est en
pause.

Le processus de charge est en pause.
Toutes les conditions sont réunies pour
la charge d’un véhicule. Le processus
de charge est en pause en raison d’un
retour d’information du véhicule ou il a
été achevé par le véhicule.

Couleur du symbole : bleu ou vert (en fonction de la
configuration)

Temps d’attente

La LED « Temps d’attente » n’a aucune fonction
pour ce produit.

Panne

Sym-
bole

allumé

cligno-
tant

Signification

Présence d’une panne empéchant un
processus de charge du véhicule. Le
dépannage est strictement réservé a
un électricien spécialisé.

Présence d’'une panne empéchant un
processus de charge du véhicule. La
panne peut étre éliminée en rebran-
chant la fiche de charge ou laissant re-
froidir le produit.

[J «9 Dépannage » [ 26]

Couleur du symbole : rouge

%4 MENNEKES

MY

POWER CONNECTION

FR



4  Caractéristiques techniques

AMTRON® Compact 2.0 11 AMTRON® Compact 2.0 22
Capacité de charge max. [kW] 1 22
Courant nominal |, [A] 16 32
Courant nominal d’un point de 16 32
charge mode 3 I, [A]
Fusible de puissance max. [A] 20 40
Courant conditionnel de court-cir- 1,1 1,8

cuit assigné I [kA]

AMTRON® Compact 2.0 11, AMTRON® Compact 2.0 22
Branchement

Tension nominale Uy [V] AC £10 %

Fréquence nominale fy [Hz]

Tension assignée d’isolement U, [V]

Résistance aux ondes de surtension assignée U, [kV]
Facteur de diversité assigné RDF

Systeme en fonction du type de prise de terre

Classification CEM

Classe de protection
Degré de protection
Catégorie de surtension
Résistance aux chocs
Degré d’encrassement
Installation

Stationnaire / portatif
Utilisation (conformément a CEl 61439-7)
Forme extérieure
Dimensions H x L x P [mm]
Poids [kg]

Standard

monophasé / triphasé
230/400

50

500

4

1

TN /TT (IT en présence de certaines condi-
tions préalables)

A+B

|

IP 44

11l

IK10

3

Plein air ou en intérieur
Stationnaire

ACSEV

Montage mural

360,5 x 206,9 x 145,6
4.7 (pour les produits avec 11 kW) ; 6,4 (pour
les produits avec 22 kW)
CEIl 61851, CEl 61439-7

Les normes concrétes selon lesquelles le produit a été testé sont indiquées dans la déclaration de confor-

mité du produit.



Réglette a bornes ligne d’alimentation
Nombre de bornes de connexion
Matériau du conducteur

Plage de serrage [mm?] rigide
flexible
avec embout
Couple de serrage [Nm]

Bornes de connexion entrée de validation
Nombre de bornes de connexion
Version du contact de commutation externe

Plage de serrage [mm?] rigide

flexible

avec embouts
Couple de serrage [Nm]

Bornes de connexion entrée Downgrade
Nombre de bornes de connexion
Version du contact de commutation externe

Plage de serrage [mm?] rigide

flexible

avec embouts
Couple de serrage [Nm]

%4 MENNEKES
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5
Cuivre
Min. Max.
0,2 10
0,2 10
0,2 6
0,8 1,6
2
Sans potentiel (NO)
Min. Max.
0,5 4
0,5 4
0,5 PAS
0,8 1,6

Bornes de connexion sortie de commutation pour limiteur de courant de travail

Nombre de bornes de connexion
Tension de commutation max. [V] CA
Tension de commutation max. [V] CC
Courant de commutation max. [A]

Plage de serrage [mm?] rigide

flexible

avec embouts
Couple de serrage [Nm]

2
Sans potentiel (NF)
Min. Max.
0,5 4
0,5 4
0,5 PAS
0,8 1,6
2
230
24
1
Min. Max.
0,5 4
0,5 4
0,5 2,5
0,8 1,6

1
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5 Installation

5.1 Choix de ’'emplacement

Configuration requise :

v Les caractéristiques techniques et les caracté-

ristiques de I'alimentation secteur sont iden-

tiques.

« 4 Caractéristiques techniques » [ 10]

Les conditions ambiantes admissibles sont res-

pectées.

v Le produit et 'emplacement dédié a la charge
sont suffisamment rapprochés I'un par rapport a
I’autre en fonction du cable de charge em-
ployé.

v’ Les distances minimales suivantes sont obser-
vées par rapport aux autres objets (par ex.
murs) :

B Distance vers la gauche et la droite :
300 mm
B Distance vers le haut : 300 mm

AN

5.1.1 Conditions ambiantes admissibles

A DANGER

Danger d’explosion et d’incendie

En cas d’utilisation du produit en zones explosives

(zone ATEX), des substances explosives peuvent

s’enflammer au contact des étincelles produites par

les composants du produit. Il y a danger d’explo-

sion et d’incendie.

» Ne pas employer le produit en zones a risque
d’explosion (par ex. stations de distribution de
gaz).

12

A ATTENTION

Dommage matériel en présence de conditions

ambiantes inappropriées

Les conditions ambiantes inappropriées peuvent

endommager le produit.

» Protéger le produit contre les jets d’eau directs.

» Eviter tout rayonnement solaire direct.

P Veiller a une aération suffisante du produit.
Respecter les distances minimales.

P Tenir le produit a I'’écart de sources de chaleur.

» Eviter les fortes variations de températures.

Conditions ambiantes admissibles

Min. Max.
Température ambiante [°C] -30 +50
Température moyenne sur +35
24 heures [°C]
Altitude [m au-dessus du ni- 2 000
veau de la mer]
Humidité relative de I'air (sans 95

condensation) [%]

5.2 Travaux préliminaires sur le site

5.2.1 Installation électrique en amont
@ Les activités dans ce chapitre sont stricte-
ment réservées aux électriciens spécialisés.

A DANGER

Danger d’incendie en cas de surcharge

En cas de dimensionnement incorrect de I'installa-

tion électrique en amont (par ex. ligne d’alimenta-

tion), il existe un danger d’incendie.

» Dimensionner I'installation électrique en amont
conformément aux exigences normatives en vi-
gueur, aux caractéristiques techniques et a la
configuration du produit.

[J «4 Caractéristiques techniques » [ 10]



Lors du dimensionnement de la ligne d’ali-
mentation (section et type de cable), impé-
rativement observer les particularités lo-

3

cales suivantes :
B Type de pose
B |ongueur de la ligne

P Poser la ligne d’alimentation et, le cas échéant,
la ligne pilote / ligne de données a I'emplace-
ment souhaité.

Options de montage

B Surun mur
B Sur le pied support MENNEKES

Montage mural :

La position de la ligne d’alimentation doit étre défi-
nie a I'aide du gabarit de percage fourni ou de la fi-
gure « Dimensions de percage [mm] ».

J «5.5 Montage mural du produit » [ 14]

Montage sur un pied support :

Celui-ci est disponible auprés de I'entreprise MEN-
NEKES.

[J Voir guide d’installation du pied support

5.2.2 Dispositifs de protection

(@)

Les conditions suivantes doivent étre réunies lors
de l'installation des dispositifs de protection sur
I'installation électrique en amont :

Les activités dans ce chapitre sont stricte-
ment réservées aux électriciens spécialisés.

%4 MENNEKES
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Disjoncteur différentiel

B |es prescriptions nationales doivent étre
observées (par ex. CEl 60364-7-722 (en
Allemagne, DIN VDE 0100-722)).

B Un capteur de courant différentiel rési-
duel est intégré au produit en vue de la
surveillance de courant de défaut
CC > 6 mA conformément a la norme
CEl 62955.

B | e produit doit étre protégé au moyen
d’un disjoncteur différentiel. Le disjonc-
teur différentiel doit au moins étre du
type A.

B || est interdit de raccorder d’autres cir-
cuits électriques au disjoncteur différen-
tiel.

j=ieo

Protection de la ligne d’alimentation (par ex.
disjoncteur de protection et coupe-circuit B.T. a
haut pouvoir de coupure)

B |es prescriptions nationales doivent étre
observées (par ex. CEl 60364-7-722 (en
Allemagne, DIN VDE 0100-722)).

W | e fusible pour la ligne d’alimentation
doit notamment étre choisi en observant
la plaque signalétique, la capacité de
charge souhaitée et la ligne d’alimenta-
tion (longueur et section de la ligne,

] nombre de conducteurs extérieurs, sé-
lectivité) vers le produit.

W Valable pour AMTRON® Compact 2.0 11:
le courant nominal du fusible pour la
ligne d’alimentation doit étre inférieur ou
égal a 20 A (avec caractéristique C).

B Valable pour AMTRON® Compact 2.0
22 : le courant nominal du fusible pour la
ligne d’alimentation doit étre inférieur ou
égal a 40 A (avec caractéristique C).

Limiteur de courant de travail

P Controler sila Iégislation en vigueur dans le
pays de I'utilisateur prescrit I'installation d’un [i-
miteur de courant de travail.

13
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[J «2.2 Utilisation conforme » [ 3]

B |e limiteur de courant de travail doit étre
installé a c6té du disjoncteur de protec-
L] tion.
W Le limiteur de courant de travail et dis-
joncteur de protection doivent étre com-
patibles entre eux.

5.3 Transport du produit

A ATTENTION

Dommage matériel en cas de transport incorrect

Les collisions et les chocs peuvent endommager le

produit.

P Eviter les collisions et chocs.

P Laisser le produit emballé pendant le transport
jusqu’a son emplacement de montage.

P Déposer le produit sur un support souple.

5.4 Ouverture du produit

@)

Les activités dans ce chapitre sont stricte-
ment réservées aux électriciens spécialisés.

Fig. 5 : Ouverture du produit

Lors de la livraison, la partie supérieure du boitier
n’est pas vissée. Les vis sont comprises dans I'éten-
due de la livraison.

P Le cas échéant, desserrer les vis.
P Rabattre la partie supérieure du boitier vers le
bas.

5.5 Montage mural du produit

A ATTENTION

Dommage matériel en cas de montage sur une

surface irréguliére

En cas de montage sur une surface irréguliere, le

boitier peut se déformer et le degré de protection

ne peut alors plus étre garanti. Les composants

électroniques peuvent subir des dommages consé-

cutifs.

» Monter uniquement le produit sur une surface
plane.

P Le cas échéant, égaliser les surfaces irrégu-
lieres en prenant les mesures qui s'imposent.

¥

MENNEKES recommande de procéder au
montage a une hauteur ergonomique adap-
tée a la taille du corps.

o Le matériel de fixation fourni (vis, chevilles)
1 convient uniquement a un montage sur les
murs en béton, en briques ou en bois.

A ATTENTION

Dommage matériel en cas de pénétration de

poussiéere de percage

En cas de pénétration de poussiere de percage

dans le produit, les composants électroniques

peuvent subir des dommages consécutifs.

» Veiller a ce que la poussiére de percage ne
puisse pas pénétrer dans le produit.

» Ne pas employer le produit comme gabarit de
percage et ne pas non plus percer a travers le
produit.

P Percer les trous a I'aide du gabarit de percage
(compris dans I'étendue de la livraison) ou
d’abord dessiner les trous a I'aide de la figure



« Dimensions de percage [mm] » puis les per-
cer. Le diametre des trous varie en fonction du
matériel de fixation employé.

10

55 60 ‘

(]

250

55

.55

140

CONE]

Fig. 6 : dimensions de percage [mm]

P Briser I'entrée de cables requise sur le point de
rupture a I'aide d’un outil approprié.

P Insérer I'entrée de membrane assortie (com-
prise dans le contenu de la livraison) dans I'en-
trée de cable correspondante.

Entrée de cable

Face supérieure et face
inférieure

Face arriere

Entrée de membrane
assortie

Entrée de membrane
avec décharge de trac-
tion

Entrée de membrane
sans décharge de trac-
tion
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Entrée de céble

Uniguement pour AM-
TRON® Compact 2.0 22
et la ligne d'alimenta-
tion d’un diameétre exté-
rieur > 17 mm : face su-
périeure ou face infé-
rieure

Entrée de membrane

assortie

B Adaptateur M25 /
M32

B Contre-écrou

B Raccord a vis M32

Couple de serrage :

3 Nm

» Introduire la ligne d’alimentation et, le cas

échéant, la ligne pilote / ligne de données res-

pectivement a travers une entrée de cables

dans le produit.

® Env.30 cm de la ligne d’alimentation sont

requis a I'intérieur du produit.

P Monter le produit au mur a I'aide de chevilles,

de vis et de bouchons de fermeture. Adapter le
couple de serrage au matériau du mur.

A ATTENTION

Dommage matériel en I’labsence de bouchons de

fermeture

Si les vis dans le boitier ne sont pas recouvertes ou

seulement de maniére insuffisante avec les bou-

chons de fermeture fournis, la classe de protection
indiquée n’est plus garantie. Les composants élec-

troniques peuvent subir des dommages consécu-

tifs.

P Recouvrir les vis dans le boitier avec les bou-

chons de fermeture fournis.

P S’assurer que le produit est fermement fixé en

toute sécurité.

5.6 Raccordement électrique

(@)

Les activités dans ce chapitre sont stricte-
ment réservées aux électriciens spécialisés.
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5.6.1 Configurations du réseau
Le produit peut étre raccordé a un réseau TN/ TT.

Le produit peut uniqguement étre raccordé a un ré-
seau informatique a condition de respecter les
conditions suivantes :

v' Le raccordement a un réseau informatique
230/400 V n’est pas autorisé.

v Le raccordement a un réseau informatique avec
une tension composée 230 V par le biais d’un
disjoncteur différentiel est autorisé a condition
que la tension de contact maximale ne dépasse
pas 50 V CA dans le cas de la premiére erreur.

5.6.2 Alimentation électrique

Fig. 7 : Prise de I'alimentation électrique

P Dénuder la ligne d’alimentation.
» Dénuder les fils sur 10 mm.

Pendant la pose de la ligne d’alimentation,
1 ne pas dépasser le rayon de courbure ad-
missible.

Fonctionnement monophasé

» Raccorder les fils de la ligne d’alimentation aux
bornes L1, N et PE conformément au marquage
des bornes.

P Observer les caractéristiques de raccordement
de la réglette a bornes.

[J «4 Caractéristiques techniques » [ 10]

Fonctionnement triphasé

» Raccorder les fils de la ligne d’alimentation aux
bornes L1, L2, L3, N et PE conformément au
marquage des bornes.

P Observer les caractéristiques de raccordement
de la réglette a bornes.

(7 «4 Caractéristiques techniques » [ 10]

5.6.3 Limiteur de courant de travail

Configuration requise :

v’ Le limiteur de courant de travail est intégré a
Iinstallation électrique en amont.

(1 «5.2.2 Dispositifs de protection » [ 13]

XG3 ! Limiteur de courant de travail

— N

TCA/CC

Fig. 8 : Schéma de principe : raccordement d’un li-
miteur de courant de travail externe

» Dénuder le cable.
» Dénuder les fils sur 10 mm.
P Raccorder les fils aux bornes 5 et 6 (XG3).

Borne Branchement

(XG3)

5 Limiteur de courant de travail

6 Alimentation électrique
B Max. 230 V CA ou max. 24V CC
B Max. 1A

» Observer les caractéristiques de raccordement
de la sortie de commutation.
[J «4 Caractéristiques techniques » [ 10]

En présence d’un défaut (contact de charge

® soudé), le limiteur de courant de travail est
activé et le produit est déconnecté du ré-
seau.



6 Mise en service

6.1 Réglages de base via les interrupteurs
DIP

o Les modifications effectuées via les inter-
1 rupteurs DIP ne sont prises en compte

qu’apres un redémarrage du produit.

P Le cas échéant, mettre le produit hors tension.

6.1.1 Configuration du produit

En vue de la configuration du produit, la partie su-
périeure du boitier abrite deux interrupteurs DIP a
8 poles. A la livraison, tous les interrupteurs DIP
sont désactivés (« OFF »). A la livraison, le produit
est déja opérationnel.

Les activités dans ce chapitre sont stricte-
ment réservées aux électriciens spécialisés.
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Fig. 9 : Interrupteurs DIP (état a la livraison)

1 Banque S1
2 Banque S2

Les interrupteurs DIP permettent de régler les fonc-
tions suivantes :

%4 MENNEKES
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Banque S1

Inter- Fonction
rupteurs
DIP
1 Schéma des couleurs témoin LED
B « OFF » :
B Symbole « Veille » = bleu
B Symbole « Charge » = vert
B «ON»>:
B Symbole « Veille » = vert
B Symbole « Charge » = bleu
2 Limitation du déséquilibre de charge
B « OFF » : limitation du déséquilibre
de charge désactivée
B « ON » : limitation du déséquilibre de
charge activée
3 Autorisation
B « OFF » : aucune autorisation (démar-
rage automatique)
B « ON » : autorisation via I'entrée de

validation
4,5,6, Sans fonction
7,8
Banque S2
Inter- Fonction
rupteurs
DIP
1,2,3 Courant de charge maxi.
4,5 Courant de charge réduit avec entrée
Downgrade commandée
6,7,8 Sans fonction

6.1.2 Réglage du courant de charge maximal

Les interrupteurs DIP 1, 2 et 3 sur la banque S2 per-
mettent de régler le courant de charge maximal du
point de charge.

Les activités dans ce chapitre sont stricte-
ment réservées aux électriciens spécialisés.
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AMTRON® Compact 2.0 22

Le courant de charge max. peut étre réglé sur 6 A,
10 A 13A,16 A,20 A, 25 Aou 32 A.

Réglage des interrupteurs DIP Courant de
(banque S2) charge

1 2 3 max. [A]
OFF OFF OFF 32

ON OFF OFF 25

OFF ON OFF 20

ON ON OFF 16

OFF OFF ON 13

ON OFF ON 10

OFF ON ON 6

Le réglage ON — ON — ON n’est pas valable (état
de service « Panne »).

AMTRON® Compact 2.0 11

Le courant de charge max. peut étre réglé sur 6 A,
10 A, 13 Aou 16 A.

Réglage des interrupteurs DIP Courant de
(banque S2) charge

1 2 3 max. [A]
OFF OFF OFF 16

ON OFF OFF 16

OFF ON OFF 16

ON ON OFF 16

OFF OFF ON 13

ON OFF ON 10

OFF ON ON 6

Le réglage ON — ON — ON n’est pas valable (état
de service « Panne »).

6.1.3 Réglage de la limitation du déséquilibre de
charge

@ Les activités dans ce chapitre sont stricte-
ment réservées aux électriciens spécialisés.

On entend par "charge déséquilibrée" la charge

non uniforme des phases d’un réseau triphasé.

Lorsque le véhicule est chargé avec une ou deux

phases, il faut éviter le déséquilibre de charge. En

Allemagne par exemple, il y a déséquilibre de

charge lorsque la différence au point de raccorde-

ment au réseau entre deux phases est supérieure a

20 A ist (conformément a la prescription VDE-N-

AR-4100).

P Observer les prescriptions nationales en vi-
gueur.

» Mettre l'interrupteur DIP 2 de la banque S1sur
« ON ».

= Le déséquilibre de charge sera limité a 20 A (ré-
glage par défaut).

L’outil de configuration est requis pour limiter le

déséquilibre de charge sur une autre valeur de

courant.

[J « 6.5 Description de I'outil de configuration »
[ 21

6.2 Cas d’utilisation

6.2.1 Downgrade

@ Les activités dans ce chapitre sont stricte-
ment réservées aux électriciens spécialisés.

Si, dans certaines circonstances ou a certains ho-
raires, le courant maximal d’alimentation sur sec-
teur devait ne pas étre disponible, le courant de
charge peut étre réduit via I'entrée Downgrade.
L’entrée Downgrade peut par exemple étre contro-
|ée par les critéres ou systemes de commande sui-
vants :

B Tarification de I'électricité

Horaire

Commande de délestage automatique
Commande manuelle

Gestion externe de la charge



Etat du contact de com- Etat Downgrade
mutation
ouvert Downgrade activée
fermé Downgrade non activée

Raccordement électrique du contact de
commutation

A ATTENTION

Dommage matériel en cas d’installation incor-

recte

Une installation incorrecte du contact de commuta-

tion peut endommager le produit ou y provoquer

des dysfonctionnements. Pendant I'installation, ob-

server les exigences suivantes :

P Poser les cables en veillant a éviter toute per-
turbation.

A la livraison, un pont est placé sur I'entrée Down-
grade. Celui-ci doit étre retiré auparavant.

Fig. 10 : Retrait du pont

P Retirer le pont.

12VCC,8mA—— 3

Entrée Downgrade

Fig. 11: Schéma de principe : raccordement d’un
contact de commutation externe

P Installer le contact de commutation externe.
P Dénuder le cable.
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» Dénuder les fils sur 10 mm.

P Raccorder les fils aux bornes 3 et 4 (XG1).

P Observer les caractéristiques de raccordement
de I'entrée Downgrade.

[T « 4 Caractéristiques techniques » [ 10]

Configuration

Les interrupteurs DIP 4 et 5 sur la banque S2 per-
mettent de régler le courant de charge réduit qui
est appliqué lorsque le contact de commutation est
activé sur I'entrée Downgrade. Le courant de
charge est réduit en pourcentage en fonction du
courant de charge maximal réglé.

Réglage des  Pourcen- Courant de charge
interrupteurs  tage du réduit (exemple :
DIP courant de courant de charge
(banque S2)  charge max. =10 A)

4 5 max.

OFF OFF 0% OA

OFF ON 25 % 6A*

ON OFF 50% 6A*

ON ON 75 % 75A*

* Pour le processus de charge, 6 A sont toujours au
moins disponibles. Lorsque le courant de charge
réduit calculé est inférieur a 6 A, on arrondit vers le
haut.

6.2.2 Autorisation par I’entrée de validation

Le produit est muni d’'une entrée de validation pour
I'autorisation du processus de charge. A cet effet,
un contact de commutation externe doit étre instal-
|é et raccordé a I'entrée de validation. L’autorisation
est accordée deés que I'entrée de validation est
commandée par le contact de commutation. Le
contact de commutation peut étre par exemple un
interrupteur a clé (signal continu) ou un bouton-
poussoir (signal d’'impulsion).

Les activités dans ce chapitre sont stricte-
ment réservées aux électriciens spécialisés.
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L’outil de configuration est requis pour la com-
mande par un contact de commutation avec signal
d’impulsion.
[J «6.5 Description de I'outil de configuration »

[ 21

Etat du contact de com- Etat de I'autorisation

mutation

ouvert Aucune autorisation ac-
cordée

fermé Autorisation accordée

Raccordement électrique du contact de
commutation

A ATTENTION

Dommage matériel en cas d’installation incor-

recte

Une installation incorrecte du contact de commuta-

tion peut endommager le produit ou y provoquer

des dysfonctionnements. Pendant I'installation, ob-

server les exigences suivantes :

P Poser les cables en veillant a éviter toute per-
turbation.

XG1 !
|
Entrée de validation 1 |—|
. NO
2veesma—dI, 2 1
|

Fig. 12 : Schéma de principe : raccordement d’un
contact de commutation externe

P Installer le contact de commutation externe.

» Dénuder le cable.

» Dénuder les fils sur 10 mm.

P Raccorder les fils aux bornes 1 et 2 (XG1).

P Observer les caractéristiques de raccordement
de I'entrée de validation.

[J «4 Caractéristiques techniques » [ 10]
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Configuration

» Mettre I'interrupteur DIP 3 de la banque S1sur
« ON ».

Si un contact de commutation avec signal d’'impul-

sion a été installé, un réglage supplémentaire est

nécessaire dans 'outil de configuration.

[J « 6.5 Description de I'outil de configuration »
021

6.3 Mise en marche du produit

Configuration requise :

v’ Le produit est correctement installé.

v Le produit n’est pas endommagé.

v Les dispositifs de protection requis sont inté-

grés conformément aux prescriptions nationales

en vigueur a l'installation électrique en amont.

« 5.2.2 Dispositifs de protection » [ 13]

Lors de la premiére mise en service, le produit a

été contrélé conformément a la norme

CEI 60364-6 ainsi qu’aux prescriptions natio-

nales en vigueur (par ex. DIN VDE 0100-600 en

Allemagne).

(7 « 6.4 Contréle du produit » [ 20]

P Enclencher I'alimentation électrique et procéder
a un contréle.

Les activités dans ce chapitre sont stricte-
ment réservées aux électriciens spécialisés.

S

6.4 Controle du produit

(@)

P Lors de la premiére mise en service, réaliser un
contréle du produit selon la norme CElI 60364-6
et les prescriptions nationales en vigueur
(par ex. DIN VDE 0100-600 en Allemagne).

Les activités dans ce chapitre sont stricte-
ment réservées aux électriciens spécialisés.

Le contrble peut étre réalisé en liaison avec la boite
d’essai MENNEKES et un appareil d’essai adapté a
un contréle conforme aux normes. La boite d’essai



MENNEKES simule ici la communication avec le vé-
hicule. Les boites d’essai sont disponibles en op-
tion aupres de MENNEKES.

6.5 Description de I’outil de configuration

Les réglages de base peuvent étre effectués sur la
station de charge via les interrupteurs DIP. L’outil
de configuration est requis pour les réglages avan-
cés.

Il est possible de définir les configurations avan-

cées suivantes :

B Effectuer une mise a jour du firmware

B Modifier le réglage par défaut (16 A) pour la limi-
tation du déséquilibre de charge (valeurs pos-
sibles: 10 A...30 A)

B Désactiver le retour sonore

B Désactiver le mode sommeil (pour consomma-
tion réduite en veille d’env. 1 W)

B Activer la détection des sous-tensions / surten-
sions pour les phases raccordées et régler les
valeurs limites respectives

B Importer et exporter les réglages

B Commuter I'entrée de validation sur le signal
d’impulsion

Par ailleurs, les valeurs de service actuelles sont af-
fichées et les interrupteurs DIP configurés expli-
qués dans I'outil de configuration. Si une panne de-
vait survenir, I'outil de configuration propose de
I’aide en vue du dépannage (message de panne, fi-
chier journal).

Le cable de configuration MENNEKES est
requis afin de pouvoir utiliser I'outil de
configuration. Le cable de configuration (ré-
férence 18625) est disponible sur notre site
web, a la rubrique « Produits » > « Acces-
soires ». En outre, il est également possible
d’y télécharger I'outil de configuration avec
le manuel d’utilisation.

e
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Des informations concernant 'installation et I'utilisa-

tion sont décrites dans le manuel de I'outil de confi-

guration.

[J Respecter le manuel d’utilisation de I'outil de
configuration.

Structure

%4 MENNEKES
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@—;nm.m- B vevindngsstaus  AMTRON compact 20 11 c2
S el

Tole

Fig. 13 : Structure de 'outil de configuration
(exemple)

1 Bouton pour la sélection de la langue

2 Statut de connexion

3 Menu

4 Infobulle avec des informations supplémen-
taires

5 Parameétre

)]

Réglage / statut

7 Boutons pour I'enregistrement et 'annulation
des réglages modifiés ainsi que pour la réini-
tialisation aux réglages d’usine
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6.6 Fermeture du produit

@ Les activités dans ce chapitre sont stricte-
ment réservées aux électriciens spécialisés.

A ATTENTION

Dommage matériel en cas d’écrasement de com-

posants ou de cables

L’écrasement de composants ou de cables peut

provoquer des détériorations et des dysfonctionne-

ments.

» Pendant la fermeture du produit, veiller a ne
pas écraser de composants ni de cébles.

P Le cas échéant, fixer les composants ou les
cables.

Fig. 14 : Fermeture du produit

P> Rabattre la partie supérieure du boitier vers le
haut.

P Visser la partie supérieure et la partie inférieure
du boitier. Couple de serrage : 1,2 Nm.



7  Utilisation

71

P Autoriser (en fonction de la configuration).

Autorisation

Les options sont disponibles en vue de I'autorisa-
tion :

Aucune autorisation (démarrage automatique)

Tous les utilisateurs peuvent charger leur véhicule.

Autorisation par I’entrée de validation
L’autorisation est accordée dés que I'entrée de vali-
dation est commandée par un contact de commuta-
tion.

Lors de la commande par un contact de commuta-
tion avec signal d’impulsion :

Si le processus de charge ne démarre pas
o dans les 5 minutes, I'autorisation est réini-
1 tialisée et le produit bascule en mode

« Veille ». La procédure d’autorisation doit

étre répétée.

7.2
A

Danger de blessures en cas d’utilisation de maté-
riel non autorisé

Charge du véhicule

En cas d'utilisation de matériel non autorisé (par ex.

adaptateur, rallonge) pendant le processus de

charge, il y a danger d’électrocution ou d’incendie

de cable.

P Exclusivement employer le cable de charge
prévu pour le véhicule et le produit.

Configuration requise :

v" Une autorisation a été accordée (si nécessaire).

v Le véhicule et le cable de charge sont adaptés
a une charge en mode 3.

P Dérouler complétement le cable de charge.

P Raccorder le cable de charge au véhicule.
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Le processus de charge ne démarre pas

Si le processus de charge ne démarre pas, il peuty

avoir par ex. une perturbation de la communication

entre le point de charge et le véhicule.

P S’assurer que la fiche de charge et la prise de
charge ne contiennent pas de corps étrangers
et les éliminer le cas échéant.

P Le cas échéant, faire remplacer le cable de
charge par un électricien spécialisé.

Fin du processus de charge

A ATTENTION

Dommage matériel en cas d’exposition a une
contrainte de traction

En cas de contrainte de traction sur le cable, ce

dernier peut se rompre et provoquer d’autres dom-

mages.

P Débrancher le cable de charge au niveau de la
fiche de charge de la prise de charge.

» Terminer le processus de charge sur le véhicule
ou en réinitialisant I'entrée de validation.

P Débrancher le cable de charge au niveau de la
fiche de charge de la prise de charge.

» Emboiter le capuchon de protection sur la fiche
de charge.

P Suspendre le cable de charge en veillant a ne
pas le plier.

23
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8 Entretien

8.1 Maintenance

A DANGER

Danger d’électrocution en cas de détérioration du

produit

En cas d’utilisation d’un produit endommagé, les

personnes s’exposent a un danger de blessures

graves, voire mortelles par électrocution.

P Ne pas employer un produit endommagé.

» Marquer le produit endommagé afin d’exclure
toute utilisation par d’autres personnes.

» Demander immédiatement & un électricien spé-
cialisé d’éliminer les dommages.

P Le cas échéant, demander a un électricien spé-
cialisé de mettre le produit hors service.

P Controler I'état de marche du produit tous les
jours et/ ou a chaque charge, et s’assurer qu’il
ne comporte pas de dommages apparents.

Exemples de dommages :

B Boitier endommagé

B Composants défectueux ou manquants

B Autocollants de sécurité manquants ou illisibles
N La signature d’un contrat de maintenance
g avec un partenaire S.A.V. compétent garan-
tit une maintenance réguliere.

Intervalles de maintenance

Définir les intervalles de maintenance en tenant
compte des aspects suivants :

B Age et état du produit

B Influences environnementales

B Sollicitation

B Derniers certificats d’essai

Les activités ci-dessous sont strictement ré-
servées aux électriciens spécialisés.

24

Effectuer la maintenance au moins aux intervalles
suivants.

Tous les six mois :

Compo- Activité de maintenance
sant
Extérieur P> Réaliser un controle visuel afin de
du boitier s’assurer de I'absence de vices et
de détériorations.
P Contréler la propreté du produit et
le nettoyer le cas échéant.
Intérieur P> S’assurer que le produit ne
du boitier contient pas de corps étrangers et
éliminer les corps étrangers le cas
échéant.
P> Réaliser un contréle visuel afin de
s’assurer de I'absence d’humidité.
Le cas échéant, éliminer les corps
étrangers du joint et sécher le
produit. Le cas échéant, contréler
le fonctionnement correct.
P Contréler la fixation au mur ou au
systéeme de support MENNEKES
(par ex. pied support) et resserrer
les vis le cas échéant.
Dispositifs P Procéder a un contréle visuel afin
de protec- de s’assurer de I'absence de dom-
tion mages.
Champ P S’assurer du fonctionnement cor-
d’informa- rect et de la bonne lisibilité du
tions a champ d’informations a DEL.
DEL
Cable de P> S’assurer que le cable de charge
charge n’est pas endommagé (par ex.

pliures, fissures).

P> S’assurer que le cable de charge
est propre et qu’il ne comporte
pas de corps étrangers. Le cas
échéant, le nettoyer et éliminer
les corps étrangers.



Une fois par an :

Composant Activité de maintenance
Bornes de P Contréler les bornes de
connexion connexion de la ligne d’ali-

mentation et les resserrer le
cas échéant.
Installation élec-
trique

P> Inspection de I'installation
électrique selon la norme
CEI 60364-6 et les prescrip-
tions nationales en vigueur
(par ex. DIN VDE 0105-100
en Allemagne).

P Répétition des mesures et
contréles conformément a la
norme CEl 60364-6 et aux
prescriptions nationales en
vigueur (par ex.

DIN VDE 0105-100 en Alle-
magne).

P Contréler le fonctionnement
correct et simuler un proces-
sus de charge (par ex. avec
une boite d’essai MEN-
NEKES et un appareil d’essai
adapté a un controle
conforme aux normes).

» Eliminer les dommages sur le produit dans les
regles de I'art.

P Documenter la maintenance.
Le procés-verbal de maintenance MENNEKES
est disponible sur notre site web, sous la ru-
brique « Service » > « Brochures et matériel d’in-
formation » > « Documents pour les installa-
teurs ».
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8.2 Nettoyage

A DANGER

Danger d’électrocution en cas de nettoyage incor-
rect

Le produit abrite des composants électriques sous
haute tension. En cas de nettoyage incorrect, les
personnes s’exposent a un risque de blessures
graves, voire mortelles par électrocution.

P Nettoyer exclusivement I'extérieur du boitier.
» Ne pas employer d’eau courante.

A ATTENTION

Dommage matériel en cas de nettoyage incorrect

Un nettoyage incorrect peut engendrer un dom-
mage matériel sur le boitier.

P Essuyer le boitier a I'aide d’un chiffon sec ou
d’un chiffon Iégerement imbibé d’eau ou d’al-
cool a briler (94 % vol).

Ne pas employer d’eau courante.

Ne pas employer d’appareils de nettoyage a
haute pression.

vwvy

8.3 Mise a jour du firmware

R Vous pouvez télécharger la version actuelle
1 dufirmware sur notre site web sous la ru-
brique « Service ».

L’outil de configuration est requis pour effectuer la
mise a jour du firmware.
[T « 6.5 Description de I'outil de configuration »

[ 21]



9 Dépannage

En présence d’une panne, le symbole « Panne » sur
le champ d’informations a DEL s’allume ou clignote.
Pour poursuivre I'utilisation, il est indispensable de
remédier a la panne.

Le symbole « Panne » clignote

Lorsque le symbole « Panne » clignote, la panne

peut étre éliminée par I'utilisateur / I'exploitant.

Exemples de pannes possibles :

B Erreur lors du processus de charge

B Température de service trop élevée

B Une sous-tension ou une surtension a été dé-
tectée

Pour le dépannage, procéder dans I'ordre suivant :

P Terminer le processus de charge et débrancher
le cable de charge.

P Le cas échéant, attendre jusqu’a ce que le pro-
duit ait refroidi ou que la sous-tension ou sur-
tension ait disparu.

P Rebrancher le cable de charge et démarrer le
processus de charge.

Si le dépannage s’avére impossible, adres-
sez-vous a votre partenaire S.A.V. compé-
tent.

[ « 1.1 Contact » [ 2]

i

Le symbole « Panne » est allumé

Lorsque le symbole « Panne » est allumé, le dépan-
nage est strictement réservé a un électricien spé-
cialisé.

@ Les activités ci-dessous sont strictement ré-
servées aux électriciens spécialisés.

Exemples de pannes possibles :

B Echec de I'autotest du systéme électronique

B Echec de 'autotest de la surveillance du cou-
rant de défaut CC

B Contact de charge soudé (welding detection)
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L’outil de configuration est requis pour vi-
sualiser un diagnostic de panne et téléchar-
i ger des fichiers journaux.
« 6.5 Description de I'outil de configura-
tion» [ 21]

Pour le dépannage, procéder dans I'ordre suivant :

» Mettre le produit hors tension pendant 3 mi-
nutes puis le redémarrer.

P Vérifier si une mise a jour du firmware est dispo-
nible (sur notre site web, sous la rubrique « Ser-
vice ») et, le cas échéant, I'installer a I'aide de
I'outil de configuration.

P Lire le diagnostic de la panne dans I'outil de
configuration et éliminer la panne.

Un document consacré au dépannage est
disponible sur notre site web, sous la ru-
brique « Service » > « Brochures » > « Docu-
ments pour les installateurs ». Vous y trou-
verez les messages de panne, les causes
possibles et les solutions envisageables.

ie

P Documenter la panne.
Le proces-verbal de dépannage MENNEKES est
disponible sur notre site web, sous la rubrique
« Service » > « Brochures » > « Documents pour
les installateurs ».

9.1 Piéces de rechange

Lorsque des pieces de rechange sont requises en
vue du dépannage, vous devez préalablement vous
assurer que leur construction est identique.

P Exclusivement employer des pieces de re-
change d’origine fournis et / ou agréés par
MENNEKES.

[J Voir guide d’installation de la piece de re-
change



10 Mise hors service

(@)

Les activités dans ce chapitre sont stricte-
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10.2 Mise au rebut

>

Observer les dispositions nationales Iégales en
vigueur dans le pays de I'utilisateur en vue de la
mise au rebut et de la protection de I'environne-

vVav

v

v v

ment réservées aux électriciens spécialisés.

Mettre la ligne d’alimentation hors tension puis
la sécuriser contre tout réenclenchement acci-
dentel.

Ouvrir le produit.

« 5.4 Ouverture du produit » [ 14]

Débrancher la ligne d’alimentation et, le cas
échéant, la ligne pilote / ligne de données.
Détacher le produit du mur ou du systéme de
support MENNEKES (par ex. pied support).
Retirer la ligne d’alimentation et, le cas échéant,
la ligne pilote / ligne de données du boitier.
Refermer le produit.

« 6.6 Fermeture du produit » [ 22]

10.1 Stockage

Un stockage dans les regles de I'art permet d’in-
fluencer I'ordre de marche du produit de maniere
positive et de le conserver.

>
>

>

Avant le stockage, nettoyer le produit.

Stocker le produit a un emplacement propre et
sec dans son emballage d’origine ou dans un
emballage adéquat.

Observer les conditions de stockage admis-
sibles.

Conditions de stockage admissibles

Min. Max.
Température de stockage [°C] -30 +50
Température moyenne sur 555
24 heures [°C]
Altitude [m au-dessus du ni- 2 000
veau de la mer]
Humidité relative de Iair (sans 65

condensation) [%]

ment.
P Trier lemballage avant de le mettre au rebut.

)2 ¢

Possibilités de retour pour les ménages

Il est interdit de mettre au rebut le pro-
duit avec les ordures ménageres.

Le produit peut étre déposé gratuitement dans les
points de collecte des organismes publics de traite-

ment des déchets ou dans les points de collecte

mis en place conformément a la directive 2012/19/

UE.

Possibilités de retour pour les professionnels
Des détails a propos de la mise au rebut pour les
professionnels sont disponibles sur demande au-
pres de MENNEKES.

[J «1.1Contact» [ 2]

Données a caractére personnel / protection des
données

Le cas échéant, des données a caractére personnel

sont enregistrées sur le produit. L’utilisateur final
assume lui-méme la responsabilité pour I'efface-
ment des données.

27
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1 In merito al presente
documento

Qui di seguito la stazione di ricarica & denominata
“prodotto”. Questo documento & valido per le se-
guenti varianti di prodotto:

B AMTRON® Compact 2.0 1

B AMTRON® Compact 2.0 22

Questo documento contiene informazioni per I'elet-
trotecnico specializzato e il gestore. Questo docu-
mento contiene, tra I'altro, avvertenze importanti re-
lative all'installazione e all'uso regolare del prodot-
to.

Copyright ©2022 MENNEKES Elektrotechnik GmbH
& Co. KG

11 Contatto

Home page: https://www.chargeupyourday.com/

Partner di assistenza

In caso di quesiti relativi al prodotto, rivolgersi al
partner di assistenza competente. Sulla nostra ho-
me page, sotto “Ricerca partner*, troverete gli inter-
locutori competenti per la vostra regione.

MENNEKES

Per contattare direttamente MENNEKES utilizzare il
modulo che si trova sotto “Contatto” sulla nostra
home page.

FAQ
Per ulteriori informazioni in tema di elettromobilita
consultare la nostra pagina web alla voce “FAQ*.

1.2 Awvuvisi di pericolo

Pericolo di danni a persone

A PERICOLO

Questo avviso di pericolo indica un pericolo immi-
nente che causa la morte o lesioni gravissime.

AN

L'avviso di pericolo indica una situazione pericolosa
che puo causare la morte o lesioni gravi.

/\ CAUTELA

L'avviso di pericolo indica una situazione pericolosa
che puo causare lesioni di lieve entita.

Avvertimento di danni materiali

A ATTENZIONE

L'avviso di pericolo indica una situazione che puo
causare lesioni di lieve entita.

1.3 Simboli utilizzati

Il simbolo indica le attivita che possono es-
sere eseguite esclusivamente da un elettro-
tecnico specializzato.

1 !l simbolo indica un'avvertenza importante.

.33_ Il simbolo indica un'informazione supple-
v mentare, utile.

Il simbolo indica una condizione preliminare.
Il simbolo indica una richiesta d'intervento.

Il simbolo indica un risultato.

Il simbolo indica un elenco.

|3 v S

Il simbolo rimanda a un altro documento o a un
altro passaggio di testo in questo documento.
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Questo documento contiene informazioni per I'elet-
trotecnico specializzato e il gestore. Per determina-
te attivita, e richiesta la conoscenza dell'elettrotec-
nica. Queste attivita possono essere eseguite
esclusivamente da un elettrotecnico specializzato e
sono contrassegnate con il simbolo rappresentante
un Elettrotecnico specializzato.

(J “1.3 Simboli utilizzati” [ 2]

Gestore

Il gestore risponde dell'uso conforme alla destina-
zione prevista e dell'uso sicuro del prodotto. Que-
sto include anche l'istruzione delle persone che uti-
lizzano il prodotto. Il gestore & responsabile di ga-
rantire che le attivita che richiedono una competen-
za professionale siano eseguite da un tecnico quali-
ficato.

Elettrotecnico specializzato

Un elettrotecnico specializzato € una persona che,
sulla base della sua formazione specialistica, delle
sue conoscenze, della sua esperienza, nonché del-
la conoscenza dei regolamenti pertinenti, € in gra-
do di valutare ed eseguire il lavoro assegnato e di
riconoscere i possibili pericoli.

2.2 Uso conforme alla destinazione

Il prodotto & destinato all'impiego nel settore priva-
to.

Il prodotto & previsto esclusivamente per la ricarica
di veicoli elettrici e ibridi, qui di seguito denominati
“veicoli“.

B Ricarica in modalita 3 conformemente alla nor-
ma IEC 61851 per i veicoli con batterie che non
producono gas.

B Connettori a innesto conformemente alla norma
IEC 62196.
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| veicoli con batterie a rilascio di gas non possono
essere ricaricati.

Il prodotto & destinato unicamente al montaggio fis-
so a parete o al montaggio su un sistema di suppor-
to di MENNEKES, ad es. su un piede d'appoggio, in
aree interne ed esterne.

In alcuni paesi c'e I'obbligo che un elemento di
commutazione meccanica disconnetta il punto di ri-
carica dalla rete se un contatto di carico del prodot-
to e saldato (welding detection). Questa disposizio-
ne puo essere attuata, ad esempio, per mezzo di
uno sganciatore di apertura.

Il prodotto pud essere messo in servizio soltanto se
vengono osservate tutte le norme internazionali e
nazionali. Vanno osservate, tra l'altro, le seguenti
norme internazionali ovvero il relativo recepimento
nazionale:

B |EC 618511

B |EC 62196-1

B |EC 60364-7-722
B |EC 61439-7

Allo stato originale il prodotto & conforme ai requisi-
ti minimi normativi europei per identificare il punto
di ricarica secondo la norma EN 17186. In alcuni
Paesi si hanno ulteriori requisiti nazionali che vanno
osservati.

Leggere, osservare, conservare questo documento
e tutti i documenti supplementari relativi a questo
prodotto e inoltrarlo a un eventuale gestore succes-
sivo.

2.3 Uso non conforme alla destinazione
prevista

Il prodotto & sicuro solamente se viene utilizzato
conformemente alla destinazione prevista. Qualsia-
si altro impiego, cosi come le modifiche al prodotto,
sono da considerarsi non conformi e di conseguen-
za non ammissibili.



Il gestore, I'elettrotecnico specializzato o |'utilizzato-
re rispondono di tutti i danni materiali e di danni alle
persone risultanti da un uso non conforme alla de-
stinazione. MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co.
KG non si assume alcuna responsabilita per danni
derivanti da un uso non conforme.

2.4 Indicazioni di sicurezza fondamentali

Conoscenze dell'elettrotecnica

Per determinate attivita, e richiesta la conoscenza
dell'elettrotecnica. Queste attivita possono essere
eseguite esclusivamente da un elettrotecnico spe-
cializzato e sono contrassegnate con il simbolo
“Elettrotecnico specializzato®

[J *“1.3 Simboli utilizzati” [ 2]

Se le attivita che richiedono la conoscenza dell'elet-
trotecnica sono svolte da profani in materia, le per-
sone possono essere gravemente ferite o uccise.

P Le attivita che richiedono la conoscenza
dell'elettrotecnica possono essere svolte solo
da un elettrotecnico specializzato.

P Osservare il simbolo “Elettrotecnico specializza-
to“ in questo documento.

Non utilizzare il prodotto se danneggiato

Se viene utilizzato un prodotto danneggiato, le per-

sone possono essere gravemente ferite o uccise.

» Non utilizzare il prodotto se danneggiato.

» Contrassegnare il prodotto danneggiato in mo-
do tale che non possa essere utilizzato da altre
persone.

P Far eliminare i danni immediatamente da elet-
trotecnici specializzati.

P Se necessario, mettere il prodotto fuori servizio.

Manutenzione corretta

Una manutenzione non corretta pud compromette-
re la sicurezza operativa del prodotto. Una tale si-
tuazione puo causare la morte o gravi lesioni.

P Eseguire la manutenzione in modo corretto.

[J “8.1Manutenzione” [ 24]

Rispetto dell'obbligo di sorveglianza

Le persone, che non sono in grado di valutare i

possibili rischi o solo in determinate circostanze, e

animali rappresentano un pericolo per gli altri e per

se stessi.

P Tenere le persone in pericolo, ad esempio i
bambini, lontano dal prodotto.

» Tenere gli animali lontani dal prodotto.

Utilizzo corretto del cavo di ricarica

L'utilizzo non corretto del cavo di ricarica comporta

l'insorgenza di pericoli quali scariche elettriche, cor-

tocircuito o incendio.

» Evitare carichi e urti.

» Non tirare il cavo di ricarica sopra a spigoli vivi.

» Non annodare il cavo di ricarica ed evitare le
piegature.

» Non usare adattatori o cavi di prolunga.

» Durante il processo di ricarica svolgere comple-
tamente il cavo di ricarica.

» Non sottoporre il cavo di ricarica a forze di tra-
zione.

P Sfilare il cavo di ricarica dalla presa di ricarica
afferrando la spina di ricarica.

» Dopo l'uso del cavo di ricarica applicare il cap-
puccio sulla spina di ricarica.

2.5 Adesivo di sicurezza

Adesivi di sicurezza sono attaccati ad alcuni com-
ponenti del prodotto che avvertono di situazioni pe-
ricolose. Il mancato rispetto degli adesivi di sicurez-
za puo causare lesioni gravi o morte.

Adesivo di si-
curezza

Significato

Tensione elettrica pericolosa.

P Prima di procedere a lavori nel
prodotto, assicurarsi che sia
scollegato dall'alimentazione
elettrica.



Adesivo di si- Significato
curezza

dei documenti pertinenti.

f Pericolo in caso di inosservanza

vvyy

P Leggere i documenti pertinenti
prima di eseguire lavori sul pro-
dotto.

Osservare gli adesivi di sicurezza.

Mantenere leggibili gli adesivi di sicurezza.

Gli adesivi di sicurezza danneggiati o diventati
illeggibili e irriconoscibili devono essere sosti-
tuiti.

Se & necessario sostituire un componente su
cui e attaccato un adesivo di sicurezza, assicu-
rarsi che I'adesivo di sicurezza sia attaccato an-
che sul nuovo componente. Se necessario,
I'adesivo di sicurezza deve essere applicato in
un secondo momento.
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3 Descrizione del prodotto

3.1 Caratteristiche essenziali di dotazione

Generalita

B Ricarica in modalita 3 secondo la norma
IEC 61851

B Connettore a innesto secondo la norma
IEC 62196

B Potenza di carica max.: (AMTRON® Compact 2.0
M): 11 kW

B Potenza di carica max.: (AMTRON® Compact 2.0
22): 22 kW

B Collegamento: monofase / trifase

B Potenza di carica max. configurabile da un elet-
trotecnico specializzato

B |nformazioni di stato attraverso il campo di infor-
mazione a LED

B Modalita Sleep per un consumo ridotto in stand-
by (ca. TW)

B Cavo diricarica fissamente collegato, tipo 2
(7,5 m)

B Sostegno integrato per la sospensione di cavi

B Alloggiamento in AMELAN®

Possibilita di autorizzazione

B Autostart (senza autorizzazione)

B Attraverso un contatto di commutazione ester-
no (ingresso di abilitazione)

Possibilita di gestione del carico locale

B Riduzione della corrente di carico attraverso un
contatto di commutazione esterno (ingresso Do-
wngrade)

B Riduzione della corrente di carico in caso di un
carico di fase irregolare (limitazione del carico
squilibrato)

Dispositivi di protezione integrati

B Nessun interruttore differenziale integrato

B Nessun interruttore magnetotermico integrato

B Controllo della corrente di guasto DC > 6 mA a
norma IEC 62955

Uscita di commutazione per pilotare uno sgan-
ciatore di apertura esterno che, in caso di errore
(contattore di carico saldato, welding detection),
serve a diseccitare il punto di ricarica

3.2 Targhetta identificativa

La targhetta identificativa riporta tutti i dati impor-
tanti del prodotto.
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Fig. 1: targhetta identificativa (campione)
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Corrente nominale
Tensione nominale
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3.3 Volume di fornitura

Fig. 2: Volume di fornitura

1 Prodotto
2 Sacchetto con materiale di fissaggio (viti, tas-
selli, tappi)

3 6 x Passacavo a membrana
4 Istruzioni per I'uso e per l'installazione
5 Documenti aggiuntivi:

B Supplemento ”Interruttore DIP”

B Maschera per foratura

B Schema elettrico

B Certificato di collaudo

Per la variante di prodotto AMTRON® Compact 2.0

22 sono inclusi anche un adattatore M25 / M32, un

controdado e un raccordo filettato M32 per il colle-

gamento della linea di alimentazione con un diame-
tro esterno 217 mm.
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3.4 Struttura del prodotto

Vista esterna

Fig. 3: Vista esterna

1  Parte superiore dell'alloggiamento

2 Identificazione del punto di ricarica secondo la
norma EN 17186

3 Campo diinformazione a LED

4 Parte inferiore dell'alloggiamento

5 Cavo diricarica



Vista interna

Fig. 4: Vista interna

1 Passacavi*

2  Morsetti
B 1e 2:ingresso di abilitazione
B 3 e 4:ingresso Downgrade
B 5 e 6: uscita di commutazione sganciatore

di apertura esterno

3 MCU (MENNEKES Control Unit, unita di con-
trollo)

4 Interruttore DIP

5 Attacco per il cavo di configurazione MENNE-
KES

6 Morsetti per I'alimentazione di tensione

* Ulteriori passacavi si trovano sui lati superiore e
inferiore.

3.5 Campo diinformazione a LED

I campo di informazione a LED mostra lo stato di
esercizio (ad es. stand-by, anomalia) del prodotto.

Stand-by

Simbolo Significato

acceso

Il prodotto € pronto all'uso. Nessun vei-

colo collegato al prodotto.

lampeg- Non sono soddisfatti tutti i requisiti per

gia len- laricarica, ad es.

tamente M Autorizzazione avvenuta. Nessun
veicolo collegato al prodotto.

B Un veicolo é collegato al prodotto.

L'ingresso Downgrade e attivo e
configurato su O A.

lampeg- Un veicolo é collegato al prodotto. L'au-

gia ve-  torizzazione non e avvenuta.

loce-

mente

Colore del simbolo: blu o verde (in funzione della
configurazione)

Dopo 10 minuti nello stato operativo di "stand-by” il
prodotto puo passare alla modalita Sleep per ridur-
re il consumo proprio. La modalita Sleep puo esse-
re configurata ed e attivata in stato di consegna.
Quando si inserisce il cavo di ricarica o in seguito
all'autorizzazione viene terminata la modalita Sleep.
Nella modalita Sleep, sul campo di informazione a
LED non si accende alcun simbolo.

Ricarica

Simbolo Significato

acceso  Processo diricarica in corso.

lampeg- Latemperatura di esercizio € molto al-

gia len-  ta. Processo diricarica in corso. La cor-

tamente rente di carico viene ridotta per evitare
il surriscaldamento e lo spegnimento
del prodotto.
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Simbolo Significato

lampeg- La temperatura di esercizio & superata.

giave-  Processo diricarica sospeso.

loce-

mente

pulsa Processo di ricarica sospeso. Tutti i re-
quisiti per la ricarica di un veicolo sono
stati soddisfatti. In seguito a una segna-
lazione di risposta del veicolo il proces-
so di ricarica si interrompe.

Colore del simbolo: blu o verde (in funzione della
configurazione)

Tempo di attesa

I LED "Tempo di attesa” non ha alcuna funzione
per questo prodotto.

Anomalia

Simbolo Significato

acceso E presente un'anomalia che impedisce
il processo di ricarica del veicolo. L'eli-
minazione dell'anomalia puo essere ef-
fettuata esclusivamente da un elettro-
tecnico specializzato.

lampeg- E presente un'anomalia che impedisce

gia il processo di ricarica del veicolo. L'ano-
malia puo essere rimediata reinserendo
la spina di ricarica o facendo raffredda-
re il prodotto.

[J “9 Eliminazione di anomalie” [ 26]

Colore del simbolo: rosso



4  Dati tecnici

AMTRON® Compact 2.0 11 AMTRON® Compact 2.0 22
Potenza di carica max. [kW] n 22
Corrente nominale |, [A] 16 32
Corrente nominale di un punto di 16 32
ricarica, modalita 3 |, [A]
Pre-fusibile max [A] 20 40
Corrente di cortocircuito nomina- 1,1 1,8

le condizionata I [kA]

AMTRON® Compact 2.0 11, AMTRON® Compact 2.0 22
Collegamento

Tensione nominale U[V] AC +10 %

Frequenza nominale fy [Hz]

Tensione nominale d'isolamento U,[V]

Resistenza alla tensione impulsiva nominale U, [kV]
Fattore di carico nominale RDF

Sistema in relazione alla messa a terra
Classificazione CEM

Classe di protezione

Grado di protezione

Categoria sovratensione

Resistenza agli urti

Grado di imbrattamento

Installazione

Fisso / mobile

Uso (conforme a IEC 61439-7)

Struttura esterna

Dimensioni (H x L x P) [mm]

Peso [kg]

Norma

monofase / trifase
230/400

50

500

4

1

TN/ TT (IT solo a determinate condizioni)
A+B

|

IP 44

11l

IK10

3

All'aperto o all'interno
Fisso

ACSEV

Montaggio a parete
360,5 x 206,9 x 145,6
4,7 (per prodotti da 11 kW); 6,4 (per prodotti da
22 kW)

IEC 61851, IEC 61439-7

Le rispettive versioni concrete delle norme secondo le quali il prodotto € stato testato sono riportate nella

dichiarazione di conformita del prodotto.



Morsettiera linea di alimentazione
Numero di morsetti
Materiale conduttore

Campo di serraggio [mm?] rigido
flessibile
con capocorda
Coppia di serraggio [Nm]

Morsetti ingresso di abilitazione
Numero di morsetti
Esecuzione del contatto di commutazione esterno

Campo di serraggio [mm?] rigido
flessibile
con capicorda
Coppia di serraggio [Nm]

Morsetti ingresso Downgrade
Numero di morsetti
Esecuzione del contatto di commutazione esterno

Campo di serraggio [mm?] rigido
flessibile
con capicorda
Coppia di serraggio [Nm]

Morsetti uscita di commutazione per sganciatore di apertura

Numero di morsetti
Tensione di commutazione max. [V] AC
[V]IDC

Corrente di commutazione max. [A]

Tensione di commutazione max.

Campo di serraggio [mm?] rigido
flessibile
con capicorda
Coppia di serraggio [Nm]
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5

Rame
Min. Max.

0,2 10

0,2 10

0,2 6

0,8 1,6

2

A potenziale zero (NO)
Min. Max.

0,5 4

0,5 4

0,5 PAS

0,8 1,6

2

A potenziale zero (NC)
Min. Max.

0,5 4

0,5 4

0,5 PAS

0,8 1,6

2

230

24

1
Min. Max.

0,5 4

0,5 4

0,5 2,5

0,8 1,6

1



5 Installazione

5.1 Selezione della posizione

Condizione(i) preliminare(i):

v | dati tecnici e i dati della rete corrispondono.

[J “4 Dati tecnici” [ 10]

v Le condizioni ambientali ammesse sono rispet-
tate.

v Il prodotto e il posto macchina per la ricarica si
trovano, in funzione della lunghezza del cavo di
ricarica utilizzato, a distanza sufficiente I'uno
dall'altro.

v" Vengono mantenute le seguenti distanze mini-
me da altri oggetti (ad es. pareti):

B distanza a sinistra e a destra: 300 mm
B distanza dall'alto: 300 mm

5.1.1 Condizioni ambientali ammesse

A PERICOLO

Pericolo di esplosione e di incendio

Se il prodotto viene utilizzato in aree a rischio di

esplosione (zone EXx), le sostanze esplosive posso-

no innescarsi a causa di scintille provocate da com-

ponenti dello stesso. Pericolo di esplosione e di in-

cendio.

P Non utilizzare il prodotto in aree a rischio di
esplosione (ad es. stazioni di servizio di gas).

12

A ATTENZIONE

Danno materiale derivante da condizioni ambien-

tali non idonee

Pericolo per condizioni ambientali inadatte.

» Proteggere il prodotto da un getto diretto di ac-
qua.

P Evitare I'esposizione alla luce solare diretta.

» Assicurare una sufficiente ventilazione del pro-
dotto. Mantenere le distanze minime.

» Tenere il prodotto lontano da fonti di calore.

P Evitare eccessivi sbalzi di temperatura.

Condizioni ambientali ammesse

Min. Max.
Temperatura ambiente [°C] -30 +50
Temperatura media in 24 ore +35
[Cl
Altitudine [m s.l.m.] 2.000
Umidita relativa (non conden- 95

sante) [%]

5.2 Operazioni preliminari sul posto

5.2.1 Impianto elettrico a monte

Le attivita descritte in questo capitolo pos-
sono essere eseguite esclusivamente da un
elettrotecnico specializzato.

A PERICOLO

Pericolo di incendio in seguito a sovraccarico

Se l'installazione elettrica a monte (ad es. linea di

alimentazione) non & progettata in modo adeguato,

sussiste pericolo di incendio.

P Progettare l'installazione elettrica a monte in
conformita ai requisiti normativi applicabili, ai
dati tecnici e alla configurazione del prodotto.

(7 “4 Dati tecnici” [ 10]



All'atto del dimensionamento della linea di
alimentazione (sezione e tipo di cavo), atte-
nersi tassativamente alle seguenti condizio-
ni locali:

W Tipo di posa in opera

B | unghezza della linea

3

P Posare la linea di alimentazione ed eventual-
mente la linea di controllo e di trasmissione dati
nella posizione desiderata.

Possibilita di montaggio
B A una parete
B Al piede di appoggio di MENNEKES

Montaggio a parete:

la posizione della linea di alimentazione deve esse-
re prevista utilizzando la maschera per la foratura in
dotazione o la figura "Dimensione dei fori [mm]”.

[J “5.5 Montaggio del prodotto a parete” [ 14]

Montaggio a un piede di appoggio:

questo e disponibile fra gli accessori ordinabili
presso MENNEKES.

[J Vedilstruzioni per l'installazione del piede di

appoggio

5.2.2 Dispositivi di protezione integrati

Le seguenti condizioni devono essere rispettate
quando si installano i dispositivi di protezione
nell'installazione elettrica a monte:

Le attivita descritte in questo capitolo pos-
sono essere eseguite esclusivamente da un
elettrotecnico specializzato.
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Interruttore differenziale

B Si devono osservare i regolamenti nazio-
nali (ad es. IEC 60364-7-722 (in Germa-
nia DIN VDE 0100-722)).

B || prodotto & dotato di un sensore di cor-
rente differenziale per il controllo della
corrente di guasto DC > 6 mA secondo
IEC 62955.

B || prodotto deve essere protetto da un in-
terruttore differenziale. L'interruttore dif-
ferenziale deve essere almeno di tipo A.

B All'interruttore differenziale non possono
essere collegati ulteriori circuiti elettrici.

e

Protezione della linea di alimentazione (ad es.
interruttore magnetotermico, fusibile NH)

B Si devono osservare i regolamenti nazio-
nali (ad es. IEC 60364-7-722 (in Germa-
nia DIN VDE 0100-722)).

M || fusibile per la linea di alimentazione de-
ve essere dimensionato, tra l'altro, tenen-
do conto della targhetta identificativa,
della potenza di carica desiderata e della
linea di alimentazione (lunghezza linea,
sezione, numero conduttori esterni, se-
lettivita) verso il prodotto.

B Per AMTRON® Compact 2.0 11 vale: la
corrente nominale del fusibile per la linea

e

di alimentazione pud essere di massimo
20 A (con caratteristica C).

B Per AMTRON® Compact 2.0 22 vale: la
corrente nominale del fusibile per la linea
di alimentazione puo essere di massimo
40 A (con caratteristica C).

Sganciatore di apertura

P Controllare se & prescritto I'uso di uno sgancia-
tore di apertura nel paese di utilizzo.
[J “2.2 Uso conforme alla destinazione” [ 3]
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B | o sganciatore di apertura deve essere
posizionato accanto all'interruttore ma-
° gnetotermico.
B Lo sganciatore di apertura e l'interruttore
magnetotermico devono essere compati-
bili.

5.3 Trasporto del prodotto

A ATTENZIONE

Danno materiale in seguito a un trasporto non ap-

propriato!

Collisioni e urti possono danneggiare il prodotto.

P Evitare gli urti e le collisioni.

P Trasportare il prodotto imballato su un pallet fi-
no al luogo di installazione.

P Usare una base morbida dove appoggiare il
prodotto.

» Se necessario, allentare le viti.
» Ribaltare la parte superiore dell'alloggiamento
verso il basso.

5.5 Montaggio del prodotto a parete

A ATTENZIONE

Danno materiale causato da una superficie non

piana

I montaggio eseguito su una superficie non piana

puo causare la deformazione dell'alloggiamento,

per cui il grado di protezione non & piu garantita.

Possono verificarsi danni conseguenti nei compo-

nenti elettronici.

P Montare il prodotto soltanto su una superficie
piana.

P Se necessario, livellare le superfici irregolari
adottando misure adeguate.

5.4 Apertura del prodotto

Le attivita descritte in questo capitolo pos-
sono essere eseguite esclusivamente da un
elettrotecnico specializzato.

Fig. 5: apertura del prodotto

Allo stato originale la parte superiore dell'alloggia-
mento non & avvitata. Le viti sono comprese nella
fornitura.

MENNEKES raccomanda il montaggio ad
un'opportuna altezza ergonomica a secon-
da dell'altezza del corpo.

¥

o Il materiale di fissaggio fornito (viti, tasselli)
1 ¢ adatto esclusivamente per il montaggio
su pareti in calcestruzzo, mattoni e legno.

A ATTENZIONE

Danno materiale causato da polvere di foratura

Se la polvere di foratura entra nel prodotto, posso-

no verificarsi danni conseguenti nei componenti

elettronici.

P Assicurarsi che la polvere di foratura non possa
entrare nel prodotto.

» Non utilizzare il prodotto come maschera per la
foratura ed evitare di forare attraverso il prodot-
to.

P Praticare i fori di trapanatura con l'ausilio della
maschera di foratura (in dotazione) oppure trac-
ciare i fori in base alla figura “Dimensioni dei fo-



ri [mm]“ prima di praticarli. Il diametro dei fori di-

pende dal materiale di fissaggio che si intende

utilizzare.
_ 1o .
55 60 ‘

o

&

8

Fig. 6: dimensioni dei fori [mm]

P Spezzare i fori passacavi necessari nel punto di
rottura dovuta con un attrezzo adatto.

P> Inserire I'apposito passacavo a membrana (in
dotazione) nel rispettivo foro passacavo.

Passacavo

Lato superiore e lato in-
feriore

Retro

Solo per AMTRON®
Compact 2.0 22 e linea
di alimentazione

> 17 mm: lato superiore
e lato inferiore

Passacavo a membrana

adatto

Passacavo a membrana

con scarico della trazio-

ne

Passacavo a membrana

senza scarico della tra-

zione

B Adattatore M25/
M32

B Controdado

B Raccordo a vite M32

Coppia di serraggio:

3 Nm

>
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Introdurre la linea di alimentazione ed eventual

mente la linea di controllo e di trasmissione dati

nel prodotto rispettivamente attraverso un pas-
sacavi.

Sono necessari circa 30 cm di linea di ali-
mentazione all'interno del prodotto.

» Montare il prodotto alla parete utilizzando tas-

A ATTENZIONE

selli, viti e tappi. Scegliere la coppia di serraggi
in funzione del materiale di costruzione della
parete.

Danno materiale a causa di tappi mancanti

o

Se le viti dell'alloggiamento non vengono coperte o
solo in modo insufficiente con i tappi in dotazione,
non € piu garantita la classe di protezione specifica-
ta. Possono verificarsi danni conseguenti nei com-
ponenti elettronici.

P Coprire le viti nell'alloggiamento con i tappi for-

niti in dotazione.

P Controllare che il prodotto sia fissato in maniera

salda e sicura.

5.6 Collegamento elettrico

Le attivita descritte in questo capitolo pos-

elettrotecnico specializzato.

5.6.1 Forme direte

sono essere eseguite esclusivamente da un

Il prodotto puo essere collegato a una rete TN/ TT.

Il prodotto pud essere collegato a una rete IT sol-
tanto alle seguenti condizioni:
v" Non & ammesso il collegamento in una rete a

v

230/400 V IT.
Il collegamento a una rete IT con tensione di
230 V del conduttore esterno attraverso un in-

terruttore differenziale & consentito a condizio-

ne che al verificarsi del primo errore la tension
di contatto massima non superii 50 V AC.

e



5.6.2 Alimentazione di tensione

Fig. 7: Collegamento dell'alimentazione elettrica

P Rimuovere la guaina isolante della linea di ali-
mentazione.

P Togliere l'isolante dei conduttori per una lun-
ghezza di 10 mm.

La posa in opera della linea di alimentazio-
1 nedeve rispettare i raggi di piegatura am-
messi.

Funzionamento monofase

P Collegare i conduttori della linea di alimentazio-
ne ai morsetti L1, N e PE osservando i contras-
segni riportati sui morsetti.

P Osservare i dati di collegamento della morset-
tiera.

[J “4 Dati tecnici” [ 10]

Funzionamento trifase

P Collegare i conduttori della linea di alimentazio-
ne ai morsetti L1, L2, L3 N e PE osservando i
contrassegni riportati sui morsetti.

» Osservare i dati di collegamento della morset-
tiera.

[J “4 Datitecnici” [* 10]

5.6.3 Sganciatore di apertura

Condizione(i) preliminare(i):
v o nellLo sganciatore di apertura & integrata
nell'installazione elettrica a monte.

[J “5.2.2 Dispositivi di protezione integrati” [ 13]

Sganciatore di apertura

TAC/DC

Fig. 8: Diagramma unifilare: collegamento di uno
sganciatore di apertura esterno

» Rimuovere la guaina isolante del cavo.

» Togliere l'isolante dei fili per una lunghezza di
10 mm.

» Collegare i conduttori ai morsetti 5 e 6 (XG3).

Morsetto Collegamento

(XG3)

5 Sganciatore di apertura

6 Alimentazione di tensione
B max. 230 V AC o max. 24 V DC
B Max. 1A

» Osservare i dati di collegamento dell'uscita di
commutazione.
[J “4 Dati tecnici” [ 10]

In caso di errore (contatto di carico saldato)
1 o sganciatore di apertura viene pilotato in
modo tale da separare il prodotto dalla rete.



6 Messa in funzione

6.1 Impostazioni di base con interruttore DIP

o Le modifiche effettuate con un interruttore
1 DIP sono efficaci soltanto dopo aver riavvia-
to il prodotto.

P Diseccitare il prodotto, se necessario.

6.1.1 Configurazione del prodotto

Le attivita descritte in questo capitolo pos-
. sono essere esegduite esclusivamente da un
elettrotecnico specializzato.

Nella parte superiore dell'alloggiamento si trovano
due interruttori DIP a 8 che servono a configurare il
prodotto. Allo stato originale, tutti gli interruttori DIP
sono disattivati ("OFF”). Allo stato di consegna il
prodotto e pronto per l'uso.

.=>
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Fig. 9: Interruttore tipo DIP (stato originale)

1 BancaS1
2 BancaS2

Si possono impostare le seguenti funzioni con gli
interruttori DIP:

%4 MENNEKES
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Banca S1
Interrut- Funzione
tore DIP
1 Schema dei colori indicatore LED
B “OFF“
B LED “Stand-by“= blu
B Simbolo ,Ricarica“ = verde
B “ON*“
B Simbolo “Stand-by“= verde
B Simbolo ,Ricarica“ = blu
2 Limitazione del carico squilibrato
B “OFF*“: limitazione del carico squili-
brato off
B “ON*: limitazione del carico squilibra-
to on
3 Autorizzazione
B “OFF*“: senza autorizzazione (Auto-
start)
B “ON*“ autorizzazione tramite l'ingres-
so di abilitazione
4,5,6, Senza funzione
7,8
Banca S2
Interrut- Funzione
tore DIP
1,2,3 Corrente di carico max.
4,5 Corrente di carico ridotta per ingresso
Downgrade pilotato
6,7,8 Senza funzione

6.1.2 Impostazione della corrente di carico
massima

Tramite gli interruttori DIP 1,2 e 3 sulla banca S2 &
possibile regolare la corrente di carico massima del
punto di ricarica.

Le attivita descritte in questo capitolo pos-
sono essere eseguite esclusivamente da un
elettrotecnico specializzato.



AMTRON® Compact 2.0 22

La corrente di carico max. puo essere impostata a
6A10A 13A16 A, 20A,25A032A.

Impostazione interruttore DIP (ban- Corrente
ca S2) di carico
1 2 3 max. [A]
OFF OFF OFF 32

ON OFF OFF 25

OFF ON OFF 20

ON ON OFF 16

OFF OFF ON 13

ON OFF ON 10

OFF ON ON 6

L'impostazione ON — ON — ON non é valida (stato
operativo “Anomalia“).

AMTRON® Compact 2.0 11

La corrente di carico max. pud essere impostata a
6 A 10A13A 016 A.

Impostazione interruttore DIP (ban- Corrente
caS2) di carico
1 2 3 max. [A]
OFF OFF OFF 16
ON OFF OFF 16
OFF ON OFF 16
ON ON OFF 16
OFF OFF ON 13
ON OFF ON 10
OFF ON ON 6

L'impostazione ON — ON — ON non & valida (stato
operativo “Anomalia“).

6.1.3 Impostazione della limitazione del carico
squilibrato

Le attivita descritte in questo capitolo pos-
. sono essere eseguite esclusivamente da un
elettrotecnico specializzato.

Per carico squilibrato si intende il carico non unifor-

me delle fasi di una rete trifase in corrente alterna-

ta. Se il veicolo viene caricato con una o due fasi,

bisogna evitare il carico squilibrato. In Germania,

per esempio, si ha un carico squilibrato se la diffe-

renza nel punto di connessione alla rete tra due fasi

e maggiore di 20 A (secondo VDE-N-AR-4100).

» Osservare le disposizioni nazionali in vigore.

» Porre l'interruttore DIP 2 della banca S1su
LON“.

= |l carico squilibrato e limitato su 20 A (imposta-
zione standard).

Per limitare il carico squilibrato su un valore di cor-

rente diverso, bisogna utilizzare lo strumento di

configurazione.

(1 “6.5 Descrizione dello strumento di configura-
zione” [ 21]

6.2 Use cases

6.2.1 Downgrade

Le attivita descritte in questo capitolo pos-
. sono essere eseguite esclusivamente da un
elettrotecnico specializzato.

Se in determinate circostanze o in particolari perio-
di di tempo non dovesse essere disponibile la cor-
rente di allacciamento, la corrente di carico puo es-
sere ridotta mediante l'ingresso Downgrade. L'in-
gresso per la limitazione della potenza assorbita
puod essere comandato mediante i seguenti criteri o
sistemi di controllo:

B Tariffa dell'energia elettrica

Ora

Controllo del distacco del carico

Controllo manuale

Gestione esterna del carico

Stato contatto di com- Stato Downgrade

mutazione
aperto Downgrade attivo
chiuso Downgrade non attivo



Collegamento elettrico del contatto di
commutazione

A ATTENZIONE

Danno materiale dovuto a installazione non cor-

retta

Un'installazione errata del contatto di commutazio-

ne puo causare danni o malfunzionamenti del pro-

dotto. Per l'installazione attenersi ai seguenti requi-

siti:

P Scegliere il passaggio della linea in modo tale
da evitare interferenze.

Allo stato originale un ponticello € inserito nell'in-
gresso Downgrade che va rimosso prima di proce-
dere oltre.

Fig. 10: Rimuovere il ponticello

P Rimuovere il ponticello.

12VDC,8mA— 3
1 }
- NC
|
Ingresso Downgrade 4

Fig. 11: Diagramma unifilare: collegamento di un
contatto di commutazione esterno

P Installare il contatto di commutazione esterno.

P Rimuovere la guaina isolante del cavo.

P Togliere l'isolante dei fili per una lunghezza di
10 mm.

P Collegare i singoli conduttori ai morsetti 3 e 4
(XG1).
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P Osservare i dati di collegamento dell'ingresso
Downgrade.
(J “4 Dati tecnici” [ 10]

Configurazione

Tramite gli interruttori DIP 4 e 5 sulla banca S2 &
possibile regolare la corrente di carico ridotta che
viene applicata quando il contatto di commutazione
sull'ingresso Downgrade e stato attivato. La corren-
te di carico viene ridotta in percentuale a seconda
della corrente di carico massima impostata.

Impostazione Percentua- Corrente di carico ri-
interruttore le della dotta (esempio: cor-
DIP (ban- corrente di rente di carico max. =
ca S2) carico 10 A)

4 5 max.

OFF OFF 0% OA

OFF ON 25 % 6A*

ON OFF 50% 6A*

ON ON 75 % 75A*

* Per il processo di ricarica si trovano a disposizione
sempre almeno 6 A. Se la corrente di carico ridotta
calcolata risulta inferiore a 6 A, viene arrotondata
per eccesso.

6.2.2 Autorizzazione tramite l'ingresso di
abilitazione

Il prodotto & dotato di un ingresso di abilitazione
per autorizzare il processo di ricarica. A questo sco-
po & necessario installare un contatto di commuta-
zione esterno che va collegato all'ingresso di abili-
tazione. Non appena l'ingresso di abilitazione viene
pilotato dal contatto di commutazione, I'autorizza-
zione & stata data. Il contatto di commutazione puo
essere, per esempio, un interruttore a chiave (se-
gnale continuo) o un tasto (segnale a impulsi).

Le attivita descritte in questo capitolo pos-
sono essere eseguite esclusivamente da un
elettrotecnico specializzato.



Per il pilotaggio da un contatto di commutazione

con segnale a impulsi, deve essere utilizzato lo

strumento di configurazione.

[J “6.5 Descrizione dello strumento di configura-
zione” [ 21]

Stato contatto di com- Stato autorizzazione

mutazione

aperto Autorizzazione non av-
venuta

chiuso Autorizzazione avvenu-

ta

Collegamento elettrico del contatto di
commutazione

A ATTENZIONE

Danno materiale dovuto a installazione non cor-

retta

Un'installazione errata del contatto di commutazio-

ne puo causare danni o malfunzionamenti del pro-

dotto. Per l'installazione attenersi ai seguenti requi-

siti:

P Scegliere il passaggio della linea in modo tale
da evitare interferenze.

Ingresso di abilitazione

12V DC, 8 mA——

Fig. 12: Diagramma unifilare: collegamento di un
contatto di commutazione esterno

P Installare il contatto di commutazione esterno.

» Rimuovere la guaina isolante del cavo.

» Togliere l'isolante dei fili per una lunghezza di
10 mm.

P Collegare i singoli conduttori ai morsetti 1e 2
(XG1).

P Osservare i dati di collegamento dell'ingresso di
abilitazione.

20

(1 “4 Dati tecnici” [ 10]

Configurazione
» Porre l'interruttore DIP 3 della banca S1su ,,ON*.

Se e stato installato un segnale di commutazione

con segnale a impulsi, € necessaria un'ulteriore im-

postazione nello strumento di configurazione.

[7 “6.5 Descrizione dello strumento di configura-
zione” [ 21]

Condizione(i) preliminare(i):
v |l prodotto e correttamente installato.

Inserzione del prodotto

Le attivita descritte in questo capitolo pos-
sono essere eseguite esclusivamente da un
elettrotecnico specializzato.

v Il prodotto non & danneggiato.

v | dispositivi di protezione necessari sono instal-

lati nell'installazione elettrica a monte in confor-

mita alle rispettive prescrizioni nazionali.

“5.2.2 Dispositivi di protezione integrati” [ 13]

Alla prima messa in funzione il prodotto & stato

controllato in conformita alla norma

IEC 60364-6 e alle vigenti prescrizioni nazionali

(in Germania ad es. secondo

DIN VDE 0100-600).

7 “6.4 Controllo del prodotto” [ 20]

P Inserire e controllare I'alimentazione di tensio-
ne.

&

6.4 Controllo del prodotto

» Durante la prima messa in funzione eseguire un
controllo del prodotto in conformita alla norma
IEC 60364-6 e alle vigenti prescrizioni nazionali
(in Germania ad es. DIN VDE 0100-600).

Le attivita descritte in questo capitolo pos-
sono essere eseguite esclusivamente da un
elettrotecnico specializzato.



Il controllo si puo effettuare unitamente al dispositi-
vo di test MENNEKES e a un dispositivo di controllo
in conformita alle norme. Il dispositivo di test MEN-
NEKES simula la comunicazione con il veicolo. | di-
spositivi di test sono disponibili fra gli accessori
MENNEKES.

6.5 Descrizione dello strumento di
configurazione

Le impostazioni di base possono essere eseguite
con interruttori DIP nella stazione di ricarica. Per le
impostazioni avanzate € necessario utilizzare lo
strumento di configurazione.

Si possono impostare le seguenti configurazioni

avanzate:

B eseguire I'aggiornamento del firmware

B modificare I'impostazione standard (16 A) per la
limitazione del carico squilibrato (valori possibili:
10 A..30A)

B disattivare il feedback acustico

B disattivare la modalita Sleep (per un consumo ri-
dotto in stand-by di ca. 1W)

B Attivare il rilevamento di sottotensione / sovra-
tensione per le fasi collegate e impostare i ri-
spettivi valori limite.

B importazione ed esportazione delle impostazio-
ni

B commutazione dell'ingresso di abilitazione su
segnale a impulsi

Oltre a cio, nel tool di configurazione vengono vi-
sualizzati i valori operativi attuali e spiegati gli inter-
ruttori DIP impostati. Se si verifica un‘anomalia, il
tool di configurazione offre assistenza per porre ri-
medio al problema (segnalazione di guasto, log fi-
le).

%4 MENNEKES
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Per utilizzare lo strumento di configurazio-
ne, € necessario il cavo di configurazione
MENNEKES. Troverete il cavo di configura-
zione MENNEKES sulla nostra home page
sotto “Prodotti“ > “Accessori“ (humero d'or-
dine 18625). Oltre a cio, si possono scarica-
re lo strumento di configurazione e le relati-
ve istruzioni.

e

Le informazioni sull'installazione e sull'uso sono ri-

portate nelle istruzioni dello strumento di configura-

zione.

Osservare le istruzioni dello strumento di confi-
gurazione.

Struttura

@—:Deu(s(h = B veoindingssats  AMTRON compact20 11 c2

@\"“@@ é}

Fig. 13: Struttura dello strumento di configurazione
(esempio)

Impostazione / Stato

Pulsanti di comando per salvare e annullare le
impostazioni modificate nonché per ripristinare
le impostazioni di fabbrica

1 Pulsante per selezionare la lingua
2 Stato di connessione

3 Menu

4 Tooltip con ulteriori informazioni
5 Parametro

6

7
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6.6 Chiusura del prodotto

Le attivita descritte in questo capitolo pos-
sono essere eseguite esclusivamente da un
elettrotecnico specializzato.

A ATTENZIONE

Danno materiale a causa di componenti o cavi

schiacciati

| componenti o i cavi schiacciati possono causare

danni o malfunzionamenti.

» Durante la chiusura del prodotto aver cura che
nessun componente o cavo venga schiacciato.

P Se necessario, fissare i componenti o cavi.

Fig. 14: chiusura del prodotto

P Ribaltare la parte superiore dell'alloggiamento
verso l'alto.

P Avvitare le parti superiore e inferiore dell'allog-
giamento. Coppia di serraggio: 1,2 Nm.
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7 Comando

71

P Autorizzazione (in funzione della configurazio-
ne).

Autorizzazione

Si hanno le seguenti possibilita di autorizzazione:

Senza autorizzazione (Autostart)

Ricarica possibile per tutti gli utenti.

Autorizzazione tramite I'ingresso di abilitazione

Non appena l'ingresso di abilitazione viene pilotato
da un contatto di commutazione, I'autorizzazione e
stata data.

Per il pilotaggio da un contatto di commutazione
con segnale a impulsi:

se la ricarica non viene avviata entro 5 mi-

i nuti, l'autorizzazione viene ripristinata e il
prodotto passa allo stato di "Stand-by”.
L'autorizzazione deve essere ripetuta.

7.2 Ricarica del veicolo

AN

Pericolo di lesioni dovute all'impiego di mezzi au-

siliari non ammessi

Se vengono utilizzati mezzi ausiliari non ammessi

durante il processo di ricarica (ad es. adattatori, cavi

di prolunga), esiste il pericolo di folgorazione o di

incendi di cavi elettrici.

P Utilizzare esclusivamente il cavo di ricarica pre-
visto per il veicolo e per il prodotto.

Condizione(i) preliminare(i):

v L'autorizzazione € avvenuta (se necessario).

v Il veicolo e il cavo di ricarica sono adatti per una
ricarica in modalita 3.

P Svolgere completamente il cavo di ricarica.

P Collegare il cavo di ricarica con il veicolo.

%4 MENNEKES
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Il processo di ricarica non si avvia

Se il processo di ricarica non viene avviato, la co-

municazione tra il punto di ricarica e il veicolo po-

trebbe essere disturbata.

P Controllare la presenza di corpi estranei nella
spina e presa di ricarica e se necessario elimi-
narli.

P Se necessario, far sostituire il cavo di ricarica da
un elettrotecnico specializzato.

Termine del processo di ricarica

A ATTENZIONE

Danno materiale a causa di forze di trazione

Forze di trazione applicate al cavo possono provo-

carne la rottura o il danneggiamento.

P Scollegare il cavo di ricarica dalla presa di rica-
rica afferrando la spina di ricarica.

P Terminare il processo di ricarica del veicolo o ri-
pristinando l'ingresso di abilitazione.

P Scollegare il cavo di ricarica dalla presa di ricari-
ca afferrando la spina di ricarica.

P Applicare il cappuccio di protezione sulla spina
di ricarica.

» Appendere il cavo di ricarica senza piegature.
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8 Manutenzione, riparazione e
revisione

8.1 Manutenzione

A PERICOLO

Pericolo di folgorazione dovuto al prodotto dan-

neggiato

Se viene utilizzato un prodotto danneggiato, & pos-

sibile che persone siano gravemente ferite o uccise

in seguito a folgorazione.

» Non utilizzare il prodotto se danneggiato.

P Contrassegnare il prodotto danneggiato in mo-
do tale che non possa essere utilizzato da altre
persone.

P Far eliminare i danni immediatamente da un
elettrotecnico specializzato.

P Se necessario, fare eseguire la messa fuori ser-
vizio del prodotto da un elettrotecnico specia-
lizzato.

P Controllare giornalmente ovvero durante ogni
processo di ricarica che il prodotto sia pronto
per l'uso e che non presenti danni esterni.

Esempi di possibili danni:

B Alloggiamento difettoso

B Componenti difettosi o mancanti

B Adesivi di sicurezza illeggibili o mancanti

. La stipula di un contratto di manutenzione
'«(} con un competente partner di assistenza
garantisce una manutenzione regolare.

Intervalli di manutenzione

Le seguenti attivita possono essere esegui-
@ te esclusivamente da un elettrotecnico spe-
cializzato.

24

Selezionare gli intervalli di manutenzione tenendo
conto dei seguenti aspetti:

B FEta e stato del prodotto

B Fattori ambientali

B Sollecitazione

B Ultimi protocolli di verifica

Eseguire la manutenzione almeno ai seguenti inter-

valli.
Ogni 6 mesi:
Compo- Intervento di manutenzione
nente
Alloggia- P> Eseguire un controllo a vista per
mento, verificare difetti e danni.
parte P Controllare la pulizia del prodotto
esterna e pulire, se necessario.
Alloggia- P Controllare la presenza di corpi
mento, estranei nel prodotto e, se neces-
parte inter- sario, eliminare i corpi estranei.

na P Eseguire un controllo a vista per

verificare lo stato asciutto; se ne-
cessario, eliminare i corpi estranei
dalla guarnizione e asciugare il
prodotto. Se necessario, eseguire
una prova di funzionamento.

P> Controllare il fissaggio a parete o
sul sistema di supporto di MENNE-
KES (ad es. piede d'appoggio) ed
eventualmente stringere le viti.

Dispositivi P Eseguire un controllo a vista per
di prote- verificare la presenza di danni.
zione

Campo di P Controllare funzione e leggibilita
informazio- del campo di informazione a LED.
ne a LED

Cavo diri- P> Controllare se il cavo di ricarica
carica presenta danni (ad es. piegature,

crepe).

P> Controllare lo stato di pulizia del
cavo di ricarica nonché la presen-
za di corpi estranei; se necessario,
pulire e rimuovere i corpi estranei.



Ogni anno:

Componente
Morsetti

Impianto elettri-
co

Intervento di manutenzione

P> Controllare i morsetti della li-
nea di alimentazione e strin-
gere, se necessario.

P> Ispezione dell'impianto elet-
trico in conformita alla nor-
ma IEC 60364-6 nonché alle
vigenti prescrizioni nazionali
(in Germania ad es.

DIN VDE 0105-100).

P Ripetizione delle misurazioni
e prove in conformita alla
norma IEC 60364-6 nonché
alle vigenti prescrizioni na-
zionali applicabili (in Germa-
nia ad es.

DIN VDE 0105-100).

P> Eseguire una prova di fun-
zionamento e una simulazio-
ne della ricarica (ad es. con
un dispositivo di test di
MENNEKES e un dispositivo
di controllo in conformita alle
norme).

P Riparare regolarmente i danni al prodotto.

» Documentare la manutenzione.
Il protocollo di manutenzione di MENNEKES si
trova sulla nostra home page alla voce “Assi-
stenza“ > “Opuscoli / Materiale informativo* >
“Documenti per installatori®.

8.2 Pulizia
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A PERICOLO

Pericolo di folgorazione dovuto a una pulizia non

appropriata

Il prodotto contiene componenti elettrici alimentati
ad alta tensione. In caso di una pulizia eseguita in

modo non appropriato pud causare gravi lesioni o
la morte per folgorazione.

P Poi pulire il prodotto esclusivamente dall'ester-

no.

P Non usare acqua corrente.

A ATTENZIONE

Danno materiale dovuto a una pulizia non appro-

priata

Una pulizia non eseguita correttamente puo causa-

re un danno materiale all'alloggiamento.

P Pulire I'alloggiamento con un panno asciutto o
con un panno leggermente inumidito con ac-
qua o spirito (94 % in vol.).

» Non usare acqua corrente.

» Non utilizzare pulitori ad alta pressione.

8.3 Aggiornamento del firmware

® || firmware attuale puo essere scaricato dal
nostro home page alla voce "Assistenza".

Per eseguire I'aggiornamento del firmware, € ne-
cessario utilizzare lo strumento di configurazione.
[T “6.5 Descrizione dello strumento di configura-

zione” [ 21]
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9 Eliminazione di anomalie

Qualora si verifichi un'anomalia, si illumina o lam-
peggia il simbolo “Anomalia“ nel campo di informa-
zione a LED. Per l'ulteriore funzionamento & neces-
sario eliminare I'anomalia.

Il simbolo “Anomalia” lampeggia

Se lampeggia il simbolo "Anomalia”, I'anomalia pud

essere eliminata dall'utente / dal gestore. Possibili

anomalie sono, per esempio:

B errore durante il processo di ricarica

B temperatura di esercizio troppo alta

B sj e verificata una sottotensione o una sovraten-
sione

Per I'eliminazione di anomalie attenersi alla sequen-

za riportata di seguito:

P Terminare il processo di ricarica e scollegare il
cavo di ricarica.

P Se necessario, attendere fino a che il prodotto
non si sara raffreddato o che non ci sara piu un
sotto- o sovratensione.

» Inserire di nuovo il cavo di ricarica e avviare il
processo di ricarica.

Se non e stato possibile eliminare I'anoma-
lia, rivolgersi al competente partner di assi-
stenza.

“1.1 Contatto” [ 2]

i

Il simbolo “Anomalia“ & acceso

Se il simbolo "Anomalia” & acceso, I'eliminazione
dell'anomalia puo essere effettuata solo da un elet-
trotecnico specializzato.

Le seguenti attivita possono essere esegui-
te esclusivamente da un elettrotecnico spe-
cializzato.
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Possibili anomalie sono, per esempio:

B autotest dell'elettronica fallito

B autotest del controllo della corrente di guasto
DC fallito

B contatto di carico saldato (welding detection)

Per visualizzare una diagnosi dell'anomalia
e scaricare i log file, si deve utilizzare lo
i strumento di configurazione.
“6.5 Descrizione dello strumento di confi-
gurazione” [ 21]

Per I'eliminazione di anomalie attenersi alla sequen-

za riportata di seguito:

» Diseccitare il prodotto per 3 minuti e riavviare.

» Controllare se (sulla nostra home page sotto
"Assistenza”) & disponibile un aggiornamento
del firmware. In questo caso installarlo con l'au-
silio dello strumento di configurazione.

» Leggere la diagnosi dell'anomalia nello stru-
mento di configurazione ed eliminare I'anoma-
lia.

Un documento per I'eliminazione di anoma-
lie si trova sulla nostra home page alla voce
“Assistenza® > “Opuscoli” > “Documenti per
installatori“. Li sono descritte le segnalazio-
ni di guasto, le possibili cause e gli approcci
di soluzione.

jmie

» documentare I'anomalia.
Il protocollo delle anomalie di MENNEKES si tro-
va sulla nostra home page alla voce “Assisten-
za“ > “Opuscoli“ > “Documenti per installatori*.

9.1 Pezzi di ricambio

Se per I'eliminazione di anomalie sono necessari
pezzi di ricambio, occorre dapprima verificarne
I'uniformita costruttiva.

P Utilizzare esclusivamente ricambi originali che
sono stati approntati e / o autorizzati da MEN-
NEKES.

(1 Vedi le istruzioni per I'installazione del ricambio.



10 Messa fuori servizio

P Diseccitare la linea di alimentazione e assicurar-
si che la tensione non possa essere ripristinata.
Aprire il prodotto.

“5.4 Apertura del prodotto” [ 14]

Staccare dai morsetti la linea di alimentazione

ed eventualmente la linea di controllo e di tra-

smissione dati.

P Staccare il prodotto dalla parete o da un siste-
ma di supporto di MENNEKES (ad es. da un pie-
de d'appoggio).

P Estrarre dall'alloggiamento la linea di alimenta-
zione e, se necessario, la linea di controllo e di
trasmissione dati.

» Chiudere il prodotto.

[J “6.6 Chiusura del prodotto” [ 22]

Le attivita descritte in questo capitolo pos-
sono essere eseguite esclusivamente da un
elettrotecnico specializzato.

vVav

10.1 Immagazzinamento

Il corretto immagazzinamento del prodotto ne in-

fluenza positivamente I'operativita e la conservazio-

ne.

P Pulire il prodotto prima dell'immagazzinamento.

P Immagazzinare in modo pulito e asciutto il pro-
dotto nell'imballaggio originale oppure con ma-
teriale idoneo per imballaggio.

P Attenersi alle condizioni di immagazzinamento
ammesse.

Condizioni di immagazzinamento ammesse

Min. Max.
Temperatura di magazzinaggio -30 +50
['C]
Temperatura media in 24 ore i85
[C]
Altitudine [m s.I.m.] 2.000
Umidita relativa (non conden- 95

sante) [%]
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10.2 Smaltimento

P Osservare le disposizioni di legge nazionali del
paese di utilizzo per lo smaltimento e per la tu-
tela dell'ambiente.

P Smaltire il materiale da imballaggio per tipo.

)2 ¢

Possibilita di ritorno per utenze private

rifiuti domestici.

Il prodotto puo essere consegnato gratuitamente
presso i centri di raccolta dell'ente comunale pre-
posto al servizio di smaltimento dei rifiuti o presso i
punti di ritiro istituiti ai sensi della direttiva 2012/19/
UE.

Possibilita di ritorno per utenze commerciali

| dettagli sullo smaltimento dei rifiuti commerciali
sono disponibili su richiesta presso MENNEKES.
[J “1.1Contatto” [ 2]

Dati personali / Privacy

Sul prodotto possono essere memorizzati dati per-
sonali. L'utente finale & responsabile della cancella-
zione di tali dati.

27

Il prodotto non deve essere smaltito con i
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1 Over dit document

Het laadstation wordt hierna "product" genoemd.
Dit document is geldig voor de volgende product-
variant(en):

B AMTRON® Compact 2.0 11

B AMTRON® Compact 2.0 22

Dit document bevat informatie voor de elektromon-
teur en de exploitant. Dit document bevat o.a. be-
langrijke aanwijzingen voor de installatie en voor
het correcte gebruik van het product.

Copyright ©2022 MENNEKES Elektrotechnik GmbH
& Co. KG

11 Contact

Homepage: https://www.chargeupyourday.com/

[=] (£ [s]
=

Servicepartner

Neem bij vragen over het product contact op met
uw verantwoordelijke servicepartner. Op onze ho-
mepage onder "Partner zoeken" vindt u geschool-
de contactpersonen in uw regio.

MENNEKES

Gebruik voor direct contact met MENNEKES het for-
mulier onder "Contact" op onze homepage.

FAQ

Meer informatie over het thema elektromobiliteit
vindt u op onze homepage onder "FAQ".

1.2 Waarschuwingen

Waarschuwing voor persoonlijk letsel

A GEVAAR

De waarschuwing markeert een onmiddellijk ge-
vaar, dat leidt tot de dood of zware verwondingen.

AN

De waarschuwing markeert een gevaarlijke situatie,
die kan leiden tot de dood of zware verwondin-
gen.

/\ VOORZICHTIG

De waarschuwing markeert een gevaarlijke situatie,
die kan leiden tot lichte verwondingen.

Waarschuwing voor materiéle schade

A LET OP

De waarschuwing markeert een gevaarlijke situatie,
die kan leiden tot materiéle schade.

1.3  Gebruikte symbolen

Het symbool geeft handelingen aan die al-
leen door een elektromonteur uitgevoerd
mogen worden.

Het symbool geeft een belangrijke aanwij-
zing aan.

e

.33_ Het symbool kenmerkt een aanvullende,
®  nuttige informatie.

Het symbool markeert een voorwaarde.

Het symbool geeft een oproep tot actie aan.
Het symbool geeft een resultaat aan.

Het symbool geeft een opsomming aan.

Het symbool verwijst naar een ander document
of een andere tekstpassage in dit document.

LRV AN

()


https://www.chargeupyourday.com/

2 Voor uw veiligheid

21 Doelgroepen

Dit document bevat informatie voor de elektromon-
teur en de exploitant. Voor bepaalde activiteiten is
kennis van de elektrotechniek vereist. Deze activi-
teiten mogen alleen worden uitgevoerd door een
elektromonteur en zijn gemarkeerd met het sym-
bool Elektromonteur.

[J ".3 Gebruikte symbolen" [ 2]

Exploitant

De exploitant is verantwoordelijk voor het beoogde
en het veilige gebruik van het product. Dit omvat
ook de instructie van personen die het product ge-
bruiken. De exploitant is ervoor verantwoordelijk,
dat activiteiten, die vakkennis vereisen, worden uit-
gevoerd door een overeenkomstige vakkracht.

Elektromonteur

Elektromonteur is, wie op grond van zijn vakoplei-
ding, kennis en ervaringen alsmede kennis van de
toepasselijke bepalingen, de hem opgedragen acti-
viteiten kan beoordelen en mogelijke gevaren kan
herkennen.

2.2 Beoogd gebruik

Het product is bedoeld voor gebruik in particuliere
bereiken.

Het product is uitsluitend voorzien voor het opla-
den van elektrische en hybride voertuigen, hierna
"voertuig" genoemd.
B [aden conform modus 3 overeenkomstig
IEC 61851 voor voertuigen met niet-gassende
accu's.
B Contactmateriaal conform IEC 62196.

Voertuigen met gassende accu's kunnen niet wor-
den geladen.
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Het product is uitsluitend bedoeld voor de vaste
wandmontage of montage aan een statiefsysteem
van Mennekes (bijvoorbeeld sokkel) binnen of bui-
ten.

In sommige landen is er een voorschrift, dat een
mechanisch schakelelement het laadpunt van het
net scheidt, wanneer een lastcontact van het pro-
duct is gelast (welding detection). Het voorschrift
kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd door een
shuntvrijgave.

Het product mag alleen met inachtneming van alle
internationale en nationale voorschriften worden
gebruikt. De volgende internationale voorschriften
of de desbetreffende nationale omzetting hiervan
moeten o.a. in acht worden genomen:

B |EC 618511

B |EC 62196-1

B |EC 60364-7-722
B |EC 61439-7

In uitleveringstoestand voldoet het product aan de
Europese, normatieve minimale eisen voor laad-
puntidentificatie volgens EN 17186. In sommige lan-
den zijn er aanvullende, nationale eisen, die ook in
acht moeten worden genomen.

Dit document en alle aanvullende documenten bij
dit product lezen, in acht nemen, bewaren en evt.
doorgeven aan de volgende exploitant.

2.3 Oneigenlijk gebruik

Het gebruik van het product is alleen veilig bij be-
oogd gebruik. Elk ander gebruik alsmede verande-
ringen aan het product zijn in strijd met het beoog-
de doel en daarom niet toegestaan.

Voor al het persoonlijk letsel en materiéle schade,
die ontstaat door oneigenlijk gebruik, zijn de exploi-
tant, de elektromonteur of de gebruiker verant-
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woordelijk. MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co.
KG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de ge-
volgen van oneigenlijk gebruik.

2.4 Fundamentele veiligheidsinstructies

Kennis van de elektrotechniek

Voor bepaalde activiteiten is kennis van de elektro-
techniek vereist. Deze activiteiten mogen alleen
worden uitgevoerd door een elektromonteur en zijn
gemerkeerd met het symbool "Elektromonteur"

[T ".3 Gebruikte symbolen" [ 2]

Worden activiteiten, die kennis van de elektrotech-

niek vereisen, uitgevoerd door elektrotechnische

leken, kunnen personen zwaar worden verwond of

gedood.

> Activiteiten, die kennis van de elektrotechniek
vereisen, alleen laten uitvoeren door een elek-
tromonteur.

» Symbool "Elektromonteur" in dit document in
acht nemen.

Beschadigd product niet gebruiken

Bij gebruik van een beschadigd product kunnen

personen zwaar worden verwond of gedood.

P Beschadigd product niet gebruiken.

P Beschadigd product markeren, zodat dit niet
door andere personen wordt gebruikt.

P Laat eventuele schade onmiddellijk door een
elektromonteur verhelpen.

» Product evt. buiten bedrijf laten nemen.

Onderhoud deskundig uitvoeren

Ondeskundig onderhoud kan de bedrijfsveiligheid
van het product beinvloeden. Daardoor kunnen
personen zwaar worden verwond of gedood.

» Onderhoud deskundig uitvoeren.

[J "8.1 Onderhoud" [ 25]

Toezichtplicht in acht nemen

Personen, die mogelijke gevaren niet of slechts be-

perkt kunnen inschatten, en dieren vormen een ge-

vaar voor zichzelf en anderen.

» Personen die risico lopen, bijvoorbeeld kinde-
ren, uit de buurt van het product houden.

» Dieren uit de buurt van het product houden.

Laadkabel zoals voorgeschreven gebruiken

Gevaren zoals elektrische schokken, kortsluiting of

brand kunnen het gevolg zijn van verkeerd gebruik

van de laadkabel.

» Belastingen en schokken voorkomen.

» Laadkabel niet over scherpe randen trekken.

» Laadkabel niet in de knoop trekken en knikken
vermijden.

» Gebruik geen adapterstekkers of verlengka-

bels.

Rol de laadkabel bij het laden volledig af.

Plaats de laadkabel niet onder trekspanning.

Laadkabel aan de stekker uit de laadcontact-

doos trekken.

» Na gebruik van de laadkabel de beschermkap
op de laadstekker zetten.

\ A A4

2.5 Veiligheidsstickers

Op sommige componenten van het product zijn vei-
ligheidsstickers aangebracht, die waarschuwen
voor gevaarlijke situaties. Worden de veiligheids-
stickers niet in acht genomen, kan dit tot ernstige
verwondingen of de dood leiden.

Veiligheids-  Betekenis
stickers
Gevaar voor elektrische spanning.
» Voor werkzaamheden aan het
product ervoor zorgen dat er

geen spanning op staat.



Veiligheids-  Betekenis
stickers

f Gevaar bij niet-inachtneming van

l@| de bijbehorende documenten.

vvyy

P Voor werkzaamheden aan het
product de bijbehorende docu-
menten lezen.

Veiligheidsstickers in acht nemen.
Veiligheidsstickers leesbaar houden.
Beschadigde of onherkenbaar geworden veilig-
heidsstickers vervangen.

Is vervanging van een onderdeel, waarop een
veiligheidssticker is aangebracht noodzakelijk,
moet worden verzekerd dat de veiligheidsstic-
ker ook op het nieuwe onderdeel is aange-
bracht. Eventueel moet de veiligheidssticker
achteraf worden aangebracht.

%4 MENNEKES

MY

POWER CONNECTION

NL



3  Productbeschrijving 3.2 Typeplaatje

Op het typeplaatje staan alle belangrijke product-
3.1 Essentiéle uitrustingskenmerken: gegevens.

Algemeen 4 N
B Lading volgens modus 3 overeenkomstig @—-n M E N N E KES
IEC 61851
B Stekkervoorziening overeenkomstig IEC 62196 @ Typ-SN: 00000 x00000K
B  Max. laadvermogen (AMTRON® Compact 2.0 11): ®_' YOOOXX b4
1 kW g
B Max. laadvermogen (AMTRON® Compact 2.0 @—In,:xx A @——xPN+ D =
22): 22 kW ®—F U, xxx V™ IPxx ﬁ §
B Aansluiting: eenfasig / driefasig @—- f 1 xx Hz @—XXXXX C§
B  Max. laadvermogen configureerbaar door elek- @—- EN xxx
tromonteur
B Statusinformatie per LED-infoveld Onw Y

B Sleep-modus voor een gereduceerd stand-by-
verbruik (ca. 1 W) Afb. 1: Typeplaatje (monster)
B Vast aangesloten laadkabel type 2 (7,5 m)

B Geintegreerde kabelophanging 12 :_abrikant .
B Behuizing van AMELAN® 3 Typenumdmj.serlenummer
ypeaanduiding
Mogelijkheden voor autorisatie 4 Nominale stroom
5 Nominale spannin
B Autostart (zonder autorisatie) 6 Nom:nale frpe uelnt‘cije
B Via een extern schakelcontact (vrijgave-ingang) 7 Standaard q
. 8 Barcode
Mogelijkheden voor lokaal lastmanagement 9 Pool
oolnummer
B Reductie van de laadstroom via een extern 10 Beschermingsklasse
schakelcontact (downgrade-ingang) 1 Toepassing

B Reductie van de laadstroom bij ongelijkmatige
fasebelasting (scheeflastbegrenzing)

Geintegreerde veiligheidsvoorzieningen

B Geen geintegreerde aardlekschakelaar

B Geen geintegreerde installatieautomaat

B DC-aardlekbewaking > 6 mA conform
IEC 62955

B Schakeluitgang voor de aansturing van een ex-
terne arbeidsstroomactiveringsschakelaar, om
in het geval van een storing (plakkend lastcon-
tact, welding detection) het laadpunt van het
net te scheiden
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3.3 Leveringsomvang 3.4 Productopbouw

Extern aanzicht

NL

Afb. 2: Leveringsomvang

1 Product

2 Zak met bevestigingsmateriaal (schroeven,
pluggen, afsluitdoppen)

3 6 x membraaninvoeren

4 Gebruiks- en installatiehandleiding Afb. 3: Extern aanzicht

5 Aanvullende documenten:
B Supplement "Dipschakelaar"
B Boorsjabloon

Behuizingsbovengedeelte
Laadpuntmarkering conform EN 17186

ga b w N =

B Stroomschema LED-Ihfoveld
B Testcertificaat Behuizingsondergedeelte
Laadkabel

Bij de productvariant AMTRON® Compact 2.0 22
wordt voor de aansluiting van de voedingsleiding
met een buitendiameter > 17 mm bovendien een
M25 / M32 adapter, een borgmoer en een M32-
schroefverbinding bijgevoegd.



Binnenaanzicht

Afb. 4: Binnenaanzicht

1 Kabelinvoeren *
2 Klemmen
W 1en 2: vrijgave-ingang
B 3 en 4: downgrade-ingang
B 5 en 6: schakeluitgang externe arbeids-
stroomactiveringsschakelaar
3  MCU (MENNEKES control unit, stuurapparaat)
Dipschakelaar
5 Aansluiting voor de MENNEKES-configuratie-
kabel
6 Aansluitklemmen voor stroomvoorziening

N

* Verdere kabelinvoeren zijn aan de bovenkant en
de onderkant aangebracht.

3.5 LED-infoveld

Het led-infoveld geeft de bedrijfstoestand (bijvoor-
beeld stand-by, storing) van het product aan.

Stand-by

Betekenis

Sym-
bool

brandt  Het product is bedrijfsklaar. Er is geen
voertuig met het product verbonden.
knippert Er is niet voldaan aan alle voorwaarden
lang- voor een lading, bijvoorbeeld
zaam B De autorisatie is gelukt. Er is geen
voertuig met het product verbon-
den.
B Er is een voertuig met het product
verbonden. De downgrade-ingang is
actief en geconfigureerd op O A.
knippert Er is een voertuig met het product ver-
snel bonden. De autorisatie is niet gelukt.

Kleur van het symbool: blauw of groen (afhankelijk
van de configuratie)

In bedrijfstoestand "Stand-by" kan het product na
10 minuten naar de sleep-modus wisselen, om het
eigenverbruik te reduceren. De sleep-modus confi-
gureerbaar en in de uitleveringstoestand geacti-
veerd. Door insteken van de laadkabel of door een
autorisatie wordt de sleep-modus beéindigd. In de
sleep-modus brandt geen symbool op het led-info-
veld.

Laden

Sym- Betekenis

bool

brandt  Het laadproces loopt.

knippert De bedrijfstemperatuur is erg hoog. Het
lang- laadproces loopt. De laadstroom wordt

zaam gereduceerd, om oververhitting en uit-

schakelen van het product te vermij-
den.



Sym- Betekenis
bool

knippert De bedrijfstemperatuur is overschre-

snel den. Het laadproces pauzeert.

pulseert Het laadproces pauzeert. Er is aan alle
voorwaarden voor het laden van een
voertuig voldaan. Het laadproces pau-
zeert vanwege een terugmelding van
het voertuig of is door het voertuig be-
€indigd.

Kleur van het symbool: blauw of groen (afhankelijk
van de configuratie)

Wachttijd
De led "Wachttijd" heeft voor dit product geen func-
tie.

Storing

Sym- Betekenis
bool

brandt  Eris een storing actief, die een laadpro-
ces van het voertuig verhindert. De sto-
ring kan uitsluitend worden verholpen
door een elektromonteur.

knippert Er is een storing actief, die een laadpro-
ces van het voertuig verhindert. De sto-
ring kan worden verholpen door op-
nieuw insteken van de laadstekker of
door afkoelen van het product.

[J "9 Storingsoplossing" [ 27]

Kleur van het symbool: rood
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4  Technische gegevens

AMTRON® Compact 2.0 11 AMTRON® Compact 2.0 22
Max. laadvermogen [kW] 1 22
Nominale stroom I, [A] 16 32
Nominale stroom van een laad- 16 32
punt modus 3 I, [A]
Max. voorbeveiliging [A] 20 40
Voorwaardelijke nominale kort- 11 1,8

sluitstroom | [KA]

AMTRON® Compact 2.0 11, AMTRON® Compact 2.0 22

Aansluiting

Nominale spanning Uy[V] AC £10 %
Nominale frequentie f, [Hz]

Nominale isolatiespanning U,[V]
Nominale stoothoudspanning U, [kV]
Nominale belastingsfactor (RDF)
Systeem volgens type van aardeverbinding
EMV-indeling

Beschermingsgraad
Beschermingsklasse
Overspanningscategorie

Slagvastheid

Mate van vervuiling

Opstelling

Vast / mobiel

Gebruik (conform IEC 61439-7)
Buitenste bouwvorm

Afmetingen h x b x d [mm]

Gewicht [kg]

Standaard

eenfasig / driefasig
230/400

50

500

4

1

TN/ TT (IT onder bepaalde voorwaarden)
A+B

|

IP 44

11l

IK10

3

Buiten of binnen
Vaste plaats

ACSEV
Wandmontage

360,5 x 206,9 x 145,6
4,7 (bij producten met 11 kW); 6,4 (bij produc-
ten met 22 kW)

IEC 61851, [EC 61439-7

De concrete normstatus, volgens welke het product werd getest, vindt u in de conformiteitsverklaring van

het product.



Klemlijst voedingsleiding
Aantal aansluitklemmen
Kabelmateriaal

Klembereik [mm?] star

flexibel

met adereindhuls
Aanhaalmoment [Nm]

Aansluitklemmen vrijgave-ingang
Aantal aansluitklemmen
Uitvoering van het externe schakelcontact

Klembereik [mm?] star

flexibel

met adereindhulzen
Aanhaalmoment [Nm]

Aansluitklemmen downgrade-ingang
Aantal aansluitklemmen
Uitvoering van het externe schakelcontact

Klembereik [mm?] star

flexibel

met adereindhulzen
Aanhaalmoment [Nm]

Aansluitklemmen schakeluitgang voor arbeidsstroomactiveringsschakelaar

Aantal aansluitklemmen
Max. schakelspanning [V] AC
Max. schakelspanning [V] DC
Max. schakelstroom [A]

Klembereik [mm?] star

flexibel

met adereindhulzen
Aanhaalmoment [Nm]

%4 MENNEKES
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5
Koper
Min. Max.
0,2 10
0,2 10
0,2 6
0,8 1,6
2
Potentiaalvrij (NO)
Min. Max.
0,5 4
0,5 4
0,5 PAS
0,8 1,6

2
Potentiaalvrij (NC)
Min. Max.
0,5 4
0,5 4
0,5 PAS
0,8 1,6
2
230
24
1
Min. Max.
0,5 4
0,5 4
0,5 2,5
0,8 1,6

1
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5 Installatie

5.1 Locatie kiezen

Voorwaarde(n):

v' Technische gegevens en netwerkgegevens
stemmen overeen.

[T "4 Technische gegevens" [ 10]

v' Toelaatbare omgevingsvoorwaarden worden
aangehouden.

v Product en laadlocatie bevinden zich, afhanke-
lijk van de lengte van de gebruikte laadkabel,
voldoende dichtbij elkaar.

v De volgende minimale afstanden tot andere ob-
jecten (bijvoorbeeld wanden) worden aange-
houden:

B Afstand links en rechts: 300 mm
B Afstand naar boven: 300 mm

5.11 Toelaatbare omgevingsomstandigheden

A GEVAAR

Explosie- en brandgevaar

Wordt het product in explosiegevaarlijke gebieden

(Ex-bereik) gebruikt, kunnen explosieve stoffen

door vonkvorming van onderdelen van het product

ontsteken. Er bestaat explosie- en brandgevaar.

» Product niet in explosiegevaarlijke omgevingen
(bijvoorbeeld LPG-tankstations) gebruiken.

12

A LET OP

Materiéle schade door ongeschikte omgevings-

omstandigheden

Ongeschikte omgevingsomstandigheden kunnen

het product beschadigen.

» Product beschermen tegen directe waterstra-
len.

» Vermijd directe zoninstraling.

» Letten op voldoende ventilatie van het product.
Minimale afstanden aanhouden.

» Product uit de buurt houden van warmtebron-
nen.

» Vermijd sterke temperatuurschommelingen.

Toelaatbare omgevingsomstandigheden

Min. Max.
Omgevingstemperatuur [°C] -30 +50
Gemiddelde temperatuur in 24 §iES
uur [°C]
Hoogte [m boven zeeniveau] 2.000
Relatieve luchtvochtigheid (niet 95

condenserend) [%]



5.2 Voorbereidende werkzaamheden ter
plaatse

5.2.1 Voorgeschakelde elektrische installatie
De werkzaamheden in dit hoofdstuk mogen
alleen door een elektromonteur worden uit-
gevoerd.
A GEVAAR

Brandgevaar door overbelasting

Bij een ongeschikt ontwerp van de voorgeschakel-

de elektrische installatie (bijvoorbeeld voedingslei-

ding) bestaat brandgevaar.

P Voorgeschakelde elektrische installatie ontwer-
pen overeenkomstig de geldende normatieve
vereisten, de technische gegevens van het pro-
duct en de configuratie van het product.

[J "4 Technische gegevens" [ 10]

Bij het leggen van de voedingsleiding
(doorsnede en leidingtype) altijd de volgen-
de plaatselijke omstandigheden in acht ne-
men:

B Type van plaatsing

B | eidinglengte

e

P Voedingsleiding en evt. stuur- / gegevenslei-
ding naar de gewenste locatie leggen.

Mogelijkheden van de montage

B Aan een wand
B Aan de staande voet van MENNEKES

Wandmontage:

de positie van de voedingsleiding moet aan de
hand van het meegeleverde boorsjabloon of aan
de hand van de afbeelding "Boormaten [mm]" wor-
den voorzien.

[T "5.5 Product aan de wand monteren" [ 15]

Montage aan een sokkel:
Deze is bij MENNEKES als toebehoren verkrijgbaar.
Zie installatiehandleiding van de sokkel

%4 MENNEKES
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5.2.2 Veiligheidsvoorzieningen

Bij de installatie van de veiligheidsinrichtingen in de
voorgeschakelde elektrische installatie moet zijn
voldaan aan de volgende voorwaarden:

De werkzaamheden in dit hoofdstuk mogen
alleen door een elektromonteur worden uit-
gevoerd.

Aardlekschakelaar

B Nationale voorschriften moeten in acht
worden genomen (bijvoorbeeld
IEC 60364-7-722 (in Duitsland
DIN VDE 0100-722)).

B |n het product is een verschilstroomsen-
sor voor de DC-foutstroombewa-
king > 6 mA conform IEC 62955 geinte-
greerd.

B Het product moet worden beschermd
met een aardlekschakelaar. De aardlek-
schakelaar moet minstens van het type A
zijn.

B Er mogen geen andere stroomcircuits op
de aardlekschakelaar worden aangeslo-
ten.

e

13
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Verzekering van de voedingsleiding (bijvoorbeeld
installatieautomaat, NH-zekering)

B Nationale voorschriften moeten in acht
worden genomen (bijvoorbeeld
IEC 60364-7-722 (in Duitsland
DIN VDE 0100-722)).

B De zekering van de voedingsleiding
moet 0.a. met inachtneming van de type-
plaat, het gewenste laadvermogen en de
voedingsleiding (leidinglengte, diameter,

[ aantal buitenste geleiders, selectiviteit)
aan het product worden aangepast.

B VVoor AMTRON® Compact 2.0 11 geldt: de
nominale stroom van de zekering voor
de voedingsleiding mag maximaal 20 A
bedragen (met C-karakteristiek).

B Voor AMTRON® Compact 2.0 22 geldt:
de nominale stroom van de zekering
voor de voedingsleiding mag maximaal
40 A bedragen (met C-karakteristiek).

Arbeidsstroomactiveringsschakelaar

P Controleren, of een arbeidsstroomactiverings-
schakelaar in het land van gebruik is voorge-
schreven.

[J "2.2 Beoogd gebruik" [ 3]

B De arbeidsstroomactiveringsschakelaar
moet naast de installatieautomaat zijn
aangebracht.

B De arbeidsstroomactiveringsschakelaar
en de installatieautomaat moeten com-
patibel t.o.v. elkaar zijn.

i

5.3 Product vervoeren

A LET OP

Materiéle schade door ondeskundig transport

Botsingen en schokken kunnen het product be-

schadigen.

» Botsingen en schokken vermijden.

» Product tot de opstellingslocatie ingepakt ver-
voeren.

P Een zachte ondergrond gebruiken voor het
neerzetten van het product.

5.4 Product openen

De werkzaamheden in dit hoofdstuk mogen
alleen door een elektromonteur worden uit-
gevoerd.

Afb. 5: Product openen

In de uitleveringstoestand is het bovenstuk van de

behuizing niet vastgeschroefd. De schroeven zijn

inbegrepen in de leveringsomvang.

P Schroeven eventueel losdraaien.

P Bovenstuk van de behuizing naar beneden
klappen.



5.5 Product aan de wand monteren

A LET OP

Materiéle schade door oneffen oppervlak

Door de montage op een oneffen opperviak kan de

behuizing kromtrekken, zodat de beschermings-

klasse niet meer gegarandeerd is. Er kan gevolg-

schade aan elektronische componenten ontstaan.

» Product alleen monteren op een effen opper-
vlak.

P Oneffen opperviakken evt. met geschikte maat-
regelen uitvlakken.

%3

MENNEKES adviseert de montage op een
ergonomisch geschikte hoogte afhankelijk
van de lichaamslengte.

Het meegeleverde bevestigingsmateriaal
(schroeven, pluggen) is alleen geschikt voor
een montage op betonnen, stenen en hou-
ten wanden.

Materiéle schade door boorstof

i

Wanneer boorstof in het product komt, kan dat lei-

den tot gevolgschade aan elektronische compo-

nenten.

P Erop letten, dat geen boorstof in het product
komt.

P Het product niet gebruiken als boorsjabloon en
niet door het product boren.

» De boorgaten maken met behulp van de boor-
sjabloon (inbegrepen in de leveringsomvang) of
de boorgaten eerst met behulp van de afbeel-
ding "Boormaten [mm]" aftekenen en dan ma-
ken. De diameter van de boorgaten is afhanke-
lijk van het gekozen bevestigingsmateriaal.

%4 MENNEKES
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55 | 60

250

55

L 140
Afb. 6: Boormaten [mm)]

P Benodigde kabelinvoer aan het vooraf bepaal-
de breekpunt met geschikt gereedschap uitbre-
ken.

P Passende membraaninvoering (in de leverings-
omvang inbegrepen) in de betreffende kabelin-
voer steken.

Passende membraanin-
voer

Kabelinvoer

Membraaninvoer met
trekontlasting

Bovenkant en onder-

kant

Achterkant Membraaninvoer zon-

der trekontlasting

B M25 / M32-adapter

B Contramoer

B M32-schroefverbin-
ding

Aanhaalmoment: 3 Nm

Alleen bij AMTRON®
Compact 2.0 22 en
voedingsleiding met
een buitendiameter

> 17 mm: bovenkant en
onderkant

P Voedingsleiding en evt. stuur- / gegevenslei-
ding elk door een kabelinvoer in het product
voeren.

NL



® |n het product is ca. 30 cm voedingsleiding
benodigd.

P Product met gebruik van pluggen, schroeven en
afdichtpluggen aan de wand monteren. Aan-
haalmoment kiezen, afhankelijk van het materi-
aal van de wand.

Materi€le schade door ontbrekende afdichtplug-

gen

Worden de schroeven in de behuizing niet of

slechts onvoldoende afgedekt met de meegelever-

de afdichtpluggen, is de aangegeven bescher-

mingsklasse niet meer gegarandeerd. Er kan ge-

volgschade aan de elektronische componenten

ontstaan.

» Schroeven in de behuizing met de meegelever-
de afsluitplug afdekken.

P Product controleren op vaste en zekere bevesti-
ging.

5.6

Elektrische aansluiting

De werkzaamheden in dit hoofdstuk mogen
alleen door een elektromonteur worden uit-
gevoerd.

5.6.1 Netvormen

Het product mag worden aangesloten in een TN /
TT net.

Het product mag alleen onder de volgende voor-

waarden worden aangesloten in een IT net.

v De aansluiting in een 230 /400 V IT-net is niet
toegestaan.

v" De aansluiting in een IT net met 230 V externe
geleiderspanning via een aardlekschakelaar is
toegestaan, mits de maximale aanraakspanning
bij de eerste storing niet hoger is dan 50 V AC.

5.6.2 Stroomvoorziening

TTITITTIrTT |

EES

Afb. 7: Aansluiting voedingsspanning

» Voedingsleiding strippen.
» Aders 10 mm strippen.

i Bij het plaatsen van de voedingsleiding de
toegestane buigradius aanhouden.

Eenfasig bedrijf

» Aders van de voedingsleiding overeenkomstig
het klemmenopschrift aansluiten op de klem-
men L1, N en PE.

» Aansluitgegevens van de klemmenstrook in
acht nemen.

(7 "4 Technische gegevens" [ 10]

Driefasig bedrijf

P Aders van de voedingsleiding overeenkomstig
klemmenopschrift aansluiten op de klemmen L1,
L2,L3 N en PE.

P Aansluitgegevens van de klemmenstrook in
acht nemen.

[J "4 Technische gegevens" [ 10]

5.6.3 Arbeidsstroomactiveringsschakelaar

Voorwaarde(n):

v De arbeidsstroomactiveringsschakelaar is in de
voorgeschakelde elektrische installatie geinstal-
leerd.

[J "5.2.2 Veiligheidsvoorzieningen" [/ 13]
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XG3 I Arbeidsstroomactiveringsschakelaar

| > : E

\ | TAC/DC
6

Afb. 8: Principeschema: Relais voor de aansluiting
van een externe arbeidsstroomactiveringsschake-
laar

» Strip de leiding.
P Strip de aders 10 mm.
P Sluit de aders aan op de klemmen 5 en 6 (XG3).

Klem (XG3) Aansluiting

5 Arbeidsstroomactiveringsschakelaar
6 Stroomvoorziening
B Max. 230 V AC of max. 24 V DC
B Max. 1A

P Neem de aansluitgegevens van de schakeluit-
gang in acht.
[T "4 Technische gegevens"[' 10]

Bij een storing (vastgebrand lastcontact)
wordt de arbeidsstroomactiveringsschake-
laar aangestuurd en het product is losge-
koppeld van het net.

i
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6 Inbedrijfstelling

6.1 Basisinstellingen via dipschakelaar

o Veranderingen via de dipschakelaar wor-
J den pas effectief na een herstart van het
product.

P Product evt. spanningsvrij schakelen.

6.1.1 Product configureren

De werkzaamheden in dit hoofdstuk mogen
alleen door een elektromonteur worden uit-
gevoerd.

In het bovenstuk van de behuizing bevinden zich
twee 8-polige dipschakelaars, waarmee het pro-
duct kan worden geconfigureerd. In de uitleverings-
toestand zijn alle dipschakelaars uitgeschakeld
("OFF"). Het product is in de uitleveringstoestand
reeds klaar voor gebruik.

.=>
~me
~
N
-~
o
o
~m
o Ol

=>
~m2
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M.
N |
]
o
~m
o[

Afb. 9: Dipschakelaar (uitleveringstoestand)

1 Bank S1
2 BankS2

De volgende functgies kunnen met de dipschake-
laars worden ingesteld:

Bank S1

Dip- Functie
schake-
laar
1 Kleurschema led-indicatie
B  OFF“
B Symbool "Stand-by" = blauw
B Symbool "Lading" = groen
B ON*“
B Symbool "Stand-by" = groen
B Symbool "Lading" = blauw
2 Scheeflastbegrenzing
B "OFF": scheeflastbegrenzing uit
B "ON": scheeflastbegrenzing aan
3 Autorisatie
B "OFF": geen autorisatie (autostart)
B "ON": autorisatie via de vrijgave-in-
gang
4,5,6, Werktniet
7,8
Bank S2
Dip- Functie
schake-
laar
1,2,3 Max. laadstroom
4,5 Gereduceerde laadstroom bij aange-
stuurde downgrade-ingang
6,7,8 Werkt niet

6.1.2 Maximale laadstroom instellen

De werkzaamheden in dit hoofdstuk mogen
alleen door een elektromonteur worden uit-
gevoerd.

Via de dipschakelaars 1,2 en 3 op de bank S2 kan
de maximale laadstroom van het laadpunt worden
ingesteld.



AMTRON® Compact 2.0 22

De max. laadstroom kan worden ingesteld op 6 A,
10 A 13A,16 A,20 A, 25 Aof 32 A.

Instelling dipschakelaar (bank S2) Max. laad-
1 2 3 stroom [A]
OFF OFF OFF 32

ON OFF OFF 25

OFF ON OFF 20

ON ON OFF 16

OFF OFF ON 13

ON OFF ON 10

OFF ON ON 6

De instelling ON - ON - ON is ongeldig (bedrijfstoe-
stand "Storing").

AMTRON® Compact 2.0 11

De max. laadstroom kan worden ingesteld op 6 A,
10 A, 13 Aof 16 A.

Instelling dipschakelaar (bank S2) Max. laad-
1 2 3 stroom [A]
OFF OFF OFF 16
ON OFF OFF 16
OFF ON OFF 16
ON ON OFF 16
OFF OFF ON 13
ON OFF ON 10
OFF ON ON 6

De instelling ON - ON - ON is ongeldig (bedrijfstoe-
stand "Storing").

6.1.3 Scheeflastbegrenzing instellen

Onder scheeflast wordt begrepen de ongelijkmati-
ge belasting van de fasen van een driefasenwissel-
stroomnet. Wordt het voertuig geladen met één

De werkzaamheden in dit hoofdstuk mogen
alleen door een elektromonteur worden uit-
gevoerd.

%4 MENNEKES
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resp. twee fasen, moet de scheeflast worden ver-
meden. Bijvoorbeeld is in Duitsland spraken van
een scheeflast, wanneer het verschil aan het net-
aansluitpunt tussen twee fasen groter is dan 20 A
(conform VDE-N-AR-4100).
P Geldige nationale voorschriften in acht nemen.
P Dipschakelaar 2 op de bank S1op "ON" zetten.
= De scheeflast wordt begrensd tot 20 A (stan-
daardinstelling).

Om de scheeflast te begrenzen op een andere
stroomwaarde, is de configuratietool nodig.
[J "6.5 Beschrijving van de configuratietool"

[ 21]

6.2 Use cases

6.2.1 Downgrade

De werkzaamheden in dit hoofdstuk mogen
alleen door een elektromonteur worden uit-
gevoerd.

Wanneer onder bepaalde omstandigheden of op
bepaalde tijden de maximale netaansluiting niet be-
schikbaar zijn, kan de laadstroom via de downgra-
de-ingang worden gereduceerd. De downgrade-in-
gang kan bijvoorbeeld worden aangestuurd door
de volgende criteria of besturingssystemen:

B Stroomtarief

Tijd

Lastafschakelbesturing

Handmatige besturing

Extern lastmanagement

Toestand schakelcon-  Toestand downgrade

tact
Geopend Downgrade actief
Gesloten Downgrade niet actief

NL



Elektrische aansluiting van het schakelcontact

A LET OP

Materiéle schade door ondeskundige installatie

Een ondeskundige installatie van het schakelcon-

tact kan leiden tot beschadigingen of functiestorin-

gen van het product. Bij de installatie de volgende

eisen in acht nemen:

P Geschikte geleidinge van de leiding kiezen, zo-
dat storingsbeinvloedingen worden vermeden.

In de uitleveringstoestand is een brug aan de
downgrade-ingang geplaatst. Deze moet eerst wor-
den verwijderd.

Afb. 10: Brug uithnemen

» Verwijder de brug.

12VvDC,8mA—— 3
|
- \.NC
|
Downgrade-ingang 4 g

Afb. 11: Principeschema: Aansluiting van een extern
schakelcontact

Breng de schakelcontact extern aan.

Strip de leiding.

Strip de aders 10 mm.

Sluit de aders op de klemmen 3 en 4 (XG1) aan.
Neem de aansluitgegevens van de downgrade-
ingang in acht.

"4 Technische gegevens" [ 10]

\ A A A A4

;)

Configuratie

Via de dipschakelaars 4 en 5 op de bank S2 kan de
gereduceerde laadstroom worden ingesteld, die
actief is als het schakelcontact aan de downgrade-
ingang wordt aangestuurd. De laadstroom wordt
procentueel afhankelijk van de ingestelde maxima-
le laadstroom gereduceerd.

Instelling dip- Percenta-  Gereduceerde laad-
schakelaar ge van stroom (bijvoorbeeld:
(bank S2) max. laad- max. laadstroom =

4 5 stroom 10 A)

OFF OFF 0% 0A

OFF ON 25 % 6A*

ON OFF 50% 6A*

ON ON 75 % 75A*

*Voor het laadproces staan altijd minimaal 6 A ter
beschikking. Wanneer de berekende gereduceerde
laadstroom kleiner is dan 6 A, wordt naar boven af-
gerond.

6.2.2 Autorisatie door de vrijgave-ingang

Het product bevat een vrijgave-ingang voor autori-
satie van het laadproces. Daarvoor moet een scha-
kelcontact extern geinstalleerd en op de vrijgave-
ingang aangesloten worden. Zodra de vrijgave-in-
gang wordt aangestuurd door het schakelcontact,
is de autorisatie uitgevoerd. Het schakelcontact kan
bijvoorbeeld een sleutelschakelaar (continu signaal)
of een knop (impulssignaal) zijn.

De werkzaamheden in dit hoofdstuk mogen
alleen door een elektromonteur worden uit-
gevoerd.

Voor aansturing van een schakelcontact met im-
pulssignaal is de configuratietool nodig.
[J "6.5 Beschrijving van de configuratietool"

[ 21



Toestand schakelcon- Toestand autorisatie

tact
Geopend Autorisatie niet gelukt
Gesloten Autorisatie gelukt

Elektrische aansluiting van het schakelcontact

A LETOP

Materiéle schade door ondeskundige installatie

Een ondeskundige installatie van het schakelcon-

tact kan leiden tot beschadigingen of functiestorin-

gen van het product. Bij de installatie de volgende

eisen in acht nemen:

P Geschikte geleidinge van de leiding kiezen, zo-
dat storingsbeinvlioedingen worden vermeden.

Vrijgave-ingang

12V DC, 8 mA—

Afb. 12: Principeschema: Aansluiting van een extern
schakelcontact

Breng de schakelcontact extern aan.

Strip de leiding.

Strip de aders 10 mm.

Sluit de aders op de klemmen 1en 2 (XG1) aan.
Neem de aansluitgegevens van de vrijgave-in-
gang in acht.

[T "4 Technische gegevens" [ 10]

\ A A A A4

Configuratie
P Dipschakelaar 3 op de bank S1op "ON" zetten.

Als een schakelcontact met impulssignaal is gein-
stalleerd, is bovendien een instelling in de configiu-
ratietool nodig.
(J "6.5 Beschrijving van de configuratietool"

[ 21
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6.3 Product inschakelen

Voorwaarde(n):

v" Product is correct geinstalleerd.

v' Poduct is niet beschadigd.

v De noodzakelijke veiligheidsinrichtingen zijn in

De werkzaamheden in dit hoofdstuk mogen
alleen door een elektromonteur worden uit-
gevoerd.

overeenstemming met de respectieve nationale
voorschriften geinstalleerd in de voorgescha-
kelde elektronische installatie.

"5.2.2 Veiligheidsvoorzieningen" [ 13]

Product werd conform IEC 60364-6 en de over-
eenkomstige geldende nationale voorschriften
(bijvoorbeeld DIN VDE 0100-600 in Duitsland)
bij de eerste inbedrijfstelling getest.

(J "6.4 Product testen"[" 21]

P Stroomvoorziening inschakelen en controleren.

=

6.4 Product testen

P Bij de eerste inbedrijfstelling een test van het
product conform IEC 60364-6 en de overeen-
komstige geldende nationale voorschriften (bij-
voorbeeld DIN VDE 0100-600 in Duitsland) uit-
voeren.

De werkzaamheden in dit hoofdstuk mogen
alleen door een elektromonteur worden uit-
gevoerd.

De controle kan worden uitgevoerd in combinatie
met het MENNEKES-testkastje en een testapparaat
voor gestandaardiseerde testen. Het MENNEKES-
testkastje simuleert daarbij de voertuigcommunica-
tie. Testkastjes zijn bij MENNEKES als toebehoren
verkrijgbaar.

6.5 Beschrijving van de configuratietool

De basisinstellingen kunnen via dipschakelaars aan
het laadstation worden uitgevoerd. Voor verdere in-
stellingen is de configuratietool nodig.

21
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Zo kunnen de volgende uitgebreide configuraties

worden ingesteld:

B Firmware-update uitvoeren

B Standaardinstelling (16 A) voor de scheeflastbe-
grenzing veranderen (mogelijke waarden:

10 A..30A)

B Akoestische feedback deactiveren

B Sleep-modus deactiveren (voor een geredu-
ceerd stand-by-verbruik van ca. 1 W)

B Onder-/ overspanningsherkenning voor de
aangesloten fases activeren evenals de desbe-
treffende grenswaarden instellen

B |nstellingen importeren en exporteren

B Vrijgave-ingang omzetten naar impulssignaal

Bovendien worden de in de configuratietool de hui-
dige bedrijfswaardes weergegeven en worden de
ingestelde dipschakelaars uitgelegd. Indien een
storing optreedt, biedt de configuratietool hulp om
het probleem te verhelpen (storingsmelding, logbe-
stand).

Om de configuratietool te kunnen gebrui-
ken is de MENNEKES-configuratiekabel no-
dig. Op onze homepage onder "Producten"
> "Toebehoren" vindt u de MENNEKES-con-
figuratiekabel (bestelnummer 18625). Ver-
der kunt u daar de configuratietool incl.
handleiding downloaden.

3

Informatie over installatie en gebruik zijn beschre-

ven in de handleiding van de configuratietool.

Handleiding van de configuratietool in acht ne-
men.

22

Opbouw

72 MENNEKES
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Afb. 13: Opbouw van de configuratietool (voor-
beeld)

Knop voor het selecteren van de taal
Verbindingsstatus

Menu

Tooltip met meer informatie

Parameter

Instelling / status

Knoppen voor het opslaan en verwerpen van
de gewijzigde instellingen evenals terugzetten
naar de gewijzigde fabrieksinstellingen

No o~ w N

6.6 Product sluiten
De werkzaamheden in dit hoofdstuk mogen
alleen door een elektromonteur worden uit-

gevoerd.

Materiéle schade door beknelde onderdelen of

kabels

Door beknelde onderdelen of kabels kunnen er be-

schadigingen en storingen optreden.

» Er bij het sluiten van het product op letten, dat
geen onderdelen of kabels bekneld worden.

P Onderdelen of kabels evt. vastzetten.




Afb. 14: Product sluiten

P Bovenstuk van de behuizing naar boven klap-
pen.

P Bovenstuk van de behuizing en onderstuk van
de behuizing aan elkaar schroeven. Aanhaalmo-
ment: 1,2 Nm.

%4 MENNEKES
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7 Bediening

7.1 Autoriseren

P Autoriseren (afhankelijk van de configuratie).

De volgende mogelijkheden voor autorisatie zijn
beschikbaar:

Geen autorisatie (autostart)

Alle gebruikers kunnen laden.

Autorisatie door de vrijgave-ingang

Zodra de vrijgave-ingang van een schakelcontact
wordt aangestuurd, is de autorisatie uitgevoerd.

Bij aansturing van een schakelcontact met impuls-
signaal:

Wordt de lading niet binnen 5 minuten ge-
start, wordt de autorisatie gereset en het

product wisselt naar de stand-by-toestand.
De autorisatie moet opnieuw plaatsvinden.

°
1

7.2 \Voertuig laden

A\

Gevaar voor letsel door niet-toegestane hulpmid-

delen

Worden bij het laadproces ontoelaatbare hulpmid-

delen (bijvoorbeeld adapterstekker, verlengkabel)

gebruikt, bestaat het gevaar van een elektrische

schok of kabelbrand.

P Uitsluitend de voor voertuig en product voor-
ziene laadkabel gebruiken.

Voorwaarde(n):

v De autorisatie is gelukt (indien succesvol).

v' Voertuig en laadkabel zijn geschikt voor laden
volgens modus 3.

» Rol de laadkabel volledig af.

P Laadkabel met het voertuig verbinden.

24

Laadproces start niet

Wanneer het laadproces niet start, kan bijvoorbeeld

de communicatie tussen het laadpunt en het voer-

tuig gestoord zijn.

P Laadstekker en laadcontactdoos controleren op
vreemde voorwerpen en evt. verwijderen.

» Laadkabel evt. laten vervangen door een elek-
tromonteur.

Laadproces beéindigen

A LETOP

Materiéle schade door trekspanning

Trekspanning op de kabel kan leiden tot kabelbreu-

ken en andere beschadigingen.

» Laadkabel aan de laadstekker uit de laadcon-
tactdoos trekken.

» Laadproces beéindigen aan het voertuig of
door resetten van de vrijgave-ingang.

» Laadkabel aan de laadstekker uit de laadcon-
tactdoos trekken.

» Beschermkap op de laadstekker zetten.

» Laadkabel zonder knikken ophangen.



8 Instandhouding

8.1 Onderhoud

A GEVAAR

Gevaar van een elektrische schok door een be-

schadigd product

Bij gebruik van een beschadigd product kunnen

personen door een elektrische schok zwaar ge-

wond of gedood worden.

P Beschadigd product niet gebruiken.

P Beschadigd product markeren, zodat dit niet
door andere personen wordt gebruikt.

P Schade onmiddellijk laten verhelpen door een
elektromonteur.

P Product evt. door een elektromonteur buiten
gebruik laten nemen.

P Product dagelijks of bij elke keer laden contro-
leren op bedrijfsgereedheid en uitwendige
schade.

Voorbeelden van schade:

B Defecte behuizing

B Defecte of ontbrekende onderdelen

B Onleesbare of ontbrekende veiligheidssticker
. Een onderhoudsovereenkomst met een
-,(;} verantwoordelijke servicepartner garan-
deert een regelmatig onderhoud.

Onderhoudsintervallen

De onderhoudsintervallen met inachtneming van
de volgende aspecten kiezen:

B | eeftijd en toestand van het product
Omgevingsinvloeden

De volgende activiteiten mogen alleen door
een elektromonteur worden uitgevoerd.

Belasting
Laatste testprotocollen

%4 MENNEKES
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Het onderhoud minimaal met de volgende interval-
len uitvoeren.

Halfjaarlijks:

Compo- Onderhoudswerk

nent

Apparaat P> Visuele controle op gebreken en
buitenkant beschadigingen uitvoeren.

P Product controleren op reinheid
en evt. reinigen.

Behuizing P> Product controleren op vreemde
binnen- voorwerpen en vreemde voorwer-
kant pen evt. verwijderen.

P Visuele controle op droogheid uit-
voeren, evt. vreemde voorwerpen
uit de afdichting verwijderen en
product droogmaken. Evt. functie-
controle uitvoeren.

P> Bevestiging aan de wand resp.
aan de staander van MENNEKES
(bijvoorbeeld sokkel) controleren
en evt. de schroeven natrekken.

Veilig- P> Visuele controle op schade uit-

heidsvoor- voeren.

zieningen

LED-info- P> Led-infoveld op een functie en

veld leesbaarheid controleren.

Laadkabel P> Laadkabel controleren op achade
(bijvoorbeeld knikken, scheuren).

P Laadkabel controleren op reinheid
en vreemde voorwerpen, evt. rei-
nigen en vreemde voorwerpen
verwijderen.

Jaarlijks:
Component Onderhoudswerk

P Aansluitklemmen van de
voedingsleiding controleren
en evt. natrekken.

Aansluitklem-
men

25
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Component Onderhoudswerk
Elektrische in- P Inspectie van de elektrische
stallatie installatie conform

IEC 60364-6 en de relevan-
te geldende nationale voor-
schriften (bijvoorbeeld

DIN VDE 0105-100 in Duits-
land).

» Herhaling van de metingen
en controles conform
IEC 60364-6 en de relevan-
te geldende nationale voor-
schriften (bijvoorbeeld
DIN VDE 0105-100 in Duits-
land).

P Functiecontrole en laadsi-
mulatie (bijvoorbeeld met
een MENNEKES-testbox en
een testapparaat voor ge-
standaardiseerd testen) uit-
voeren.

P Schade aan het product deskundig verhelpen.
» Onderhoud documenteren.
Het onderhoudsprotocol van MENNEKES vindt
u op onze homepage onder "Service" > "Bro-
chures / infomateriaal" > "Documenten voor in-
stallateurs" (indien niet aanwezig: Engelse ver-
sie gebruiken).

26

8.2 Reiniging

A GEVAAR

Gevaar van een elektrische schok door ondeskun-
dige reiniging

Het product bevat elektrische componenten die on-
der hoge spanning staan. Bij ondeskundige reini-
ging kunnen personen zwaar worden verwond of
gedood door een elektrische schok.

» De behuizing uitsluitend van buiten reinigen.

» Geen stromend water gebruiken.

A LET OP

Materiéle schade door ondeskundige reiniging

Door ondeskundige reiniging kan materiéle schade
aan de behuizing ontstaan.

» De behuizing afvegen met een droge doek of
met een doek, die licht is bevochtigd met water
of met spiritus (94 % vol.).

Geen stromend water gebruiken.

Geen hogedrukreinigingsapparaten gebruiken.

\ A4

8.3 Update firmware

® De actuele firmware kunt u downloaden op
onze homepage onder "Service".

Om een firmware-update uit te voeren is de confi-
guratietool nodig.
(7 "6.5 Beschrijving van de configuratietool" [ 21]



9 Storingsoplossing

Treedt een storing op, brandt resp. knippert het
symbool "Storing" op het LED-infoveld. Voor verder
gebruik moet de storing worden verholpen.

Symbool "Storing" knippert

Wanneer het symbool "Storing" knippert, kan de

storing door de gebruiker / exploitant worden ver-

holpen. Mogelijke storingen zijn bijvoorbeeld:

B Fout bij het laadproces

B Bedrijffstemperatuur te hoog

B Eris een onderspanning of overspanning aan-
wezig

Neem voor de storingsoplossing de volgende volg-

orde in acht:

P Begindigen het laadproces en trek de laadkabel
eruit.

» Wacht indien nodig, tot het product is afgekoeld
of geen onder-/ resp. overspanning meer aan-
wezig is.

P Steek de laadkabel er opnieuw in en start het
laadproces.

Kon de storing niet worden verholpen,
neem dan contact op met uw verantwoor-
delijke servicepartner.

[J "1.1 Contact" [ 2]

i

Symbool "Storing" brandt

Wanneer het symbool "Storing" brandt, kan de sto-
ring alleen worden verholpen door een elektromon-
teur.

(@)

Mogelijke storingen zijn bijvoorbeeld:
B Zelftest van de elektronica mislukt

De volgende activiteiten mogen alleen door
een elektromonteur worden uitgevoerd.

B Zelftest van de DC-foutstroombewaking mislukt
B Gelast lastcontact (welding detection)

%4 MENNEKES
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Om een diagnose van de storing in te zien
en logbestanden te downloaden, is de con-
] figuratietool nodig.
"6.5 Beschrijving van de configuratietool"
[ 21]

Neem voor de storingsoplossing de volgende volg-

orde in acht:

P Product 3 minuten spanningsvrij schakelen en
opnieuw starten.

P Controleren, of een firmware-update (op onze
homepage onder "Service") beschikbaar is en
deze evt. via de configuratietool installeren.

P Diagnose van de storing in de configuratietool
uitlezen en storing verhelpen.

Op onze homepage onder "Service" > "Bro-
R chures" > "Documenten voor installateurs"
1 vindtu een document voor storingsoplos-

sing. Daar zijn de storingsmeldingen, moge-

lijke oorzaken en oplossingen beschreven.

» Storing documenteren.
Het storingsprotocol van MENNEKES vindt u op
onze homepage onder "Service" > "Brochu-
res" > "Documenten voor installateurs".

9.1 Reserveonderdelen

Zijn voor de storingsoplossing reserveonderdelen
nodig, moeten deze eerst worden gecontroleerd
op identieke contructie.

P Uitsluitend originele reserveonderdelen gebrui-
ken, die door MENNEKES beschikbaar gesteld
en / of vrijgegeven zijn.

[J Zie installatiehandleiding van het reserveonder-
deel
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10 Buitendienststelling

Voedingsleiding spanningsvrij maken en bevei-

ligen tegen opnieuw inschakelen.

Product openen.

"5.4 Product openen" [ 14]

Voedingsleiding en evt. stuur- / gegevenslei-

ding loskoppelen.

Product van de wand resp. van de staander van

MENNEKES (bijvoorbeeld een sokkel) losma-

ken.

P Voedingsleiding en evt. stuur- / gegevenslei-
ding uit de behuizing voeren.

» Product sluiten.

[J "6.6 Product sluiten" [ 22]

De werkzaamheden in dit hoofdstuk mogen
alleen door een elektromonteur worden uit-
gevoerd.

vaov Vv

v

10.1 Opslag

De correcte opslag kan de bedrijfszekerheid van
het product positief beinvioeden en in stand hou-
den.

» Product voor de opslag reinigen.

» Product in de originele verpakking of met ge-
schikte verpakkingsmaterialen schoon en droog
opslaan.

» Neem de toegestane opslagcondities in acht.

Toegestane opslagcondities

Min. Max.
Opslagtemperatuur [°C] -30 +50
Gemiddelde temperatuur in 24 +35
uur [°C]
Hoogte [m boven zeeniveau] 2.000
Relatieve luchtvochtigheid (niet 95

condenserend) [%]

28

10.2 Afvoeren

» Neem de nationale wettelijke bepalingen van
het gebruiksland voor verwijdering en terbe-
scherming van het milieu in acht.

» Voer de verpakking op materiaal gesorteerd af.

Het product mag niet in de huisvuil te-
recht komen.

Teruggavemogelijkheden voor particuliere
huishoudens

Het product kan gratis worden ingeleverd bij de in-
zamelpunten van de overheidsinstanties voor afval-
beheer of bij de terugnamepunten die zijn inge-
steld overeenkomstig Richtlijn 2012/19/EU.

Teruggavemogelijkheden voor bedrijven

Meer infomatie over afvoer voor bedrijven krijgt u
op aanvraag van MENNEKES.

7 ".1 Contact" [ 2]

Persoonsgegevens / gegevensbescherming

Op het product zijn evt. persoonlijke gegevens op-
geslagen. De eindgebruiker is zelf verantwoordelijk
voor het wissen van de gegevens.
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1 Om detta dokument

Laddstationen kallas for "produkt” i foljande text.
Detta dokument géller fér foljande
produktvariant(er):

B AMTRON® Compact 2.0 11

B AMTRON® Compact 2.0 22

Detta dokument innehaller information till
elektrikern och anvandaren: Detta dokument
innehaller bland annat viktiga anvisningar gallande
installation och korrekt anvandning av produkten.

Copyright ©2022 MENNEKES Elektrotechnik GmbH
& Co. KG

11 Kontakt

Hemsida: https://www.chargeupyourday.com/

[=] (£ [s]
=

Servicepartner

Kontakta ansvarig servicepartner vid fragor om
produkten. Under "Partnersckning” pa var hemsida
hittar du utbildade kontaktpersoner i ditt omrade.

MENNEKES

Anvénd formuldret under "Kontakt” pa var hemsida
for direkt kontakt med MENNEKES.

Fragor och svar

Mer information om elektromobilitet finns pa var
webbplats under "FAQ”.

1.2 Varningar

Varning for personskador

A FARA

Varningarna kannetecknar en direkt hotande fara
som leder till dédsfall eller allvarliga
personskador.

A

Varningen kannetecknar en farlig situation som kan
leda till dodsfall eller allvarliga personskador.

/\ FORSIKTIG

Varningen kannetecknar en farlig situation som kan
leda till Iattare personskador.

Varning for sakskador

Varningen kd@nnetecknar en situation som kan leda
till sakskador.

1.3 Anvanda symboler

i Symbolen kdnnetecknar en viktig
h&anvisning.

.33_ Symbol star for en ytterligare nyttig
® information.

Symbolen kannetecknar arbeten som
endast far utféras av en behorig elektriker.

v Symbolen kadnnetecknar en férutsattning.

» Symbolen kdnnetecknar en uppmaning till
handling.

= Symbolen kdnnetecknar ett resultat.

B Symbolen kdnnetecknar en uppréakning.

(7 Symbolen hénvisar till ett annat dokument eller
andra textstéllen i detta dokument.


https://www.chargeupyourday.com/

2 For din sakerhet

21 Malgrupper

Detta dokument innehaller information for
elektrikern och dgaren. For vissa uppgifter kravs
kunskaper inom elektroteknik. Dessa uppgifter far
endast utféras av behorig elektriker och &r
markerade med elektrikersymbolen.

[J .3 Anvénda symboler” [ 2]

Driftsansvarig

Agaren ansvarar fér korrekt och séker anvandning
av produkten. Hit hér @ven att undervisa personer
som ska anvénda produkten. Agaren ansvarar fér

att uppgifter som kréver specialistkunskaper utfors
av en fackman.

Behorig elektriker

Behorig elektriker & den som genom sin
yrkesutbildning, kunskaper och erfarenhet, samt
kdnnedom om géllande bestémmelser kan bedéma
de uppgifter som han/hon har fatt i uppdrag att
utféra och kédnner igen eventuella faror.

2.2 Korrekt anvandning

Produkten &r avsedd for anvandning i privata
omraden.

Produkten &r uteslutande avsedd for laddning av el-

och hybridbilar, nedan kallad ”bil”.

B Laddning enligt mod-3 enligt IEC 61851 for bilar
med icke-gasande batterier.

B Anslutningsdon enligt IEC 62196

Bilar med gasande batterier kan inte laddas.

Produkten &r uteslutande avsedd for fast
vaggmontering eller montering pa ett pelarsystem
fran MENNEKES (t.ex. stolpe) inomhus eller
utomhus.

%4 MENNEKES
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| vissa lander finns det foreskrifter om att ett
mekaniskt brytelement ska koppla fran
laddpunkten fran elngtet om en av produktens
lastkontakter svetsas fast (welding detection).
Foreskriften kan t.ex. uppfyllas genom att installera
en arbetsstromutldsare.

Produkten far endast anvandas under beaktande
av alla internationella och nationella féreskrifter.
Bland annat ska foljande internationella féreskrifter,
samt respektive nationell implementering, beaktas:
B |EC 61851-1

IEC 62196-1

IEC 60364-7-722

IEC 61439-7

Produkten uppfyller vid leverans de europeiska,
normativa lagsta kraven for laddpunktsmarkning
enligt SS-EN 17186. | vissa lander finns det
ytterligare nationella krav som ocksa maste
beaktas.

Detta dokument och alla 6vriga dokument som
tillhér denna produkt ska lésas, beaktas och
forvaras och lamnas vidare till ev. efterféljande
agare.

2.3 Felaktig anvdandning

Produkten &r endast saker att anvanda om den
anvéands enligt avsedd anvandning. All annan
anvéandning samt andringar pa produkten &r att
beakta som felaktig anvandning och &r darmed inte
tillaten.

Agaren, elektrikern eller anvdndaren ansvarar for
alla personskador och sakskador som uppstar pa
grund av felaktig anvandning. MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG atar sig inget ansvar
for konsekvenserna av felaktig anvandning.



2.4 Grundlaggande sdkerhetsinstruktioner

Kunskaper om elektroteknik

For vissa uppgifter krdvs kunskaper inom
elektroteknik. Dessa uppgifter far endast utféras av
behdrig elektriker och ar markerade med symbolen
"Elektriker”.

[J .3 Anvdnda symboler” [} 2]

Om uppgifter som kréaver kunskaper inom

elektroteknik utfors av elektrotekniska lekman kan

personer raka ut for allvarliga personskador eller

dodsfall.

P Lat endast behorig elektriker utféra uppgifter
som kraver kunskaper inom elektroteknik.

» Beakta symbolen "Elektriker” i detta dokument.

Anvand inte produkten om den &r skadad

Om en skadad produkt anvands kan personer raka

ut for allvarliga personskador eller dodsfall.

» Anvénd inte produkten om den &r skadad.

P Mérk skadad produkt sd att den inte anvands av
andra personer.

P Lat omgdende en behérig elektriker atgarda
skador.

» Ombesorj vid behov urdrifttagning av
produkten.

Utfér underhall enligt anvisningarna

Felaktigt utfort underhall kan paverka produktens
driftsdkerhet. Det kan leda till allvarliga
personskador eller dodsfall.

P Utfor underhall enligt anvisningarna.

(J 78.1Underhall” [ 23]

Beakta tillsynsskyldigheten

Personer, och djur, som inte kan bedéma

eventuella risker fullsténdigt utgér en fara for sig

sjalv och andra.

P Hall utsatta personer, t.ex. barn, pa avstand fran
produkten.

P Hall djur pa avstand fran produkten.

Anviand laddkabeln pa ratt satt

Pa grund av felaktig hantering av laddkabeln kan
det uppsta faror som elstot, kortslutning eller brand.
Undvik belastning och stotar.

Dra inte laddkabeln 6ver vassa kanter.
Undvik knutar och bockning av laddkabeln.
Anvand inte adaptrar eller férlangningskablar.
Linda alltid av laddkabeln helt.

Dra inte i laddkabeln.

Ta ut laddkabelns kontakt fran ladduttaget.
Efter anvandning av laddkabeln ska
skyddslocket séattas pa laddkontakten.

VVVVVVYYVYY

2.5 Sakerhetsdekal

Pa vissa av produktens komponenter finns
sakerhetsdekaler som varnar for farliga situationer.
Om sakerhetsdekalerna inte beaktas kan foljden bli
allvarliga skador och dddsfall.

Sékerhetsde
kal

Betydelse

Risk for elektrisk spanning.

P Kontrollera att produkten &r
spanningsfri innan arbete utfors
pa produkten.

Fara om inte bifogade dokument

inte beaktas.

» Innan arbete utférs pa
produkten ska bifogade
dokument I&sas.

A

Beakta sdkerhetsdekaler.

Hall sékerhetsdekaler i lasbart skick.

Byt ut skadade eller olasliga sékerhetsdekaler.
Om det ar nddvandigt att byta en komponent
som det finns en sdkerhetsdekal pa, maste det
sdkerstéllas att sékerhetsdekalen & monterad
pa den nya komponenten. Ev. maste
sakerhetsdekalen séttas pa i efterhand.

vVvyVvyy
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31

Produktbeskrivning

Viktiga specifikationer

Allméant

Laddning enligt mod-3 enligt IEC 61851
Anslutningsdon enligt IEC 62196

Max. laddningseffekt (AMTRON® Compact 2.0
1): 11 kW

Max. laddningseffekt (AMTRON® Compact 2.0
22): 22 kW

Anslutning: enfas/trefas

Max. laddningseffekt kan konfigureras av
behorig elektriker

Statusinformation via LED-infofalt

Viloldge for reducerad standby-forbrukning (ca
T™wW)

Fast ansluten laddkabel typ 2 (7,5 m)
Integrerad kabelupphangning

Holje av AMELAN®

Mojligheter for auktorisering

Autostart (utan auktorisering)
Via en extern brytkontakt (aktiveringsingang)

Mojligheter till lokal belastningsstyrning

Reducering av laddstrémmen via en extern
brytkontakt (downgrade-ingang)
Reducering av laddstrommen vid ojamn
fasbelastning (snedlastbegrdansning)

Integrerade skyddsanordningar

Ingen inbyggd jordfelsbrytare

Ingen inbyggd dvérgbrytare
DC-felstromsévervakning > 6 mA enligt IEC
62955

Kopplingsutgang for styrning av en extern
arbetsstromutldsare, for att vid fel (fastsvetsad
lastkontakt, welding detection) koppla fran
laddpunkten fran elnatet

%4 MENNEKES
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3.2 Typskylt

Pa typskylten finns alla viktiga produktdata.
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Fig. 1: Typskylt (exempel)
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Tillverkare
Typnummer.serienummer
Typbeteckning
Markstrom
Markspanning
Markfrekvens
Standard
Streckkod
Antal poler
Kapslingsklass
Anvandning



3.3 Leveransomfattning 3.4 Produktkonstruktion

Utsidan

Fig. 2: Leveransomfattning

1 Produkt

2 Pase med monteringsmaterial (skruvar, plugg,
férslutningspluggar)

3 6 x membrangenomféringar

4 Bruks- och installationsanvisning Fig. 3: Utsidan

5 Ovriga dokument:

B Bilaga "DIP-brytare” 1 Holjets dverdel
B Borrmall 2 Laddpunktsmérkning enligt SS-EN 17186
B Kopplingsschema 3 LED-infofélt
B Kontrollcertifikat 4 Holjets underdel
5 Laddkabel

Till produktvarianten AMTRON® Compact 2.0 22
medféljer dessutom en M25/M32-adapter, en
lasmutter och en M32-férskruvning for anslutning
av matarledning med en ytterdiameter > 17 mm.



Vy inifran
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Fig. 4: Vy inifran

1 Kabelgenomféringar *

2 Plintar

B 1och 2: aktiveringsingang

B 3 och 4: downgrade-ingang

B 5 och 6: K extern arbetsstromutldsare

MCU (MENNEKES Control Unit, styrenhet)
DIP-brytare

Anslutning for MENNEKES konfigurationskabel
Kopplingsplintar fér matarspénning

o oW

* Andra kabelgenomféringar finns pa ovan- och
undersidan.

3.5 LED-infofélt

LED-infoféltet visar produktens drifttillstand (t.ex.
standby, laddning, vantetid, fel).

Standby

Symbol

lyser

blinkar
ldangsam
t

blinkar
snabbt

%4 MENNEKES
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Betydelse

Produkten &ar driftklar. Inget fordon &r

anslutet till produkten.

Alla férutsattningar for laddning ar inte

uppfyllda, t.ex.

B Auktoriseringen har utférts. Inget
fordon &r anslutet till produkten.

W Ett fordon &r anslutet till produkten.
Downgrade-ingangen &r aktiv och
konfigurerad till O A.

Ett fordon ar anslutet till produkten.

Auktoriseringen har inte utforts.

Farg pa symbolen: bla eller grén (beroende av
konfigurationen)

| drifttillstdndet "Standby“ kan produkten véxla till
vilolaget efter tio minuter fér att minska den egna
forbrukningen. Vilolaget kan konfigureras och &r
aktiverat i leveranstillstandet. Vilolaget avslutas nar
man satter i laddkabeln eller vid en auktorisering. |
viloldget lyser inte ndgon symbol pa LED-infoféltet.

Laddning
Symbol

lyser
blinkar
langsam
t

blinkar
snabbt

Betydelse

Laddningen pagar.

Drifttemperaturen ar mycket hog.
Laddningen pagar. Laddstrommen
minskas for att forhindra dverhettning
och avstangning av produkten.
Drifttemperaturen har dverskridits.
Laddningen pausar.



Symbol

pulsera
d

Betydelse

Laddningen pausar. Alla forutsattningar
for laddning av en elbil ar uppfyllda.
Laddningen pausar pa grund av ett
fordonssvar eller har avslutats fran
fordonet.

F&rg pa symbolen: bla eller grén (beroende av
konfigurationen)

Vantetid

LED:n "Vantetid” har inte nagon funktion for den
har produkten.

Fel

Symbol

lyser

blinkar

Betydelse

Ett fel forhindrar laddning av fordonet.
Felet kan endast atgardas av en
behdrig elektriker.

Ett fel forhindrar laddning av fordonet.
Felet kan atgardas genom att sétta i
laddkontakten igen eller genom att lata
produkten svalna.

[T 79 Felsokning” [ 25]

Farg pa symbolen: rod



4  Tekniska data
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AMTRON® Compact 2.0 11 AMTRON® Compact 2.0 22
Max. laddningseffekt: [kW] il 22
Mérkstrom I,, [A] 16 32
Mérkstrom for en laddpunkt 16 32
mod-3 |, [A]
Max. sakring [A] 20 40
Villkorlig 11 1,8

markkortslutningsstrém | [KA]

AMTRON® Compact 2.0 11, AMTRON® Compact 2.0 22
Anslutning

Mérkspéanning Uy [V] AC +10 %
Méarkfrekvens fy [Hz]
Markisolationsspanning U,[V]
Stotspanningshallfasthet U,,, [kV]
Nominell belastningsfaktor RDF
System efter typ av jordforbindning
EMK-indelning

Skyddsklass

Kapslingsklass
Overspanningskategori
Slaghallfasthet
Nedsmutsningsgrad

Uppstallning

Stationar/rorlig

Anvandning (enligt IEC 61439-7)
Utvandig konstruktion

Matt H x B x D [mm]

Vikt [kg]

Standard

De konkreta normerna som produkten har testats enligt finns i dverensstammelseintyget for produkten.

enfas/trefas

230/400

50

500

4

1

TN/TT (IT under vissa forutsattningar)
A+B

|

P44

1]

K10

3

Utomhus eller inomhus
Stationar

ACSEV
Vaggmontering

360,5 x 206,9 x 145,6
4,7 (pa produkter med 11 kW); 6,4 (pa
produkter med 22 kW)
IEC 61851, IEC 61439-7



Kopplingsplint matarkabel
Antal anslutningsplintar
Ledarmaterial

Plintomréde [mm?] styv

flexibel

med kabelskor
Atdragningsmoment [Nm]

Anslutningsplintar aktiveringsingang
Antal anslutningsplintar
Utforande for den externa brytarkontakten

Plintomréde [mm?] styv

flexibel

med kabelskor
Atdragningsmoment [Nm]

Anslutningsplintar Downgrade-ingang
Antal anslutningsplintar
Utforande for den externa brytarkontakten

Plintomrade [mm?] styv

flexibel

med kabelskor
Atdragningsmoment [Nm]

Anslutningsplintar kopplingsutgang for arbetsstromutlésare

Antal anslutningsplintar
Max. brytspanning [V] AC
Max. brytspénning [V] DC
Max. brytstrom [A]

Plintomréde [mm?] styv

flexibel

med kabelskor
Atdragningsmoment [Nm]

5
Koppar
Min. Max.
0,2 10
0,2 10
0,2 6
0,8 1,6
2
Potentialfri (NO)
Min. Max.
0,5 4
0,5 4
0,5 2,5
0,8 1,6
2
Potentialfri (NC)
Min. Max.
0,5 4
0,5 4
0,5 2,5
0,8 1,6
2
230
24
1
Min. Max.
0,5 4
0,5 4
0,5 2,5
0,8 1,6



5 Installation

5.1 Valjplats

Forutsattning(ar):
v Tekniska data och n&tdata stémmer dverens.
"4 Tekniska data” [ 9]
Tilldtna omgivningsforhallanden uppfylls.
Produkt och uppstéliningsplats fér laddning &r,
beroende pa den anvanda laddkabelns Iangd,
tillrackligt néra varandra.
v Foljande min. avstand till andra féremal (t.ex.
vaggar) maste foljas:
B Avstand at vanster och héger: 300 mm
B Avstand uppat: 300 mm

AN

5.1.1 Tillatna omgivningsférhallanden

A FARA

Explosions- och brandrisk

Om produkten ska anvéandas i omraden dar det

foreligger explosionsrisk (EX-omraden) kan

explosiva &mnen antdndas pa grund av

gnistbildning fran delar av produkten. Det foreligger

explosions- och brandrisk.

P Anvéand inte produkten i omraden dar det
foreligger explosionsrisk (t.ex. bensinstationer).

Materiella skador pa grund av olampliga
omgivningsférhallanden

Olampliga omgivningsforhallanden kan skada
produkten.

P Skydda produkten mot direkt vattenstrale.
P Undvik direkt solljus.

P Kontrollera att ventilationen &r tillrécklig for
produkten. Observera minsta avstand.

Hall produkten pa avstand fran varmekallor.
Undvik kraftiga temperaturvariationer.

\ A4
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Tilldtna omgivningsférhallanden

Min. Max.
Omgivningstemperatur [°C] -30 +50
Genomsnittstemperatur under +35
24 timmar [°C]
Ho6jd [m.6.h.] 2000
Relativ luftfuktighet (ej 85

kondenserande) [%]

5.2 Forberedelser pa uppstillningsplatsen

5.2.1 Forkopplad elinstallation
@ Arbetsuppgifterna i det har kapitlet far
endast utféras av behorig elektriker.

A FARA

Brandrisk pa grund av éverbelastning

Vid olampligt dragning av den externa

elinstallationen (t.ex. matarkabeln) féreligger

brandrisk.

» Den externa elinstallationen ska utféras enligt
géllande normer och standarder, produktens
tekniska data och produktens konfiguration.

[J "4 Tekniska data” [ 9]

Vid val av matarkabel (kabelarea och
o kabeltyp) maste foljande lokala
1 forutséttningar beaktas:

B Typ av kabeldragning

B Kabellangd

P Dra matarkabeln och ev. styrnings-/datakabel till
den 6nskade uppstéllningsplatsen.

Monteringsmajligheter

B Paenvagg
B Pa stolpe fran MENNEKES

Vaggmontering:

Positionen for matarkabeln maste markeras med
hjalp av den bifogade borrmallen eller bilden
"Borrmatt [mm]”.

1



[J ”5.5 Montera produkten pa vaggen” [ 13]

Montering pa en stolpe:

Denna kan bestéllas som tillboehor fran MENNEKES.

[J Se installationsanvisningarna for stolpe

5.2.2 Skyddsanordningar

@ Arbetsuppgifterna i det har kapitlet far
endast utféras av behorig elektriker.

Foéljande villkor maste vara uppfylida vid
installationen av skyddsanordningarna i den
forkopplade elinstallationen:

Jordfelsbrytare

B Nationella foreskrifter maste beaktas
(t.ex. IEC 60364-7-722 (i Tyskland
DIN VDE 0100-722)).

B Produkten har en felstromssensor for
DC-jordfelsdvervakning > 6 mA med ett
utlésningsférhallande enligt IEC 62955.

B Produkten maste skyddas med en
jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren maste
minst vara av typ A.

B |Inga andra stromkretsar far anslutas till
jordfelsbrytaren.

3

Sakring av matarkabeln (t.ex. automatsdkring,

NH-s&dkring)

B Nationella foreskrifter maste beaktas
(t.ex. IEC 60364-7-722 (i Tyskland
DIN VDE 0100-722)).

B S&kringen for matarledningen maste bl.a.
konstrueras under beaktande av
typskylten, 6nskad laddningseffekt och
matarkabeln (kabellangd, kabelarea,
antal faser, selektivitet) till produkten.

B For AMTRON® Compact 2.0 11 géller:
Mérkstrommen for matarkabelns sakring
far vara max. 20 A (med C-karakteristik).

B For AMTRON® Compact 2.0 22 géller:
Markstrommen for matarkabelns séakring
far vara max. 40 A (med C-karakteristik).

°
1

Arbetsstromutliosare

» Kontrollera om arbetsstromutidsare kravs enligt
foreskrifterna i anvandarlandet.

[J ”2.2 Korrekt anvandning” [ 3]

B Arbetsstromutlésaren maste vara
° placerad bredvid jordfelsbrytaren.
1 B Arbetsstromutlésaren och
jordfelsbrytaren maste vara kompatibla.

5.3 Transportera produkten

Materiella skador pa grund av felaktig transport

Kollisioner och stotar kan skada produkten.

» Undvik kollisioner och stétar.

» Transportera produkten inpackad fram till
uppstéllningsplatsen.

P Anvand ett mjukt underlag att stélla ned
produkten pa.

5.4 Oppna produkten

@ Arbetsuppgifterna i det har kapitlet far
endast utféras av behorig elektriker.



¥

Fig. 5: Oppna produkten

Vid leveransen ar holjets 6verdel inte fastskruvat.
Skruvarna medfoljer vid leveransen.

P Lossa skruvarna vid behov.

P Fill ner holjets dverdel.

5.5 Montera produkten pa vaggen
A OBS

Materiella skador pa grund av ojamn yta

Vid montering pa en ojamn yta kan héljet vridas sa

att skyddsklassen inte langre ar garanterad. De

elektroniska komponenterna kan skadas.

P Montera endast produkten pa en jamn yta.

P Jdmna vid behov ut ojgmna ytor med l&mpliga
atgarder.

MENNEKES rekommenderar montering i en
ergonomiskt hojd beroende pa
kroppslangd.

%3
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Bifogat monteringsmaterial (skruvar, plugg)
ar endast avsett for montering i betong-,
tegel eller travaggar.

Materiella skador pa grund av borrdamm

1

Om borrdamm kommer in i produkten kan det leda
till skador pa de elektriska komponenterna.

P Kontrollera att inget borrdamm kommer in i
produkten.

Anvand inte produkten som borrmall och borra

>

inte genom produkten.

Borra halen med hjélp av borrmallen (medfdljer i
leveransen) eller rita forst ut borrhalen med
hjélp av bilden "Borrmatt [mm]” och borra sedan
halen. Diametern pa halen &r beroende av valt
féstmaterial.

10

55 | 60 W
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Fig. 6: Borrmatt [mm)]

P Bryt upp kabelgenomféringen vid
genomfdringsstallet med lampligt verktyg.

P Sétti lamplig membrangenomféring (medfoéljer i
leveransen) i respektive kabelgenomforing.

13



Passande
membrangenomforing

Kabelgenomféring

Ovansida och
undersida
Baksida

Membrangenomfdéring
med dragavlastning
Membrangenomfdéring
utan dragavlastning

B M25-/M32-adapter
B Stoppmutter

Endast vid AMTRON®
Compact 2.0 22 och

matarkabel med en B M32-forskruvning
ytterdiameter > 17 mm:  Atdragningsmoment:
ovansida och undersida 3 Nm

P Forin matarkabel och ev. styrnings-/dataledning
i produkten genom vardera en
kabelgenomfdéring.

® | produkten behdvs ungeféar 30 cm
matarkabel.

» Montera produkten med pluggar, skruvar och
técklock pa vaggen. Vélj atdragningsmoment
beroende av materialet i véggen.

Materiella skador pa grund av saknade técklock

Om skruvarna i héljet inte eller endast otillréckligt

tacks av de bifogade pluggarna uppfyller enheten

inte den angivna kapslingsklassen. Det kan leda till

att de elektroniska komponenterna skadas.

P Téck skruvarna i holjet med de bifogade
pluggarna.

P Kontrollera att produkten &r korrekt och sakert
monterad.

5.6 Elektrisk anslutning

(@)

Arbetsuppgifterna i det har kapitlet far
endast utféras av behorig elektriker.

5.6.1 Natformer

Produkten far anslutas till ett TN-/TT-nat.

Produkten far endast anslutas till ett IT-nat under

foljande forutsattningar:

v Det &r inte tillatet att ansluta till ett 230/400 V
IT-nét.

v’ Det &r tillatet att ansluta enheten till ett IT-n&t
med 230 V ytterledarspanning via en
jordfelsbrytare under férutsattning att maximal
beréringsspénning inte dverstiger 50 V AC vid
det forsta felet.

5.6.2 Matarspanning

Fig. 7: Anslutning matarsp&anning

P Avisolera matarkabeln.
P Avisolera ledarna 10 mm.

e  Folj tilldten bojningsradie vid dragningen av
matarkabeln.

Enfasdrift

» Anslut matarledningens ledare till plintarna L1, N
och PE enligt texten pa plintarna.

» Observera anslutningsuppgifterna for
kopplingsplinten.

(7 "4 Tekniska data” [ 9]

Trefasdrift

» Anslut matarledningens ledaren till plintarna L1,
L2, L3, N och PE enligt texten pa plintarna.

» Observera anslutningsuppgifterna for
kopplingsplinten.

(1 "4 Tekniska data” [ 9]



5.6.3 Arbetsstromutlésare

Forutséattning(ar):

v' Arbetsstromutlésaren &r installerad i den
forkopplade elinstallationen.

(1 ”5.2.2 Skyddsanordningar” [ 12]

XG3 ! Arbetsstromutidsare

| ° : E

\ | TAC/DC
6

Fig. 8: Principkopplingsschema: anslutning av
extern arbetsstromutldsare

» Avisolera kabeln.
P Avisolera ledarna 10 mm.
P Anslut ledarna till plintarna 5 och 6 (XG3).

Klamma Anslutning

(XG3)

5 Arbetsstromutlosare

6 Matarspanning
B Max. 230 V AC eller max. 24 V DC
B Max. 1A

P Beakta anslutningsdata fér kopplingsutgadngen.
[J "4 Tekniska data” [ 9]

Vid héndelse av fel (svetsad lastkontakt)
1 aktiveras arbetsstromutlésaren och
produkten kopplas bort fran elnatet.

%4 MENNEKES
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6 Idrifttagning

6.1  Grundinstallningar via DIP-brytare

e  Andringar via DIP-brytaren aktiveras inte
forrén produkten startas om.

P Koppla vid behov produkten spanningsfri.

6.1.1 Konfigurera produkten

@ Arbetsuppgifterna i det har kapitlet far
endast utféras av behorig elektriker.

| holjets 6verdel finns tva 8-poliga DIP-brytare, med
vilka du kan konfigurera produkten. |
leveranstillstandet &r alla DIP-brytare frankopplade
("OFF”). Vid leveransen ar produkten konfigurerad
for anslutning.
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Fig. 9: DIP-brytare (leveranstillstand)

1  Bank S1
2 BankS2

Foljande funktioner kan stéllas in med DIP-brytarna:

Bank S1

DIP- Funktion
brytare
1 Fargschema fér LED-indikatorn
B "OFF”:
B Symbol "standby” = bla
B Symbol “laddning” = grén
B "ON”:
B Symbol "standby” = gron
B Symbol "laddning” = bla
2 Snedlastbegransning
B "OFF”: snedlastbegréansning fran
B "ON”: snedlastbegransning till
3 Auktorisering
B "OFF”: ingen auktorisering (autostart)
B "ON?”: auktorisering via
aktiveringsingangen
4,5, 6, Ingen funktion
7,8
Bank S2
DIP- Funktion
brytare
1,2,3 Max. laddstrom
4,5 Reducerad laddstrom nar downgrade-
ingangen far signal
6,7,8 Ingen funktion

6.1.2 Stdll in max. laddstrom

@ Arbetsuppgifterna i det har kapitlet far
endast utforas av behorig elektriker.

Med DIP-brytare 1, 2 och 3 pa bank S2 kan man
stédlla in max. laddstrom for laddpunkten.

AMTRON® Compact 2.0 22

Max. laddstrém kan stéllas in pa 6 A, 10 A, 13 A,
16 A, 20 A, 25 A eller 32 A.



Instéllning av DIP-brytaren (bank S2) Max.

1 2 3 laddstrom [
Al

OFF OFF OFF 32

ON OFF OFF 25

OFF ON OFF 20

ON ON OFF 16

OFF OFF ON 13

ON OFF ON 10

OFF ON ON 6

Instéliningen ON — ON — ON &r ogiltig (drifttillstand
"Fel”).

AMTRON® Compact 2.0 11

Max. laddstrom kan stéllas in pa 6 A, 10 A, 13 A eller
16 A.

Instéllning av DIP-brytaren (bank S2) Max.

1 2 3 laddstrom [
Al

OFF OFF OFF 16

ON OFF OFF 16

OFF ON OFF 16

ON ON OFF 16

OFF OFF ON 13

ON OFF ON 10

OFF ON ON 6

Instéllningen ON — ON — ON &r ogiltig (drifttillstand
"Fel”).

6.1.3 Stélla in snedlastbegransningen

Med snedlast menar man ojamn belastning av
faserna i ett trefas vaxelstrémsné&t. Om fordonet
laddas med en eller tva faser maste snedbelastning
forhindras. Till exempel féreligger en

Arbetsuppgifterna i det har kapitlet far
endast utforas av behorig elektriker.
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snedbelastning i Tyskland om skillnaden mellan tva

faser vid natanslutningspunkten &r storre an 20 A

(enligt VDE-N-AR-4100).

P> Beakta géllande nationella foreskrifter.

P Stéll DIP-brytare 2 pa bank S1pa "ON”.

= Snedbelastningen begransas till 20 A
(standardinstallning).

For att begrénsa snedbelastningen till ett annat

stromvéarde kravs konfigurationsverktyget.

[J 6.5 Beskrivning av konfigurationsverktyget
[ 19]

»

6.2 Anvandningsfall

6.2.1 Downgrade

@ Arbetsuppgifterna i det har kapitlet far
endast utféras av behdrig elektriker.

Om maximal natanslutningsstrém inte &r tillgénglig
under vissa omstandigheter eller vid vissa
tidpunkter kan laddningsstrommen reduceras via
downgrade-ingangen. Downgrade-ingangen kan till
exempel aktiveras med foljande kriterier eller
styrningssystem:

B Stromtaxa

Tid

Lastutlésningsstyrning

Manuell styrning

Extern belastningsstyrning

Tillstand brytarkontakt
oppen

Tillstand Downgrade
Downgrade aktiv

stangd Downgrade inte aktiv



Elektrisk anslutning av brytkontakterna

Sakskador p.g.a. felaktig installation

Felaktig installation av brytkontakterna kan orsaka

skador eller funktionsstérningar pa produkten.

Beakta foljande krav vid installationen:

P Vilj lamplig ledningsdragning sa att
storningspaverkan undviks.

| leveranstillstdndet har en bygel satts pa
downgrade-ingangen. Denna maste forst tas ut.

Fig. 10: Ta ut bygeln

» Ta ut bygeln.

12VvDC,8mA—— 3

Downgrade-ingang

Fig. 11: Principkopplingsschema: anslutning av en
extern brytarkontakt

Installera extern brytkontakt.

Avisolera kabeln.

Avisolera ledarna 10 mm.

Anslut ledarna till plintarna 3 och 4 (XG1).
Beakta anslutningsdata fér downgrade-
ingadngen.

"4 Tekniska data” [ 9]

VVvVvVVYyYyY

-

Konfiguration

Med DIP-brytare 4 och 5 pa bank S2 kan man stalla
in den reducerade laddstrémmen som ligger an nar
brytkontakten pa downgrade-ingangen far signal.
Laddstrommen reduceras procentuellt beroende av
installd maximal laddstrom.

Instélining av  Procentsat Reducerad laddstrom

DIP-brytaren s fér max. (exempel: max.
(bank S2) laddstrom  laddstrém =10 A)
4 5

OFF OFF 0% 0A

OFF ON 25 % 6A*

ON OFF 50% 6A*

ON ON 75 % 75A*

* Minst 6 A &r alltid tillgangligt for laddningen. Om
den beréknade reducerade laddstrommen &r lagre
an 6 A sker en avrundning.

6.2.2 Auktorisering via aktiveringsingangen

Produkten innehaller en aktiveringsingang for
auktorisering av laddningen. For det maste en
extern brytkontakt installeras och anslutas till
aktiveringsingangen. Sa snart aktiveringsingangen
far signal fran brytkontakten har auktoriseringen
utforts. Brytkontakten kan till exempel vara en
nyckelbrytare (permanent signal) eller en knapp
(pulssignal).

Arbetsuppgifterna i det har kapitlet far
endast utféras av behorig elektriker.

For styrning fran en brytkontakt med pulssignal

behdvs konfigurationsverktyget.

(1 76.5 Beskrivning av konfigurationsverktyget”
[ 19]

Tillstand brytarkontakt  Tillstand auktorisering

oppen Auktorisering inte
utford
sténgd Auktorisering utford



Elektrisk anslutning av brytkontakterna

Sakskador p.g.a. felaktig installation

Felaktig installation av brytkontakterna kan orsaka

skador eller funktionsstérningar pa produkten.

Beakta foljande krav vid installationen:

P Valj lamplig ledningsdragning sa att
storningspaverkan undviks.

Aktiveringsingang

12VDC,8mA—— 2

Fig. 12: Principkopplingsschema: anslutning av en
extern brytarkontakt

Installera extern brytkontakt.

Avisolera kabeln.

Avisolera ledarna 10 mm.

Anslut ledarna till plintarna 1 och 2 (XG1).

Beakta anslutningsdata for aktiveringsingangen.
"4 Tekniska data” [ 9]
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Konfiguration
P Stall in DIP-brytare 3 pa bank S1pa "ON”.

Om en brytkontakt med pulssignal har installerats

kravs ytterligare en instélining i

konfigurationsverktyget.

(1 76.5 Beskrivning av konfigurationsverktyget”
[ 19]

6.3 Starta produkten

(@)

Forutséattning(ar):
v' Produkten &r korrekt installerad.
v" Produkten &r inte skadad.

Arbetsuppgifterna i det har kapitlet far
endast utféras av behorig elektriker.

%4 MENNEKES
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v' Nodvandiga skyddsanordningar har installerats i
den férkopplade elinstallationen enligt de
nationellt géllande foreskrifterna.

”5.2.2 Skyddsanordningar” [ 12]

Produkten har kontrollerats enligt IEC 60364-6
samt respektive géllande nationella féreskrifter
(t.ex. DIN VDE 0100-600 i Tyskland) vid den
forsta idrifttagningen.

[J ”6.4 Kontrollera produkten” [ 19]

P Tillkoppla och kontrollera matarspanningen.

=

6.4 Kontrollera produkten

()

P Utfor en kontroll av produkten i enlighet med
IEC 60364-6 samt de géllande nationella
foreskrifterna (t.ex. DIN VDE 0100-600 i
Tyskland) vid den forsta idrifttagningen.

Arbetsuppgifterna i det har kapitlet far
endast utforas av behorig elektriker.

Kontrollen kan utféras med MENNEKES testdosa
och ett testinstrument fér standardtester.
MENNEKES testdosa simulerar kommunikationen
med fordonet. Testdosor kan bestéllas som
tillbehor fran MENNEKES.

6.5 Beskrivning av konfigurationsverktyget

Grundinstéliningarna kan goéras via DIP-brytarna pa
laddstationen. For ytterligare installningar krévs
konfigurationsverktyget.



Foljande ytterligare funktioner kan stéllas in:

B Utfora uppdatering av fast program

B Andra standardinstéliningen (16 A) for
snedlastbegransning (mdjliga varden:10 A —
30 A)

B Avaktivera akustisk feedback

B Avaktivera viloldge (for reducerad
standbyforbrukning fran ca 1 W)

B Aktivera under-/6verspanningsdetektering for
de anslutna faserna och stéll in respektive
gransvarden

B Importera och exportera instéllningar

B Stdlla om aktiveringsingangen till pulssignal

Dessutom visas de aktuella driftsvéardena i
konfigurationsverktyget och de instéllda DIP-
brytarna forklaras. Om ett fel uppstar erbjuder
konfigurationsverktyget hjalp for dtgérdande
(felanmalan, loggfil).

For att kunna anvanda
konfigurationsverktyget krdvs MENNEKES
konfigurationskabel. Pa var hemsida finns
MENNEKES konfigurationskabel
(bestéllningsnummer 18625) under
"Produkter” > "Tillbehor”. Dar kan du
dessutom ladda ner
konfigurationsverktyget inkl.
bruksanvisning.

3

Information om installation och anvédndning beskrivs

i bruksanvisningen fér konfigurationsverktyget.
Beakta bruksanvisningen for
konfigurationsverktyget.

20

Konstruktion

7 MENNEKES (:}—_—nemmv\ B veincungsstaus  AMTRON compact 20 11 c2
i

R

Eirlstellungen |setzen

Fig. 13: Konfigurationsverktygets uppbyggnad
(exempel)

Knapp for val av sprak

Anslutningsstatus

Meny

Verktygstips med mer information
Parameter

Instélining/status

Knappar for att spara och angra de &ndrade
instaliningarna och aterstalla till
fabriksinstallningarna

No o~ w N

6.6 Stanga produkten

@ Arbetsuppgifterna i det har kapitlet far
endast utféras av behorig elektriker.

Materiella skador pa grund av klamda

komponenter eller kldmd kabel

Klamda komponenter eller kablar kan orsaka

skador och felfunktioner.

» Kontrollera att inte ndgra komponenter eller
kablar klams nar produkten stangs.

P Fixera komponenter och kablar vid behov.




Fig. 14: Stanga produkten

P Féll upp holjets dverdel.
P Skruva samman hdljets 6verdel och underdel.
Atdragningsmoment: 1,2 Nm.
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7 Mandvrering

7.1 Auktorisering

P Auktorisera (beroende av konfigurationen).

Det finns foljande majligheter for auktorisering:

Ingen auktorisering (autostart)

Alla anvéndare kan ladda.

Auktorisering via aktiveringsingangen
Na&r aktiveringsingangen far signal fran en
brytkontakt har auktoriseringen utforts.

Vid signal fran en brytkontakt med pulssignal:

Om laddningen inte startas inom fem
minuter aterstélls auktoriseringen och

i

Auktoriseringen maste gdéras om.

7.2 Ladda fordon

AN

Risk for personskador pa grund av otillatna
hjalpmedel

Om ej tillatna hjdlpmedel (t.ex. adapterkontakt,
férlangningskabel) anvands vid laddningen
foreligger risk for elstot eller kabelbrand.

» Anvind endast laddkablar som &r avsedda for

fordonet och produkten.

Forutsattning(ar):

v Auktoriseringen har utforts (om sa behovs).

v' Fordon och laddkabel &r lampliga for en
laddning enligt mod-3.

» Linda upp laddkabeln helt.

» Anslut laddkabeln till fordonet.

Laddningen startar inte

Om laddningen inte startar kan det bero pa

stdrning av kommunikationen mellan laddpunkten

och fordonet.

22

produkten kopplas om till standby-laget.

» Kontrollera laddkontakten och ladduttaget for
frammande féremal och ta bort dem vid behov.
P L&t en behorig elektriker byta ut laddkabeln.

Avsluta laddningen

Materiella skador pa grund av dragspanning
Dragspénning i kabeln kan leda till kabelbrott och
andra skador.

P Ta utladdkabelns kontakt fran ladduttaget.

» Avsluta laddningen pa fordonet eller genom att
aterstalla aktiveringsingangen.

P Ta ut laddkabelns kontakt fran ladduttaget.

P Satt pa skyddslocket pa laddkontakten.

» Héang upp laddkabeln utan att knécka den.
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8 Skotsel Varje halvar:
Komponen Underhallsarbete
8.1 Underhall t
A FARA Ho!Jets P Utfor en visuell kontroll for bister
utsida och skador.
Risk fér elstét pa grund av skadad produkt » Kontrollera att produkten &r ren
Vid anvandning av en skadad produkt kan personer rengor vid behov.
raka ut"fbr allvarliga skador eller dédsfall pa grund Haljets » Kontrollera produkten for
av elstot. insida fraimmande féremal, ta bort vid
P Anvénd inte produkten om den &r skadad. behov.
P Maérk skadad produkt sa att den inte anvands » Kontrollera visuellt att produkten
av andra personer. &r torr, ta vid behov bort SV
P Lat omgaende en behdrig elektriker tgérda frammande féremal fran tatningen
skador. och 13t produkten torka. Utfor
P Latvid behov en behdrig elektriker ta funktionskontroll vid behov.
produkten ur drift. P Kontrollera fastsattningen i
vaggen eller pA MENNEKES
P Kontrollera produkten dagligen resp. vid varje pelarsystem (t.ex. stolpe) och
laddning betraffande driftberedskap och yttre efterdra skruvarna vid behov.
skador. Skyddsano P> Kontrollera visuellt fér skador.
. rdningar
Exempel pa skador: : "
. LED- P Kontrollera LED-infoféltets
B Defekt hdlje . " . "
infofalt funktion och lasbarhet.

B Defekta eller saknade komponenter

B Sakerhetsdekaler &r olésliga eller saknas Laddkabel P> Kontrollera laddkabeln fér skador

(t.ex. knack, sprickor).

Ett underhallsavtal med en ansvarig P Kontrollera att laddkabeln &r ren
'g' servicepartner sékerstéller regelbundet och fér frammande féremal,
underhall. rengor och ta bort fraimmande

féremal vid behov.
Underhallsintervall

- . . Varje ar:
@ Foljande arbeten far endast utforas av
behorig elektriker. Komponent Underhallsarbete
Anslutningsplint B> Kontrollera matarledningens
Vélj underhallsintervall med hansyn till foljande ar anslutningsplintar och
aspekter: efterdra vid behov.

B Produktens alder och tillstand
B Omgivningsforhallanden

B Anvédndning

B Senaste kontrollprotokoll

Utfor underhall med minst féljande intervall.

23



Underhallsarbete

P> Besiktning av elsystemet har
utforts enligt IEC 60364-6
samt motsvarande géllande
nationella foreskrifter (t.ex.
DIN VDE 0105-100 i
Tyskland).

P Upprepa métningarna och
kontrollerna enligt IEC
60364-6 samt respektive
géllande nationella
féreskrifter (t.ex. DIN VDE
0105-100 i Tyskland).

P Funktionskontroll och
laddningssimulering (t.ex.
med en MENNEKES
testdosa och ett
standardiserat
testinstrument).

Komponent
Elanlaggning

» Atgarda skador pa produkten korrekt.

» Dokumentera underhallet.
Underhallsprotokollet fran MENNEKES finns pa
var webbsida under "Service” > "Broschyrer och
informationsmaterial” > "Dokument for
installatorer”.

24

8.2 Rengoring

A FARA

Risk for elstot pa grund av felaktigt utfort
underhall

Produkten innehaller elektriska komponenter som
star under hoég spanning. Vid felaktig rengéring kan
personer raka ut for allvarliga personskador eller
dédsfall.

» Rengér endast holjets utsida.

» Anvand inte rinnande vatten.

Materiella skador pa grund av felaktig rengéring

Vid felaktig rengéring kan det uppsta materiella
skador pa holjet.

» Torka av holjet med en torr trasa eller en trasa
som har fuktats latt med vatten eller alkohol
(94 vol.-%).

Anvand inte rinnande vatten.

Anvand inte hogtryckstvatt.

\ A4

8.3 Uppdatering av fast program

®  Aktuellt fast program kan laddas ner pa var
hemsida under "Service.

For att uppdatera den fasta programvaran kréavs

konfigurationsverktyget.

(I ”6.5 Beskrivning av konfigurationsverktyget”
[ 19]



9 Felsdkning

Om ett fel intréffar, lyser resp. blinkar symbolen
"Fel” pa LED-infofaltet. Felet maste atgardas for att
driften ska kunna fortsatta.

Symbolen "Fel” blinkar

Om symbolen "Fel” blinkar kan anvandaren/
driftansvarig atgarda felet. Mojliga fel &r t.ex.:

B Fel vid laddningen

B Driftstemperaturen for hog

B Det finns en underspénning eller dverspanning

Beakta foljande ordningsfoljd vid felsékningen:
P Avsluta laddningen och ta ut laddkabeln.

P Vinta vid behov tills produkten har svalnat eller
det inte langre finns ndgon underspénning eller

overspanning.

P Anslut laddkabeln pa nytt och starta laddningen.

o Kontakta ansvarig servicepartner om felet
1 inte kunde atgérdas.
(7 "1.1 Kontakt” [ 2]

Symbolen “Fel” lyser

Om symbolen "Fel” lyser kan felet endast atgardas
av en behorig elektriker.

@ Féljande arbeten far endast utforas av
behdrig elektriker.

Mojliga fel ar t.ex.:

B Sjalvtest av elektronikern misslyckades

B Sjalvtest av DC-felstromsodvervakningen
misslyckades

B Fastsvetsad lastkontakt (welding detection)

For att visa en diagnos av felet och ladda
e ner logdfiler kravs konfigurationsverktyget.
(1 ”6.5 Beskrivning av
konfigurationsverktyget” [ 19]

Beakta foljande ordningsfoljd vid felsékningen:

%4 MENNEKES
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» Koppla produkten spénningsfri i tre minuter och
starta om den.

P Kontrollera om det finns ndgon uppdatering av
den fasta programvaran (pa var hemsida under
"Service”) och installera vid behov den via
konfigurationsverktyget.

P Las av diagnosen av felet i
konfigurationsverktyget och atgérda felet.

Det finns ett dokument for felsokning pa var

R webbsida under ”"Service” > "Broschyrer” >

1 "Dokument for installatérer”. Dar beskrivs
felmeddelandena, mojliga orsaker och
forslag till Idsningar.

» Dokumentera felet.
Felprotokollet fran MENNEKES finns pa var
hemsida under "Service” > "Broschyrer” >
"Dokument for installatorer”.

9.1 Reservdelar

Om det behdvs reservdelar for att atgarda felen
maste man forst kontrollera att de &r konstruerade
pa samma satt.

P Anvénd uteslutande originalreservdelar som
tillhandahalls och/eller har godkénts av
MENNEKES.

[J Se installationsanvisningen for reservdelen

25



10 Urdrifttagning

@ Arbetsuppgifterna i det har kapitlet far
endast utféras av behorig elektriker.

P Koppla fran spdnningen fran matarledningen
och sakra mot aterinkoppling.

» Oppna produkten.

7 ”5.4 Oppna produkten” [ 12]

P Koppla fran matarkabeln och ev. styrnings-/
datakabeln.

P Lossa produkten fran vdggen eller fran
MENNEKES pelarsystem (t.ex. stolpe).

» Dra ut matarkabeln och ev. styrnings-/datakabel
fran holjet.

P Sténg produkten.

[J ”6.6 Stanga produkten” [ 20]

10.1 Forvaring

Korrekt férvaring kan paverka och bibehalla

produktens driftskapacitet.

» Rengdr produkten fore férvaring.

» Forvara produkten rent och torrt i
originalférpackningen eller med lampligt
forpackningsmaterial.

P> Beakta tillatna forvaringsvillkor.

Tillatna forvaringsvillkor

Min. Max.
Forvaringstemperatur [°C] -30 +50
Genomsnittstemperatur under 85
24 timmar [°C]
Hojd [m.o.h.] 2 000
Relativ luftfuktighet (ej 95

kondenserande) [%]

10.2 Avfallshantering

P Folj de nationella lagbestammelserna i
anvandningslandet for avfallshantering och
miljoskydd.

26

» Kassera férpackningen sorterad.

)74

Aterlamningsalternativ for privata hushall

Produkten far inte sldngas med
hushallsavfallet.

Produkten kan lamnas in gratis till de offentliga
avfallshanteringsmyndigheternas
aterldmningsstallen eller till de aterlamningsstallen
som inrattats i enlighet med direktiv 2012/19/EU.

Aterlamningsalternativ fér handeln

Uppgifter om kommersiell avfallshantering kan fas
fran MENNEKES pa begaran.

(7 ".1Kontakt” [ 2]

Personuppgifter/dataskydd
Personuppgifter kan lagras pa produkten.
Slutanvandaren ansvarar sjalv for att radera
uppgifterna.
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1 Om dette dokumentet

Ladestasjonen omtales heretter som «produkt».
Dette dokumentet gjelder for folgende
produktvariant(er):

B AMTRON® Compact 2.0 11

B AMTRON® Compact 2.0 22

Dette dokumentet inneholder informasjon for
elektrikeren og den driftsansvarlige. Dette
dokumentet inneholder blant annet viktige
instruksjoner om installasjon og tiltenkt bruk av
produktet.

Copyright ©2022 MENNEKES Elektrotechnik GmbH
& Co. KG

11 Kontakt

Nettsted: https://www.chargeupyourday.com/
[=p£[E

Servicepartner

Hvis du har spersmal angdende produktet, ber vi
deg ta kontakt med din servicepartner. Pa var
hjemmeside under «Partnersuche» finner du
kontaktinformasjon for din region.

MENNEKES

@nsker du direkte kontakt med MENNEKES, bruk
skjemaet under «Contact» pa vart nettsted.

Vanlige spersmal

Mer informasjon om elektrisk mobilitet finner du pa
var hjemmeside under «FAQ».

1.2 Advarsler

Advarsel om personskader

Advarselen angir en umiddelbare fare som ferer til
dodelige eller alvorlige personskader.

AN

Advarselen angir en farlig situasjon som kan fore til
dodelige eller alvorlige personskader.

/\ FORSIKTIG

Advarselen angir en farlig situasjon som kan fore til
lettere personskader.

Advarsel mot materielle skader

Advarselen angir en farlig situasjon som kan fore til
materielle skader.

1.3  Brukte symboler

()

Symbolet markerer tiltak som kun ma
utfores av elektrikere.

L]
1 Symbolet markerer en viktig merknad.

Symbolet markerer ytterligere nyttig
® informasjon.

Symbolet markerer en forutsetning.

Symbolet markerer en handlingsoppfordring.
Symbolet markerer et resultat.

Symbolet markerer en opplisting.

Symbolet viser til et annet dokument eller til et
annet sted i dette dokumentet.

O |3 Vv S
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21 Malgrupper

Dette dokumentet inneholder informasjon for
elektrikeren og den driftsansvarlige. Noen typer
arbeid krever elektrotekniske kunnskaper. Dette
arbeidet skal kun gjennomfares av elektriker og er
merket med symbolet for elektriker.

[J «1.3 Brukte symboler» [ 2]

Driftsansvarlig

Driftsansvarlig har ansvaret for at produktet brukes
som tiltenkt og pa en sikker mate. Dette omfatter
0gsa opplaering av personer som bruker apparatet.
Driftsansvarlig har ansvaret for at arbeid som krever
bestemte fagkunnskaper, gjennomfores av egnet
fagperson.

Elektriker

En elektriker en person som gjennom sin faglige
utdannelse, kunnskap og erfaring samt kunnskap
om gjeldende bestemmelser er i stand til & vurdere
sine arbeidsoppgaver og er klar over mulige farer
forbundet med dette.

2.2 Tiltenkt bruk
Produktet er ment for privat bruk.

Produktet er kun tiltenkt opplading av el- og

hybridbiler, heretter kalt «kjoretoy».

B Lading i modus 3 iht. IEC 61851 for kjeretoy med
ikke-gassutviklende batterier.

B Plugginnretninger iht. IEC 62196.

Kjoretoy med batterier som avgir gasser, kan ikke
lades.

Produktet er utelukkende tiltenkt stedsfast
veggmontering eller montering pa stativ fra
MENNEKES (f.eks. en sokkel) innen- og utenders.

%4 MENNEKES
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I noen land finnes det en bestemmelse om at et
mekanisk koblingselement kobler ladepunktet fra
stremnettet dersom en lastkontakt til produkt er
sveiset (welding detection). Bestemmelsen kan
f.eks. implementeres med en arbeidsstremutleser.

Produktet skal bare brukes med hensyn til alle
internasjonale og nasjonale forskrifter. Blant annet
ma folgende internasjonale forskrifter eller den
nasjonale gjennomferingen av disse overholdes:
B |EC 618511

B |EC 62196-1

B |EC 60364-7-722

B |EC 61439-7

Produktet er, i den tilstanden del levers i, i samsvar
med europeiske minstekravene for
ladepunktmerking iht. EN 17186. | noen land fins
ytterligere nasjonale krav som ogsa ma overholdes.

Dette dokumentet og alle tilleggsdokumenter om
produktet skal leses, folges, oppbevares og gis
videre til en ev. ny driftsansvarlig.

2.3 Ikke tiltenkt bruk

Bruken av produktet er kun sikker ved tiltenkt bruk.
Enhver annen bruk og endringer pa produktet
anses som ikke tiltenkt og er saledes ikke tillatt.

Den driftsansvarlige, elektrikeren eller brukeren er
ansvarlig for alle personskader og materielle skader
som oppstar som felge av feil bruk. MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG patar seg ikke
ansvar for konsekvensene av feil bruk.

2.4 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger

Elektrotekniske kunnskaper

Noen typer arbeid krever elektrotekniske
kunnskaper. Dette arbeidet skal kun gjennomferes
av elektriker og er merket med symbolet for
«elektriker»

[J «1.3 Brukte symboler» [ 2]



Hvis arbeid som krever elektrotekniske

kunnskaper, gjennomferes av lekpersoner, kan det

oppsta alvorlige eller dedelige personskader.

P Arbeid som krever elektrotekniske kunnskaper,
skal kun utferes av elektrikere.

P Ta hensyn til symbolet «elektrikers i dette
dokumentet.

Ikke bruk et skadd produkt

Hvis du bruker et skadd produkt, kan personer blir

alvorlige skadd eller drept.

P Ikke bruk et skadd produkt.

P Merk det defekte produktet, slik at det ikke
brukes av andre.

D Fa skadene utbedret av en elektriker
omgaende.

» Ta produktet ut av drift ved behov.

Utfor vedlikeholdet riktig

Feil utfert vedlikehold kan pavirke sikker drift av
produktet. Dermed kan personer bli alvorlig skadet
eller drept.

» Utfor vedlikeholdet riktig.

[J «8.1Vedlikehold» [ 22]

Veer oppmerksom pa tilsynsplikten

Personer som ikke kan vurdere potensielle farer, og

dyr utgjer en fare for seg selv og for andre.

» Hold utsatte personer, f.eks. barn, unna
produktet.

» Hold dyr unna produktet.

Bruke ladekabel riktig

Ved feilaktig handtering av ladekabelen kan det
oppsta farer som elektrisk stet, kortslutning eller
brann.

Unnga belastninger og stat.

lkke trekk ladekabelen over skarpe kanter.
Unnga knuter og knekk pa ladekabelen.
Ikke bruk adapterplugger eller
forlengelseskabler.

Rull ut ladekabelen fullstendig ved lading.
Ikke utsett ladekabelen for strekkspenning.

vVvyvyy

vy

P Trekk ladekabelen ut av ladekontakten etter
ladepluggen.

P Sett beskyttelseshetten pa ladepluggen etter
bruk av ladekabelen.

2.5 Sikkerhetsklistremerker

P& noen av produktets komponenter er det plassert
sikkerhetsklistremerker som advarer mot farlige
situasjoner. Hvis det ikke tas hensyn til
sikkerhetsklistremerkene, kan det fore til alvorlige
personskader eller dod.

Sikkerhetskli
stremerker

Betydning

Fare for elektrisk spenning.

P Forsikre deg om at produktet er
spenningsfritt, for du utferer
arbeid pa det.

Fare hvis du ikke tar hensyn til

tilherende dokumenter.

P Les de tilherende
dokumentene for du utferer
arbeid pa produktet.

A

Ta hensyn til sikkerhetsklistremerkene.
Sikkerhetsklistremerkene skal veere leselige.
Skift ut sikkerhetsklistremerker som er skadet

vVvyy

eller uleselige.

» Hvis du ma skifte ut en komponent som det er
satt et sikkerhetsklistremerke pa, ma du serge
for at sikkerhetsklistremerket settes pa den nye
komponenten. Hvis ikke ma du sette pa
sikkerhetsklistremerket i ettertid.
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3  Produktbeskrivelse

( N
o %4 MENNEKES
3.1 Vesentlige egenskaper
(2 Typ-SN: XXXXXXX.XXXXXX
Generelt B)— 000X ©
B Lading iht. modus 3 iht. IEC 61851 g
B Plugg iht. IEC 62196 @ I xxA @ PN+ g
B Maks. ladeeffekt (AMTRON® Compact 2.0 11) G—TUiox VY (Q— IPxx ﬁ g
1M kW ©—f,; xxHz ()——XXXXX s
B Maks. ladeeffekt (AMTRON® Compact 2.0 22) @— EN xxx
22 kW
B Tilkobling: énfaset/trefaset ® \u Y,
B Maks. ladeeffekt kan konfigureres av elektriker
W Statusinformasjon pd LED-infofelt Fig. 1: Typeskilt (eksempel)
B Hvilemodus for redusert standby-forbruk (ca.
W) 1 Produsent
B Fast tilkoblet ladekabel type 2 (7,5 m) 2 Typenummer, serienummer
3 Typebetegnelse
B |ntegrert kabeloppheng 4 Merk
B Hus av AMELAN® erkestrom
5 Merkespenning
Muligheter til autorisering 6 Merkefrekvens
B Autostart (ut toriseri 7 Standard
ia ekstern koblingskontakt (tilgangsinngang) 9 Antall poler
. . . 10 Kapslingsgrad
Muligh I lokal |
uligheter til lokal laststyring 1 Bruk

B Reduksjon av ladestremmen via ekstern
koblingskontakt (nedgraderingsinngang)

B Reduksjon av ladestremmen ved ujevn
fasebelastning (begrensning av skjevbelastning)

3.3 Leveringsomfang

Integrerte verneanordninger

B Ingen jordfeilbryter integrert

B |ngen automatsikring integrert

B DC-jordfeilovervdkning > 6 mA iht. IEC 62955

B Koblingsutgang for & aktivere en ekstern
arbeidsstremutlgser for & koble ladepunktet fra
stremnettet i tilfelle feil (fastsveiset lastkontakt
"welding detection")

3.2 Typeskilt

Alle viktige produktopplysninger star pa typeskiltet. Fig. 2: Leveringsomfang



1 Produkt
2 Pose med festemateriell (skruer, plugger,
tetteplugger)
3 6 x membraninnferinger
4 Bruks- og installasjonsanvisning
5 Tilleggsdokumenter:
B Vedlegg "DIP-bryter"
B Boremal
B Stromlgpsskjema
B Kontrollsertifikat

For produktvarianten AMTRON® Compact 2.0 22
folger det i tillegg med en M25-/M32-adapter, en

kontramutter og en M32-skruforbindelse for & koble

til forsyningsledningen med utvendig diameter >
17 mm.

3.4 Produktets oppbygging

Sett fra utsiden

Fig. 3: Sett fra utsiden

Husets overdel
Ladepunktidentifikasjon iht. EN 17186
LED-infofelt

Husets underdel

Ladekabel

o b~ wnNn -

Sett fra innsiden

Fig. 4: Sett fra innsiden

1 Kabelinnferinger *

2 Klemmer

B 10g 2: tilgangsinngang

B 3 og 4: nedgraderingsinngang

B 5 og 6: koblingsutgang ekstern
arbeidsstremutleser

MCU (MENNEKES Control Unit, styreenhet)

DIP-bryter

Tilkobling til MENNEKES-konfigurasjonskabel

Tilkoblingsklemmer for spenningstilfersel

o 0w

* Flere kabelinnferinger finnes pa over- og
undersiden.

3.5 LED-infofelt

LED-infofeltet viser driftstilstanden (f.eks. standby
eller feil) for produktet.



Standby

Symbol
O
Lyser

Blinker
sakte

Blinker
fort

Betydning

Produktet er klart til drift. Ingen kjoretoy

er koblet til produktet.

Alle forutsetningene for a lade er ikke

oppfylt, f.eks.

B Autorisasjon er tildelt. Ingen kjoretoy
er koblet til produktet.

W Et kjoretoy er koblet til produktet.
Nedgraderingsinngangen er aktiv og
konfigurert pa 0 A.

Et kjoretoy er koblet til produktet.

Autorisering er ikke fullfort.

Symbolfarge: bla eller grenn (avhengig av
konfigurasjonen)

| driftstilstand "standbu" kan produktet ga over til
hvilemodus etter 10 minutter for a redusere eget

forbukt. Hvilemodus kan konfigueres og er aktivert i

utlevert tilstand. Hvilemodus avsluttes ved a sette
inn en ladekabel eller med autorisering. Det lyser
ingen symboler pa LED-infofeltet i hvilemodus.

Lading
Symbol
Lyser

Blinker
sakte

Blinker
fort

Betydning

Ladingen pagar.
Driftstemperaturen er sveert hay.
Ladingen pagar. Ladestremmen
reduseres for a unnga at produktet
overopphetes og slas av.
Driftstemperaturen er overskredet.
Ladingen er pa pause.

Symbol

Pulserer

%4 MENNEKES
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Betydning

Ladingen er pa pause. Alle
forutsetningene for a lade et kjoretoy er
oppfylt. Ladingen settes pa pause som
folge av en tilbakemelding fra
kjoretoyet, eller sa ble den avsluttet av
kjoretoyet.

Symbolfarge: bla eller grenn (avhengig av
konfigurasjonen)

Ventetid

LED-en "ventetid" har ingen funksjon for dette

produktet.

Feil

Symbol

Lyser

Blinker

Betydning

Det foreligger en feil som hindrer
kjoretoyladingen. Feilen kan bare
utbedres av elektriker.

Det foreligger en feil som hindrer
kjoretayladingen. Feilen kan utbedres
ved 3 sette inn ladekontakten pa nytt
eller kjole ned produktet.

[T «9 Feilretting» [ 24]

Symbolfarge: red

NO



4  Tekniske data

Maks. ladeeffekt [kW]

Nominell strom |, [A]
Merkestrem for et ladepunkt
modus 3 I.¢ [A]

Maks. sikringsstarrelse [A]
Betinget
merkekortslutningsstrom |.. [KA]

AMTRON® Compact 2.0 11, AMTRON® Compact 2.0 22

Tilkobling

Nominell spenning Uy [V] AC £10 %
Nominell frekvens fy, [Hz]
Merkeisolasjonsspenning U;[V]
Impulsspenning U, [kV]

Nominell belastningsfaktor RDF
System etter type jordforbindelse
Inndeling, magnetisk kompatibilitet
Beskyttelsesklasse

Kapslingsgrad
Overspenningskategori
Slagfasthet

Tilsmussingsgrad

Oppstilling

Fast montert/mobil

Bruk (iht. IEC 61439-7)

Utvendig konstruksjon

Mal H x B x D [mm]

Vekt [kg]

Standard

AMTRON® Compact 2.0 11 AMTRON® Compact 2.0 22
1" 22
16 32
16 32
20 40
1,1 1,8

énfaset/trefaset

230/400

50

500

4

1

TN/ TT (IT under bestemte forutsetninger)

A+B
|

IP 44

1]
IK10
5

Friluft eller innenders

Fastmontert
ACSEV

Veggmontering

360,5 x 206,9 x 145,6

4,7 (ved produkter med 11 kW); 6,4 (ved
produkter med 22 kW)

IEC 61851, IEC 61439-7

Hvilke standarder som konkret er brukt for & kontrollere produktet, finner du i produktets

samsvarserkleering.



Rekkeklemmelist tilferselsledning
Antall tilkoblingsklemmer
Ledende materiale

Klemomréde [mm?] stiv

fleksibel

Med endehylse
Tiltrekkingsmoment [Nm]

Tilkoblingsklemmer tilgangsinngang
Antall tilkoblingsklemmer
Utforelse av ekstern koblingskontakt

Klemomréde [mm?] stiv

fleksibel

med endehylser
Tiltrekkingsmoment [Nm]

Tilkoblingsklemmer nedgraderingsinngang
Antall tilkoblingsklemmer
Utforelse av ekstern koblingskontakt

Klemomrade [mm?] stiv

fleksibel

med endehylser
Tiltrekkingsmoment [Nm]

Tilkoblingsklemmer koblingsutgang for arbeidsstremutloser

Antall tilkoblingsklemmer
Maks. koblingsspenning [V] AC
Maks. koblingsspenning [V] DC
Maks. koblingsstrem [A]

Klemomréde [mm?] stiv

fleksibel

med endehylser
Tiltrekkingsmoment [Nm]
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5
Kobber
Min. Maks.
0,2 10
0,2 10
0,2 6
0,8 1,6
2
Potensialefri (NO)
Min. Maks. NO
0,5 4
0,5 4
0,5 PAS
0,8 1,6
2
Potensialefri (NC)
Min. Maks.
0,5 4
0,5 4
0,5 PAS
0,8 1,6
2
230
24
1
Min. Maks.
0,5 4
0,5 4
0,5 2,5
0,8 1,6



5 Installasjon

5.1 Velge brukssted

Forutsetning(er):
v' Tekniske data og nettdata stemmer overens.
«4 Tekniske data» [ 8]
Tillatte omgivelsesbetingelser overholdes.
Produkt og ladestedet har tilstrekkelig avstand
til hverandre, avhengig av lengden pa
ladekabelen som brukes.
v Felgende minsteavstander til andre gjenstander
(f.eks. vegger) overholdes:
B Avstand til venstre og heyre: 300 mm
B Avstand oppover: 300 mm

AN

5.111 Tillatte omgivelsesbetingelser

Eksplosjons- og brannfare

Hvis produktet brukes i eksplosjonsfarlige

omgivelser (EX-omrade), kan eksplosive stoffer

antennes som felge av gnistdannelse i

komponenter i produktet. Det er eksplosjons- og

brannfare.

P Ikke bruk produktet i eksplosjonsfarlige
omrader (f.eks. gass-stasjoner).

Materielle skader som folge av uegnede

omgivelsesbetingelser

Uegnede omgivelsesbetingelser kan skade

produktet.

P Beskytt produktet mot direkte vannstraler.

P Unnga direkte sollys.

P Sorg for tilstrekkelig ventilasjon av produktet.
Overhold minsteavstandene.

» Hold produktet unna varmekilder.

P Unnga store temperaturvariasjoner.

10

Tillatte omgivelsesbetingelser

Min. Maks.
Omgivelsestemperatur [°C] -30 +50
Gjennomsnittstemperatur over +35
24 timer [°C]
Hoyde [moh.] 2 000
Relativ luftfuktighet (ikke 95

kondenserende) [%]

5.2 Forberedelser pa bruksstedet

5.2.1 Etablert elektroinstallasjon
@ Aktivitetene i dette kapittelet kan bare
gjennomferes av en elektriker.

A FARE

Brannfare pa grunn av overbelastning

Det er fare for brann ved uegnet valg av den utforte

elektroinstallasjonen (f.eks. forsyningsledning).

P Utlegg av den ferdige elektroinstallasjonen i
henhold til gjeldende normative krav, tekniske
data for produktet og konfigurasjonen av
produktet.

(1 «4 Tekniske data» [ 8]

Ved valg av tilferselsledningen (tverrsnitt og
o ledningstype) ma det tas hensyn til
1 folgende lokale betingelser:

B |nstallasjonsmetode

B | edningslengde

P Legg tilferselsledningen og ev. styre-/
dataledning pa ensket brukssted.

Monteringsmuligheter

B Pavegg
B Pa sokkelen fra MENNEKES

Veggmontering:

Posisjonen til tilferselsledningen ma bestemmes
ved hjelp av den vedlagte boremalen eller ved
hjelp av bildet "Boredimensjoner [mm]".



[ «5.5 Montere produktet pa veggen» [ 12]

Montering pa sokkel:

Dette er ikke tilgjengelig som tilbeher hos
MENNEKES.

Se installasjonsanvisning for sokkel

5.2.2 Verneanordninger

(@)

Folgende betingelser skal veere oppfylt for
installasjon av verneanordninger i den etablerte
elektroinstallasjonen.

Aktivitetene i dette kapittelet kan bare
gjennomfares av en elektriker.

Jordfeilbryter

B Nasjonale forskrifter skal overholdes
(f.eks. IEC 60364-7-722 (i Tyskland
DIN VDE 0100-722)).

B Produktet har en differansestremsensor
for DC-jordfeilovervakning > 6 mA iht.
IEC 62955.

B Produktet skal beskyttes med
jordfeilbryter. Jordfeilbryteren skal minst
veere av type A.

B Det skal ikke kobles flere stramkretser til
jordfeilbryteren.

13
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Sikring av tilferselsledning (f.eks. automatsikring,
nodstoppsikring)

B Nasjonale forskrifter skal overholdes
(f.eks. IEC 60364-7-722 (i Tyskland
DIN VDE 0100-722)).

B Sikringen for forsyningsledningen ma
dimensjoneres blant annet med hensyn
til typeskiltet, onsket ladeeffekt og
forsyningsledningen (ledningslengde,
tverrsnitt, antall faseledere, selektivitet) til

1 produktet.

B Folgende gjelder for AMTRON® Compact
2.0 11: Merkestremmen til sikringen for
forsyningsledningen skal veere maksimalt
20 A (med C-karakteristikk).

B Fglgende gjelder for AMTRON® Compact
2.0 22: Merkestremmen til sikringen for
forsyningsledningen skal veere maksimalt
40 A (med C-karakteristikk).

Arbeidsstremutleser

P Kontroller om en arbeidsstremutlgser er
lovpalagt i brukslandet.
[J «2.2 Tiltenkt bruk» [ 3]

B Arbeidsstremutleseren ma plasseres ved
siden av automatsikringen.

B Arbeidsstremutleseren og
automatsikringen ma veere kompatible.

)
1

5.3 Transportere produktet

Materielle skader grunnet feilaktig transport

Kollisjoner og stet kan skade produktet.

P Unnga kollisjoner og stet.

P Transporter produktet pakket inn fram til
oppstillingsstedet.

P Sett produktet pa et mykt underlag.

1

NO



5.4 Apne produktet . Det medfelgende festemateriellet (skruer,
1 plugger) er kun egnet for montering pa
betong-, tegl- og trevegger.

Materielle skader grunnet borestov

@ Aktivitetene i dette kapittelet kan bare
gjennomfares av en elektriker.

Hvis det havner borestov i produktet, kan det

oppsta felgeskader pa de elektroniske

komponentene.

P Sorg for at det ikke havner noe borestov i
produktet.

» Ikke bruk produktet som boremal, og ikke bor
gjennom produktet.

» Lag borehullene ved hjelp av boremalen (felger
med leveransen), eller tegn opp borehullene
forst ved hjelp av illustrasjonen
«Boredimensjoner [mm]» for du lager dem.
Diameteren pa borehullene er avhengig av

Fig. 5: Apne produktet

| utlevert tilstand er ikke husoverdelen skrudd fast. valgt festemateriell.

Skruene folger med leveransen. 10

P Loesne skruene om nedvendig. 5.5 60

P Vipp ned husets overdel. (

5.5 Montere produktet pa veggen ©@
A OBS

Materielle skader grunnet ujevn overflate

250

Hvis huset monteres pa en ujevn overflate, kan det
bli forvridd, noe som kan ga ut over
kapslingsgraden. Det kan oppsta felgeskader pa de
elektroniske komponentene.

» Monter kun produktet pa en jevn overflate. @
» Jevn om nedvendig ut ujevne overflater med \

o o
egnede tiltak. E ‘
=
140 ]

290
300

55

MENNEKES anbefaler & montere i en
g_ ergonomisk fornuftig heyde, avhengig av
personhgyden.

Fig. 6: Boredimensjoner [mm]

» Brekk ut den ngdvendige kabelinnferingen pa
bruddpunktet med egnet verktoy.



P Sett en egnet membraninnfering (inkludert i
leveransen) inn i den aktuelle kabelinnferingen.

Kabelinnfering Egnet
membraninnfering

Overside og underside  Membraninnfering med
strekkavlastning

Bakside Membraninnfering uten
strekkavlastning

Kun med AMTRON® B M25-/M32-adapter

Compact 2.0 22 og B Kontramutter

forsyningsledning med B M32-skruforbindelse
en utvendig diameter Tiltrekkingsmoment: 3
pa =17 mm: overside og Nm

underside

P For forsyningsledningen og ev. styre-/
dataledningen inn i produktet gjennom en
kabelinnfering.

® |nnenfor produktet trengs en
forsyningsledning pa ca. 30 cm.

» Monter produktet pa veggen ved hjelp av
plugger, skruer og tetteplugger. Velg
tiltrekkingsmoment avhengig av veggmaterialet.

Materielle skader grunnet manglende

tetteplugger

Hvis skruene i huset ikke er dekket til eller kun er

utilstrekkelig dekket til, er ikke den angitte

beskyttelsesklassen lenger garantert. Det kan

oppsta felgeskader pa de elektroniske

komponentene.

P Dekk til skruene i huset med de medfelgende
skruedekslene.

P Kontroller at produktet er festet sikkert.

5.6 Elektrisk tilkobling

@ Aktivitetene i dette kapittelet kan bare
gjennomfares av en elektriker.

%4 MENNEKES
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5.6.1 Nettformer
Produktet kan kobles til i et TN-/TT-nett.

Produktet kan kun kobles til i et IT-nett under

folgende betingelser.

v' Det er ikke tillatt & koble apparatet til et
230/400 V IT-nett.

v Forutsatt at den maksimale kontaktspenningen

ikke overstiger 50 V AC ved forste feil er det
tillatt & koble til et IT-nett med 230 V
fasespenning via en jordfeilbryter.

5.6.2 Spenningstilforsel

Fig. 7: Tilkobling spenningstilforsel

P Avisoler tilferselsledningen.
P Avisoler trédene 10 mm.

® Overhold tillatt beyeradius ved legging av
tilferselsledningen.

Drift med én fase

P Koble til tradene i forsyningsledningen til
klemmene L1, N og PE i henhold til
klemmepaskriften.

P Ta hensyn til rekkeklemmens tilkoblingsdata.

[J «4 Tekniske data» [ 8]

Drift med tre faser

P Koble til trddene i forsyningsledningen til
klemmene L1, L2, L3, N og PE i henhold til
klemmepaskriften.

P Ta hensyn til rekkeklemmens tilkoblingsdata.

13
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[J «4 Tekniske data» [ 8]

5.6.3 Arbeidsstromutloser

Forutsetning(er):

v Arbeidsstremutlgseren er installert i den
etablerte elektroinstallasjonen.

[J «5.2.2 Verneanordninger» [ 11]

XG3 ! Arbeidsstremutloser

| § : E

\ | TAC/DC

Fig. 8: Prinsipelt koblingsskjema: tilkobling av
ekstern arbeidsstromutlaser

P Avisoler ledningen.
P Avisoler tradene 10 mm.
P Koble lederne pa klemmene 5 og 6 (XG3).

Klemme Tilkobling

(XG3)
5 Arbeidsstromutlgser
6 Spenningstilfersel
B Maks. 230 V AC eller maks.
24V DC
B Maks. 1A

P Ta hensyn til koblingsutgangens tilkoblingsdata.
[J «4 Tekniske data» [ 8]

| tilfelle feil (tilsveiset lastkontakt) blir
1 arbeidsstremutleseren aktivert og produktet
koblet fra nettet.



%4 MENNEKES

MY POWER CONNECTION

6 lgangsetting Bank S1
DIP- Funksjon
6.1 Basisinnstillinger med DIP-bryter bryter
. . 1 Fargeskjema LED-indikator
® Endringer med DIP-bryterne blir forst B "OFF"
aktivert etter omstart av produktet. | Gymlsa] el =
P Koble ev. spenningen fra produktet. B Symbol "lading" = grenn
B "ON"

B Symbol "standby" = grenn

B Symbol "lading" = bla

@ Aktivitetene i dette kapittelet kan bare 2 Begrensning av skjev belastning
gjennomferes av en elektriker. B "OFF": begrensning av

6.1.1 Konfigurere produktet

skjevbelastning av
B "ON": begrensning av
skjevbelastning pa

| husoverdelen sitter det to 8-polede DIP-brytere
som produktet kan konfigureres med. | utlevert
tilstand er alle DIP-bryterne slatt av ("OFF"). |

3 Autorisasjon
utlevert tilstand er produktet klart til bruk.

B "OFF": ingen autorisering (autostart)
B "ON": autorisering med
tilgangsinngangen

4,5, 6, Ingen funksjon

mmmmmmnn| "
1.2 3 4 5 6 7 8
Bank S2
ﬁcﬁ‘ LLLLL]L T® [P Funksjon
1.2 3 4 5 6 7 8 clyiss
1,2,3 Maks. ladestrom
4,5 Redusert ladestrom ved aktivert
nedgraderingsinngang
Fig. 9: DIP-brytere (utlevert tilstand) 6,7,8 Ingen funksjon
1 BankS1 L .
5> BankS2 6.1.2 Stille inn maksimal ladestram

@ Aktivitetene i dette kapittelet kan bare

Folgende funksjoner kan stilles inn med DIP- . .
gjennomfores av en elektriker.

bryterne:

Med DIP-bryterne 1, 2 og 3 pa bank S2 kan du stille
inn maksimal ladestrem for ladepunktet.

AMTRON® Compact 2.0 22

Maks. ladestrem kan stilles inn pa 6 A, 10 A, 13 A,
16 A, 20 A, 25 Aog 32 A.
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Innstilling DIP-brytere (bank S2) Maks.

1 2 3 ladestrom [
Al

OFF OFF OFF 32

ON OFF OFF 25

OFF ON OFF 20

ON ON OFF 16

OFF OFF ON 13

ON OFF ON 10

OFF ON ON 6

Innstillingen ON — ON — ON er ugyldig (driftsmodus
"feil").

AMTRON® Compact 2.0 11

Maks. ladestrem kan stilles inn pa 6 A, 10 A, 13 A
eller 16 A.

Innstilling DIP-brytere (bank S2) Maks.

1 2 3 ladestrom [
Al

OFF OFF OFF 16

ON OFF OFF 16

OFF ON OFF 16

ON ON OFF 16

OFF OFF ON 13

ON OFF ON 10

OFF ON ON 6

Innstillingen ON — ON — ON er ugyldig (driftsmodus
"feil").

6.1.3 Stille inn begrensning av skjevbelastning

@ Aktivitetene i dette kapittelet kan bare
gjennomfores av en elektriker.

Med skjev belastning forstar man ujevn belastning
av en fase pa trefase-vekselstremnettet. Hvis
kjoretoyet lades med én eller to faser, ma du unnga
skjevbelastning. | Tyskland foreligger dete for

eksempel skjevbelastning hvis differansen pa

nettilkoblingspunktet mellom to faser er storre enn

20 A (iht. VDE-N-AR-4100).

» Overhold gjeldende nasjonale forskrifter.

» Still inn DIP-bryter 2 pa bank S1pa "ON".

= Skjevbelastning begrenses til 20 A
(standardinnstilling).

Konfigurasjonsverktayet trengs for a begrense

skjevbelastningen til en annen stremverdi.

(1 «6.5 Beskrivelse av konfigurasjonsverkteyet»
[ 18]

6.2 Use cases

6.2.1 Downgrade

@ Aktivitetene i dette kapittelet kan bare
gjennomferes av en elektriker.

Hvis stromnettet til visse tider eller under visse
omstendigheter ikke kan levere maksimal stram,
kan ladestrammen reduseres via Downgrade-
inngangen. Downgrade-inngangen kan styres av
f.eks. folgende kriterier og styresystemer:

B strgmpris

klokkeslett

styring av lastbegrensningen

manuell styring

ekstern laststyring

Tilstand bryterkontakt
Apen
Lukket

Tilstand Downgrade
Downgrade aktiv
Downgrade ikke aktiv

Elektrisk tilkobling for koblingskontakten

Materielle skader grunnet feil installasjon

Feil installasjon av koblingskontakten kan fere til
skader eller funksjonsfeil pa produktet. Overhold
folgende krav under installasjonen:

» Legg ledningene slik at forstyrrelser unngas.




| utlevert tilstand er det satt inn en jumper pa
nedgraderingsinngangen. Denne ma du ta ut forst.

Fig. 10: Ta ut jumperen

P Ta utjumperen.

12vVDC,8mA—— 3

Downgrade-inngang

Fig. 11: Prinsipielt koblingskjema: tilkobling av en
ekstern bryterkontakt

Installer koblingskontakten eksternt.
Avisoler ledningen.

Avisoler tradene 10 mm.

Koble til lederne pa klemmene 3 og 4 (XG1).
Ta hensyn til nedgraderingsinngangens
tilkoblingsdata.

(J «4 Tekniske data» [ 8]

vVVvVVYVYY

Konfigurasjon

Med DIP-bryterne 4 og 5 pa bank S2 kan du stille
inn redusert ladestrem for ladepunktet, som
foreligger nar koblingskontakten aktiveres pa
nedgraderingsinngangen. Ladestremmen
reduseres prosentmessig avhengig av den
maksimale ladestrommen som er innstilt.

%4 MENNEKES
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Innstilling Prosentver Redusert ladestrgm
DIP-brytere di avmaks. (eksempel: maks.
(bank S2) ladestrom  ladestream =10 A)

4 5

OFF OFF 0% 0OA

OFF ON 25 % 6A*

ON OFF 50% 6A*

ON ON 75 % 75A*

* det er alltid minst 6 A tilgjengelig til
ladeprosessen. Hvis den reduserte ladestrammen
som er beregnet, er mindre enn 6 A, blir det rundet
opp.

6.2.2 Autorisering med tilgangsinngangen

Produktet inneholder en tilgangsinngang for a
autorisere ladeprosessen. | den forbindelse ma en
koblingskontakt installeres ekstern og kobles til pa
tilgangsinngangen. Nar tilgangsinngangen
aktiveres av koblingskontakten, er autoriseringen
utfort. Koblingskontakten kan for eksempel veere
en nokkelbryter (permanent signal) eller tast
(impulssignal).

Aktivitetene i dette kapittelet kan bare
gjennomfores av en elektriker.

Konfigurasjonsverktoyet trengs for & aktivere en

koblingskontakt med impulssignal.

[J «6.5 Beskrivelse av konfigurasjonsverktoyet»
[ 18]

Tilstand bryterkontakt
Apen
Lukket

Tilstand autorisasjon
Autorisering ikke fullfort
Autorisering fullfort

NO



Elektrisk tilkobling for koblingskontakten

Materielle skader grunnet feil installasjon

Feil installasjon av koblingskontakten kan fere til
skader eller funksjonsfeil pa produktet. Overhold
folgende krav under installasjonen:

» Legg ledningene slik at forstyrrelser unngas.

Tilgangsinngang

12V DC, 8 mA—

Fig. 12: Prinsipielt koblingskjema: tilkobling av en
ekstern bryterkontakt

Installer koblingskontakten eksternt.
Avisoler ledningen.

Avisoler tradene 10 mm.

Koble til lederne pa klemmene 10g 2 (XG1).
Ta hensyn til tilgangsinngangens
tilkoblingsdata.

[J «4 Tekniske data» [ 8]

\ A A A A4

Konfigurasjon
P Still inn DIP-bryter 3 pa bank S1pa "ON".

Hvis en koblingskontakt med impulssignal skal

installeres, er det ogsa nedvendig med en

innstilling i konfigurasjonsverktoyet.

[J «6.5 Beskrivelse av konfigurasjonsverktoyet»
[ 18]

6.3 SIa pa produktet

L)

Forutsetning(er):
v' Produktet er montert riktig.
v' Produktet er ikke skadd.

Aktivitetene i dette kapittelet kan bare
gjennomferes av en elektriker.

v' De nedvendige verneanordningene er installert
i den eksisterende elektroinstallasjonen i
henhold til gjeldende nasjonale forskrifter.
«5.2.2 Verneanordninger» [ 11]

Produkt er kontrollert iht. IEC 60364-6 samt
tilsvarende gjeldende nasjonale forskrifter (f.eks
DIN VDE 0100-600 i Tyskland) under forste
igangsetting.

[J «6.4 Kontrollere produktet» [ 18]

P SI& pa og kontroller spenningstilferselen.

AN

6.4 Kontrollere produktet

)

» Under forste igangsetting ma du kontrollere
produktet iht. IEC 60364-6 samt tilsvarende
gyldige nasjonale forskrifter (f.eks.

DIN VDE 0100-600 i Tyskland).

Aktivitetene i dette kapittelet kan bare
gjennomfores av en elektriker.

Kontrollen kan utferes med MENNEKES testboks og
et testapparat for testing i henhold til standard.
MENNEKES testboks simulerer kommunikasjonen
med kjoretoyet. Testbokser kan anskaffes hos
MENNEKES som tilbeheor.

6.5 Beskrivelse av konfigurasjonsverktoyet

Basisinnstillingene kan utferes pa ladestasjonen
med DIP-bryter. Konfigurasjonsverktoyet trengs for
ytterligere innstillinger.



Folgende ytterligere innstillinger kan stilles inn:

Oppdatere fastvaren

Endre standard innstilling (16 A) for
skjevbelastningen (mulige verdier: 10 A ... 30 A)
Deaktivere akustisk tilbakemelding

Deaktivere hvilemodus (for redusert standby-
forbruk pa ca. 1W)

Aktivere over- / underspenningsregistrering for
de tilkoblede faser samt stille inn de respektive
grenseverdiene

Importere og eksportere innstillinger

Still om tilgangsinngangen til impulssignal

Utover det vises de aktuelle driftsverdiene i
konfigurasjonsverktoyet, og DIP-bryterne som er
stilt inn forklart. Dersom det oppstar en feil
inneholder konfigurasjonsverktayet hjelp til
utbedring (feilmeldinger, logg-fil).

For & kunne bruke konfigurasjonsverkteyet
trenger du MENNEKS-
konfigurasjonskabelen. Pa var hjemmeside
under "Produkter" > "Tilbeher" finner du
MENNEKES-konfigurasjonskabelen
(ordrenummer 18625). Du kan ogsa laste
ned konfigurasjonsverktoyet med
bruksanvisning der.

e

Informasjon om installasjon og bruk finner du i
bruksanvisningen til konfigurasjonsverktoyet.
Les bruksanvisningen til

konfigurasjonsverktoyet.

%4 MENNEKES
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Oppbygging

@Slecpmodus:

e o mgmpthr ndene. I

Fig. 13: Oppbygging av konfigurasjonsverktoyet
(eksempel)

Innstilling/status

Knapper til & lagre og forkaste endrede
innstillinger samt til tilbakestilling til
fabrikkinnstillingene

1 Knapp for a velge sprak

2 Tilkoblingsstatus

3 Meny

4 Verktoytips med mer informasjon
5 Parameter

6

7

6.6 Stenge produktet

@ Aktivitetene i dette kapittelet kan bare
gjennomferes av en elektriker.

Materielle skader som folge av klemte
komponenter eller kabler

Klemte komponenter eller kabler kan fore til skader

og funksjonsfeil.

P> Nar du stenger produktet, ma du pase at ingen

komponenter eller kabler kommer i klem.

P Fest om nedvendig komponenter eller kabler.




Fig. 14: Stenge produktet

P Vipp opp husetes overdel.
P Skru sammen husets overdel og underdel.
Tiltrekkingsmoment: 1,2 Nm.

20



7

71

Betjening

Autorisere

%4 MENNEKES
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Ladeprosessen starter ikke

Hvis ladeprosessen ikke starter, kan det for

eksempel veere feil pa kommunikasjonen mellom

ladepunktet og kjoretoyet.

P Autorisere (avhengig av konfigurasjonen).

Det finnes falgende muligheter til autorisering:

>

Kontroller om det er fremmedlegemer i
ladepluggen eller ladekontakten, og fjern ev.
disse.

Ingen autorisering (Autostart)

Alle brukere kan lade.

Autorisering med tilgangsinngangen

Nar tilgangsinngangen aktiveres av en
koblingskontakt, er autoriseringen utfort.

Ved aktivering av en koblingskontakt med
impulssignal:

Hvis ladingen ikke startes i lopet av

i 5 minutter, blir autoriseringen tilbakestilt og
produktet gar over til «<standby»-modus.
Autoriseringen ma gjeres pa nytt.

7.2 Lade kjoretoy

A

Fare for personskader pa grunn av ikke tillatte
hjelpemidler

Hvis du bruker ikke tillatte hjelpemidler under
ladingen (f.eks. adapterplugg, skjotekabel), er det
fare for elektrisk stot eller kabelbrann.

>

Bruk kun ladekabler som er ment for kjoretoyet
og produktet.

Forutsetning(er):

v
v

>

Autoriseringen er fullfert (om nedvendig).
Kjoretoy og ladekabel er egnet for lading i
henhold til modus 3.

Rull ut ladekabelen fullstendig.

Koble ladekabelen til kjoretoyet.

P Fa ev. skiftet ut ladekabelen av elektriker.

Avslutte ladingen

Materielle skader grunnet strekkspenning

Strekkspenning pa kabelen kan fore til kabelbrudd
og andre skader.

>

Trekk ut ladekabelen fra ladekontakten etter
ladepluggen.

Avslutt ladeprosessen pa kjoretoyet eller ved a
tilbakestille tilgangsinngangen.

Trekk ut ladekabelen fra ladekontakten etter
ladepluggen.

Sett beskyttelseshetten pa ladepluggen.

Heng opp ladekabelen uten knekk.

21
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8 Reparasjon

8.1 Vedlikehold

Fare for stromstet grunnet skadd produkt

Ved bruk av skadd produkt kan personer bli alvorlig

skadet eller drept av streamstot.

P Ikke bruk et skadd produkt.

P Merk det defekte produktet, slik at det ikke
brukes av andre.

P Fa skadene utbedret av en elektriker
omgaende.

P Fa ev. en elektriker til & sette produktet ut av
drift.

P Kontroller daglig eller under hver lading at
produktet er klart til drift og ikke har utvendige
skader.

Eksempler pa skader:

B defekt hus

B defekte eller manglende komponenter

B uleselige eller manglende
sikkerhetsklistremerker

93

En vedlikeholdsavtale med en ansvarlig
servicepartner sikrer regelmessig
vedlikehold.

Vedlikeholdsintervaller

Velg vedlikeholdsintervaller med hensyn til
folgende aspekter:

B produktets alder og tilstand

B pavirkninger fra omgivelsene

B belastning
| |

Felgende tiltak ma kun utferes av
elektrikere.

siste kontrollprotokoller

Vedlikeholdet skal minst gjennomferes etter
folgende intervaller.

22

Halvarlig:

Komponen Vedlikeholdsarbeid
t

Huset P Se etter mangler og skader.

utvendig P Kontroller om produktet er rent,
og rengjer det etter behov.

Huset » Kontroller om det er

innvendig fremmedlegemer i produktet, og
fiern disse etter behov.

P Se om produktet er tort, fiern
eventuelle fremmedlegemer fra
tetningen og terk produktet.
Gjennomfer funksjonstest om
nedvendig.

P Kontroller festet pa veggen hhv.
pa stativet fra MENNEKES (f.eks.
sokkel), og stram skruene om
nodvendig.

Verneinnr P> Se etter skader.

etninger

LED- P Kontroller at LED-infofeltet

infofelt fungerer og er lesbart.

Ladekabel P Kontroller ladekabelen for skader
(f.eks. knekkskader eller riper).

P Kontroller om ladekabelen er ren
eller inneholder fremmedlegemer,
rengjer og fiern fremmedlegemer
etter behov.

Arlig:
Komponent Vedlikeholdsarbeid

Tilkoblingsklem B Kontroller

mer tilkoblingsklemmene til
forsyningsledningen, og
trekk til om nedvendig.



Komponent Vedlikeholdsarbeid

Elektrisk anlegg P> Ettersyn av det elektriske
anlegget iht. IEC 60364-6
samt tilherende gyldige
nasjonale forskrifter (f.eks.
DIN VDE 0105-100 i
Tyskland).

P Gjenta malingene og
kontrollene iht. IEC 60364-6
samt tilherende gyldige
nasjonale forskrifter (f.eks.
DIN VDE 0105-100 i
Tyskland).

» Gjennomfer funksjonstest og
ladesimulering (f.eks. med
en MENNEKES-testboks og
et testapparat for
standardisert testing).

P Utbedre skadene péa produktet péa riktig mate.
» Dokumenter vedlikeholdet.
Du finner vedlikeholdsprotokollen for
MENNEKES pa vart nettsted under «Service» >
«Brosjyrer og infomateriell» > «Dokumenter for
installaterer».

8.2 Rengjering

%4 MENNEKES
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Fare for stromstot grunnet feil rengjoering

Produktet inneholder elektriske komponenter som

star under hey spenning. Feil utfert rengjering kan
fore til alvorlige eller dedelige personskader som

folge av stromstot.

P Rengjer utelukkende utsiden av huset.
P Ikke bruk flytende vann.

Materielle skader grunnet feil rengjoring

Feil utfert rengjering kan fore til materielle skader

pa huset.

P  Tork huset med en torr klut, eller en klut som er
litt fuktet med vann eller rengjeringssprit

(94 % vol.).

vy

Ikke bruk flytende vann.
Ikke bruk haytrykksvaskere.

8.3 Firmware Update

® Du kan laste ned den oppdaterte fastvaren
pa hjemmesiden var under «Service».

Konfigurasjonsverktoyet trengs for a oppdatere

fastvaren.

[J «6.5 Beskrivelse av konfigurasjonsverkteyet»

[ 18]
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9 Feilretting

Hvis det oppstar en feil, lyser eller blinker symbolet
«feil» pa LED-infofeltet. Du ma utbedre feilen for
driften kan fortsette.

Symbolet "feil" blinker

Hvis symbolet "feil" blinker, kan feilen utbedre av

bruker/driftsansvarlig. Mulige feil kan f.eks. veere:

B Feil under ladingen

B Driftstemperatur for hoy

B Det foreligger en underspenning eller
overspenning

For utbedring av feil, vaer oppmerksom pa felgende

rekkefelge:

P Avslutt ladingen, og trekk ut ladekabelen.

P Vent ev. til produktet er nedkjolt eller det ikke
lenger er en under- eller overspenning.

P Sett inn ladekabelen igjen og start ladingen.

o Hvis feilen ikke kunne utbedres, ta kontakt
J med din ansvarlige servicepartner.
«1.1 Kontakt» [ 2]

Symbolet "feil" lyser

Hvis symbolet "feil" lyser, kan feilen kun utbedres
av en elektriker.

@ Felgende tiltak ma kun utferes av
elektrikere.

Mulige feil kan f.eks. veere:

B Selvtest av elektronikken mislykket

B Selvtest av DC-feilstramovervakningen
mislykket

B Fastsveiset lastkontakt (welding detection)

Konfigurasjonsverktoyet trengs for a se en
e feildiagnose og laste ned logdfiler.
«6.5 Beskrivelse av
konfigurasjonsverktayet» [ 18]

24

For utbedring av feil, vaer oppmerksom pa felgende

rekkefolge:

» Koble fra spenningen til produktet i 3 minutter,
og start det pa nytt.

» Kontroller om en fastvareoppdatering er
tilgjengelig (pa var hjemmeside under
"Service"), og installer ev. denne med
konfigurasjonsverktoyet.

P Les feildiagnosen i konfigurasjonsverktgyet, og
utbedre feilen.

Du finner et dokument om feilutbedring pa
o vart nettsted under "Service" > "Brosjyrer" >
1 "Dokumenter for installaterer". Dette
inneholder beskrivelser av feilmeldinger,
mulige arsaker og lgsninger.

» Dokumenter feilen.
Du finner feilprotokollen for MENNEKES pa vart
nettsted under "Service" > "Brosjyrer" >
"Dokumenter for installaterer".

9.1 Reservedeler

Hvis du trenger reservedeler til feilutbedringen, ma

du pa forhand kontrollere at disse har lik

konstruksjon.

P Bruk kun originale reservedeler som er klargjort
og/eller godkjent av MENNEKES.

[J Se installasjonsveiledningen til reservedelen



10 Ta maskinen ut av drift

(@)

vVa v

>
0J

Aktivitetene i dette kapittelet kan bare
gjennomfares av en elektriker.

Koble ut spenningen i forsyningsledningen, og
sikre den mot gjeninnkobling.

Apne produktet.

«5.4 Apne produktet» [ 12]

Koble fra forsyningsledning og ev. styre-/
dataledning.

Losne produktet fra veggen hhv. stativet fra
MENNEKES (f.eks. sokkel).

For forsyningsledning og ev. styre-/dataledning
ut av huset.

Lukk produktet.

«6.6 Stenge produktet» [ 19]

10.1 Lagring

Korrekt lagring kan ha en positiv innvirkning pa og
vedlikeholde produktets driftsmessige stand.

P Rengjer produktet for lagring.

P Lagre produktet rent og tert i
originalemballasjen eller med egnet
pakkemateriell.

P Overhold tillatte lagringsforhold.

Tillatte lagringsforhold

Min. Maks.
Lagringstemperatur [°C] -30 +50
Gjennomsnittstemperatur over 85
24 timer [°C]
Hoyde [moh.] 2 000
Relativ luftfuktighet (ikke 95

kondenserende) [%]

10.2 Avfallsbehandling

>

4

Folg nasjonale bestemmelser i brukslandet for
avfallshandtering og miljgvern.
Kasser emballasje etter materialtype.

%4 MENNEKES
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Produktet skal ikke kastes i
husholdningsseppel.

Returmulighet for private husholdninger

Produktet kan returneres gratis til offentlige
returstasjoner, eller returstasjoner som ble
opprettet i samsvar med direktivet 2012/19/EU.

Returmuligheter for bedrifter

Detaljer om retur for bedrifter far du etter
foresparsel hos MENNEKES.
[J «1.1Kontakt» [ 2]

Personlige data / personvern

Data som kan relateres til personer kan veere lagret

i produktet. Sluttbrukeren er selv ansvarlig for a
slette slik data.

25
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1. A dokumentumrdl

A toltéallomast a tovabbiakban ,terméknek® nevez-
zUk. Ez a dokumentum a kovetkezé termékvaltoza-
tokra érvényes:

B AMTRON® Compact 2.0 11

B AMTRON® Compact 2.0 22

Ez a dokumentum a szakképzett villanyszerel§ és
az lizemelteté szadmdra nyujt informacidkat. Ez a do-
kumentum tobbek koz6tt fontos informaciokat tar-
talmaz a termék telepitésérdl és helyes haszndlata-
rél.

Copyright ©2022 MENNEKES Elektrotechnik GmbH
& Co. KG

11. Kapcsolat

Honlap: https://www.chargeupyourday.com/

Szervizpartner

A termékkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a
MENNEKES Uligyfélszolgalatahoz vagy az illetékes
szervizpartnerhez. Honlapunkon a ,Partnerkeresé*
cimszé alatt képzett partnereket taldlhat.

MENNEKES

A MENNEKES céggel val6 kdzvetlen kapcsolathoz
hasznélja az (rlapot a honlapunkon a ,Kapcsolat®
cimsz6 alatt.

GylK

Tovabbi informacidkat az elektromos mobilitds té-
maban a honlapunkon a ,GylK* cimsz6 alatt talal-
hat.

1.2. Figyelmeztetések

Figyelmeztetés. Sériilésveszély

A VESZELY

A figyelmeztetés kdzvetlen veszélyt jeldl, amely ha-
lalhoz vagy sulyos sériiléshez vezet.

AN

A figyelmeztetés veszélyes helyzetet jelol, amely
haldlhoz vagy slilyos sériiléshez vezethet.

/\ VIGYAZAT

A figyelmeztetés veszélyes helyzetet jelol, amely
konnyu sériiléshez vezethet.

Figyelmeztetés. Anyag karok

A FIGYELEM

A figyelmeztetés helyzetet jelol, amely anyagi ka-
rokhoz vezethet.

1.3. Alkalmazott szimbdélumok

A szimbolum tevékenységeket jeldl, ame-
lyeket csak szakképzett villanyszereld vé-
gezhet.

1 A szimbdlum fontos tudnivalét jeldl.

.33_ A szimbolum tovabbi hasznos informaciét
® jeldl.

A szimbdlum kovetelményt jelol.

A szimbdélum cselekvésre vald felhivast jelol.
A szimbdlum eredményt jelol.

A szimbdélum felsorolast jeldl.

A szimbélum egy masik dokumentumra vagy a
dokumentum egy mésik szovegére utal.

|3 v S


https://www.chargeupyourday.com/

2. A biztonsagrol

2.1. Célcsoportok

Ez a dokumentum a szakképzett villanyszerel6 és
az Uzemelteté szamara nyujt informdcidkat. Bizo-
nyos tevékenységekhez elektrotechnikai ismeretek
szlikségesek. Ezeket a tevékenységeket csak szak-
képzett villanyszerel$ végezheti, és ,villanyszerel6*
szimbolummal vannak ellatva.

7 ,1.3. Alkalmazott szimbolumok” [ 2]

Uzemelteté

Az lizemeltetd felels a termék rendeltetésszer( és
biztonsdgos hasznalatdért. Ez magéban foglalja a
terméket hasznaldk oktatadsat is. Az lizemeltetd fe-
lelés azért, hogy a specidlis ismereteket igényld te-
vékenységeket megfelel6 szakember végezze.

Szakképzett villanyszerel6

Szakképzett villanyszereld az, aki szakképzettsége,
ismeretei és tapasztalata, valamint a vonatkozo ren-
delkezések ismerete alapjan fel tudja mérni a sza-
mara kijelolt feladatokat és felismerni a lehetséges
veszélyeket.

2.2. Rendeltetésszeri hasznalat

A terméket magdnszektorban valé hasznélatra
szantak.

A termék kizdrdlag elektromos és hibrid jarmtvek

(a tovadbbiakban: ,jarmu“) toltésére szolgal.

B Mode 3 toltés (az IEC 61851 szerint) gondozés-
mentes akkumulatoros jarmUivek toltésére.

B |EC 62196 szerinti jarmlcsatlakozé-parok.

Gondozast igénylé akkumuldtoros jarmlvek toltése
nem lehetséges.

A terméket kizdrdlag helyhez kotott fali rogzitésre
vagy a MENNEKES beltéri és kiiltéri dllvanyrend-
szerre (pl. talp) torténd valé felszerelésre tervezték.

%4 MENNEKES
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Egyes orszagokban el&irds van, hogy mechanikus
kapcsoléelem vdélasztja el a téltépontot a haldzattdl,
ha a termék terhelésérintkezdjét hegesztik (hegesz-
tés észlelése). Az el6irds pl. sontkiolddval valdsitha-
té meg a gyakorlatban.

A terméket csak a nemzetkozi és nemzeti el6irdsok
figyelembevétele mellett szabad Gizemeltetni. Tob-
bek kozott a kovetkezd nemzetkozi elirdsokat és a
vonatkozd nemzeti atultetést kell betartani:

B |EC 61851-1

B |EC 62196-1

B |[EC 60364-7-722

B |EC 61439-7

Szallitasi allapotaban a termék megfelel az

EN 17186 szabvanynak megfelelé eurdépai, normativ
minimumkovetelményeknek a toltési pontok azono-
sitdsdra. Egyes orszagokban tovabbi, nemzeti kove-
telményeket is figyelembe kell venni.

Olvassa el, vegye figyelembe, érizze meg ezt a do-
kumentumot és a termékkel kapcsolatos 0sszes to-
vabbi dokumentumot, és sziikség esetén adja at
azokat a kovetkezd lizemeltetének.

2.3. Nem rendeltetésszeril hasznalat

A termék haszndlata csak rendeltetésszer( haszné-
lat mellett tekintheté biztonsdgosnak. A termék
minden mas hasznélata vagy médositdsa nem ren-
deltetésszerlinek mindsiil és nem megengedett.

A nem rendeltetésszer( hasznélatbol eredé szemé-
lyi sériilésekért és anyagi karokért az lizemeltetd
felel@s, a szakképzett villanyszereld vagy a felhasz-
nalo felelés. A nem rendeltetésszerl haszndlatbdl
eredd karokért a MENNEKES Elektrotechnik GmbH
& Co. KG nem vallal felel6sséget.



2.4. Alapvetd biztonsagi tudnivalék

Elektrotechnikai ismeretek

Bizonyos tevékenységekhez elektrotechnikai isme-
retek sziikségesek. Ezeket a tevékenységeket csak
szakképzett villanyszereld végezheti, és ,villany-
szerel6“ szimbdlummal vannak elldtva

7 ,1.3. Alkalmazott szimbolumok” [ 2]

Ha az elektrotechnikai ismereteket igénylé tevé-
kenységeket laikusok végzik, az sllyos személyi
sériiléseket vagy haldlt okozhat.

P Elektrotechnikai ismereteket igényl6 tevékeny-
ségeket csak szakképzett villanyszerelével vé-
geztessen.

» Vegye figyelembe a ,villanyszerelé“ szimbdlu-
mot ebben a dokumentumban.

Ne haszndljon sériilt terméket

A sérlilt termék hasznalata sulyos személyi sértilé-

seket vagy halalt okozhat.

P Ne haszndljon sériilt terméket.

P Jeldlje meg a sériilt terméket, hogy masok ne
hasznélhassak.

» Haladéktalanul harittassa el a kdrokat szakkép-
zett villanyszerelbvel.

P Sziikség esetén helyezze tizemen kiviil a termé-
ket.

A karbantartast megfeleléen végezze el

A nem megfelelé karbantartds hatrdnyosan befolya-
solhatja a termék lizembiztonségét. Ez sulyos sze-
mélyi sértiléseket vagy haldlt okozhat.

P A karbantartdst megfelel6en végezze el.

7 ,8.1. Karbantartds” [ 24]

Figyelembe kell venni a felligyeleti

kotelezettséget

Azok a személyek, akik nem vagy csak részben

tudjék felmérni a lehetséges veszélyeket, és az élla-

tok veszélyt jelentenek magukra és masokra nézve.

P Tartsa tdvol a veszélyeztetett személyeket, pl.
gyermekeket, a terméktol.

P Tartsa tavol a kisallatokat a terméktél.

Megfeleléen hasznalja a toltékabelt
A toltékdbel nem megfelelé hasznalata olyan ve-
szélyeket okozhat, mint dramutés, révidzarlat vagy

Kerilje a terheléseket és az ltéseket.

Ne hizza a toltékabelt éles széleken.

Ne bogozza 6ssze a toltékabelt, és keriilje a ka-
bel megtorését.

Ne hasznéljon adaptereket vagy hosszabbitd
kébeleket.

A toltés soran teljesen csévélje le a toltékabelt.
Ne tegye ki huzofesziiltségnek a toltékabelt.

A toltécsatlakozonal fogva hizza ki a téltékabelt
toltéaljzatbol.

> Atoltékabel hasznalata utan helyezze a védé-
sapkat a toltécsatlakozéra.

v \ A A &S
N

vVVvyy

2.5. Biztonsagi matrica

A termék egyes komponensein biztonsdgi matricdk
taldlhatok, amelyek veszélyes helyzetekre figyel-
meztetnek. Ha figyelmen kiviil hagyjak a biztonsagi
matricakat, az sulyos személyi sériiléseket vagy ha-
lalt okozhat.

Biztonsagi Jelentés
matrica
Aramiités veszélye.
» A terméken valé munkavégzés
elétt meg kell gyézdédni a fe-

szliltségmentes allapotrdl.

A kapcsolédd dokumentumok fi-

gyelmen kivil hagyasa veszélyt

jelent.

P A terméken valé munkédk meg-
kezdése el6tt olvassa el a kap-
csolédé dokumentumokat.

A

» Vegye figyelembe a biztonsagi matricdkat.
P Tartsa olvashaté allapotban a biztonsagi matri-
cakat.
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P Cserélje ki a sériilt vagy felismerhetetlenné valt
biztonsdgi matricakat.

P Ha olyan alkatrészt kell cserélni, amelyen biz-
tonsdgi matrica van elhelyezve, akkor biztosita-
ni kell, hogy a biztonsagi matrica az (j alkatré-
szen is el legyen helyezve. Sziikség esetén a
biztonsagi matricat utdlag kell elhelyezni.



3.

3.1

A
[
|
u

Termékleiras

Alapveté jellemzék

Italanos

IEC 61851 szerinti Mode 3 toltés

IEC 62196 szerinti jarmUicsatlakozé-pdrok

Max. toltételjesitmény (AMTRON® Compact 2.0
1): 11 kW

Max. toltételjesitmény (AMTRON® Compact 2.0
22): 22 KW

Csatlakozas: egyfazisi / haromfazisu

A maximalis toltSteljesitményt képzett villany-
szerel6 allithatja be

Allapotinforméciok a LED informéciés mezén
keresztil

Alvé izemmod a csokkentett készenléti fo-
gyasztas érdekében (kb. 1W)

Fix csatlakozdsu 2-es tipusu toltékabel (7,5 m)
Integralt kabeltarté

AMELAN® haz

Engedélyezési lehetéségek

Autostart (engedélyezés nélkdil)
Kiilsé kapcsoléérintkezdn keresztil (engedélye-
z6 bemenet)

Helyi terheléselosztasi lehetéségek

A toltéaram csokkentése kiilsé kapcsoldérintke-
z6n keresztil (downgrade bemenet)

A toltédram csokkentése egyenetlen fazisterhe-
|és esetén (kiegyensulyozatlan terhelés korldto-
z4sa)

Integrdlt védéberendezések

3.2

Nincs integrélt Fl relé

Nincs integrélt megszakitd

DC hibadram-feltigyelet > 6 mA az IEC 62955
szerint

Kapcsolé kimenet kiilsé sontkioldd vezérlésé-
hez, hogy hiba esetén lekapcsolja a toltépontot
a halézatrdl (hegesztett terhelésérintkezd, he-
gesztés észlelése)

Tipustdbla

Az 6sszes fontos termékadat megtalédlhato a tipus-
tablan.

? 7999 999

4 N
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1. dbra: Tipustédbla (minta)
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Gyarto
Tipusszdm/sorozatszédm
Tipusmegijelolés
Névleges dram
Névleges feszliiltség
Névleges frekvencia
Szabvany

Vonalkéd
Pélusszam
Védettségi fokozat
Hasznalat
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3.3. Szallitasi terjedelem 3.4. A termék felépitése

Kiils6é nézet

2. dbra: Szallitasi terjedelem

1 Termék

2 Tasak rogzitéanyaggal (csavarok, diibelek, z&-
rédugék)

3 6 x membranbemenet

4 Hasznalati és telepitési utasitds

5 Tovéabbi dokumentumok:
B DIP kapcsolé“ lap
B flrésablon

w

. dbra: Kiilsé nézet

Haz felsé része

Toltépont azonositds az EN 17186 szerint
LED informaciés mezé

Haz alsé része

Toltokabel

B aramutrajz

ga b w N =

B vizsgalati bizonyitvany

A AMTRON® Compact 2.0 22 termékvaltozathoz
egy M25 / M32 adapter, egy ellenanya és egy M32
csavaros csatlakozas is tartozik a > 17 mm kuilsé at-
méréjl tdpvezeték csatlakoztatdsahoz.



Bels6 nézet

4. dbra: Belsé nézet

1 Kabelbemenetek *

2 Kapcsok

W 1és 2: Engedélyezés bemenete

B 3 és 4: Downgrade bemenete

W 5 és 6: kiilsé sontkioldé kapcsolékimenete
MCU (MENNEKES Control Unit, vezérl6egység)
DIP kapcsolé

MENNEKES konfiguracids kabel csatlakozas
Csatlakozékapcsok a fesziltségelldtas szama-
ra

o o~ w

* Tovabbi kdbelbemenetek a felsé és az also ré-
szen taldlhatok.

3.5. LED informaciés mezé

A LED informéciés mez6 a termék mUiikodési allapo-
tat (pl. készenléti dllapot, meghibdsodas) mutatja.

Készenlét

Jelentés

Szimbo-
lum

vilagit A termék hasznalatra kész. A termék-
hez nincs jarm{ csatlakoztatva.
lassan A téltés nem minden feltétele teljesiil,

villog pl.
B Az engedélyezés megtortént. A ter-
mékhez nincs jarmU csatlakoztatva.
B Egy jarmU csatlakozik a termékhez.
A downgrade bemenet aktiv és O A-
re van konfiguralva.
gyorsan
villog

Egy jarmd csatlakozik a termékhez. Az
engedélyezés nem tértént meg.

Szimbdlum szine: kék vagy zold (a konfigurdciotdl
fliggden)

,Készenléti” izemmaoddban a termék 10 perc eltelté-
vel alvo tizemmddba kapcsolhat a belsé fogyasztas
csokkentése érdekében. Az alvé izemmdd konfi-

guralhato és a szallitasi dllapotban aktivélva van. Az
alvé lizemmadd a toltékabel csatlakoztatdsaval vagy
engedélyezéssel fejezddik be. Alvé lizemmodban

nem vilagit szimbdélum a LED informdciés mezdében.

Toltés
Szimbé- Jelentés
lum
vilagit A toltés folyamatban van.
lassan Az lizemi hémérséklet nagyon magas.
villog A toltés folyamatban van. A termék tul-
melegedésének és ledlldsanak elkeri-
Iése érdekében a toltédram csokken.
gyorsan Az tizemi hémérséklet tdllépve. A toltés
villog szlinetel.



Szimboé- Jelentés
lum

pulzal A toltés sziinetel. A jarm( toltésére vo-
natkozo 6sszes kovetelmény teljesiilt.
A toltési folyamat a jarmd visszajelzése
miatt szlinetel, vagy befejezésre kerdlt
a jarmu részérdl.

Szimbdélum szine: kék vagy zold (a konfiguraciotol
fliggéen)

Varakozasi id6
A ,Vérakozasi id6“ LED-nek nincs funkcidja ennél a
terméknél.

Hiba

Szimbé-  Jelentés
lum

vilagit Hiba tortént, amely megakaddlyozza a
jarmU toltését. A hibat csak szakképzett
villanyszerel6 harithatja el.

villog Hiba tortént, amely megakaddlyozza a
jarmU toltését. A hiba a toltécsatlakozé
ismételt bedugdsaval vagy a termék le-
hitésével harithato el.

J ,9. Hibaelhéritds” [ 26]

Szimbdlum szine: piros
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4. Mdszaki adatok

AMTRON® Compact 2.0 11 AMTRON® Compact 2.0 22

Max. téltételjesitmény [kW] " 22

Névleges aram |, [A] 16 32

Mode 3 toltépont névieges drama 16 32

lnc [A]

Max. elébiztositék [A] 20 40

Feltételes névleges zarlati 11 1,8

aram I [KA]

AMTRON® Compact 2.0 11, AMTRON® Compact 2.0 22

Csatlakozo

Névleges fesziiltség Uy [V] AC +10%
Névleges frekvencia fy [Hz]
Névleges szigetelési fesziiltség U,[V]
Névleges I6kéfesziiltség-allésag Uy, [kV]
Névleges terhelési tényezé RDF
Védobvezetbs érintésvédelmi médok
EMC besorolas

Erintésvédelmi osztély

Védettségi fokozat

Tulfesziltség kategoria

Utésallésag

Szennyezettségi fok

Felallitads

helyhez kotott / nem helyhez kétott
Hasznalat (IEC 61439-7 szerint)
Kivitel

Méretek Ma x Sz x Mé [mm]

Suly [kg]

Standard

A konkrét szabvanyok, amelyek szerint a terméket tesztelték, megtaldlhatok a termék megfeleléségi nyilat-

kozatdban.

egyfazisu / hdromfazisu
230/400

50

500

4

1

TN/ TT (IT bizonyos kortilmények kozott)
A+B

|

P44

I

IK10

3

kultérben vagy beltérben
helyhez kotott

ACSEV

fali

360,5 x 206,9 x 145,6

4.7 (11 kW-os termékek esetén); 6,4 (22 kW-os

termékek esetén)
IEC 61851, IEC 61439-7



Kapocsléc (tdpvezeték)
Csatlakozékapcsok szama
Vezeték anyaga

Kapocsteriilet [mm?] merev
rugalmas
érvéghiivellyel

Meghuzasi nyomaték [Nm]

Engedélyezés bemenetének csatlakozokapcsai
Csatlakozokapcsok széma
A kiilsé kapcsoléérintkezd kialakitasa

Kapocsteriilet [mm?] merev
rugalmas
érvéghtivelyekkel
Meghuzasi nyomaték [Nm]

Downgrade bemenet csatlakozékapcsok
Csatlakozékapcsok szama
A kiilsé kapcsoléérintkezd kialakitasa

Kapocsteriilet [mm?] merev
rugalmas
érvéghtivelyekkel
Meghuzasi nyomaték [Nm]

Kapcsoldkimenet a sontkiolddshoz csatlakozékapcsok
Csatlakozékapcsok szdma

Max. kapcsolasi fesziltség [V] AC

Max. kapcsolasi fesziltség [V] DC

Max. kapcsolasi aram [A]

Kapocsteriilet [mm?] merev
rugalmas
érvéghtivelyekkel
Meghuzasi nyomaték [Nm]
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5

Réz
Min. Max.

0,2 10

0,2 10

0,2 6

0,8 1,6

2

Potencialmentes (NO)
Min. Max.

0,5 4

0,5 4

0,5 PAS

0,8 1,6

2

Potencialmentes (NC)
Min. Max.

0,5 4

0,5 4

0,5 PAS

0,8 1,6

2

230

24

1
Min. Max.

0,5 4

0,5 4

0,5 2,5

0,8 1,6

1



5. Telepités

5.1. A helyszin megvalasztasa

Feltétel(ek):

v" A miszaki és halézati adatok megegyeznek.

[J ,4. MUszaki adatok” [ 10]

v Betartjdk a megengedett kdrnyezeti feltétele-
ket.

v' A hasznalt toltékabel hosszatdl fliggben a ter-
mék és a toltésre kijeldlt hely kelléen kbzel van-
nak egymdshoz.

v’ Betartjdk az aldbbi minimélis tdvolsdgokat mas
objektumoktdl (pl. falaktol):

B tavolsag balra és jobbra: 300 mm
B tavolsdg felfelé: 300 mm

5.1.1. Megengedett kérnyezeti feltételek

A VESZELY

Robbanas- és tlizveszély

Ha a terméket robbandsveszélyes kornyezetben

(EX terlletek) Uzemeltetik, robbandsveszélyes

anyagok meggyulladhatnak, mivel a termék alkatré-

szeibdl szikra keletkezik. Robbanas- és tlizveszély

all fenn.

P Ne haszndlja a terméket robbandsveszélyes
kornyezetben (pl. gaztoltd dllomdsok).

A FIGYELEM

Anyagi kdrok a nem megfelelé kdrnyezeti feltéte-

lek miatt

A nem megfeleld kornyezeti feltételek karosithatjak

a terméket.

» Ovja a terméket a kozvetlen vizsugaraktdl.

P Keriilje a kdzvetlen napsugarzést.

» Gondoskodjon a termék megfeleld szell6zésé-
rél. Tartsa meg a minimdlis tdvolsdgokat.

D Tartsa a terméket h6forrasoktdl tavol.

P Keriilie az erés hémérséklet-ingadozasokat.

12

Megengedett kérnyezeti feltételek

Min. Max.
Kérnyezeti hdmérséklet [°C] -30 +50
Napi dtlaghémérséklet [°C] 385
Feldllitdsi magassag [tenger- 2 000
szint feletti magassag]
Relativ paratartalom (nem kon- 95

denzalodo) [%]

5.2. El6készité munkak a telepités helyén
5.2.1. Upstream elektromos szerelés

A jelen fejezetben szereplé tevékenysége-
ket csak szakképzett villanyszerel6 végez-

heti.

Tlzveszély tulterhelés miatt

Tlzveszély all fenn, ha az elektromos szerelést (pl.

tdpvezeték fektetése) nem megfeleléen végzik.

» Az elektromos szerelést az alkalmazandé nor-
mativ kovetelményeknek, a termék muszaki
adatainak és a termék konfiguracidjanak meg-
feleléen végezze.

7 .4 Mlszaki adatok” [+ 10]

A tdpvezeték tervezésénél (keresztmetszet
. és vezetéktipus) elengedhetetlen a kovet-
1 kezd helyi adottsdgok figyelembevétele:

B fektetési mod

B vezetékhossz

P Fektesse le a tdpvezetéket és szilkség esetén a
vezérlé-/adatvezetéket a kivant helyre.

Szerelési lehetéségek

B Falra szerelés
B  MENNEKES éllvanyra



Falra szerelés:

A tdpvezeték helyzetét a mellékelt farésablon vagy
a ,Furasi méretek [mm]“ dbra alapjan kell meghata-
rozni.

,5.5. A termék falra szerelése” [ 14]

Talapzatra szerelés:
Ez a MENNEKES-tél kaphato tartozékként.
Lasd a talapzat telepitési utasitdsat

5.2.2. Védéberendezések

A jelen fejezetben szerepld tevékenysége-
ket csak szakképzett villanyszerel6 végez-
heti.

Az aldbbi feltételeknek teljesulnitik kell, amikor a
véddberendezéseket telepitik az az upstream
elektromos szerelésbe:

Fl relé

B A nemzeti el6irdsokat be kell tartani (pl.
IEC 60364-7-722 (Németorszagban
DIN VDE 0100-722)).

B A termékbe be van épitve egy IEC
62955 szerinti hibadram-érzékeld > 6 mA
DC hibadram-felligyelethez.

B A terméket Fl relével kell védeni. Az FI
relének legaldbb A tipusuinak kell lennie.

B Az Fl reléhez més aramkdr nem csatla-
koztathatd.

3
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A tapvezeték biztositasa (pl. megszakité, NH

biztositék)

B A nemzeti el6irdsokat be kell tartani (pl.
IEC 60364-7-722 (Németorszagban
DIN VDE 0100-722)).

B A tdpvezeték biztositékanak méretezésé-
nél tobbek kozott figyelembe kell venni a
tipustablat, a sziikséges toltoteljesit-
ményt és a termék tapvezetékét (veze-
tékhossz, keresztmetszet, kiilsé vezetdk

1 szdma, szelektivitas).

B AMTRON® Compact 2.0 11 esetén: A tap-
vezeték biztositékanak névlieges arama
nem haladhatja meg a 20 A-t (C karakte-
risztikaval).

B AMTRON® Compact 2.0 22 esetén: A
tdpvezeték biztositékanak névleges ara-
ma nem haladhatja meg a 40 A-t (C ka-
rakterisztikaval).

Séntkioldo

P Ellendrizze, hogy a felhasznéalds orszdgédnak tor-
vényei eldirjak-e a sontkioldé hasznalatat.

»2.2. Rendeltetésszer( haszndlat” [ 3]

B A sontkioldénak a megszakité mellett
kell elhelyezkednie.

B A sontkioldénak és a megszakitonak
egymadssal kompatibilisnek kell lennie.

)
1

5.3. A termék szdllitdsa

A FIGYELEM

Anyagi kdrok a nem megfelelé szallitas miatt

Utkozések és iitések karosithatjdk a terméket.

P Keriilje az litkdzéseket és (itéseket.

P Aterméket csomagolva széllitsa a feldllitasi
helyre.

P Hasznaljon puha aldtétet a termék lerakasdhoz.

13



5.4. A termék felnyitasa

A jelen fejezetben szereplé tevékenysége-
@ ket csak szakképzett villanyszerel6 végez-
heti.

/ P

B || Wy~~~
Il ! h h
///\ } / @W\\‘
W 1))

5. dbra: A termék felnyitdsa

A haz felsé része szallitasi dllapotban nincs régzit-
ve. A csavarok a szallitdsi terjedelem részét képe-
zik.

D Lazitsa meg a csavarokat, ha sziikséges.

P Hajtsa le a hdz felsé részét.

5.5. A termék falra szerelése

A FIGYELEM

Anyagi kdrok az egyenetlen feliilet miatt

Ha egyenetlen felliletre szereli, a hdz deformaléd-

hat, igy a védettségi fokozat mar nem garantalt. En-

nek kovetkeztében az elektronikus alkatrészek ka-

rosodhatnak.

P Aterméket csak sik feliiletre szerelje.

D Sziikség esetén korrigdlja az egyenetlen feliile-
teket megfeleld intézkedésekkel.

A MENNEKES a testmérettél fliggéen ergo-
némiailag ésszerli magassagban javasolja a
telepitést.

¥

A mellékelt régzitéanyag (csavarok, diibe-
1 lek) csak beton-, tégla- és fa falakra valé fel-
szerelésre alkalmas.

A FIGYELEM

Anyagi kdrok a furépor miatt

Ha farépor keril a termékbe, ez az elektronikus al-

katrészek kdrosodasat okozhatja.

» Ugyeljen arra, hogy farépor ne keriiljén a ter-
mékbe.

» Ne haszndlja a terméket furésablonként, és ne
fdrja at a terméket.

P Készitse el a furatokat a flurésablon segitségé-
vel (a szallitasi terjedelem része), vagy el6szor
jelolje ki a furatokat a ,Furatméretek [mm]“ &bra
segitségével, majd készitse el a furatokat. A fu-
ratok atmérdje a vdlasztott rogzitéanyagtol

flgg.

55 |

.

250

55

=
=

140
6. dbra: Furatméretek [mm]

P Torje ki a sziikséges kabelbemenetet az elére
meghatdrozott torési ponton megfelels szer-
szdmmal.



P Helyezze be a megfelel6 membrénbevezetést

(a szallitasi terjedelem részét képezi) a megfele-

16 kdbelbemenetbe.

Kabelbemenet

Felsd és also rész

Hatso rész

Csak AMTRON® Com-
pact 2.0 22 és 17 mm-
nél nagyobb vagy
egyenlé kiilsé tamérsjl
tdpvezeték esetén: fel-

Megfelelé membranbe-

menet

Membranbemenet hu-

zdsmentesitéssel

Membranbemenet hu-

zdsmentesités nélkul

B M25 / M32 adapter

B Ellenanya

B M32 csavaros csatla-
kozés

Meghuzasi nyomaték:

s6 és alsé rész 3 Nm

P Csatlakoztassa a tdpvezetéket és sziikség ese-
tén a vezérlé-/adatvezetéket egy-egy kdbelbe-
meneten keresztil a termékbe.

® Aterméken belil kb. 30 cm tdpvezetékre
van sziikség.

P Szerelje fel a terméket falra diibelekkel, csava-
rokkal és zarédugodkkal. A meghuzasi nyomaté-
kot a fal épitéanyagatdl fliggéen vélassza meg.

A FIGYELEM

Anyagi kdrok a hidnyzé zarédugok miatt

Ha a hazban Iévé csavarokat nem vagy csak nem

megfeleléen fedik le a mellékelt zarédugok, akkor a

megadott érintésvédelmi osztdly mar nem garantalt.

Ez kdrosithatja az elektronikus alkatrészeket.

P Fedje le a hdzban taldlhaté csavarokat a mellé-
kelt zarédugdkkal.

P Ellendrizze a termék szildrd és biztonsagos rog-
zitését.

5.6. Elektromos csatlakozas

A jelen fejezetben szereplé tevékenysége-
ket csak szakképzett villanyszerel6 végez-
heti.

%4 MENNEKES

MY POWER CONNECTION

5.6.1. Villamos rendszerek
A termék TN/ TT hdlézathoz csatlakoztathatd.

A termék csak az aldbbi feltételekkel csatlakoztat-

haté IT hdl6zathoz:

v' 230/400 V IT hélézatra térténd csatlakoztatds
nem megengedett.

v’ 230V fazisfesziiltségli IT halézatra térténd csat-
lakozds Fl relén keresztlil megengedett, ha az
elsé hiba esetén a maximalis érintési feszliltség
nem haladja meg az 50 V AC értéket.

5.6.2. Fesziiltségellatas

7. abra: Fesziiltségellatas csatlakozds

P Csupaszitsa le a tapvezetéket.
P Tegye szabaddd az ereket 10 mm-es hosszon.

® Atapvezeték fektetésekor vegye figyelem-
be a megengedett hajlitasi sugarat.

Egyfazisi miikodés

P Csatlakoztassa a tapvezeték vezetékeit az L1, N
és PE kapcsokhoz a kapocs feliratozasa szerint.

P Vegye figyelembe a kapocsléc csatlakozasi
adatait.

[J ,4. MUszaki adatok” [ 10]

Haromfazisu miikédés

P Csatlakoztassa a tapvezeték ereit az L1, L2, L3,
N és PE kapcsokhoz a kapocscimkézés szerint.

P Vegye figyelembe a kapocsléc csatlakozasi
adatait.



(7 .4. Mlszaki adatok” [ 10]

5.6.3. Sontkioldo

Feltétel(ek):

v' A sontkiold6t az upstream elektromos szerelés-
be kell telepiteni.

[ ,5.2.2. Védbéberendezések” [ 13]

XG3 ! Séntkioldd

| § : E

\ | TAC/DC

8. dbra: Elvi kapcsolasi rajz: Kiilsé séntkioldd csatla-
koztatdsa

P Csupaszitsa le a vezetéket.

P Tegye szabaddd az ereket 10 mm-es hosszon.

P Csatlakoztassa az ereket az 5. és 6. kapcsok-
hoz (XG3).

Kapocs Csatlakozo
(XG3)
5 Sontkioldd
6 Fesziiltségellatas
B Max. 230 V AC vagy max.
24V DC
B Max. 1A

P Vegye figyelembe a kapcsolékimenet csatlako-
zasi adatait.
[J .4.Mszaki adatok” [ 10]

o Hiba esetén (hegesztett terhelésérintkezd)
1 aktivalédik a sontkioldd, és a termék le van
vélasztva a haldzatrdl.



6. Uzembe helyezés

6.1. Alapbeallitasok DIP kapcsoldkkal
o A DIP kapcsoldkkal végrehajtott valtoztata-
1 sok csak a termék Ujrainditasa utdn Iépnek

érvénybe.

P Ha sziikséges, fesziiltségmentesitse a terméket.

6.1.1. A termék konfigurdlasa

A jelen fejezetben szerepld tevékenysége-
ket csak szakképzett villanyszerel6 végez-
heti.

A haz fels6 részén két 8 pdlusu DIP kapcsolé talal-
hato, amelyekkel a termék konfiguralhaté. Szallitasi
allapotban minden DIP kapcsold ki van kapcsolva
(,OFF“). Kiszallitaskor a termék mar hasznalatra
kész.

o
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9. dbra: DIP kapcsold (szallitasi dllapot)

1 Slcsoport
2 S2 csoport

A kovetkez6 funkcidk allithatok be a DIP kapcsoldk-
kal:
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S1 csoport

DIP kap- Funkcid
csolé
1 LED kijelzé szinséma
B OFF“
B Készenlét” szimbdlum = kék
B Toltés“ szimbdlum = zdld
B ON“
B Készenlét“ szimbdlum = zold
B Toltés” szimbdlum = kék
2 Kiegyenslulyozatlan terhelés korlatoza-
sa
B  OFF*“: kiegyensulyozatlan terhelés
korlatozdsa kikapcsolva
B  ON“: kiegyensulyozatlan terhelés
korlatozdsa bekapcsolva
3 Engedélyezés
B  OFF*“ nincs engedélyezés (Auto-
start)

B ON“ engedélyezés az engedélyezd

bemeneten keresztil
4,5, 6,
7,8

nincs funkcidja

S2 csoport
DIP kap- Funkcid

csolé

1,2,3 Max. toltéaram

4,5 Csokkentett toltéaram aktivalt downg-
rade bemenettel

6,7,8 nincs funkcidja

6.1.2. A maximalis toltéaram bedllitasa

A jelen fejezetben szerepld tevékenysége-
ket csak szakképzett villanyszerel6 végez-
heti.

A toltépont maximalis toltédrama az S2 csoport 1.,
2. és 3. DIP kapcsoldival allithato be.



AMTRON® Compact 2.0 22

A maximalis toltéaram 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25
A vagy 32 A értékre allithato.

A DIP kapcsolé bedllitdsa (S2 cso- Max. tolto-
port) dram [A]

1 2 3

OFF OFF OFF 32

ON OFF OFF 25

OFF ON OFF 20

ON ON OFF 16

OFF OFF ON 13

ON OFF ON 10

OFF ON ON 6

Az ON — ON — ON beadllitas érvénytelen (,Hiba“ mu-
kodési allapot).

AMTRON® Compact 2.0 11

A maximalis toltéaram 6 A, 10 A, 13 A vagy 16 A ér-
tékre dllithatd.

A DIP kapcsolé bedllitdsa (S2 cso- Max. tolto-
port) aram [A]

1 2 3

OFF OFF OFF 16

ON OFF OFF 16

OFF ON OFF 16

ON ON OFF 16

OFF OFF ON 13

ON OFF ON 10

OFF ON ON 6

Az ON — ON — ON beadllitds érvénytelen (,Hiba“ mu-
kodési allapot).

6.1.3. A kiegyensllyozatlan terhelés
korlatozasanak bedllitdsa

A jelen fejezetben szerepld tevékenysége-
@ ket csak szakképzett villanyszerel6 végez-
heti.

A kiegyensulyozatlan terhelés egy haromfézisu val-

takoz6 dramu halozat fazisainak egyenetlen terhe-

lése. Ha a jarmUi egy vagy két fazissal van feltoltve,

akkor kertilni kell a kiegyensulyozatlan terhelést.

Példaul Németorszagban kiegyensulyozatlan terhe-

lésrél van szé, ha a haldzati csatlakozasi pontnal a

kiuldnbség két fazis kozott nagyobb, mint 20 A (a

VDE-N-AR-4100 szerint).

P Vegye figyelembe a hatalyos nemzeti el6irdso-
kat.

» Allitsa a 2. DIP kapcsolét az S1 csoporton ,ON*
allasba.

= A kiegyensulyozatlan terhelés 20 A-ra korlato-
z6dik (normal beallitas).

A konfigurdciés eszkoz sziikséges ahhoz, hogy a
kiegyensulyozatlan terhelést egy masik aramérték-
re korladtozza.

7 ,6.5. A konfiguracids eszkoz leirasa” [ 20]

6.2. Hasznalati esetek

6.2.1.

Downgrade

A jelen fejezetben szerepld tevékenysége-
ket csak szakképzett villanyszerel6 végez-
heti.

Ha bizonyos kériilmények kdzott vagy bizonyos
idépontokban nem &all rendelkezésre a maximalis
héldzati csatlakozéaram, a toltési aram csokkenthe-
t6 a downgrade bemeneten keresztiil. A downg-
rade bemenetet példdul a kovetkezd kritériumok
vagy vezérlérendszerek vezérelhetik:

B Aramtarifa

Id6

Terhelésledobds vezérlés

Kézi vezérlés

Kilsé terheléselosztas

A kapcsoldérintkezé al- A downgrade éallapota

lapota
nyitva Downgrade aktiv
zarva Downgrade nem aktiv



A kapcsoléérintkez6 elektromos bekotése

A FIGYELEM

Anyagi kdrok nem megfelelé telepités miatt

A kapcsoléérintkezd helytelen bekotése karosithat-

ja a terméket vagy hibds miikodést okozhat. A tele-

pités sordn vegye figyelembe a kovetkezd kovetel-

ményeket:

P Vdlassza ki a megfelel$ kdbelvezetést, hogy el-
kertlje az interferenciat.

Széllitasi dllapotban egy jumpert hasznalnak a
downgrade bemeneten. Ezt elézetesen el kell tdvo-
litani.

10. dbra: Jumper eltdvolitdsa

P Tévolitsa el a jumpert.

12VDC,8mA—— 3
|
- N\ NC
|
Downgrade bemenet 4 g

11. bra: Elvi kapcsolasi rajz: kiilsé kapcsoldérintke-
z6 csatlakoztatdsa

Szerelje fel a kapcsoldérintkez6t kivilrdl.
Csupaszitsa le a vezetéket.

Tegye szabaddé az ereket 10 mm-es hosszon.
Csatlakoztassa az ereket az 3. és 4. kapcsokhoz
(XGI).

Vegye figyelembe a downgrade bemenet csat-
lakozdsi adatait.

[J ,4. Mlszaki adatok” [ 10]

vVVvyvyy

v
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Konfiguracio

Az S2 csoport 4. és 5. DIP-kapcsoléival beédllithatd a
csokkentett toltéaram, amely akkor 1ép miikodésbe,
ha a kapcsoléérintkezd a downgrade bemeneten
aktivalodik. A toltéaram a bedllitott maximalis tolté-
aramtdl figgéen szdzalékosan csokken.

A DIP kap- A maxima- Csokkentett tolt6-
csolo bedlli- s tolts- aram (példaul: max.
tdsa (S2 cso- aramsza-  toltéaram =10 A)
port) zalékos ér-

4 5 téke

OFF OFF 0% 0OA

OFF ON 25 % 6A*

ON OFF 50% 6A*

ON ON 75 % 75A*

* A toltési folyamathoz legaldbb 6 A mindig rendel-
kezésre all. Ha a szamitott csokkentett toltédram ki-
sebb, mint 6 A, akkor felfelé kerekitjik.

6.2.2. Engedélyezés az engedélyezé bemeneten
keresztiil

A jelen fejezetben szerepld tevékenysége-
ket csak szakképzett villanyszerel6 végez-
heti.

A termék tartalmaz egy engedélyez6é bemenetet a
toltési folyamat engedélyezéséhez. Ehhez kiilséleg
egy kapcsoléérintkezét kell felszerelni és az enge-
délyezd bemenetre csatlakoztatni. Amint a kapcso-
|6érintkezé aktivalja az engedélyezd bemenetet,
megtdrtént az engedélyezés. A kapcsoléérintkezd
lehet példaul kulcsos kapcsolé (dllandé jel) vagy
gomb (impulzusjel).

A konfigurdcids eszkoz egy kapcsoléérintkezé im-
pulzusjellel torténé vezérléséhez sziikséges.
,6.5. A konfiguracios eszkoz leirdsa” [ 20]

A kapcsoléérintkezd al-
lapota

Az engedélyezés alla-
pota
nyitva Az engedélyezés nem

tortént meg



A kapcsoléérintkezd al- Az engedélyezés élla-

lapota pota
zarva Az engedélyezés meg-
tortént

A kapcsoléérintkez6 elektromos bekéotése

A FIGYELEM

Anyagi kdrok nem megfelelé telepités miatt

A kapcsoléérintkezé helytelen bekotése karosithat-

ja a terméket vagy hibds mlikodést okozhat. A tele-

pités soradn vegye figyelembe a kovetkezd kovetel-

ményeket:

D Valassza ki a megfelel6 kdbelvezetést, hogy el-
keriilje az interferenciat.

Engedélyezés bemenete

12VDC,8mA—— 2

12. bra: Elvi kapcsoldsi rajz: kiilsé kapcsoldérintke-
z6 csatlakoztatdsa

P Szerelje fel a kapcsol6érintkezét kivilrél.

P Csupaszitsa le a vezetéket.

P Tegye szabaddd az ereket 10 mm-es hosszon.

P Csatlakoztassa az ereket az 1. és 2. kapcsokhoz
(XG).

P> Vegye figyelembe az engedélyezé bemenet
csatlakozasi adatait.

[J ,4. MUszaki adatok” [ 10]

Konfigurdcié
» Allitsa a 3. DIP kapcsolét az S1 csoporton ,ON“
allasba.

Ha impulzusjellel rendelkezé kapcsol6érintkez6t
szereltek fel, tovabbi bedllitds sziikséges a konfigu-
récios eszkdzben.

[ .6.5. A konfiguraciés eszkoz leirdsa” [ 20]
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6.3. A termék bekapcsoldsa

A jelen fejezetben szereplé tevékenysége-
@ ket csak szakképzett villanyszerel6 végez-
heti.

Feltétel(ek):

v' Atermék megfeleléen van telepitve.

V' Atermék sériilésmentes.

v A sziikséges véddéberendezéseket az upstream
elektromos szerelésbe kell telepiteni, a vonat-
kozé nemzeti eléirdsoknak megfelelden.
»,5.2.2. Védbberendezések” [ 13]

A terméket az elsd lizembe helyezéskor az

IEC 60364-6 és a vonatkozd vonatkozd nemzeti
el6irdsok (pl. Németorszdgban a

DIN VDE 0100-600) szerint tesztelték.

[ ,.6.4. Atermék ellenérzése” [ 20]

» Kapcsolja be a fesziiltségellatast és ellendrizze.

&

6.4. A termék ellenérzése

A jelen fejezetben szerepld tevékenysége-
@ ket csak szakképzett villanyszerel$ végez-
heti.

P> Atermék elsé lizembe helyezésénél ellendrizze
a terméket az IEC 60364-6 és a vonatkozd vo-
natkozé nemzeti el6irdsok szerint (pl.

DIN VDE 0100-600 Németorszagban).

Az ellendrzés a MENNEKES vizsgélédobozzal és a
szabvdnynak megdfelel6 vizsgdlokésziilékkel egylitt
végezhetd el. A MENNEKES vizsgdlédoboz szimu-
lalja a jadrm{ kommunikacidjat. A vizsgdlédobozok
kiegészitéként a MENNEKES-t8l kaphatok.

6.5. A konfiguracios eszkoz leirdsa

Az alapbeallitdsok a toltéalloméason taldlhaté DIP
kapcsoldkkal végezhetdk el. A specidlis bedllitdsok-
hoz a konfiguracios eszkdz sziikséges.



A kdvetkez6 specidlis konfigurdciok allithatdk be:

B A vezérléprogram frissitésének elvégzése

B Az alapbeéllités (16 A) mdédositdsa a kiegyensu-
lyozatlan terheléskorlatozdshoz (lehetséges ér-
tékek: 10 A ... 30 A)

B Akusztikus visszacsatolas deaktivalasa

B Az alvé lzemmod deaktivdldsa (kb. 1 W-os ké-
szenléti fogyasztds csokkentése érdekében)

B A feszlltséghidny/tulfesziltség érzékelés akti-
vélasa a csatlakoztatott fézisokndl, és a megfe-
leld hatérértékek beallitdsa

B Bedllitdsok importdldsa és exportaldsa

B Az engedélyez6 bemenet atallitdsa impulzusjel-
re

Tovabba a konfiguraciés eszkdzben megjelennek
az aktudlis tizemi értékek, és a bedllitott DIP kap-
csolok magyardzata. Hiba esetén a konfiguracios
eszkoz segitséget nyljt az elharitdshoz (hibajelen-
tés, naplofajl).

MENNEKES konfiguracids kabel sziikséges
a konfiguraciés eszk6z hasznélatahoz. A
MENNEKES konfiguraciés kabelt (rendelési
szam 18625) honlapunkon a , Termékek”>
,Kiegésziték” meniipontban taldlja. Le is
toltheti a konfiguracids eszkozt az ott taldl-
haté utasitdsokkal egyditt.

e

A telepitéssel és a hasznalattal kapcsolatos infor-

macidk a konfigurdcios eszkoz Gtmutatdjdban talal-

hatok.

[J Vegye figyelembe a konfiguraciés eszkéz Gtmu-
tatojat.
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Felépités
GMENNEKES (T oo~ | ) vesrurosos Mmp

13. dbra: A konfiguracids eszkoz felépitése (példa)

Gomb a nyelvvalasztdshoz

Kapcsolat dllapota

Meni

Eszk6ztipp tovdbbi informéciokkal

Paraméter

Bedllitds / llapot

Gombok a médositott bedllitdsok mentéséhez
és elvetéséhez, valamint a gyari beallitdsok
visszaallitdsdhoz

No o~ wNn

6.6. A termék lezarasa

A jelen fejezetben szerepld tevékenysége-
@ ket csak szakképzett villanyszerel6 végez-
heti.

A FIGYELEM

Anyagi karok becsipédott alkatrészek vagy kabe-
lek miatt

A becsipddott alkatrészek vagy kdbelek kdrosodast

és meghibasodast okozhatnak.

P> Atermék lezardsakor tigyeljen arra, hogy
egyetlen alkatrész vagy kdbel se nyomaédjon
ossze.

P Sziikség esetén rogzitse az alkatrészeket vagy
kdbeleket.
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14. dbra: A termék lezarasa

P Hajtsa fel a haz fels6 részét.
P> Rogzitse a haz fels6 részét és a haz alsé részét.
Meghuzési nyomaték: 1,2 Nm.
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7. Hasznalat

7.1. Engedélyezés

P Engedélyezés (konfiguraciotdl fiiggden).

Az engedélyezéshez a kovetkezd lehetéségek all-
nak rendelkezésre:

Nincs engedélyezés (Autostart)

Minden felhasznélé végezhet toltést.

Engedélyezés az engedélyezé bemeneten
keresztiil

Amint az engedélyezé bemenetet egy kapcsolé-
érintkez6 aktivalja, megtortént az engedélyezés.

Kapcsoléérintkezé impulzusjellel torténd aktivalasa-
kor:

Ha a toltés 5 percen beltl nem indul el, az
engedélyezés visszaall, és a termék ké-
szenléti moédba kapcsol. Az engedélyezést
Ujra meg kell tenni.

i

7.2. Ajarmi toltése

VAN

Sériilésveszély nem megengedett segédeszkdzok

miatt

Ha a toltési folyamat sordn nem megengedett se-

gédeszkozoket (pl. adaptercsatlakozdkat, hosszab-

bité kdbeleket) hasznalnak, fennall az dramiités

vagy a kabelégés veszélye.

P Csak ajarmiinek és a terméknek megfeleld tol-
tékabelt hasznalja.

Feltétel(ek):

v' Az engedélyezés megtértént (ha sziikséges).

v' Ajarmi és a toltékabel alkalmas a Mode 3 tl-
tésre.

P Teljesen csévélje le a toltékabelt.

P Csatlakoztassa a toltékabelt a jarmiihoz.
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Nem indul el a toltési folyamat

Ha a toltési folyamat nem indul el, pl. hiba lehet a

toltépont és a jarmu kdzotti kommunikacidban.

P Ellendrizze, hogy a tdltécsatlakozdban és az -
aljzatban nincsenek-e idegen targyak, és szik-
ség esetén tavolitsa el dket.

P Ha sziikséges, a tolt6kabelt szakképzett villany-
szerelbvel cseréltesse Ki.

A toltés befejezése

A FIGYELEM

Anyagi karok huzéfesziiltség miatt

A kébel huzofesziiltsége kdbeltorésekhez és egyéb
kdrokhoz vezethet.

P Atoltécsatlakozénal fogva hizza ki a toltéka- m

belt toltdaljzatbdl.

P Fejezze be a toltési folyamatot a jdrm(ivon, vagy
dllitsa vissza az engedélyez6 bemenetet.

> A tdltécsatlakozondl fogva hizza ki a tolt6kabelt
toltéaljzatbol.

P Helyezze a védbsapkat a toltécsatlakozora.

P Akassza fel a toltékdbelt megtorés nélkiil.
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8. Allagmegédvas Félévente:
Alkatrész
8.1. Karbantartds Haz kiilse-

A VESZELY Je

Aramiités sériilt termék miatt

A sérlilt termék hasznalata dramutés altali sdlyos
személyi sérlilést vagy halalt okozhat.

Haz belse-
» Ne haszndljon sériilt terméket. je
P> Jeldlje meg a sériilt terméket, hogy masok ne
hasznélhassék.
P Haladéktalanul harittassa el a karokat szakkép-
zett villanyszerelével.
P Sziikség esetén helyeztesse lizemen kiviil a
terméket szakképzett villanyszerelével.
» Naponta vagy minden toltésnél ellenérizze a
terméket az lizemkészség és a kilsé sériilések
szempontjabdl.
Példéak karokra:
B sérilt haz
B sérilt vagy hidnyzé él/katré’sz-ek N . Védébe-
B olvashatatlan vagy hianyzé biztonsagi matrica R
A felel6s szervizpartnerrel k6tott karbantar- sek
tasi szerzédés biztositja a rendszeres kar- LED infor-
bantartast. macios
mezd
Karbantartasi id6k6z6k Toltékabel
@ Az aldbbi tevékenységeket csak szakkép-
zett villanyszerel6 végezheti.
A karbantartdsi id6kozoket a kbvetkez6 szempon-
tok figyelembevételével valassza meg:
B atermék életkora és dllapota
B kdrnyezeti hatdsok
B igénybevétel .
L . P Evente:
B utolsé vizsgdlati jegyz6konyvek
Alkatrész

Végezze el a karbantartast legaldbb a kovetkezd

idékozonként. csok
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Karbantartasi munka

P Szemrevételezéssel ellendrizze a
terméket hidnyossagok és sériilé-
sek szempontjabdl.

P> Ellendrizze a termék tisztasagat,
és sziikség esetén tisztitsa meg.

P Ellendrizze, hogy a termékben
nincsenek-e idegen targyak, és
szlikség esetén tavolitsa el azo-
kat.

P Szemrevételezéssel ellendrizze a
terméket szdrazsag szempontja-
bdl, sziikség esetén tavolitsa el az
idegen targyakat a tomitésrél, és
hagyja megszaradni a terméket.
Sziikség esetén végezzen mUiko-
dési tesztet.

P Ellendrizze a falon vagy a MENNE-
KES allvanyrendszer (pl. talp) rog-
zitését, és szlikség esetén hizza
meg a csavarokat.

P Szemrevételezéssel ellendrizze a
sériléseket.

P A LED informéaciés mezé miikodé-
sének és olvashatésdganak ellen-
brzése.

P Ellendrizze a tolt6kabelt sériilés
szempontjabdl (pl. megtorések,
repedések).

P> Ellendrizze a toltékabel tisztasa-
gat, és hogy a kdbelben nincse-
nek-e idegen targyak, sziikség
esetén tisztitsa meg a terméket és
tvolitsa el az idegen targyakat.

Karbantartdsi munka

Csatlakozokap- P> Ellenérizze a tapvezeték

csatlakozoit és sziikség ese-
tén hldzza meg azokat.



Alkatrész Karbantartdsi munka
Elektromos P Az elektromos rendszer el-
rendszer lenérzése az |IEC 60364-6 és

a vonatkozé vonatkozé
nemzeti eléirdsok szerint (pl.
DIN VDE 0105-100 Németor-
szagban).

P> A mérések és tesztek megis-
métlése az IEC 60364-6 és a
vonatkozé vonatkozé nem-
zeti eldirasok szerint (pl.

DIN VDE 0105-100 Németor-
szagban).

P Végezze el a miikddési tesz-
tet és a toltésszimulaciot (pl.
egy MENNEKES vizsgalédo-
bozzal és egy vizsgdléesz-
kozzel a szabvanyoknak
megfelel6 teszteléshez).

P Javitsa ki a termék sériiléseit.

» Dokumentélja a karbantartdst.
A MENNEKES karbantartdsi naplé megtaldlhatd
honlapunkon a ,Szolgéltatasok” >, Brosurak /
Informéciés anyagok® > ,,Dokumentumok telepi-
téknek” bejegyzés alatt.
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8.2. Tisztitas

A VESZELY

Aramiités nem megfelel tisztitas miatt

A termék nagyfesziltségl elektromos alkatrészeket
tartalmaz. A nem megfeleld tisztitds dramutés altali
sulyos személyi sértilést vagy haldlt okozhat.

P> A hdzat csak kiilséleg tisztitsa.

» Ne hasznéljon folyé vizet.

A FIGYELEM

Anyagi karok nem megfelelé tisztitas miatt

A nem megfelel6 tisztitas karosithatja a hazat.

P Tordlje le a hazat széraz ruhdval, vagy enyhén
vizzel vagy spiritusszal (94 V/V %) megnedvesi- m
tett ronggyal.

» Ne hasznéljon folyé vizet.

P Ne hasznéljon nagynyomasu tisztitégépeket.

8.3. A belsé vezérléprogram frissitése

o Az aktudlis belsé vezérléprogramot letolt-
1 heti honlapunkrdl a ,Szolgéltatdsok” cimszé
alatt.

A konfigurdcids eszkoz sziikséges a vezérléprog-
ram frissitésének végrehajtdsahoz.
7 .6.5.A konfigurdciés eszkoz leirdsa” [ 20]
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9. Hibaelharitas

Hiba esetén a ,hiba“ szimbdlum vilagit vagy villog a
LED informaciés mezében. A hibat a tovabbi miiko-
déshez meg kell szlintetni.

A ,Hiba“ szimbdélum villog

Ha a ,Hiba” szimbdélum villog, a hibat a felhasznalé/
kezeld el tudja haritani. Lehetséges meghibdsoda-
sok pl.:

B Hiba a toltés soradn

B Az Gzemi hémérséklet tul magas

B Feszlltséghidny vagy tllfesziltség van

A hibaelharitdshoz a kdvetkezé sorrendet kell be-

tartani:

P Fejezze be a toltést, és hlzza ki a toltékabelt.

P Ha sziikséges, varja meg, amig a termék lehdil,
vagy megszlnik a fesziltséghidny vagy tulfe-
szliltség.

P Csatlakoztassa Ujra a toltékabelt, és inditsa el a
toltési folyamatot.

Ha a hibat nem sikerilt orvosolni, vegye fel
1 akapcsolatot az illetékes szervizpartnerrel.
7 ,1.1. Kapcsolat” [ 2]

A ,Hiba“ szimbdélum vildgit
Ha a ,Hiba” szimbdlum vilagit, a hibat csak szak-
képzett villanyszereld tudja elharitani.

@ Az aldbbi tevékenységeket csak szakkép-
zett villanyszerel$ végezheti.

Lehetséges meghibdsodésok pl.:

B Az elektronikai Ontesztje nem sikerdlt

B A DC hibadram-felligyelet ontesztje nem sike-
ralt

B Hegesztett terhelésérintkezé (hegesztés észle-
lése)
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A konfiguracios eszkdz sziikséges a hibadi-
agnosztika megtekintéséhez és a napléfaj-
1 lokletltéséhez.
,6.5. A konfiguracios eszkoz leirdsa”
[ 20]

A hibaelharitdshoz a kdvetkezé sorrendet kell be-

tartani:

P Huzza ki a terméket az daramforrasbdl 3 percre,
majd inditsa Ujra.

P Ellendrizze, hogy elérheté-e vezériéprogram-
frissités (honlapunkon a ,Szerviz*) alatt, és szlik-
ség esetén telepitse a konfiguracios eszkoz se-
gitségével.

P Olvassa ki a hibadiagnosztikat a konfiguracios
eszkdzben, és sziintesse meg a hibat.

Honlapunkon a ,Szerviz“ > ,Brosurdk“ >
o ~Dokumentumok kivitelez6knek* mentipont
1 alatt taldl egy dokumentumot a hibaelhari-
tasrol. Itt taldlhatdk a hibalizenetek, a lehet-
séges okok és a lehetséges megoldasok.

» Dokumentdlja a meghibasodast.
A MENNEKES hibanaplé honlapunkon a ,Szer-
viz“ > ,Brosurdk® >, Dokumentumok kivitelezdk-
nek“ mentpont alatt taldlhatd.

9.1. Pdtalkatrészek

Ha potalkatrészekre van sziikség a hiba kijavitasa-

hoz, azokat elézetesen ellendrizni kell, hogy azono-

sak-e.

P Csak eredeti, a MENNEKES 4ltal biztositott és/
vagy jovahagyott alkatrészeket hasznaljon.

(I Léasd a pétalkatrész telepitési utasitasat
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10. Uzemen kiviil helyezés 10.2. Artalmatlanitas
P Az drtalmatlanitdsra és a kdrnyezetvédelemre
A jelen fejezetben szerepld tevékenysége- vonatkozéan vegye figyelembe a felhasznalas
@ ket csak szakképzett villanyszerel$ végez- orszaganak nemzeti jogszabalyait.
heti. P A csomagoldanyagot szétvalogatva artalmatla-
nitsa.
P Fesziiltségmentesitse a terméket, és biztositsa
visszakapcsolas ellen. A terméket nem szabad a haztartasi hul-
P Nyissa fel a terméket. ladékkal egyditt drtalmatlanitani.
[ ,5.4. Atermék felnyitdsa” [ 14]
P Valassza le a tdpvezetéket, és ha szlikséges, a Maganhaztartasi visszakiildési lehetéségek

vezérlé-/adatvezetéket.

Vdélassza le a terméket a falrél vagy a MENNE-

KES allvanyrendszerrdl (pl. talp).

P Vezesse ki a tapvezetéket és sziikség esetén a
vezérld-/adatvezetéket a hazbdl. Kereskedelmi visszakiildési lehetéségek m

P Zérja le a terméket.

[J .6.6. Atermék lezarasa” [ 21]

A termék téritésmentesen leadhato a hulladékkeze-
16 hatésagok gytijtéhelyein, illetve a 2012/19/EU
irdnyelv szerint kialakitott gyUjtéhelyeken.

v

A kereskedelmi drtalmatlanitds részletei kérésre a
MENNEKES-t6l szerezheték be.

7 ,1.1. Kapcsolat” [ 2]

10.1. Tarolas

PSRy, » . B Személyes adatok / adatvédelem
A megfeleld tarolas pozitiv hatéssal lehet a termék

mikoddképességére és annak megdrzését szolgal-

ja.

P Tarolds elétt tisztitsa meg a terméket.

P Térolja a terméket eredeti csomagolasaban
vagy megfelelé csomagoldanyagokban, tiszta,
szdraz helyen.

P Vegye figyelembe a megengedett tarolasi felté-
teleket.

A terméken személyes adatok térolhatok. Az ada-
tok torléséért a végfelhaszndlé maga felelds.

Megengedett tarolasi feltételek

Min. Max.
Taroldsi hémérséklet [°C] -30 +50
Napi dtlaghémérséklet [°C] #35
Felallitdsi magassag [tenger- 2 000
szint feletti magassag]
Relativ paratartalom (nem kon- 95

denzalodo) [%]
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1 O tem dokumentu

Polnilna postaja je v nadaljevanju imenovana
»izdelek«. Ta dokument velja za naslednje razlicice
(razli¢ico) izdelka:

B AMTRON® Compact 2.0 11

B AMTRON® Compact 2.0 22

Ta dokument vsebuje informacije za elektrotehnika
in upravljavca izdelka. Dokument med drugim
vsebuje pomembna navodila za namestitev in
pravilno uporabo izdelka.

Copyright ©2022 MENNEKES Elektrotechnik GmbH
& Co. KG

11 Kontakt

Spletna stran: https://www.chargeupyourday.com/

[=] (£ [s]
=

Servisni partner

Ce imate vprasanja v zvezi z izdelkom, se obrnite
na svojega pristojnega servisnega partnerja. Na
nasi spletni strani najdete pod »Iskanje partnerjev«
usposobljene kontaktne partnerje na svojem
podrocju.

MENNEKES

Za neposreden kontakt s podjetiem MENNEKES
uporabite formular pod »Kontakt« na nasi spletni
strani.

Pogosto zastavljena vprasanja (FAQ)

Dodatne informacije na temo elektromobilnosti
najdete na nasi spletni strani pod »FAQ«.

1.2 Svarila

Opozorilo pred telesnimi poskodbami

A NEVARNOST

To svarilo oznacuje neposredno nevarnost, ki
privede do smrti ali izredno tezkih telesnih
poskodb.

A

To svarilo oznacuje nevarno situacijo, ki bi lahko
privedla do smrti ali tezkih telesnih poskodb.

/\ POZOR

To svarilo oznacuje nevarno situacijo, ki bi lahko
privedla do lazjih telesnih poskodb.

Opozorilo pred materialno skodo

A POMEMBNO

To svarilo oznacuje nevarno situacijo, ki bi lahko
privedla do materialne skode.

Uporabljeni simboli

1.3
Ta simbol oznaduje dejavnosti, ki jih sme
izvajati samo elektrotehnik.
. v
1 Tasimbol oznacuje pomembno opombo.

.33_ Ta simbol oznacuje dodatno, koristno
® informacijo.

Ta simbol oznacuje pogoj.

Ta simbol oznacuje poziv k ukrepanju.

Ta simbol oznacuje rezultat.

Ta simbol oznacuje nastevanje.

Ta simbol vas napoti na drugi dokument ali na
drugo mesto v besedilu tega dokumenta.

O m 3 Vv


https://www.chargeupyourday.com/

2 Zavaso varnost

2.1 Ciljne skupine

Ta dokument vsebuje informacije za elektrotehnika
in upravljavca izdelka. Za dolo¢ene dejavnosti je
potrebno poznavanje elektrotehnike. Te dejavnosti
sme izvajati samo elektrotehnik in so oznacene s
simbolom za elektrotehnika.

J »1.3 Uporabljeni simboli« [ 2]

Upravljavec

Upravljavec je odgovoren za predvideno uporabo
in varno rabo izdelka. Sem spada tudi
usposabljanje oseb, ki izdelek uporabljajo.
Upravljavec je odgovoren za to, da dejavnosti, za
katere so potrebna strokovna znanja, izvajajo
ustrezno usposobljene strokovne osebe.

Elektrotehnik

Elektrotehnik lahko na podlagi svoje strokovne
izobrazbe, znanja in izkusenj ter poznavanja
veljavnih predpisov oceni svoje naloge in prepozna
morebitne nevarnosti.

2.2 Predvidena uporaba

Izdelek je predviden za uporabo na zasebnem
podrocju.

Izdelek je predviden izklju¢no za polnjenje

elektri¢nih in hibridnih vozil, v nadaljevanju

imenovanih »vozila«.

B Polnjenje po nacinu 3 po IEC 61851 za vozila z
akumulatorji brez uhajanja plinov.

B Vti¢ne priprave po IEC 62196.

Vozil z akumulatorji z uhajanjem plinov ni mogoce
polniti.

Izdelek je predviden izklju¢no za nepremicno
stensko montazo ali montazo na postavitvenem
sistemu podjetja MENNEKES (npr. podstavku) na
notranjem in zunanjem podrocju.

%4 MENNEKES
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V nekaterih drzavah obstaja predpis, da mora
mehanski preklopni element napajalno tocko lociti
od omreZzja, ¢e bi bil bremenski kontakt izdelka
zvarjen (welding detection). Predpisu je npr.
mogoce ugoditi z odklopnikom delovnega toka.

Izdelek je mogoce uporabljati samo ob upostevanju
vseh mednarodnih in drzavnih predpisov. Med
drugim je treba upostevati naslednje mednarodne
predpise oz. njihovo ustrezno drzavno razli¢ico:

B |EC 618511

B |EC 62196-1

B |[EC 60364-7-722

B |EC 61439-7

Izdelek v stanju ob dobavi izpolnjuje evropske
normativne minimalne zahteve za oznacevanje
napajalnih toc¢k po EN 17186. V nekaterih drzavah
obstajajo dodatne nacionalne zahteve, ki jih je
ravno tako treba upostevati.

Ta dokument in vse dodatne dokumente o tem
izdelku je treba prebrati, upostevati, shraniti in jih
po potrebi predati naslednjemu upravljavcu izdelka.

2.3 Nepredvidena uporaba

Uporaba izdelka je varna samo v okviru predvidene
uporabe. Vsaka druga uporaba in spremembe na
izdelku niso v skladu s predvideno uporabo in zato
niso dovoljene.

Za vsakr$no osebno in materialno $kodo, ki nastane
zaradi nepredvidene uporabe, so odgovorni
upravljavec, elektrotehnik ali uporabnik.
MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG ne
prevzema nikakrsne odgovornosti za posledice,
nastale zaradi nepredvidene uporabe.



2.4 Osnovni varnostni napotki

Poznavanje elektrotehnike

Za dolocene dejavnosti je potrebno poznavanje
elektrotehnike. Te dejavnosti sme izvajati samo
elektrotehnik in so oznacene s simbolom
»elektrotehnik«.

[J »1.3 Uporabljeni simboli« [ 2]

Ce dejavnosti, ki jih mora izvajati elektrotehnik,

izvedejo laiki na podrocju elektrotehnike, lahko

pride do tezkih poskodb oseb ali njihove smrti.

P Dejavnosti, za katere je potrebno poznavanje
elektrotehnike, naj izvaja samo elektrotehnik.

P Upostevajte simbol »elektrotehnik« v tem
dokumentu.

Ne uporabljajte poskodovanega izdelka

Pri uporabi poskodovanega izdelka lahko pride do

tezkih poskodb oseb ali njihove smrti.

» Ne uporabljajte poskodovanega izdelka.

P Poskodovani izdelek oznadite, tako da ga druge
osebe ne bodo uporabljale.

P Poskodbe dajte nemudoma odpraviti
elektrotehniku.

P Izdelek po potrebi dajte vzeti iz uporabe.

Strokovna izvedba vzdrzevanja

Nestrokovno vzdrzevanje lahko neugodno vpliva

na varnost obratovanja izdelka. Tako lahko pride do

resnih telesnih poskodb ali smrti oseb.

P Vzdrzevanje izvedite na strokovno ustrezen
nacin.

[ »8.1Vzdrzevanje« [ 24]

Upostevanje dolznosti nadzora

Osebe, ki ne zmorejo ali samo pogojno zmorejo

oceniti morebitne nevarnosti, ravno tako tudi zivali,

predstavljajo nevarnost zase in za druge.

» Ogrozenim osebam, npr. otrokom, ne dovolite
priblizevanja izdelku.

» Zivalim ne dovolite priblizevanja izdelku.

Pravilna uporaba polnilnega kabla

Zaradi nestrokovnega ravnanja s polnilnim kablom

lahko nastanejo nevarnosti kot elektri¢ni udar,

kratek stik ali pozar.

» I1zogibajte se obremenitvi in udarcem.

» Polnilnega kabla ne speljite ez ostre robove.

» Polnilnega kabla ne zavozlajte in preprecite
njegovo upogibanje.

» Ne uporabljajte adapterskih vti¢ev ali podalj$ka
kabla.

» Polnilni kabel pri polnjenju popolnoma odvijte.

» Polnilnega kabla ne izpostavljajte vle¢ni
napetosti.

» Polnilni kabel iz polnilne vti¢nice povlecite za
vtic.

P Po uporabi polnilnega kabla na polnilni vti¢
namestite zascitni pokrov.

2.5 Varnostne nalepke

Na nekaterih komponentah izdelka so namesc¢ene
varnostne nalepke, ki svarijo pred nevarnimi
situacijami. Ce varnostnih nalepk ne upoétevate,
lahko pride do tezkih telesnih poskodb in do smrti.

Varnostne Pomen

nalepke
Nevarnost zaradi elektricne
napetosti.
P Pred deli na izdelku zagotovite

odsotnost elektricne napetosti.

Nevarnost v primeru

neupostevanja pripadajocih

dokumentov.

P Pred deli na izdelku preberite
pripadajoc¢e dokumente.

/A\

Upostevajte varnostne nalepke.

Varnostne nalepke ohranjajte berljive.
Poskodovane ali neberljive varnostne nalepke
zamenjajte.

\ A A4



» Ce je potrebna zamenjava dela, na katerem je
namescena varnostna nalepka, je treba
zagotoviti, da je varnostna nalepka namescena
tudi na novem delu. Po potrebi je treba
varnostno nalepko naknadno namestiti.
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3 Opis proizvoda

3.1 Osnovne lastnosti opreme

Splosno

B Polnjenje po nacinu 3 po IEC 61851

B Vti¢na naprava po IEC 62196

B Maks. moc polnjenja (AMTRON® Compact 2.0
1): 11 kW

B Maks. mo¢ polnjenja (AMTRON® Compact 2.0
22): 22 kW

B Priklju¢ek: enofazni/trifazni

B Maks. mo¢ polnjenja, ki jo konfigurira
elektrotehnik

B Statusne informacije na informacijskem LED-
polju

B Nacin Sleep za zmanjSano porabo v stanju
pripravljenosti (pribl. 1 W)

B Nelodljivo priklju¢en polnilni kabel tipa 2 (7,5 m)

B |ntegrirano obesanje kabla

B Ohisje iz materiala AMELAN®

Moznosti za avtorizacijo

B Samodejni zagon (brez avtorizacije)
B Z zunanjim preklopnim kontaktom (vhod za
sprostitev)

Moznosti za lokalno uravnavanje obremenitev

B Zmanjsanje polnilnega toka z zunanjim
preklopnim kontaktom (vhod za zmanjsanje)

B Zmanjsanje polnilnega toka pri neenakomerni
fazni obremenitvi (omejitev nesimetricne
obremenitve)

Integrirane zascitne priprave

B Niintegriranega stikala za okvarni tok

B Niintegriranega odklopnika za nadtokovno
zascito

B Nadzor okvarnega toka DC > 6 mA po

IEC 62955

Preklopni izhod za aktiviranje zunanjega

odklopnika delovnega toka, ki v primeru napake

(zvarjen bremenski kontakt, angl. welding

detection) napajalno toc¢ko lo¢i od omrezja.

3.2 Tipska ploscica

Na tipski ploscici so vsi pomembni podatki o
izdelku.

4 N\
>%4 MENNEKES
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sl. 1: Tipska ploscica (vzorec)

Proizvajalec
Stevilka tipa. Serijska $tevilka
Naziv tipa

Nazivni tok
Nazivna napetost
Nazivna frekvenca
Standard

Crtna koda
Stevilo polov
Vrsta zascite
Uporaba

O 00 NO O WN -

-
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sl. 2: Obseg dobave

1 lzdelek
2 Vrecka s pritrdilnim materialom (vijaki, zidni
vlozki, zaporni ¢epi)
3 6 membranskih uvodnic
4 Navodila za uporabo in namestitev
5 Dodatni dokumenti:
B Dodatek »DIP-stikalo«
B Vrtalna Sablona
B Elektri¢ni nacrt
B Certifikat o preizkusanju

Pri razlicici izdelka AMTRON® Compact 2.0 22 so
za prikljucitev napeljave za oskrbo z zunanjim
premerom > 17 mm dodatno prilozeni adapter M25/
M32, protimatica in vija¢ni spoj M32.
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3.4 Sestava izdelka

Prikaz zunanjosti

SL

sl. 3: Prikaz zunanjosti

Zgornji del ohisja

Oznaka napajalne tocke po EN 17186
Informacijsko LED-polje

Spodniji del ohisja

Polnilni kabel

ga b w N =



Prikaz notranjosti

sl. 4: Prikaz notranjosti

1 Kabelske uvodnice *

2 Sponke

B 1in 2: vhod za sprostitev

B 3in 4: vhod za zmanjsanje

B 5 in 6: preklopni izhod zunanjega
odklopnika delovnega toka

MCU (MENNEKES Control Unit, krmilna enota)

DIP-stikalo

Prikljuc¢ek za konfiguracijski kabel MENNEKES

Priklju¢ne sponke za oskrbo z napetostjo

o oW

* Dodatne kabelske uvodnice so namescene na
zgornji strani in na spodnji strani.
3.5 Informacijsko LED-polje

Informacijsko LED-polje prikazuje stanje
obratovanja izdelka (npr. pripravljenost, motnjo).

Pripravljenost

Simbol

Pomen

sveti Izdelek je pripravljen za obratovanje. Z

izdelkom ni povezano nobeno vozilo.
pocasi Niso izpolnjeni vsi pogoji za polnjenje,
utripa npr.

B Avtorizacija je bila izvedena. Z
izdelkom ni povezano nobeno
vozilo.

B Z izdelkom je povezano vozilo. Vhod
za zmanjsanje je aktiven in
konfiguriran na O A.

hitro Z izdelkom je povezano vozilo.
utripa Avtorizacija ni bila izvedena.

Barva simbola: modra ali zelena (odvisno od
konfiguracije)

V stanju obratovanja »Standby« se izdelek po

10 minutah preklopi v nacin Sleep, da zmanjsa
svojo porabo. Nacin Sleep je mogoce konfigurirati
in aktivirati v stanju pri dobavi. Nacin Sleep se
zakljuci z vtikanjem polnilnega kabla ali avtorizacijo.
V nacinu Sleep na informacijskem LED-polju ne
sveti noben simbol.

Polnjenje

Simbol  Pomen

sveti Postopek polnjenja tece.

pocasi  Obratovalna temperatura je zelo

utripa visoka. Postopek polnjenja tece.
Polnilni tok se zniza, da ne pride do
pregretja in izklopa izdelka.

hitro Obratovalna temperatura je

utripa prekoracena. Postopek polnjenja ima

premor.



Simbol

pulzira

Pomen

Postopek polnjenja ima premor.
Izpolnjeni so vsi pogoji za polnjenje
vozila. Postopek polnjenja ima premor
zaradi povratnega sporocila vozila ali
ga je zakljucilo vozilo.

Barva simbola: modra ali zelena (odvisno od
konfiguracije)

Cas ¢akanja

LED-lu¢ka »Cas &akanja« pri tem izdelku nima
nobene funkcije.

Motnja
Simbol

sveti

utripa

Pomen

Prislo je do motnje, ki preprecuje
postopek polnjenja vozila. Motnjo lahko
odpravi samo elektrotehnik.

Prislo je do motnje, ki preprecuje
postopek polnjenja vozila. Motnjo je
mogoce odpraviti s ponovnim
vtikanjem polnilnega vti¢a ali z
ohladitvijo izdelka.

[J »9 Odpravljanje motenj« [ 26]

Barva simbola: rdeca
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4  Tehnicni podatki

AMTRON® Compact 2.0 11 AMTRON® Compact 2.0 22

Maks. mo¢ polnjenja [kW] 1 22

Nazivni tok I, [A] 16 32

Nazivni tok napajalne tocke 16 32

nacin 3 |, [A]

Maks. predhodna varovalka [A] 20 40

Nazivni pogojni kratkosti¢ni 11 1,8

tok I [kA]

AMTRON® Compact 2.0 11, AMTRON® Compact 2.0 22

Priklju¢ek

Nazivna napetost Uy[V] AC £10 %
Nazivna frekvenca fy, [Hz]

Nazivna izolacijska napetost U,[V]
Nazivna impulzna napetost U, [kV]
Naziven obremenitveni faktor RDF
Sistem glede na vrsto ozemljitvene povezave
EMZ-razdelitev

Razred zascite

Vrsta zascite

Kategorija prenapetosti

Udarna odpornost

Stopnja umazanosti

Postavitev

Nepremicna/premicna

Uporaba (po IEC 61439-7)

Zunanja oblika

Mere V x S x G [mm]

Teza [kg]

Standard

enofazni/trifazni

230/ 400

50

500

4

1

TN/TT (IT pod dolocenimi pogoji)
A+B

|

IP 44

11l

IK10

3

na prostem ali v notranjih prostorih
nepremic¢na

ACSEV

stenska montaza

360,5 x 206,9 x 145,6

4,7 (pri izdelkih z 11 kW); 6,4 (pri izdelkih z 22
kW)

IEC 61851, IEC 61439-7

Konkretne izdaje standardov, po katerih je bil izdelek preizkusen, najdete v izjavi o skladnosti izdelka.



Sponcna letev napeljave za oskrbo
Stevilo priklju¢nih sponk
Material vodnika

Vpenjalno obmog¢je [mm?] toga
prilagodljiva
s konénim tulcem zil

Pritezni moment [Nm]

Priklju¢ne sponke vhoda za sprostitev
Stevilo priklju¢nih sponk
Izvedba zunanjega preklopnega kontakta

Vpenjalno obmog¢je [mm?] toga

prilagodljiva

s konénimi tulci zil
Pritezni moment [Nm]

Priklju¢ne sponke vhoda za zmanjsanje
Stevilo priklju¢nih sponk
Izvedba zunanjega preklopnega kontakta

Vpenjalno obmog¢je [mm?] toga

prilagodljiva

s konénimi tulci zil
Pritezni moment [Nm]

Priklju¢ne sponke preklopnega izhoda za odklopnik delovnega toka

Stevilo prikljuénih sponk

Maks. preklopna napetost [V] AC
Maks. preklopna napetost [V] DC
Maks. preklopni tok [A]

Vpenjalno obmogje [mm?] toga
prilagodljiva
s kon¢nimi tulci zil

Pritezni moment [Nm]

%4 MENNEKES
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5

baker
Min. Maks.

0,2 10

0,2 10

0,2 6

0,8 1,6

2

brez potencialov (NO)
Min. Maks.

0,5 4

0,5 4

0,5 PAS

0,8 1,6

2

brez potencialov (NC)
Min. Maks.

0,5 4

0,5 4

0,5 PAS

0,8 1,6

2

230

24

1
Min. Maks.

0,5 4

0,5 4

0,5 2,5

0,8 1,6

1

SL



5 Namestitev

5.1 Izbira lokacije

Pogoj(i):

v' Tehni¢ni podatki in podatki omrezja se
ujemajo.

(1 »4 Tehnic¢ni podatki« [ 10]

v' Upostevani so dovoljeni pogoji okolice.

v’ Izdelek in parkirno mesto za polnjenje sta si
glede na dolZino uporabljenega polnilnega
kabla dovolj blizu.

v Ohranjajo se naslednje minimalne razdalje do
drugih objektov (npr. sten):

B razdalja nalevo in na desno: 300 mm
B razdalja navzgor: 300 mm

5.1.1 Dovoljeni pogoji okolice

Nevarnost eksplozije in pozara

Ce se izdelek uporablja na podrogjih z nevarnostjo

eksplozije (EX-podrogjih), lahko pride do vziga

eksplozivnih snovi zaradi nastajanja isker na sklopih

izdelka. Obstaja nevarnost eksplozije in pozara.

P Izdelka ne uporabljajte na podrogjih z
nevarnostjo eksplozije (npr. na plinskih
¢rpalkah).

12

A POMEMBNO

Materialna Skoda zaradi neprimernih pogojev

okolice

Neprimerni pogoji okolice lahko privedejo do

poskodb izdelka.

P Izdelek zas¢itite pred neposrednim vodnim
curkom.

» Ne izpostavljajte ga neposrednim son¢nim
Zarkom.

P Poskrbite za zadostno prezracevanje izdelka.
Ohranjajte minimalne razdalje.

» Izdelka ne izpostavljajte virom vrocine.

P Izogibajte se mo¢nim nihanjem temperature.

Dovoljeni pogoji okolice

Min. Maks.
Temperatura okolice [°C] -30 +50
Povprec¢na temperatura v 24 §iES
urah [°C]
Nadmorska visina [m nad NN] 2.000
Relativna zracna vlaga (brez 95

kondenzacije) [%]

5.2 Predhodna dela na lokaciji

5.2.1 Predhodna elektri¢na instalacija

@ Dejavnosti v tem poglavju sme izvajati samo
elektrotehnik.

A NEVARNOST

Nevarnost pozara zaradi preobremenitve

Pri neprimerni zasnovi predhodne elektri¢cne

instalacije (npr. napeljave za oskrbo) obstaja

nevarnost pozara.

» Predhodne elektri¢ne instalacije morajo biti
zasnovane v skladu z veljavnimi zahtevami
standardov, tehni¢nimi podatki izdelka in
konfiguracijo izdelka.




[J »4 Tehni¢ni podatki« [ 10]

Pri zasnovi napeljave za oskrbo (preseku in
o tipu napeljave) obvezno upostevajte
1 naslednje lokalne danosti:

W vrsto polaganja

B dolzino napeljave

P Polozite napeljavo za oskrbo in po potrebi tudi
krmilno/podatkovno napeljavo na zelenem
mestu.

Moznosti montaze

B Na steno
B Na podstavek podj. MENNEKES

Stenska montaza:

Polozaj napeljave za oskrbo je treba predvideti s
pomocjo prilozene vrtalne Sablone ali s pomocjo
slike »Mere za vrtanje [mml«.

[J »5.5 Montaza izdelka na steno« [ 14]

MontaZa na podstavek:
Ta je na voljo pri podjetju MENNEKES kot pribor.
[J Glejte navodila za namestitev podstavka

5.2.2 Zascitne priprave

@ Dejavnosti v tem poglavju sme izvajati samo
elektrotehnik.

Pri instalaciji zascitnih priprav v predhodno
priklju¢eni elektri¢ni instalaciji morajo biti izpolnjeni
naslednji pogoiji:

%4 MENNEKES
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Zascitno stikalo za okvarni tok

B Upostevati je treba drzavne predpise
(npr. IEC 60364-7-722 (v Nemciji
DIN VDE 0100-722)).

B V izdelku je integriran senzor
diferen¢nega toka za nadzor okvarnega
DC-toka > 6 mA po IEC 62955.

B |zdelek je treba zascititi z zascitnim
stikalom za okvarni tok. Zascitno stikalo
za okvarni tok mora biti najmanj tipa A.

B Na zascitno stikalo za okvarni tok ni
dovoljeno prikljuciti nobenih drugih
tokokrogov.

i

Varovanje napeljave za oskrbo (npr. odklopnik za
nadtokovno zascito, NV-varovalka)

B Upostevati je treba drzavne predpise
(npr. IEC 60364-7-722 (v Nemciji
DIN VDE 0100-722)).

B Varovalko za napeljavo za oskrbo je
treba med drugim izvesti ob upostevanju
tipske ploscice, zelene modi polnjenja in
napeljave za oskrbo (dolzine napeljave,
preseka, Stevila zunanjih vodnikov,

1 selektivnosti) za izdelek.

B Za AMTRON® Compact 2.0 11 velja:
Nazivni tok varovalke za napeljavo za
oskrbo sme znasati najvec 20 A (s
karakteristiko C).

B Za AMTRON® Compact 2.0 22 velja:
Nazivni tok varovalke za napeljavo za
oskrbo sme znasati najvec 40 A (s
karakteristiko C).

Odklopnik delovnega toka

P Preverite, ali je v drZavi uporabe zakonsko
predpisan odklopnik delovnega toka.
[J »2.2 Predvidena uporaba« [ 3]

13
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B Odklopnik delovnega toka mora biti
namescen poleg odklopnika za
. nadtokovno zascito.
B Odklopnik delovnega toka in odklopnik
za nadtokovno zascito morata biti
medsebojno zdruzljiva.

5.3 Transportizdelka

A POMEMBNO

Materialna Skoda zaradi neustreznega transporta

Izdelek se lahko poskoduje zaradi tr¢enja in

udarcev.

» Izogibajte se tré¢enju in udarcem.

P Izdelek transportirajte do mesta postavitve
zapakiranega na paleti.

P Za odlaganje izdelka uporabite mehko
podlago.

5.4 Odpiranje izdelka

@)

Dejavnosti v tem poglavju sme izvajati samo
elektrotehnik.

sl. 5: Odpiranje izdelka

V stanju pri dobavi zgornji del ohi$ja ni privit. Vijaki
so del obsega dobave.

P Vijake po potrebi odvijte.

P Zgornji del ohisja preklopite navzdol.

5.5 Montaza izdelka na steno

A POMEMBNO

Materialna Skoda zaradi neravne povrsine

Zaradi montaze na neravni povrsini se ohisje lahko

razpotegne, tako da vrsta zascite ni vec

zagotovljena. Pojavi se lahko posledi¢na skoda na

elektronskih komponentah.

» Izdelek montirajte samo na ravni povrsini.

» Neravne povr$ine po potrebi izenadite s
primernimi ukrepi.

93

MENNEKES priporo¢a montazo na
ergonomsko smiselni visini glede na
telesno visino.

o Prilozeni pritrdilni material (vijaki, zidni
1 Vvlozki) je primeren izkljuéno za montazo na
beton, opeko in lesene stene.

A POMEMBNO

Materialna Skoda zaradi praha od vrtanja

Ce v izdelek zaide prah od vrtanja, lahko pride do

posledi¢ne skode na elektronskih komponentah.

P Pazite nato, da v izdelek ne zaide prah od
vrtanja.

» Izdelka ne uporabljajte kot vrtalne $ablone in
ne vrtajte skozi izdelek.

P Vrtine izdelajte s pomodjo vrtalne $ablone (ki je
del obsega dobave) ali pa vrtine najprej zarisite
s pomocjo slike »Mere za vrtanje [mm]« in jih
potem izdelajte. Premer vrtin je odvisen od
izbranega pritrdilnega materiala.
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sl. 6: Mere za vrtanje [mm]

P> Predrite potrebno kabelsko uvodnico na

predvidenem mestu loma s primernim orodjem.

P Vtaknite primerno membransko uvodnico (del
obsega dobave) v vsako kabelsko uvodnico.

Kabelska uvodnica

Zgornja stran in
spodnja stran

Zadnja stran

Samo pri AMTRON®
Compact 2.0 22 in
napeljavi za oskrbo z
zunanjim premerom

> 17 mm: zgornja stran
in spodnja stran

Primerna membranska
uvodnica
membranska uvodnica
z natezno
razbremenitvijo
membranska uvodnica
brez natezne
razbremenitve

B adapter M25/M32
B protimatica

B vijacni spoj M32
Pritezni moment 3 Nm

P Vstavite napeljavo za oskrbo in po potrebi tudi
krmilno/podatkovno napeljavo v po eno
kabelsko uvodnico in v izdelek.

%4 MENNEKES
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®  Znotraj izdelka potrebujete pribl. 30 cm
napeljave za oskrbo.

P Izdelek namestite s

pomocjo zidnih viozkov,

vijakov in zapornih ¢epov na steno. Pritezni
moment izberite glede na material stene.

A POMEMBNO

Materialna skoda zaradi manjkajocih zapornih

cepov

Ce vijaki v ohigju niso a
priloZzenimi zapornimi ¢
ni ve¢ zagotovljen. Prid

li niso dovolj prekriti s
epi, navedeni razred zascite
e lahko do posledi¢ne

Skode na elektronskih komponentah.
P Vijake v ohi$ju prekrijte s prilozenimi zapornimi

cepi.

P Preverite trdno in varno pritrditev izdelka.

5.6 Elektricni priklju¢ek

(@)

elektrotehnik.

5.6.1 Oblike omrezja
Izdelek je dovoljeno pri

Izdelek je dovoljeno pri
pod naslednjimi pogoji:
v’ Priklju¢ek na omrez

Dejavnosti v tem poglavju sme izvajati samo

kljuciti na omrezje TN/TT.

kljuciti na omrezje IT samo

je 230/400 V IT ni dovoljen.

v Priklju¢ek na omrezje IT z 230 V medlinijske

napetosti z zas¢itnim stikalom za okvarni tok je

dovoljen pod pogoj

em, da v primeru prve

napake maksimalna napetost dotika ne preseze

50 V AC.



5.6.2 Oskrba z napetostjo

sl. 7: Priklju¢ek oskrbe z napetostjo

P Snemite izolacijo z napeljave za oskrbo.
P Olupite 10 mm izolacije z zil.

® Pri polaganju napeljave za oskrbo
upostevajte dovoljeni polmer upogibanja.

Enofazno obratovanje

P Prikljucite Zile napeljave za oskrbo v skladu z
napisi na sponkah na sponke L1, N in PE.

P Upostevajte prikljuéne podatke sponéne letve.

[J »4 Tehni¢ni podatki« [ 10]

Trifazno obratovanje

P Prikljucite Zile napeljave za oskrbo v skladu z

napisi na sponkah na sponke L1, L2, L3 N in PE.

P Upostevajte prikljuéne podatke sponcne letve.
[J »4 Tehni¢ni podatki« [ 10]

5.6.3 Odklopnik delovnega toka

Pogoj(i):

v" Odklopnik delovnega toka je instaliran v
predhodno namesceni elektri¢ni inStalaciji.

[T »5.2.2 Zascitne priprave« [} 13]

Odklopnik delovnega toka

— N

TAC/DC

sl. 8: Osnovna vezalna shema: prikljucitev
zunanjega odklopnika delovnega toka

P Snemite izolacijo z napeljave.
» Olupite 10 mm izolacije z Zil.
P Prikljucite zile na sponki 5 in 6 (XG3).

Sponka
(XG3)
5 odklopnik delovnega toka

Priklju¢ek

6 oskrba z napetostjo
B maks. 230 V AC ali maks. 24 V DC
B maks. 1A

P Upostevajte priklju¢ne podatke preklopnega
izhoda.
(7 »4 Tehni¢ni podatki« [ 10]

V primeru napake (zvarjen bremenski
1 kontakt) se aktivira odklopnik delovnega
toka in se izdelek loc¢i od omrezja.



6 Zagon

6.1 Osnovne nastavitve z DIP-stikali

i Spremembe z DIP-stikali so ucinkovite Sele
po ponovnem zagonu izdelka.

P Izdelek po potrebi preklopite v stanje brez
napetosti.
6.1.1 Konfiguracija izdelka

@ Dejavnosti v tem poglavju sme izvajati samo
elektrotehnik.

V zgornjem delu ohisja sta dve 8-polni DIP-stikali, s
katerima je mogoce izdelek konfigurirati. V stanju
pri dobavi so vsa DIP-stikala izklopljena (»OFF«). V
stanju ob dobavi je izdelek Ze pripravljen za
uporabo.
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sl. 9: DIP-stikali (stanje ob dobavi)

1 Enota $1
2 Enota S2

Z DIP-stikali je mogoce nastaviti naslednje funkcije:

Enota S1

DIP-
stikalo
1

4,5, 6,
7,8

Enota S2

DIP-
stikalo
1,2,3
4,5

6,7,8

%4 MENNEKES
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Funkcija

Barvna shema LED-prikaza
B »OFF«
B Simbol »Standby« = modra
B Simbol »Polnjenje« = zelena
B >ON«
B Simbol »Standby« = zelena
B Simbol »Polnjenje« = modra
Omejitev nesimetricne obremenitve
B »OFF«: izklop omejitve nesimetricne
obremenitve
B »ON«: vklop omejitve nesimetri¢ne
obremenitve
Avtorizacija
B »OFF«: brez avtorizacije (samodejni
zagon)
B »ON«: avtorizacija na vhodu za
sprostitev
Brez funkcije

Funkcija

Maks. polnilni tok

Reduciran polnilni tok pri aktiviranem
vhodu za zmanjsanje

Brez funkcije

6.1.2 Nastavitev maksimalnega napajalnega toka

@ Dejavnosti v tem poglavju sme izvajati samo
elektrotehnik.

Z DIP-stikali 1, 2 in 3 v enoti S2 je mogoce nastaviti
maksimalen polnilni tok napajalne tocke.

AMTRON® Compact 2.0 22

Maks. napajalni tok je mogoce nastaviti na 6 A,

10 A 13A,16 A, 20 A, 25 Aali32 A

SL



Nastavitev DIP-stikala (enota S2) Maks.

1 2 3 polnilni
tok [A]

OFF OFF OFF 32

ON OFF OFF 25

OFF ON OFF 20

ON ON OFF 16

OFF OFF ON 13

ON OFF ON 10

OFF ON ON 6

Nastavitev ON — ON — ON je neveljavna (stanje
obratovanja »Motnja«).

AMTRON® Compact 2.0 11

Maks. napajalni tok je mogoce nastaviti na 6 A,
10 A, 13 Aali16 A.

Nastavitev DIP-stikala (enota S2) Maks.

1 2 3 polnilni
tok [A]

OFF OFF OFF 16

ON OFF OFF 16

OFF ON OFF 16

ON ON OFF 16

OFF OFF ON 13

ON OFF ON 10

OFF ON ON 6

Nastavitev ON — ON — ON je neveljavna (stanje
obratovanja »Motnja«).

6.1.3 Nastavitev omejitve nesimetricne
obremenitve

@ Dejavnosti v tem poglavju sme izvajati samo
elektrotehnik.

Nesimetri¢na obremenitev pomeni neenakomerno
obremenitev faz trifaznega omrezna izmeni¢nega
toka. Ce se vozilo polni z eno oz. dvema fazama, je
treba nesimetri¢no obremenitev prepreciti. V

Nemdciji je na primer prisotna nesimetri¢na

obremenitev, Ce je razlika na priklju¢ni omrezni

tocki med dvema fazama vecja od 20 A (po VDE-N-

AR-4100).

P Upostevajte veljavne drzavne predpise.

» Prestavite DIP-stikalo 2 v enoti S1 na »ON«.

= Nesimetri¢na obremenitev se omeji na 20 A
(standardna nastavitev).

Za omejitev nesimetri¢ne obremenitve na drugo
vrednost toka je potrebno konfiguracijsko orodje.
7 »6.5 Opis konfiguracijskega orodja« [ 20]

6.2 Primeri uporabe

6.2.1 Zmanjsanje

@ Dejavnosti v tem poglavju sme izvajati samo
elektrotehnik.

Ce v dolo¢enih okolié¢inah in ob dolo&enih ¢asih
najvedji tok omreznega prikljucka ni na voljo, je
mogoce napajalni tok zmanjSati prek vhoda za
zmanj$anje. Vhod za zmanjsanje je npr. mogoce
krmiliti prek naslednjih meril ali krmilnih sistemov:
B tokovna tarifa

cas

krmiljenje z razbremenitvijo

ro¢no krmiljenje

zunanje uravnavanje obremenitev

Stanje preklopnega Stanje zmanjsanja

kontakta
odprt zmanjsanje aktivno
sklenjen zmanjsanje ni aktivho

Elektri¢ni prikljucek preklopnega kontakta

A POMEMBNO

Materialna Skoda zaradi neustrezne namestitve

Nepravilna instalacija preklopnega kontakta lahko

povzroci poskodbe ali motnje delovanja izdelka. Pri

namescanju upostevajte naslednje zahteve:

» Izberite primerno vodilo napeljave, da se
preprecijo moteci vplivi.




V stanju ob dobavi je na vhodu za zmanjSanje

vstavljen mosti¢ek. Tega je treba najprej odstraniti.

sl. 10: Odstranitev mosticka

P Odstranite mosti¢ek.

12vVDC,8mA—— 3

Vhod za zmanj$anje

sl. 11: Osnovna vezalna shema: prikljucitev
zunanjega preklopnega kontakta

Preklopni kontakt namestite zunaj.
Snemite izolacijo z napeljave.

Olupite 10 mm izolacije z zil.

Prikljucite zZile na sponki 3 in 4 (XG1).
Upostevaijte priklju¢ne podatke vhoda za
zmanjsanje.

(1 »4 Tehni¢ni podatki« [ 10]

vVVvVVYVYY

Konfiguracija

Z DIP-stikaloma 4 in 5 v enoti S2 je mogoce
nastaviti znizan polnilni tok, ki je prisoten, ko se
aktivira preklopni kontakt na vhodu za zmanjsanje.
Polnilni tok se odstotno zmanjsa glede na
nastavljeni maksimalni polnilni tok.

Nastavitev Odstotek  Zmanjsani polnilni
DIP-stikala maks. tok (primer: maks.
(enota S2) polnilnega polnilni tok =10 A)
4 5 toka

OFF OFF 0% OA

%4 MENNEKES
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Nastavitev Odstotek  Zmanjsani polnilni
DIP-stikala maks. tok (primer: maks.
(enota S2) polnilnega polnilni tok =10 A)
4 5 toka

OFF ON 25 % 6A*

ON OFF 50% 6A*

ON ON 75 % 75A*

* Za postopek polnjenja je vedno na voljo najmanj
6 A. Ce je izra¢unani zmanjsani polnilni tok manjsi
od 6 A, se zaokrozi navzgor.

6.2.2 Avtorizacija na vhodu za sprostitev

@ Dejavnosti v tem poglavju sme izvajati samo
elektrotehnik.

Izdelek obsega vhod za sprostitev za avtorizacijo
postopka polnjenja. V ta namen mora biti preklopni
kontakt namescen zunaj in priklju¢en na vhodu za
sprostitev. Kakor hitro preklopni kontakt aktivira
vhod za sprostitev, je avtorizacija izvedena.
Preklopni kontakt je lahko na primer stikalo na kljuc
(trajni signal) ali tipka (impulzni signal).

Za aktiviranje preklopnega kontakta z impulznim
signalom je potrebno konfiguracijsko orodje.
[J »6.5 Opis konfiguracijskega orodja« [ 20]

Stanje preklopnega Stanje avtorizacije

kontakta

odprt avtorizacija ni bila
izvedena

sklenjen avtorizacija je bila

izvedena

SL



Elektri¢ni priklju¢ek preklopnega kontakta

A POMEMBNO

Materialna Skoda zaradi neustrezne namestitve

Nepravilna instalacija preklopnega kontakta lahko

povzroci poskodbe ali motnje delovanja izdelka. Pri

namescanju upostevajte naslednje zahteve:

P Izberite primerno vodilo napeljave, da se
preprecijo motedi vplivi.

Vhod za sprostitev:

12VDC,8mA—— 2

sl. 12: Osnovna vezalna shema: prikljucitev
zunanjega preklopnega kontakta

Preklopni kontakt namestite zunaj.
Snemite izolacijo z napeljave.

Olupite 10 mm izolacije z zil.

Prikljucite zile na sponki 1in 2 (XG1).
Upostevaijte priklju¢ne podatke vhoda za
sprostitev.

[J »4 Tehni¢ni podatki« [ 10]

\ A A A A4

Konfiguracija
» Prestavite DIP-stikalo 3 v enoti S1 na »ON«.

Ce je bil name$cen preklopni kontakt z impulznim
stikalom, je dodatno potrebna nastavitev v
konfiguracijskem orodju.

[J »6.5 Opis konfiguracijskega orodja« [ 20]

6.3 Vklop izdelka

(@)

Pogoj(i):
v’ lzdelek je pravilno namescen.
v’ lIzdelek ni poskodovan.

Dejavnosti v tem poglavju sme izvajati samo
elektrotehnik.

20

v Potrebne zasditne priprave so instalirane ob
upostevanju ustreznih drzavnih predpisov v
predhodno priklju¢eni elektri¢ni instalaciji.
»5.2.2 Zascitne priprave« [ 13]

Izdelek je bil pri prvem zagonu preverjen po IEC
60364-6 ter po ustreznih veljavnih drzavnih
predpisih (npr. DIN VDE 0100-600 v Nemciji).

1 »6.4 Preverjanje izdelka« [ 20]

» Vklopite oskrbo z napetostjo in jo preverite.

AN

6.4 Preverjanje izdelka

@ Dejavnosti v tem poglavju sme izvajati samo
elektrotehnik.

» Pri prvem zagonu izvedite preverjanje izdelka
po |[EC 60364-6 in ustreznih veljavnih drzavnih
predpisih (npr. DIN VDE 0100-600 v Nemciji).

Preverjanje je mogoce izvesti v povezavi s
preskusno enoto MENNEKES in preskusno napravo
za preverjanje v skladu s standardi. Preskusna
enota MENNEKES pri tem simulira komunikacijo z
vozilom. Preskusne enote so na voljo pri podjetju
MENNEKES kot pribor.

6.5 Opis konfiguracijskega orodja

Osnovne nastavitve je mogoce izvesti z DIP-stikali
na napajalni postaji. Za razsirjene nastavitve je
potrebno konfiguracijsko orodje.
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Nastaviti je mogoce naslednje razsirjene Sestava
konfiguracije: GMENNEKES (DY own- | ) voimsmssscs m
B jzvedba posodobitve vdelane programske

opreme

B sprememba standardne nastavitve (16 A) za
omejitev nesimetri¢ne obremenitve (mozne
vrednosti: 10 A ... 30 A)

B dezaktiviranje akusti¢ne povratne reakcije

B dezaktiviranje nacina Sleep (za zmanjsano
porabo v stanju pripravljenosti pribl. 1 W)

B aktiviranje prepoznavanja prenizke/previsoke
napetosti za priklju¢ene faze in nastavitev
ustreznih mejnih vrednosti

B uvoz in izvoz nastavitev

B prestavitev vhoda za sprostitev na impulzni
signal sl. 13: Sestava konfiguracijskega orodja (primer)
V konfiguracijskem orodju se poleg tega prikazejo 1 Gumb za izbiro jezika
trenutne obratovalne vrednosti in se razlozijo 2  Status povezave
nastavljena DIP-stikala. Ce bise pojavila motnja, 3  Meni
konfiguracijsko orodje nudi pomo¢ za odpravljanje 4 Zaslonski namig z dodatnimi informacijami
(sporocilo o motnji, dnevniska datoteka). 5 Parameter
6 Nastavitev/status
Za uporabo konfiguracijskega orodja je X . L .
7 Gumbi za shranjevanje in zavrnitev

potreben konfiguracijski kabel podjetja
MENNEKES. Konfiguracijski kabel podj.
MENNEKES najdete na nasi domacdi strani
pod »lzdelki« > »Pribor« (Stevilka za narocilo
18625). Poleg tega lahko tam prenesete 6.6 Zapiranje izdelka
konfiguracijsko orodje vklj. z navodili.

spremenjenih nastavitev ter za ponastavitev
na tovarniske nastavitve

e

@ Dejavnosti v tem poglavju sme izvajati samo

" . R . elektrotehnik.
Informacije za namestitev in uporabo so opisane v

navodilu za konfiguracijsko orodje. A POMEMBNO

[J Upostevajte navodilo za konfiguracijsko orodje.

Materialna Skoda zaradi stisnjenih sklopov ali

kablov

Zaradi stisnjenih sklopov ali kablov lahko pride do

poskodb in napak pri delovanju.

P Pri zapiranju izdelka pazite na to, da ne pride
do stiskanja sklopov ali kablov.

P Po potrebi sklope ali kable pritrdite.

21
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sl. 14: Zapiranje izdelka

P Zgornji del ohisja preklopite navzgor.
P Zgornji del ohisja in spodnji del ohisja med
seboj privijte. Pritezni moment: 1,2 Nm.

22



7 Uporaba

7.1 Avtorizacija

P Avtorizacija (v odvisnosti od konfiguracije).

Za avtorizacijo obstajajo naslednje moznosti:

Brez avtorizacije (samodejni zagon)

Vsi uporabniki smejo polniti.

Avtorizacija na vhodu za sprostitev

Kakor hitro preklopni kontakt aktivira vhod za
sprostitev, je avtorizacija izvedena.

Pri aktiviranju preklopnega kontakta z impulznim
signalom:

Ce se polnjenje ne zazene v roku 5 minut,
se avtorizacija ponastavi, izdelek pa preide
v stanje »Standby«. Avtorizacijo je treba
izvesti znova.

®
1

7.2 Polnjenje vozila

A

Nevarnost telesnih poskodb zaradi nedovoljenih

pripomockov

Ce se pri postopku polnjenja uporabljajo

nedovoljeni pripomocki (npr. adapterski vtici,

kabelski podaljski), obstaja nevarnost elektricnega

udara ali gorenja kablov.

P Uporabljajte izklju¢no polnilne kable, ki so
predvideni za vozilo in izdelek.

Pogoj(i):

v’ Avtorizacija je bila izvedena (¢e je potrebna).

v" Vozilo in polnilni kabel primerna za polnjenje v
nacinu 3.

P Polnilni kabel popolnoma odvijte.

P Povezite polnilni kabel z vozilom.

%4 MENNEKES
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Postopek polnjenja se ne zazene

Ce se postopek polnjenja ne zazene, je lahko npr.

motena komunikacija med napajalno to¢ko in

vozilom.

P Preverite polnilni vti¢ in polnilno vti¢nico glede
tujkov in jih po potrebi odstranite.

P Polnilni kabel po potrebi dajte zamenjati
elektrotehniku.

Konec postopka polnjenja

A POMEMBNO

Materialna skoda zaradi vle¢ne napetosti

Vlec¢na napetost na kablu lahko privede do loma

kabla in drugih poskodb.

P Polnilni kabel iz polnilne vti¢nice iztaknite za
vtic.

P Zakljudite postopek polnjenja na vozilu ali s
ponastavitvijo vhoda za sprostitev.

P Polnilni kabel iz polnilne vti¢nice iztaknite za
vtic.

P Na polnilni vti¢ namestite zas¢itni pokrov.

P Polnilni kabel obesite brez prepogibanja.

23
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8 Servisiranje

8.1 Vzdrzevanje

A NEVARNOST

Nevarnost elektricnega udara zaradi

poskodovanega izdelka

Pri uporabi poskodovanega izdelka lahko pride do

tezkih poskodb oseb ali njihove smrti zaradi

elektricnega udara.

» Ne uporabljajte poskodovanega izdelka.

P Poskodovani izdelek oznacite, tako da ga
druge osebe ne bodo uporabljale.

» Poskodbe dajte nemudoma odpraviti
elektrotehniku.

P Izdelek naj elektrotehnik po potrebi vzame iz
uporabe.

P lIzdelek preverite vsak dan oz. pri vsakem
polnjenju glede pripravljenosti za obratovanje in
zunanjih poskodb.

Primeri poskodb:

B okvarjeno ohisje

B okvarjeni ali manjkajoci sklopi

B neberljive ali manjkajoce varnostne nalepke

Vzdrzevalna pogodba s pristojnim servisnim
®  partnerjem zagotavlja redno vzdrzevanje.

Intervali za vzdrzevanje

)

Intervale za vzdrzevanje izberite ob upostevanju
naslednjih vidikov:
B starost in stanje izdelka

Spodnje dejavnosti sme izvajati samo
elektrotehnik.

B vplivi okolice
B obremenjenost
B zadnji preizkusni protokoli

Vzdrzevanije izvedite najmanj v spodnjih intervalih.
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Polletno:

Sklop
Ohisje
zZunaj

Ohisje
znotraj

Zascitne
priprave
Informacijs
ko LED-
polje
Polnilni
kabel

Letno:
Sklop
Priklju¢ne
sponke

Vzdrzevalno opravilo

P Izvedite vizualno preverjanje
glede pomanijkljivosti in poskodb.

P> Preverite Cistoco izdelka in ga po
potrebi ocistite.

» Preverite izdelek glede tujkov in
po potrebi tujke odstranite.

P Vizualno preverite suhost, po
potrebi odstranite tujke iz tesnila
in izdelek osusite. Po potrebi
izvedite preizkus delovanja.

P Preverite pritrditev na steni oz. na
postavitvenem sistemu podjetja
MENNEKES (npr. podstavku) in po
potrebi zategnite vijake.

P Izvedite vizualno preverjanje
glede poskodb.

» Informacijsko LED-polje preverite
glede delovanja in berljivosti.

P Polnilni kabel preverite glede
poskodb (npr. prepogibanja,
razpok).

P> Preverite polnilni kabel glede
Cistoce in tujkov, ga po potrebi
ocistite in tujke odstranite.

Vzdrzevalno opravilo

D Preverite priklju¢ne sponke
napeljave za oskrbo in jih po
potrebi zategnite.



Sklop Vzdrzevalno opravilo
Elektricna P> Pregledovanje elektri¢ne
inStalacija instalacije po IEC 60364-6 in

ustreznih veljavnih drzavnih
predpisih (npr.

DIN VDE 0105-100 v
Nemdiji).

P Ponovitev meritev in
preizkusov po |IEC 60364-6
in ustreznih veljavnih
drzavnih predpisih (npr.
DIN VDE 0105-100 v
Nemciji).

P Izvedite preverjanje
delovanja in simulacija
polnjenja (npr. s preskusno
enoto MENNEKES in
preskusno napravo za
preverjanje v skladu s
standardi).

P Ustrezno odpravite poskodbe izdelka.

P Vzdrzevanje dokumentirajte.
Protokol vzdrzevanja podjetja MENNEKES
najdete na nasi spletni strani pod
»Servis« > »Brosure/informacijski material« >
»Documents for installers« (dokumenti za
instalaterje).
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8.2 Ciséenje

A NEVARNOST

Nevarnost elektricnega udara zaradi

neustreznega ciscenja

Izdelek vsebuje elektri¢ne sklope, ki so pod visoko
napetostjo. Pri neustreznem cis¢enju lahko pride do
tezkih poskodb oseb ali njihove smrti zaradi
elektricnega udara.

P Ohigje Cistite izklju¢no na zunanji strani.

» Ne uporabljajte tekoce vode.

A POMEMBNO

Materialna Skoda zaradi neustreznega ciSc¢enja

Zaradi neustreznega ciS¢enja lahko pride do

materialne Skode na ohisju.

P Ohisje obrisite s suho krpo ali s krpo, rahlo SL
navlazeno z vodo ali $piritom (94 % vol.).

Ne uporabljajte tekoce vode.

Ne uporabljajte visokotla¢nih Cistilnih naprav.

vy

8.3 Posodobitev vdelane programske
opreme

Aktualno vdelano programsko opremo
1 lahko nalozite na nasi spletni strani pod
»Servis«.

Za izvedbo posodobitve vdelane programske
opreme je potrebno konfiguracijsko orodje.
[J »6.5 Opis konfiguracijskega orodja« [ 20]



9

Odpravljanje motenj

Ko se pojavi motnja, sveti oz. utripa simbol »Motnja«
na informacijskem LED-polju. Za nadaljnje
obratovanje je treba motnjo odprauviti.

Simbol »Motnja« utripa

Ko simbol »Motnja« utripa, uporabnik/upravljavec
lahko odpravi motnjo. MoZne motnje so npr.:

napake pri postopku polnjenja
previsoka obratovalna temperatura
Pojavila se je prenizka ali previsoka napetost

Za odpravljanje motenj upostevajte naslednje
zaporedje:

>

>

>

i

Koncajte postopek polnjenja in iztaknite polnilni
kabel.

Po potrebi pocakajte, da se izdelek ohladi ali
prenizka oz. previsoka napetost ni vec prisotna.
Polnilni kabel znova vtaknite in zaZenite
postopek polnjenja.

Ce motnje ni bilo mogoce odpraviti, se
obrnite na svojega pristojnega servisnega
partnerja.

[ »1.1 Kontakt« [ 2]

Simbol »Motnja« sveti

Ce simbol »Motnja« sveti, motnjo lahko odpravi
samo elektrotehnik.

(@)

Spodnje dejavnosti sme izvajati samo
elektrotehnik.

Mozne motnje so npr.:

26

samopreskus elektronike ni bil uspesen
samopreskus nadzora okvarnega toka DC ni bil
uspesen

zvarjen bremenski kontakt (welding detection)

Za dostop do diagnoze motnje in prenosa
. dnevniskih datotek je potrebno
J konfiguracijsko orodje.
»6.5 Opis konfiguracijskega orodja«
[ 20]

Za odpravljanje motenj upostevajte naslednje

zaporedje:

P Izdelek za 3 minute preklopite v stanje brez
napetosti in ga znova zazenite.

P Preverite, ali je na voljo posodobitev vdelane
programske opreme (na nasi domaci strani pod
»Servis«) in tega po potrebi nalozite s
konfiguracijskim orodjem.

» Odditajte diagnozo motnje v konfiguracijskem
orodju in motnjo odpravite.

Na nasi spletni strani pod »Servis« >
. »Brosure« > »Dokumenti za instalaterje«
1 najdete dokument za odpravljanje moten;.
V njem so opisana sporocila o motnjah,
mozni vzroki in mozne resitve.

» Motnjo dokumentirajte.

Protokol za motnje podjetja MENNEKES najdete

na nasi spletni strani pod »Servis« > »Brosure« >
»Dokumenti za inStalaterje«.

9.1 Nadomestni deli

Ce so za odpravljanje motenj potrebni nadomestni
deli, je te treba vnaprej preveriti glede enakosti
izvedbe.

» Uporabljajte izkljuéno originalne nadomestne
dele, ki jih je dalo na voljo in/ali dovolilo
podjetje MENNEKES.

[J Glejte navodila za namestitev nadomestnega
dela



10 Odstranitev iz uporabe

(@)

P Preklopite napeljavo za oskrbo v stanje brez
napetosti in jo zavarujte pred ponovnim
vklopom.

Izdelek odprite.

»5.4 Odpiranje izdelka« [ 14]

Locite napeljavo za oskrbo in po potrebi tudi
krmilno/podatkovno napeljavo.

Izdelek locite od stene oz. s postavitvenega
sistema podjetja MENNEKES (npr. podstavka).
Speljite napeljavo za oskrbo in po potrebi
krmilno/podatkovno napeljavo iz ohisja.
Izdelek zaprite.

»6.6 Zapiranje izdelka« [ 21]

Dejavnosti v tem poglavju sme izvajati samo
elektrotehnik.

vV VvV

i A

10.1 Skladiscenje

Pravilno skladis¢enje omogoca in pozitivho vpliva
na ohranjanje sposobnosti izdelka za obratovanje.
P Izdelek pred shranitvijo oistite.

P Izdelek shranite v originalni embalazi ali s
primernimi pripomocki za pakiranje na cistem in
suhem mestu.

P Upostevajte dopustne pogoje skladis¢enja.

Dopustni pogoji skladiscenja

Min. Maks.
Temperatura skladis¢enja [°C] —30 +50
Povprecna temperatura v 24 i85
urah [°C]
Nadmorska visina [m nad NN] 2.000
Relativna zrac¢na vlaga (brez O5)

kondenzacije) [%]
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10.2 Odstranitev med odpadke

P Upostevajte drzavne zakonske dolo¢be drzave
uporabe za odstranitev med odpadke in za
varovanje okolja.

» EmbalaZo odstranite razvré¢eno glede na vrsto.

)2 ¢

Moznosti vracanja za zasebna gospodinjstva

Izdelka ni dovoljeno odstraniti skupaj z
obicajnimi gospodinjskimi odpadki.

Izdelek je mogoce brezpla¢no oddati na zbirnih
mestih pri javnopravnih odpadih ali v objektih za
zbiranje, urejenih v skladu z Direktivo 2012/19/EU.

Moznosti vracanja pri profesionalni uporabi

Podrobne navedbe o odstranjevanju profesionalno
rabljenih izdelkov dobite na poizvedbo pri podjetju
MENNEKES.

[J »1.1Kontakt« [ 2]

Osebni podatki / varstvo podatkov

Na izdelku so morebiti shranjeni osebni podatki. Za
izbris podatkov je odgovoren kon¢ni uporabnik.
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1 O6 3TOM [OKYMEHTEe

3apsgHas ctaHuMs o6o3HavaeTcs aanee kak «lpo-
OyKT». [JaHHbIi JOKYMEHT OTHOCUTCS K CreayioLmm
NCMNONHEHMAM MPOAYKTA:

B AMTRON® Compact 2.0 11

B AMTRON® Compact 2.0 22

DTOT AOKYMEHT COAEPXUT Pas/nuHyo MH(OpMa-
LMIO ANS CNeumanucToB-3/1eKTPUKOB U SKCM/TyaTh-
pyloLein cTopoHbl npoaykTa. Kpome npoyero, B
3TOM JOKYMEHTE AaloTCA BaXHbIE yKa3aHWs Mo
MOHTaXy ¥ Haf/1exalleMy MCro/ib30BaHNUIo Mpo-
[yKTa.

Copyright ©2022 MENNEKES Elektrotechnik GmbH
& Co. KG

11 KOHTaKTHble AaHHble

WHTepHerT: https://www.chargeupyourday.com/
00|40
[=

CepBUCHbIe NapTHepbI

[No kacatowmmcs npoaykTa Bonpocam 06-
paLLantecb K OTBETCTBEHHOMY CEPBUCHOMY MapT-
Hepy. Ha Hawewm caiiTe B pasgene «[louck napt-
HepoB» Bbl HaligeTe KBaNMMUUMPOBAHHbLIX KOH-
TaKTHbIX /1ML, B BalLleM pernoHe.

MENNEKES

[nsa HenocpeacTBEHHOrO 06paLLeHns B KOMAaHMIO
MENNEKES Bocnonb3yiitecb (hopmMynsapom B pas-
nene «KoOHTaKTbI» Ha caiiTe.

FAQ

JononHutenbHble CBEAEHUS MO TEME «DNEKTPOMO-
6UNbHOCTb» Bbl HANAETE Ha HalleM caliTe B pa3ge-
ne «<FAQ».

1.2 MpepocrepexeHus

MpepocTepeXxeHUs o TeNecHbIX NOBPEXAEHUAX

A ONACHOCTb

o710 npenocrepexeHne ykasblBaeT Ha Henocpen-
CTBEHHYIO OMNAaCHOCTb, BeAyLllylo K CMepTu unu 14a-
Xeneuwum TpaBmam.

A

o710 npenocrepexeHne ykasblBaeT Ha ONacHyKo Cu-
Tyauuto, KoTopas MOXeT NPUBECTU K CMepTu nnum
TAXe/IbiM TpaBMaMm.

/\ OCTOPOXHO

D70 NpepocTepexeHne yKasbiBaeT Ha OMacHyIo Cu-
Tyauumio, KOTOpas MOXeT NPUMBECTU K NIerkuM TpaBs-
Mam.

MpepocTtepexeHne o MaTepuanbHOM yLiep6e

A BHUMAHME

3710 NpepocTepexeHne ykasbliBaeT Ha CUTyaumIo,
KOTOpasa MOXeT NPUBECTU K UMYLLLEeCTBEHHOMY
yuiep6y.

1.3 Wcnonb3yemblie ycrioBHble 0603Ha4YeHUs

3T0T cMMBO 0603HAaYaeT BMAbl paboT, KO-
TOPbIe MOTYT BbINO/HATLCS TO/IbKO Creuuna-
JINCTOM-3/1EKTPUKOM.

®  DTVM CMMBOJIOM 0603Ha4YaeTCsa BaxHoe
yKasaHve.

ST0T CMMBON 0603HAYaeT AOMOHNUTENb-
= Hyl0 NoJMIe3Hyo nHhopMaLmio.

v/ 2TOT cMMBO 0603HAYaeT yCroBue.

P 3O70T cUMBON 0603HaYaeT TpeboBaHune aen-
CTBUS.

= 3TOT CMMBOJ1 0603HaYaeT pesy/bTarT.

B 370T CMMBO/ 0603HAYaEeT NeEpPeUnC/IeHmne.


https://www.chargeupyourday.com/
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[J 3TOT cMMBON yKa3biBaeT Ha APYyroi JOKYMEHT
WM Ha APYryIo YacTb TEeKCTa B 9TOM AOKYMEHTeE.



2 [Ons Bawein 6e30nacHOCTMU

21 UeneBble rpynnbl

OTOT AOKYMEHT COAEPXUT Pas3NNYHYLO MHhopMa-
LMo ANS CNeunanncToB-3/1eKTPUKOB M IKCNIyaTu-
pyloLen CTOpoHbl NpoaykTa. [ns BeINONHEHUS
onpeaeneHHbIX AeiCTBUIA HeOOXOANMbI 3HAHUA U3
061aCTu 3NEKTPOTEXHUKN. PaboTbl, KOTOpble pas-
peluaeTcs BbINOMNHATb TOMbKO CneunanmcTam-siex-
TpUKam, 0603Ha4YeHbl COOTBETCTBYIOLLMM CUMBO-
IOM.

[T «1.3 Micnonb3yemble yCIoBHble 0603HaYeHns»

2]

AkcnnyaTupytowas CToOpoHa

DKcnnyaTnpytoLas CTOPOHa HECET OTBETCTBEH-
HOCTb 3a Hagnexallee 1 6e30MnacHoOe UCNonb3oBa-
Hue npoaykTa. Ctofa OTHOCUTCH TaKXe MHCTPYKTU-
poBaHWe 1L, MONb3YIOLMXCS NPOAYKTOM. DKCy-
aTMpyloLlas CTopoHa oTBeYaeT 3a To, 4ToObl pabo-
Thl, TPeBYtoLLME NPOotheCcCroHanbHbIX 3HaHWA, Bbl-
NOMHSA/INCb COOTBETCTBYIOLLMMM CNeumnanncTamm.

Cneumanucr-aneKTpmk
CneunannucTomM-3eKTPMKOM CHUTAeTCS TOT, KTO Ha
OCHOBaHUK NpoeccroHanbHOro o6pasoBaHus,
3HaHWI 1 OMbITa, @ TaKXe 3HaHWS COOTBETCTBYIO-
LMX NpeanMcaHnin, B COCTOSIHUM NPaBUbHO oue-
HMBaTb NOPYYEHHbIE eMY PabOoThbl 1 pacno3HaBaTb
BO3MOXHbI€ Yrpo3bl.

2.2 Wcnonb3oBaHUe NO Ha3HAYEHUIO

MpoayKT NnpeaHasHayeH Ans UCNonb30BaHNS B
4yacTHOM cchepe.

MpoayKT NpeaHasHayeH TONbKO A9 3apAaku
3M1EKTPUYECKMX U TMOPUAHBIX TPAHCMOPTHBIX
cpeacTts (nanee — <ABTOMOGUbY).

B 3apspgka B pexume Mode 3 cornacHo IEC 61851
ANS aBTOMOGUNEN C aKKyMySTOpamMu, He Bbl-
AENSAIOLWMMN rasbl.

B [llitekepHble ycTpoiicTBa cornacHo IEC 62196.

3apsiaka aBTOMOGWENR C akKyMynsTopamu, Bblae-
NAOLWMMM rasbl, HEBO3MOXHA.

YCTPOWCTBO NpeAHa3HauYeHO UCKAIUYNTENBHO ANS
CTaLMOHAPHOIO HACTEHHOIrO MOHTaXa UM MOHTaxa
Ha onopHoi cucteme MENNEKES (Hanp., Ha cToit-
Ke) B MOMELLEHNAX U Ha OTKPbITOM BO3AYyXeE.

B HeKoTOpbIX CTpaHax CyLiecTByeT NpeanucaHue,
No KOTOPOMY MeXaHUYeCKUiA NepekoYatoLLmii
3/1EMEHT AO/KEH OTCOEANHSATD 3aPSAAHYIO TOUKY OT
ceTu B Clyvae NprBapuBaHNsS CUTOBOrO KOHTaKTa
npoaykTta (welding detection). MpeanucaHne Mox-
HO BbIMNOJIHUTb, HANPUMEP, YCTAHOBMB pacLenu-
TeNb MakCMManbHOro Toka.

MpoayKT pa3peLuaeTcs 3KCnIyaTMpoBaTh TOMTbKO C
YUYETOM BCEX MEXAYHAPOAHbIX M HALMOHANbHbIX
npeanucaHuii. Kpome npoyero, 4oMXKHbI COGMtO-
fAaTtbCs crefylolmne MexayHapoaHble npeanuca-
HUS W/MNK MX HAaUMOHAsbHbIE aHanoru:

B |EC 618511

B |EC 621961

B |EC 60364-7-722
B |EC 61439-7

Mapenve B COCTOSIHUM NOCTaBKM OTBEYaEeT eBPO-
NENCKUM MUHUMAsbHbIM TPEOGOBAHNAM K MapKu-
pOBKe 3apsAAHbIX TOYEK B COOTBETCTBUM C

EN 17186. B HekoTOpbIX CTpaHax CyLecTBYIOT A0-
NONHUTENbHbIE HALMOHa bHble TPe6OBaHUA, KOTO-
pble ToXe AOMKHbI co6moaaTbCs.

DTOT AOKYMEHT 1 BCE AOMNOMHUTE bHbIE AOKYMEHTbI
K 3TOMY MPOAYKTY HEOGX0AMMO NPOoYMTaTh, NpU-
HATb BO BHMMaHMWe, COXPaHUTb A9 UCMONb30BaHUA
1, BO3MOXHO, NepeaaTb criefytoLlemMy Bragesnbly.



2.3 Wcnonb3oBaHWe He NO Ha3Ha4YeHUo

Mcnonb3oBaHme npoaykTa aBnseTcs 6e30nacHbIM,
TO/IbKO KOrZla OH UCMO/b3YEeTCS MO Ha3HAYEHMIO.
JTio6oe gpyroe ncnonb3oBaHne nav UsmMeHeHne
NPOAyKTa SBASETCA UCMO/Ib30BaHWEM He Mo Ha3Ha-
YEHUIO M MO3TOMY HEAOMYCTUMO.

OTBETCTBEHHOCTb 3a TPaBMbl 1 MaTepUasbHbIi
ywep6 B pesynbTaTe UCNO/Ib30BaHWS He MO Ha3Ha-
UYeHMIo HeceT aKCr/lyaTupyloLlas CTOpoHa, cnewuna-
NNCT-3NEKTPUK nnm nonb3oaTtens. MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG He HeceT Hukakoi
OTBETCTBEHHOCTU 3@ NOCNEACTBUSA UCMONb30BaHUA
He Mo Ha3Ha4YeHuto.

2.4 OcHoBononarawluyme npaBuia TEXHUKU
6e30MnacHoOCTH

3HaHuUsA 13 06/1aCTU 3NEKTPOTEXHUKMU

[ins BbINONHEHNs onpeaeneHHbIX 4erCcTBUn Heob-
XOAVMbI 3HAHWUA N3 061aCTW INEKTPOTEXHUKW. Pa-
60Tbl, KOTOPbIE Pa3peLlaeTcs BbINMOMHATL TONIBKO
crneumanmcTamM-3/1ekTpnkam, 0603Ha4YeHbl COOTBET-
CTBYIOLLMM CUMBOJ/IOM

[T «1.3 Ncnonb3yemble ycroBHble 0603HaYeHUsA»

[ 2]

BbinonHeHWe HecBeayLMMN 1 HEOMbITHBIMU N1La-

MW paboT, TPeOyLNX 3HaHU N3 061acTn anek-

TPOTEXHUKM, MOXET MPUBECTU K TAXKETOMY TPaB-

MWPOBAHUIO MW CMEPTU NIIOAEN.

P Paborbl, TpebyloLime 3HaHW U3 061acTV 3M1eK-
TPOTEXHUKW, AOMKHbI BbINOHATLCA TONTbKO
cneynanucTammn-aneKTpukamun.

P MpuHMMaTL BO BHUMaHWe cumeon «Creuma-
NIUCT-3NEKTPUK» B JAHHOM JOKYMEHTE.

He nonbsoBaTtbcs noBpexXxaeHHbIM NPOAYKTOM

Mcnonb3oBaHue NOBpeXAeHHOro NpodyKTa MoXeT
NPUBECTU K TSHKEeNOMY TPaBMUPOBAHUIO UK CMep-
M Ntogen.

P He nonb3oBaTbCA NOBPEXAEHHbLIM NMPOAYKTOM.

%4 MENNEKES

MY POWER CONNECTION

P O603HaUNTL MOBPEXAEHHbIA NMPOAYKT, YTOGI
ero He MOIM/IN UCMOMb30BaTh Apyrue Noan.

P HemeaneHHo ycTpaHaTb NOBpeXAeHUs ¢ npu-
BfieYeHMeM creLmanncTa-aneKTpuKa.

P [Mpu HEOGXOAMMOCTH BLIBECTH MPOAYKT U3 SKC-
nayatauuu.

KBanucdmumposaHHoe TexHu4yeckoe

obcnyxuBaHue

HekBanndununpoBaHHoe TexHu4eckoe o6CnyxmBa-

H/ME MOXEeT HapyLUNTb SKCNyaTaLMOHHYIO 6e3-

OMacHOCTb NPOAYKTa. TO MOXET NPUBECTU K TsdXKe-

NOMY TPaBMUPOBAHMIO WU CMEPTU NIOAEN.

P KBannhmumMpoBaHHO BbIMOMHATE TEXHUYECKOe
o6CcyXnBaHue.

[J «8.1 TexHuueckoe o6cnyxuBaHve» [ 26]

O6s3aHHOCTb HaA3o0pa

Jltoan, KoTopble He B COCTOSIHUM WU He BCErAa Mo-

ryT OLIeHNTb BO3MOXHbIE OMacHOCTU, U XMNBOTHbIE

npeAcTaBN[IOT ONacHOCTb ANA ce6s U AN ApYruX.

P He gonyckaTtb MCMOMb30BaHUSA NPOAYKTa Taku-
MU MIoAbMU — HanpuUMep, AeTbMU.

P He noanyckaTtb K NPOAYKTY XUBOTHbIX.

MUcnonb3oBaHue 3apapaHoro kabens

Hagnexawmm o6pasom

Mpu HenpaBuIbLHOM O6paLLEHNIN C 3aPAAHBIM Ka-

6enemM MoryT BO3HMKaTb Takne OnacHOCTU, Kak KO-

POTKOE 3aMblKaH1e, NoXap Uv nopaxeHune snek-

TPUYECKUM TOKOM.

P V36eratb Harpy3oK 1 yaapos.

P He npotarveaTh 3apsAaHbIi Kabesb Mo OCTPbIM
KpoMKam.

P He 3aBA3bIBaTH B y3€ 1 He nepern6atb 3apag-
HbIli Kabenb.

P He ncrnonb3oBaTb NePexXoaHUKN UK yanMHUTE-
.

P [Mpu 3apagke NOHOCTLIO Pa3MoTaTh 3apsaaHbIA
kabenb.

P He HaTarusaTh 3apsaaHbIii kKabenb.

P BbitArueath 3apaaHbIi Kabesb U3 Po3eTkU 3a
LTeKep.



P [Mocne ncnonb3oBaHUs 3apsAHOro KaGesns Ha-
OeTb 3aLUMTHYIO KPbILLKY Ha 3apsafHbIi LTeKep.

2.5 T[pepynpexpatowme HakKNnenkun

Ha HekoTopbIX KOMMOHEHTax NPoAyKTa pasmMelLe-
Hbl Hakneliky, npeaynpexgjatoLne 06 onacHbIX Cu-
Tyauusix. irHopvpoBaHve npegynpexaaoLmx Ha-
KNeek MOXeT MPUBECTU K MOMYyYEHUIO TsXKeblX
TPaBM U faxe K CMepTu.

Mpepynpe- 3HayeHue
Xxpatowme
Hak/enkn
OnacHOCTb OT N1EKTPUYECKOrO
HaMpsXXeHWs.
» Mepen Havyanom pa6oT Ha MPo-
AyKTe 06eCcTounTb ero.

OnacHoCTb Npu HecobnaeHNn

COOTBETCTBYIOLLNX AOKYMEHTOB.

P Mepea Havyanom pa6oT Ha Mpo-
AYKTe Npo4ynTaTh COOTBETCTBY-
foLLME OOKYMEHTbI.

A

» [MpuHuMaTL BO BHUMaHWe npeaynpexjatoLime
HaKNemnku.

» TMoogepxmBaTh NpeaynpexaatoLme Haknenku
B YUNTAEMOM COCTOSIHUMN.

P MospexaeHHbIe UKW MI0X0 PasiMunuMble
npeaynpexaatoLwme Haknenkn 3ameHnTb.

P B criyyae 3aMeHbl AeTanu Uav ysna ¢ npegy-
npexaatoLlen HakNenKonm Takasa e Hakelka
[OJKHa NpUCYTCTBOBaTb Ha HOBOI AeTanu. [MNpu
Heo6X0AMMOCTIN 3aKPENNTb COOTBETCTBYIOLLYIO
Haknewrky Ha HOBOW AeTtanu.



3  OnucaHune npoaykTta

3.1 OcHOBHbIe XapaKTepUCTUKMU

O6wue cBegeHnsa

B 3apsgka B pexume Mode 3 no IEC 61851

B |litekepHoe ycTpolictBo cornacHo IEC 62196

B Makc. 3apsigHas mowHocTb (AMTRON®
Compact 2.0 11): 1 kBt

B Makc. 3apsagHas mowHocts (AMTRON®
Compact 2.0 22): 22 kBt

B [logknoyeHune: ogHohasHoe / TpexdasHoe

B Makc. 3apsaHas MOLLHOCTb HacTpanBaeTcs
CrneLmnanmcToM-3/1EKTPUKOM

B VHanKaumsa COCTOAHMUSA Ha CBETOAUOLAHOM UH-
hopmMaLMOoHHOM NaHenm

B PeXVM CHa C yMEeHbLUEHHbIM NoTpebeHnem To-
Ka pexxuma oxuganus (npmon. 1 BT)

B HecbeMHbI 3apagHbIi kabens Tnna 2 (7,5 m)

B BcTtpoeHHas kabenbHasa noaBecka

B Kopnyc n3 matepuana AMELAN®

Bo3MoxHocTH aBTOpU3aLumn

B ABTO3anyck (6es aBTopusaumm)
B Yepes BHeLWHWNIH Nnepektovatowmii KOHTaKT
(BX04 pa3bn1oKNMPOBaHNSA)

B0O3MOXHOCTN NOKasibHOro MeHeKMEeHTa

Harpysku

B CHwXeHue 3apsaHoro Toka Yyepes BHELUHWA
nepeknioyaoLLnii KoHTakT (Bxog Downgrade)

B CHuXeHne 3apaaHoro Toka nNpu HepasHoOMep-
HOi ha30BOI Harpy3sKe (orpaHMYyeHne HecuMm-
MEeTPUYHOW HarpysKu)
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BcTpoeHHble ycTpocTBa 3alUThbl

Bes BCTpoeHHOro BhbikMtoYaTens 3awmnTbl OT To-
KOB MOBpeXAeHNs

Bes BCTPOEHHOr 0 IMHENHOro 3aLLMTHOrO aBTo-
mata

KoHTponb TokoB nospexaeHus DC > 6 MA co-
rnacHo IEC 62955

KoMMyTaunOHHbI BbIXxoA ANS ynpaBneHus
BHELLHUM pacuenuTesnieM MakCrMasibHOro Toka
ONst OTCOEAMHEHWS 3apAAHONM TOYKM OT CETU B
cny4vae Henonagku (NpMBapuBLLNIACSA CUNOBOWA
KOHTaKT, welding detection)

3.2 ®upmeHHada Tabnuuka

Ha cdunpmeHHol Tabnnyke ykasaHbl BCe OCHOBHbIE
OaHHble NpoayKTa.
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Puc. 1: DupmeHHas Tabnmuka (o6paseu)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
"

N3roTtoButenn
CepuiiHblii HoMep
O603HauyeHne Tuna
HoMWHanbHbIR TOK
HomuHanbHoe HanpsxeHne
HomunHanbHaga YacTtoTa
CraHpapt

LLTpuxoBoi koA
Yucno nonocos
CreneHb 3awmTbl
Ncnonb3oBaHue



3.3 Komnnekr nocraBku 3.4 KoHCTpyKUuMA npoaykrta

BHewHsAA YacTb

Puc. 2: KomnnekTt noctaBku

1 TpoaykTt

2 CyMKa C MOHTaXHbIM MaTepuanom (BUHTbI, 4t0-
6enn, 3arnyLKmn)

3 Mem6paHHble KOHHEKTOPbI, 6 LWT.

4 PykoBOACTBO MO MOHTaXy W 3KCMyaTaLum Puc. 3: BHewHsas YacTb

5 [dononHutenbHble AOKYMEHTbI:

B [punoxeHue «DIP-nepekntovaTenm» 1 Bepxuss yacTb kopryca

2 O603Ha4veHne 3apsagHON TOUKM B COOTBET-
ctBum ¢ EN 17186

3 CeTtogmopHoe MH(OPMaUNOHHOe nose

4 HwuxHsas YacTb Kopnyca

K ncnonHenmio npoaykta AMTRON® Compact 2.0 5 3apsaHblil kabenb

22 pononHuTeneHO npunaratotcs agantep M25 /

M32, koHTpraiika n pesbboBoe coeanHeHne M32

ONs NOAKNoYEHMS Kabens 3NeKTPOonNUTaHns ¢

BHELWHWM AnameTpom = 17 Mm.

B lla6noH anga cesepneHus
B DnekTpuyeckas cxema
B CepTudunkat npoBepku
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BHyTpeHHAA YacTb Pexum oxumnpaHusa

CumBon 3HauyeHue

Ceetut- TpoayKT rotoB K ncnonb3oBaHuio. K

. ca NPOAYKTY HE MOAK/TIOYEH aBTOMOOU b.
@— —@ MepaneH- BbinonHeHbl He BCe yCnoBWS ANs 3a-
T HO MW-  PSAAKK, @ UMEHHO
: raet B ABTOpM3auua BbinonHeHa. K npo-

OYKTY He MOoAK/MoYeH aBTOMOOU/Tb.
B K npoaykTy NoAKIo4YeH aBTOMO-
6unb. Bxog Downgrade akTnBupo-
BaH M HacTpoeH Ha O A.
Beictpo K npoaykTy nogkito4eH aBToMoOub.
muraet  ABTOpu3auMs He BbIMOMHEHaA.

LiBeT cMMBOa: CUHUIA NN 3€NEHbIN (B 3aBUCUMO-

CTK OT KOHpMrypaumm) m

Puc. 4: BHyTpeHHAS YacTb

1 KaGenHuie sBOAB! * B pexwume oxupanus (Standby) npoaykT yepes

2 Knemmbl 10 MUHYT MOXET NepenTn B PEXUM CHa, YTOGbI CHU-

| :
11 2: Bxon pPasGnoKNPOBaHNS 3UTb NoTpebeHne aHeprun. Pexxmum cHa gocTyneH

[N HACTPOMKM, B COCTOSIHUMN NMOCTaBKM OH aKTUBU-
poBaH. Pexu1mM cHa 3aBepliaeTcs npv noak/oye-
HWM 3apAAHOro Kabens Uy BbIMNOIHEHUN aBTOPU-
3aumn. B pexrme cHa He CBETATCS CUMBOJIbI Ha
CBETOANOAHOM UH(POPMALIMOHHOM Mofie.

B 3 un 4: Bxog Downgrade
B 5 1 6: KOMMYTaUMOHHbIV BbIXOA BHELLHErO
pacuenuTens MakCMMasibHOro Toka
3 MCU (MENNEKES Control Unit, 6nok ynpasne-
HUA)
4 DIP-nepekntoyaTtenb
5 TlpucoeanHeHne ans KOHUrypaLmoHHOro

3apsgka
kabena MENNEKES
6 CoeauHUTeNbHble KNeMMbl AN noaaymn CvmBon  3HaueHve
HanpsXeHnst
* [IoNOMHUTENbHbIe KaberbHble BBOAbLI HAXOAATCS
Ha BEPXHEN U HUXHel CTOPOHaX. Ceetut- Mpet npouecc sapaaki.
csl

MeganeH- OueHb BbicOKasd paboyas TemMnepary-
Ho Mu-  pa. NpeT npouecc 3apsakv. 3apsaHbIv

3.5 CsetoguopHoe nMHcopMaLMOHHOEe none

CBeToAMoAHOE MH(POPMALIMOHHOE NoMe NokasblBa- raet TOK CHUXXAeTCs 4719 NpefoTBpaLleHns
eT paboyee CoOCTosAHNE NPOAYKTa (HanpuMep, 0Xu- neperpeBa 1 OTK/IIOYEHUS MPOAYKTa.
[aHue, HeUCMNPaBHOCTb). BbicTpo  PaGouas Temnepatypa npeBbilleHa.

muraet  pouecc 3apsaky Ha nayse.



CumBONn  3HayeHue

Mynbecu- TMpouecc 3apaaku Ha nayse. BoinonHe-

pyet Hbl BCE YCNOBUS ANSA 3apsaKu aBTOMO-
6uns. May3a B npoLecce 3apsaaku no
npu4MHe o6paTHOro COobLLIEHNSA OT aB-
TOMOGWAS UK NPOLLECC 3apsaaKN 3a-
KOHYEH CO CTOPOHbI aBTOMOOUNSA.

LiBeT cuMBONa: CUHUI UK 3€/1eHbIi (B 3aBUCKMMO-
CTW OT KOHpMrypaumm)

Bpemsa oxunpaHusa

CeeTtoanon «Bpems oxungaHusa» He umeet paboueii
hyHKUMM ¥ 3TOro NpoayKTa.

HeucnpaBHocTb

CumBon 3HauyeHune

CBetnT- BO3HWKIa HEUCMPABHOCTb, NPEnAT-

cs cTBylOLLas 3apsiAKe aBTOMOOUAS.
HewncnpaBHOCTb MOXET ObITb YCTpaHe-
Ha UCK/IIOUYNUTENTBHO CMeunancTom-
3/1EKTPUKOM.

Muraetr Bo3HMKIa HEMCMPABHOCTb, MPENAT-
CTBYyIOLLas 3apsiAKe aBTOMOOUIS.
HeuncnpaBHOCTb MOXET ObITb YCTpaHe-
Ha MOBTOPHbLIM NMOAK/IIOYEHNEM 3apsaf-
HOro LUTEKepa WM Noc/ie OCTbIBaHUSA
npoaykTa.

[T «9 YcTpaHeHue HeucnpaBHoCTen» [ 28]

LiBeT cMmBONa: KpacHbIi



4  TexHu4yeckune xapakTepucTukun
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AMTRON® Compact 2.0 11 AMTRON® Compact 2.0 22

Makc. 3apagHasa mowHocTb [kBT] 11
HomunHanbHbIA TOK |, [A] 16

PacueTHbIli TOK ogHoM 3apsgHon 16
Toukn Mode 3 |, [A]

Makc. BxogHo npeaoxpaHu- 20
Tenb [A]
YCNOBHBIN pacyeTHbI TOK KO- 11

POTKOro 3amblkaHus | [KA]

AMTRON® Compact 2.0 11, AMTRON® Compact 2.0 22
Moakno4yeHue

HomunHanbHoe HanpsixxeHne Uy [B] AC £10 %
HomunHanbHas vacToTa fy [Tu]

PacueTtHoe HanpsxeHue nsonaumm U,[B]

PacueTHas nmnynbcHaa npoYHocTb U, [KBT]
PacyeTHbIn KoadhuumeHT Harpysku RDF

Cucrema no TUMNY 3a3eM/1eHnsd

Knaccndumkaumsa no Kputepuo 31eKTPOMarHUTHOM COB-
MEeCTUMOCTU

Knacc 3awurhbl

CreneHb 3awmThl

Kateropus nepeHanpaxeHns

YpapHasa npoYHOCTb

CTeneHb 3arpsa3HeHns

PasmelueHne

CraumoHapHoe / nepeHoCHoe pasmeLleHne
Mcnonb3oBaHue (cornacHo IEC 61439-7)
BHeLUHAA KOHCTPYKUNS

Pasmepsbl L x B x I [MM]

Bec [kr]

CraHgapt

22
32
32

40

18

opgHoasHoe / TpexdasHoe

230/400

50

500

4

1

TN/ TT (IT npy onpegeneHHbIx 06CToATE b-
cTBax)

A+B

|

IP 44

1]

IK10

3

Ha OTKPbITOM BO3ayxe / B MOMELLEHUM
cTaumoHapHoe

ACSEV

HacTeHHbIn MOHTax

360,5 x 206,9 x 145,6

4,7 (nna npoaykToB ¢ 11 kBT); 6,4 (ana npoayk-
TOB C 22 KBT)

IEC 61851, IEC 61439-7

I'IepeueHb CTaHAapTOB, B COOTBETCTBUM C KOTOPbIMU 6bIn npoBepeH NpoaykKT, npuseeH B Aeknapaunm o

COOTBETCTBMU NPOAYyKTa.

1



[naHKa ¢ 3aXknMamu 3/1eKTPONUTaHNSA
KonunuectBo coeanHUTENbHBIX KEeMM
Matepuan npoBogHuKa

[vana3oH cevyeHunii NpoBOAOB XecTkme
[Mm?] rnékme

C KOHLIEBOW rM/1b30W
MoMeHT 3aTsXKK [Hm]

CoeauvHuTeNnbHbIE KNEMMbI BXOAA pa36nokMpoBaHus
KonunyecTBo coeanHUTENbHbIX KNeMM
McnonHeHne BHelwHero nepeknyaroLero KoOHTakTa

[nana3oH cevyeHnit NpoBOAOB XecTkue
[Mm?] rnékme

C KOHLEBbIMU F1/1b3amMu
MomeHT 3aTsXku [HM]

CoepauvHuteneHble knemmbl Bxoga Downgrade
KonnyectBo coeamHNTENBHbBIX KNEMM
McnonHeHne BHELHEro nepekstoYaloLlero KoHTakTa

[rnana3oH cevyeHnn NnpoBOAOB XEeCTKne
[Mm?] rmékve

C KOHLIEeBbIMUN rMIb3aMu
MomeHT 3aTs>KKku [HM]

5

Menb
MwuH. Makc.

0,2 10

0,2 10

0,2 6

0,8 1,6

2

BecnoteHumanbHbli (NO)
MuH. Makc.

0,5 4

0,5 4

0,5 235

0,8 1,6

2

BecnoteHumanbHbli (NC)
MuH. Makc.

0,5 4

0,5 4

0,5 2,5

0,8 1,6

CoeanHuTesnbHble KNeMMbl KOMMYTaLUMOHHOMO BbiXoAa AMs pacuenvTens MakCumMaabHOro Toka

KonunuectBo coeanHUTENbHBIX KTEMM
Makc. kommyTupyemoe HanpsxeHue [B] AC
Makc. kommyTupyemoe HanpsxeHnune [B] DC
Makc. KOMMyTaUMOHHBIV TOK [A]

[nanasoH ceyeHnii NpoBoaoB XecTkune
[MMm?] rnékne

C KOHLEBbIMU FU/Ib3amMu
MoMeHT 3aTsXKK [Hm]

2
230
24
1
MuH. Makc.
0,5 4
0,5 4
0,5 2,5
0,8 1,6



5 MoHTaxX v noaknwyveHne

5.1 Bbi6op MecTa pasmeLleHunsa

Ycnosus:

v' TexHunyeckue AaHHble U AaHHble CeTU COOTBET-
CTBYIOT APYr Apyry.

[J «4 TexHunyeckne xapaktepuctukm» [ 1]

v' Co6ntoaatoTcst AOMYyCTUMbIE YCIIOBUS OKPYXXato-
Len cpeabl.

v TIpoayKT U MecTo 3apsaKkn aBTOMOGWIENR Haxo-
AATCA OCTAaTOYHO 6/M3KO0 ApYyr OT Apyra (B 3a-
BWCMMOCTU OT A/IMHbI UCMO/Ib3YEMOro 3apsAfAHO-
ro ka6ens).

v' Cob6niopatoTcs cneaytoume MUHMManbHble pac-
CTOSIHUS 40 APYrMX OObEKTOB (Hanp., CTEH):

B PaccrosHue BneBo v Bnpaso: 300 MM
B PaccrosHue BBepx: 300 mm

5.11 [donycTumbie yCNIOBUS OKPYXaloLLen
cpeabl

A OIMNACHOCTb

OnacHocTb B3pbiBa U Noxapa

Ecnun npoaykT akcnnyaTupyeTcs BO B3pbIBOONac-

Holi 30He (EX), B3pbiBYaTble BeLecTBa MOryT

BOCMI@aMEHNTBLCS Mo AelCTBUEM UCKP, BO3HMKAIO-

LLMX Ha KOMMOHeHTax npoaykTa. CyLiecTByeT onac-

HOCTb B3pbIBa 1 Nnoxapa.

P He ucnonbzoBaTh NPOAYKT BO B3PLIBOOMACHbIX
30Hax (Hanp., Ha razosanpaBOoYHbIX CTaHLMSAX).
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A BHUMAHUE

OnacHOCTb MMYLLIECTBEHHOrO ylliep6a U3-3a He-
rnoAxoAsLuUX YC/IOBUI OKpYXXatoLLen cpeabl

Henogxogswue ycnoBus okpyxatoLlen cpeabl Mo-

ryT NPYBECTU K NOBPEXAEHWNIO NPOAYKTA.

P OGecneuntb 3almTy NPOAYKTa OT MPSMOro Mo-
nagaHus cTpyi Boapl.

P Cnepayet nsberatb NPAMOro COMHEYHOro cBe-
Ta.

» Cneautb 3a 4OCTAaTOYHOW BEHTMASALUMEN MPO-
nykTa. Cobnofatbe MUHMMA bHbIE PACCTOSHNS.

P He ycraHaBnmBaTb NPoAyKT BOMN3M MCTOYUHY-
KOB BbICOKWX TemnepaTyp.

P VI36eratb CUbHBLIX KOMeGaHuii TemnepaTypbi.

ﬂOI‘IyCTVIMbIe YCNOBUA OKpY>KatoLen cpebl

MuH. Makc.
Okpy>xatoLasa temnepartypa -30 +50
[C]
CpepHasa Temnepatypa 3a 24 +35
vaca [°C]
BbicoTa pasmelyeHus (M Hag 2000
HH)
OTHOCKUT. BNaXXHOCTb BO3ayXa 95

(6e3 koHAaeHcauum) [%]

13



5.2 TMoparotoButesnibHble paboTbl Ha MecTe
pa3meLleHus

5.2.1 3nekTtpuyeckasn uHhpacTpykTypa

Pa6oThl, On1caHHble B 3TOW rnase, paspe-
@ LLIAeTCH BbIMO/IHATL TO/IbKO CreLuanncTam-
3M1EKTPUKAM.

A OMNACHOCTb

OnacHOCTb BO3ropaHus Nnpu neperpyske
HecooTtBeTcTBME 9NEKTPUYECKO CETU, K KOTOPO
ocCyLecTBNAETCS NOAKNOYEHNE, paCYETHbIM Xa-
paKTepuUCTUKamM MOXET NPUBECTN K BO3rOpaHUIo.

P MoaroToBWTbL 3MEKTPUYECKYIO CETb, K KOTOPOH
OCYLLECTBNIAETCS NOAKMNOYEHNE, B COOTBET-
CTBUWN C AENCTBYIOLLMMN HOPMATUBHbBIMKN TPEBO-
BaHUAMU, TEXHUHECKUMU XapaKTepUCTmkamm
npoAyKTa n ero KoHgurypaumen.

[ «4 TexHnyeckune xapaktepuctukms [ 11]

MNpun noa6ope kabensa anekTponuTaHus (ce-
o eHMEwnTMN kabens) cnegyet o6a3aTeNlbHO
J cobniopaTb cnepylolne MeCTHbIE YCIOBUS:

B Cnocob MoHTaxa

B [InvHa kabens

P [Mponoxutb kabesb 31EeKTPONUTaHUS 1 Kaberb
Lenu ynpasneHus / nepeaadn AaHHbIX K Xena-
€MOMYy MECTY pa3meLLeHns.

BapuaHTbl MOHTaXxa

B Ha creHe
B Ha croiike MENNEKES

HacTeHHbI MOHTaX:

Heo6xoammo npegycMoTpeTb pacnonoXeHne Ka-
6ensa 3NeKTPOnMTaHNs Ha OCHOBAHUW NpunaraeMo-
ro wabsioHa ANnsa CBEPMEHNA NNN N300paxeHns
«Pa3mepbl oTBEPCTUA [MM]».

[7 «5.5 MoHTax npogykTa Ha cteHe» [ 16]

MoHTax Ha cToike:
CTOiKY MOXHO 3aka3aTtb B komnaHun MENNEKES.

(7 CM. MHCTPYKLMIO MO MOHTaXy CTONKM

5.2.2 YcTpoicTBa 3almThi

Pa6oTbl, ON1caHHble B 3TOW rnase, paspe-
LLIAeTCH BbIMOHATL TOMIbKO CreLmuanmcTam-
3M1EKTPUKAM.

Cnepytolwme ycnoBusa AOMXHbI BEIMONHATECS Npu
MOHTaXe YCTPOWCTB 3aLUnTbl B 9NEKTPUYECKON ce-
™:

BbikntouaTtesnb 3alUTbl OT TOKOB NOBPEXAEHUA

B [lo/mKHbl cO6M0AaTbCA HaLuMOHanbHble
npegnucanusa (Hanp., IEC 60364-7-722 (B
epmaHun DIN VDE 0100-722)).

B B npoayKT BCTPOEH AaTumk andcepeH-

LManbHbIX TOKOB A5 KOHTPONSA TOKOB

nospexpaeHusa DC > 6 MA cornacHo

IEC 62955.

[MpoayKT [O/KeH ObiTb 3alUMLLEH Bbl-

KAo4YaTenem 3almTbl OT TOKOB NoBpe-

XAeHus. BblkntovaTens 3aLmTbl OT To-

KOB NOBPEXAEHUA AOMKEH ObITb Kak Mu-

HUMYM Tuna A.

B [Ipyrve TOKOBbIE Lieny He [OXKHbI ObITh
MNOAK/TIOYEHBI K BbIK/OYATENIO 3aLLMUThI
OT TOKOB MOBPEXAEHUS.

e
|



3awmra nuTaroLein NMHUKU (Hanp., IMHeRHbIn
3alWMTHbIA aBTOMAaT, HU3KOBOJIbTHbIN
npepoxpaHvUTesib 60NbLUON pa3pbiBHOM
MOLLHOCTH)

B [lo/mKHbI COBMI0AATLCA HALMOHaNbHbIE
npeanucaxus (Hanp., IEC 60364-7-722 (B
epmanum DIN VDE 0100-722)).

B [IpegoxpaHutesnb ANA IMHUN 3/1EKTPONU-
TaHWA Heo6XxoAMMO NoabupaTb C y4eToM
AaHHbIX (OPMEHHOW TabNNYKH, XXenae-
MOW 3apAAHOM MOLLHOCTU U UMetoLencs
JIMHUW 3NEKTPONUTaHUA (ANNHa Kabens,

L} CeyeHune, KOIMYECTBO BHELLUHUX NINHWIA,
pas3gensaemMocTsb).

B na AMTRON® Compact 2.0 11: Homu-
HasnbHbI TOK NPpeAoXpaHUTensa Ans nu-
HUW SN1EKTPOMNUTAHUSA HE AO/KEH MPeBbI-
watb 20 A (c xapaktepuctukoin C).

B [Ins AMTRON® Compact 2.0 22: Homu-
HasbHbI TOK NpeaoXpaHnTens Ansa nv-
HUW SNEKTPOMNUTAHUSA HE AO/KEH MPEBbI-
watb 40 A (c xapaktepuctukoi C).

Pacuenutenb MakcuMarnibHOro Toka

P [NpoBepuTb, NPeanMcaHo v 3aKOHOM UCMOb-
30BaHWe pacuenuTens MakCrManbHOro ToKa B
CTpaHe aKcnayaTauun.

[J «2.2 icnonb3oBaHWe Mo HasHayeHuto» [ 4]

B Pacuenutesib MakCMManbHOro Toka Aos-
>XXeH ObITb PACMO/IOXEH PAAOM C INHEN-
HbIM 3aLUMTHBIM aBTOMaTOM.

B Pacuenutesib MakCMManbHOro Toka 1 nn-
HEWHbIN 3alUUTHbIA aBTOMAaT A0/ IKHbI
6bITb B3aVIMHO COBMECTUMBI.

i
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5.3 TpaHcnopTupoBKa npoaykKra

A BHUMAHUE

MNMmyLulecTBEHHbIN ylep6 U3-3a HapyLLeHUs npa-
BWUN TPAHCMOPTUPOBKMU

CTO/IKHOBEHMSA ¥ yAapbl MOTYT MOBPEAUTb NPOAYKT.

P 136eratb TONYKOB U YAapos.

P TpaHcnopTMpoBaTh MPOAYKT B yNaKOBaHHOM
COCTOSIHUM 40 MecCTa pa3MeLLeHns.

P MomecTnTb NPOAYKT Ha MArKoe OCHOBaHMe.

5.4 OrtkpbiBaHUe npoaykKra

Pa6oTbl, onucaHHble B 3TO rnaBe, paspe-
LIaeTCs BbINOMHATL TOMIbKO CheumanmcTam-
3MEKTPUKaM.

Puc. 5: OTkpblBaHve npoaykTa

B cocTosiHMM NOCTaBKU BEPXHASA YacTb KOpryca He
NpUBUHYEHa. BUHTbI BXOAAT B KOMM/IEKT MOCTaBKM.
P [Mpu HEOGXOANMOCTH OTKPYTUTE BUHTBI.

P OTKMHYTb BHU3 BEPXHIOKO YaCTb KOpMyca.



5.5 MoHTax npoaykTa Ha CTeHe

A BHUMAHME

OnacHocTb NOBpPeXAEHUS U3-3a HEPOBHOIA No-

BEPXHOCTU

MoHTax NpoAyKTa Ha HEPOBHOW MOBEPXHOCTU MO-

XeT NpuBecTu K geopmanmm Kopryca, ns-3a KoTo-

powi 6onblue He ByaeT obecneymBaTbCs yKa3aHHas

cTeneHb 3almnTbl. Bo3MOXHbI nocneaytoLme no-

BPEXAEHUSA 3/TEKTPOHHbLIX KOMMOHEHTOB.

»  MoHTMpOBaTL NPOAYKT TOSILKO Ha POBHOM Mo-
BEPXHOCTU.

P Mpu HEe06X0OAMMOCTU YCTPAHWUTL HEPOBHOCTM
NMOBEPXHOCTY.

KomnaHnna MENNEKES pekomeHayeT ocy-
.:(}_ LLLeCTBASATb MOHTaX Ha 9PrOHOMUYECKMU
®  ypno6Hol BbiCOTE B COOTBETCTBUM C POCTOM
YyenoBeka.

[Npunaraemblin KpenexHbli MaTepuan (BUH-
Thl, Al06enn) NnpeaHasHavYeH TobKo ANng
MOHTa)xa Ha 6ETOHHbIX, KUPMWUYHbIX 1 Aepe-
BSAHHbIX CTEHaX.

A BHUMAHUE

OnacHocTb noBpexaeHusa us-3a Nbisiv Npu ceep-
neHuu

°
1

[Mpv nonagaHuu Nbinv OT CBEPIEHUs B MPOAYKT

BO3MOXHbI NOC/EeAyoLLMe NOBPEXAEHNS d/eK-

TPOHHbIX KOMMOHEHTOB.

» He pgonyckatb nonagaHvs B NPOAYKT Mbiav OT
CBep/IeHus.

» He ucnonbsoBaTb NPoayKT B KavecTse Wwab/o-
Ha AN CBEP/IEHUSA U HE CBEPNUTbL Yepes Npo-
OYKT.

P BbINO/HUTL OTBEPCTHA C NMOMOLLLIO Wab/ioHa
ANS CBEePNeHns (BXOAUT B KOMMIEKT NOCTaBKM)
WM CHaYana HaMeTUTb OTBEPCTUS C MOMOLLbIO
nsobpaxeHuns «Pasmepbl OTBEPCTUI [MM]» 1 3a-
TeM cBepnnTb. [InameTp oTBEpPCTUIA 3aBUCUT OT
BbIOPaHHOIO KPenexHoro matepuana.

250
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Puc. 6: Pasmepbl otBEpCTUiA [MM]

» C nomoLLbio NOAXOAALLEro MHCTPYMEHTA BbI/o-
MaTb 3arnyLKy Tpebyemoro kabensHoro BBo-

aa.

P B OTKpbITbIN KaGe/bHbI BBOA BCTaBUTL MEM-
6paHHbIi KOHHEKTOP (BXOAWUT B KOMM/IEKT MO-

CcTaBKw).

KabenbHbli BBOA

BepxHAs W HUXHASA CTO-
POHbI

3aaHas cTopoHa

Tonbko ang AMTRON®
Compact 2.0 22 n ka-
6ens aneKTponuTaHnsa
C BHELLUHUM ANaMETPOM
> 17 MM: BEPXHSAS 1
HWXXHSIS1 CTOPOHbI

MNoaxoasawmnin membpan-

HbI KOHHEKTOP

MeM6paHHbIA KOHHEK-

TOP C pasrpyskoi ot

HaTAXeHNs

MeM6paHHbIA KOHHEK-

TOp 6€3 pasrpysku ot

HaTAXeHUs

B Apantep M25/M32

B KoHTpraiika

B Pesbb60Boe coean-
HeHne M32

MomeHT 3aTsxku: 3 Hm



P KaGenb anekTponutaHusa 1 kabesb Lenu ynpas-
neHus / nepefayn AaHHbIX BBECTU B NPOAYKT
Yyepes COOTBETCTBYIOLME KaberbHble BBOAbI.

® BHyTpu npoaykTa AnMHa Kabens anekTpo-
NUTaHUA o/KHa cocTaBNATb oko1o 30 cwm.

P CMOHTMpOBaTL MPOAYKT Ha CTEHE C MOMOLLbIO
ato6enei, BUHTOB 1 3arnyLuek. Nogobpate Mo-
MEHT 3aTAXKN B COOTBETCTBUN C MaTepuariom
CTeHbI.

A BHUMAHMUE

OnacHoCTb NOBPEXAEHUIA NPU OTCYTCTBUM 3ary-
wek

Ecnv BUHTBI B KOpnyce He 3aKpbITh NpuaaraeMbiMu
3arnyLwKamm Nn 3aKpbiTe HEMTOTHO, TO YKa3aHHas
CTeneHb 3aWunThl 60Nblle He OyaeT obecneymBaTh-
cs. Bo3aMOXHbI nocneaytoLmne noBpexaeHns snek-
TPOHHbIX KOMMOHEHTOB.

P BuHTbI B KOpMyce 3aKpbITb NpuiaraeMbIMm 3a-

rayLlwKamu.

| 2 npOBepMTb HaJeXHOCTb N 6e30MacHOCTb 3a-
KpenneHna npoaykra.

5.6 3nekrtpu4eckoe nogknovYeHne

Pa6oTbl, onncaHHbIE B 3TOW rnaBe, paspe-
LLUQEeTCH BbIMNO/IHATb TOJIbKO Ccrieyumasimctam-

SIEeKTPUKaMm.

5.6.1 KoHdmrypauum cetn

MpoayKT paspeluaeTca NoAKAYaTb TONIbKO K CeTH
TmnoB TN/ TT.

MpoaykT paspeluaeTca nogko4vaTb K cetn tuna IT

TOMIBKO MPU BbINOIHEHUWN CNEeAYOLWMNX YCNOBUIA:

v' MogakntoueHue k cetn IT Ha 230 / 400 B 3anpe-
LLIeHO.

v' MogkmtoueHune K ceu IT ¢ IMHeRHbIM Hanpsxe-
Huem 230 B yepes BbIkNtoYaTe b 3almThl OT
TOKOB MOBPEXAEHNST BOSMOXHO NMPW YC0BUU,

%4 MENNEKES
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4TO B C/ly4ae NepBOro NOBpPeXAeHUst MaKCu-
ManbHOe HamnpsiXeHne NPUKOCHOBEHUS He mnpe-
BblcMT 50 B nepem. Toka.

5.6.2 dnekTponutaHue

Puc. 7: MoakntoveHne K UCTOYHUKY 3M1eKTponuTa-
HUA

P Ypanuts nsonauuio ¢ kabens aneKTponuTaHus. m

P CHATb M3019UMI0 C XU Ha ydacTke 10 MM.

® [lpu npoknagke kabens aneKTponuTaHns

1 cob6ntoaaTb ONyCTUMbIN paauyc nsruoa.

OpHodpasHasa akcnnyaTauma

P MoaknounTb Wbl Kabens 31eKTPOoNUTaH1s Ha
knemmax L1, N u PE B cooTBeTCTBUN C MapKu-
POBKOA.

P MpuHATL BO BHUMaHME XapaKTEPUCTUKMU KIeMM-
HOM KONOAKMWN.

[J «4 TexHn4eckune xapakTepuctnkms [ 1]

TpexdasHaa akcnnyaTtauus

P MoaknounTb Xunbl Kabens 3M1eKTPONUTaHNs Ha
knemmax L1, L2, L3, N n PE B cooTBeTCTBUA C
MapKUPOBKOMW.

P MpuHATL BO BHUMAHWE XapaKTEPUCTUKUN KITEMM-
HOW KONOAKMU.

[J «4 TexHudeckune xapakTepuctukm» [ 1]

5.6.3 Pacuenutenb MakKcMMasibHOro ToKa

Ycnosus:



v' Pacuenutenis MakCMMasibHOro Toka npegycra-
HOBNEH B 9NEKTPUYECKON NHPPACTPYKTYpeE.
[7 «5.2.2 YcTpoiictBa 3alwmnTbi» [ 14]

XG3 I Pacuenutens MakcumanbHoro Toka

\l ° : B TAC/DC

Puc. 8: MpuHuMnuanbHas cxema: nogkaveHne
BHELLHEro pacuenurenss MakCMMasibHOro Toka

P CHatb usonaumio ¢ kabens.
P CHATb M30n9UMIO C XU/ Ha yyacTke 10 Mm.
P MoakmounTts Xunbl Ha knemmax 5 n 6 (XG3).

Knemma MogknoyeHne
(XG3)
5) Pacuenutenb MakcMmanibHOro Toka
6 SnekTponutaHue
B Makc. 230 B AC nnm makc.
24 B DC
B Makc. 1A

P [puHATE BO BHUMaHWE XapakTEPUCTUKN KOMMY-
TaLMOHHOr O BbIXOAA.
[T «4 TexHnyeckune xapaktepuctukm» [ 1]

B cnyyae HencnpaBHOCTU (MpyBapuBLUNIACS
KOHTAKT HarpysKu) akTuBM3npyeTcs pacLie-
nuTeNb MaKCUMabHOro TOKa, U MPOAYKT

i

OTCOeJMHAETCHA OT CeTH.



6 Bgopg B akcnnyatauuto
6.1 basoBble HacTpoiiku c DIP-
nepekno4aTensaMm

MN3MeHeHWs, BbIMO/THEHHbIE C MOMOLLbIO
1 DIP-nepekntoyatenei, HaunHaloT AeiCTBO-
BaTb TO/IbKO MOC/e nepesarnycka npoaykKra.

P [Mpu HEOBXOAMMOCTH OBECTOUUTL MPOAYKT.

6.1.1 KoHdurypauusa npoaykra

Pa6oTbl, onnucaHHbIe B 3TOW rnaBe, paspe-
LIaeTCs BbIMOMHATL TO/bKO crneuvanncram-
3M1EKTPUKaM.

B BepxHei yacTn kopnyca Haxoaatca Asa 8-no-
ntocHbix DIP-nepekntoyaTtens, ¢ NOMOLLbIO KOTOPbIX
MO>XHO KOH(MrypupoBaTb NpoayKT. B coctosiHum
noctaBku Bce DIP-nepekntovatenm BbIKIOYEHbI
(«OFF»). B coCTOSiHUM NOCTaBKM NMPOAYKT y>XXe roToB
K aKcnayaTauum.
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Puc. 9: DIP-nepekntoyaTenib (COCTOAHME NOCTaBKM)

1  TpynnaS1
2 TIpynnaS2

DIP-nepekntoyatenn No3BoMST HaCcTpamBaTh Crie-
ayowmne pyHKLmK:

%4 MENNEKES

MY POWER CONNECTION

Fpynna S1
DIP- DyHKUNA
nepekn
foya-
Tenb
1 LiBeToBas cxema CBETOANOAHOM UHAN-
Kaummn
B «OFF»:

B CumBon «Pexum oxuaa-
HUSA» = CUHUIA
B CumBON «3apsagka» = 3e/eHbli
H «ON>»:
B CumBon «Pexum oxuaa-
HUSA» = 3€/1eHbIN
B CuMBON «3apsaka» = CUHUIA
2 OrpaHuyeHne HeCMMMETPUYHON Ha-
rpy3Kku
B «OFF»: orpaHMyeHne HecMMMEeTpUY-
HOV Harpy3Ku BbIK/.
B «ON»: orpaHu4YeHne HecuMMeTpuY-
HOW HarpysKu BK/1.

3 ABTOpu3auus
B «OFF»: 6e3 aBTOpM3auun (aBTO3a-
nyck)
B «ON»: aBTOpM3auns Yepes BXOA
pPa3610KMPOBaHUA
4,5, 6, He ncnonbayetcs
7,8
Fpynna S2
DIP- DyHKUNA
nepekn
oya-
Tenb
1,2,3 Makc. 3apagHbIin TOK
4,5 YMeHbLUEHHbI 3apsaHbI TOK NPy ak-
TMBU3MpoBaHHOM Bxode Downgrade
6,7,8 He ncnonbsyetcs



6.1.2 Hacrpoiika MakcuManbHOro 3apsifHoOro
TOoKa

Pa6oTbl, onncaHHbIe B 3TOW rnaBe, pa3pe-

LaeTCcs BbIMOMHATb TOMbKO CreLmanucTam-
3M1EeKTPUKaM.

C nomouubto DIP-nepekntovateneii 1, 2 n 3 rpyn-
nMbl S2 MOXXHO HACTPOUTb MaKCUMasbHbIN 3apsaa-
HbIi TOK 3apAgHOM TOUKM.

AMTRON® Compact 2.0 22

Makc. 3apsiAHbIN TOK MOXEeT ObITb HACTPOEH Ha 6 A,
10 A 13A,16 A,20A,25 Annn 32 A.

Hactpowika DIP-nepekntovaTtenei Makc. 3a-
(rpynna S2) PSAHbIA

1 2 3 ToK [A]
OFF OFF OFF 32

ON OFF OFF 25

OFF ON OFF 20

ON ON OFF 16

OFF OFF ON 13

ON OFF ON 10

OFF ON ON 6

Hactpoiika ON — ON — ON HepelicTBUTENbHA (Pa-
6o4yee cocTosHne «<HencnpaBHOCTbY).

AMTRON® Compact 2.0 11

Makc. 3apsiaHbIii TOK MOXEeT ObITb HAaCTPOEH Ha 6 A,
10 A, 13 Aunnn 16 A.

Hactpoiika DIP-nepekntovaTtenei Makc. 3a-
(rpynna S2) PSAHbIA

1 2 3 ToK [A]
OFF OFF OFF 16

ON OFF OFF 16

OFF ON OFF 16

ON ON OFF 16

OFF OFF ON 13

ON OFF ON 10

OFF ON ON 6

20

Hactpoiika ON — ON — ON HepelicTBUTEbHA (Pa-
6o4yee cocTosHMe «<HencnpaBHOCTb»).

6.1.3 Hacrpoiika orpaHu4eHUss HeCUMMETPUYHOW
Harpysku

Pa6oTbl, onncaHHbIe B 3TOW rnaBe, paspe-
@ LaeTCcs BbIMNOMHATL TOMIbKO cneumanmctam-
aNeKTpuKam.

HecrvMmeTpuyHOM Harpy3kon Ha3biBaloT HEpaBHO-

MEPHYIO Harpy3ky Ha asax B TpexdasHomi cetn

nepemeHHoro Toka. Ecnn aBTomo6unb 3apsxkaetcs

C 0AHOW nnu AByMS hasamu, Heo6xoAnMO NpeaoT-

BpaLLaTh HECUMMETPUYHYIO Harpy3Ky. Hanpumep, B

[epMaHnK Harpyska cyMTaeTCcst HECUMMETPUYHOW

npu pasHuLe Mexay AByMs ha3amu B TOUKe ceTe-

BOro nogkntoyeHuns 6onee 20 A (cornacHo VDE-N-

AR-4100).

P Co6nioaaTb AencTByoWMe HaUMOoHasbHbIe
npeanucaHus.

» DIP-nepeknioyatens 2 rpynnbl S1ycraHoBWTL B
nonoxeHne «ON».

= HecummeTpuyHas Harpyska orpaHuynBaeTcs
3Ha4veHnem 20 A (cTaHAapTHasi HaCTpoWiKa).

[Nns orpaHUyeHns HECUMMETPUYHOW HarpysKu Apy-

MM 3Ha4YeHneM Toka TpebyeTcs KOHUrypaLMoH-

HbIi UHCTPYMEHT.

[J «6.5 OnuncaHne KOHMUrypaLMOHHOrO NHCTPY-
MeHTa» [ 23]

6.2 BapwuaHTbl UCnonb3oBaHUA

6.2.1 Downgrade

Pa6oThbl, onncaHHble B 3TOW rnase, paspe-
@ LIAeTCs BbINOMHATL TOMBKO CheumanucTam-
SM1eKTPUKaM.

Ecnun npu onpegeneHHbIx 06CTOATENbCTBAX UK B
onpegeneHHoe BpeMs He JO/MKEH NnoaaBaTbCs
MaKCUMasbHbI TOK CETEBOro NoaK/ItoYeHNs, 3a-
PAOHbINA TOK MOXHO OFPaHN4YMTb C MOMOLLbIO BXOAa



Downgrade. Bxogom Downgrade MOXHO yrnpaBs-
NSATb, HANPUMEP, C UCMOIb30BaHNEM CNeayoLLmX
KpUTEpPUEB NN CUCTEM YNPaBNEeHNUS:

B Tapud Ha a31eKTpPoaHEpPruio

Bpems

YnpaBneHne c6pOCOM Harpyskmu

PyuHoe ynpaBnexue

BHeLLHWIT MeHeaKMEHT Harpysku

CoctosiHne Bxoaa
Downgrade

CocTosHMe nepekio-
YaloLLEero KOHTaKTa

PasomkHyT CHWXeHMe ToKa aKTuB-
HO
3aMKHYT CHWXeHMe ToKa He ak-

TUBHO

AnekTpuyeckoe NoakyeHne
nepekno4yarLllero KOHTakra

A BHUMAHMUE

Bo3MoXXHOCTb NOBpeXAeHU BCeacTBMe Henpa-
BUNBHOIMO MOHTaXa U NOAK/IIOYEHUS
HenpaBunbHOE NoakMtoyYeHne nepeknoyatoLero
KOHTaKTa MOXET MPUBECTU K MOBPEXAEHUAM UMN
hyHKUMOHaNbHbIM Henonagkam npoaykra. MNpun
MOHTaxe 1 nogktoveHnn cobniopgatb cnepytoLime
TpeboBaHus:
P MpoknaabiBaTh Kabesb TakMM 06Pa3oM, YTOGbI
NCK/TIOUYNTb 3/1IEKTPOMArHUTHbIE MOMEXMU.

B cocTosiHMKM NocTaBkM NpoayKTa Ha BXoae
Downgrade yctaHoBneHa nepemblyvka. Ee Heobxo-
OVMO NpeaBapuTeNibHO N3BeYb.

Puc. 10: 3Bne4deHne nepemblukmn
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P M3Brieub nepembiyky.

12BDC, 8 MA

Bxoa Downgrade

Puc. 11: MpuHumMnunanbHaga cxema: nogkatyeHne
BHELLUHEro Nepek/toYaloLero KoHTakTa

P CMOHTMpOBaTL BHELLHUIA NepeKioYatoLmii
KOHTaKT.

CHATb n3onauuio ¢ kabens.

CHATb M30M1ALMIO C XK Ha ydacTke 10 mm.
MoakntounTtb Xubl Ha knemmax 3 u 4 (XG1).

vVVvvyy

MpUHSATL BO BHUMaHWE XxapaKTePUCTUKM BXxoaa
Downgrade.
[J «4 TexHunyeckune xapaktTepuctmkm» [+ 1]

KoHdpmrypaums

C nomouubto DIP-nepekntoyateneii 4 n 5 rpyn-

NMbl S2 MOXHO HACTPOWUTb CHUXEHHbIV 3apsaHbIi
TOK, KOTOPbIA 6yAeT NnofaBaTbCs MPU aKTUBMU3aLIMK
nepeknioyatoLLero KoHTakra Ha Bxoge Downgrade.
3apsaHblli TOK CHUXAEeTCs B MPOLIEHTHOM OTHOLLe-
HWUW B 3aBUCMMOCTN OT HACTPOEHHOIrO MakKcMmarsb-
HOro 3apsiAHOro ToKa.

Hactpoiika [poueHT-  YMeHbLUEHHbIN 3a-
DIP- Hblli MOKa-  PSAAHbIA TOK (Npu-
nepekniova-  3artenb Mep: MaKc. 3apsa-
Tenen (rpyn-  Makc.3a-  Hbli Tok =10 A)

na S2) psiAHOro

4 5 TOKa

OFF OFF 0% OA

OFF ON 25 % 6A*

ON OFF 50% 6A*

ON ON 75 % 75A*

* ina npouecca 3apaaku Bceraa AoCTyMHO He Me-
Hee 6 A. ECi1 paccunTaHHbIli yMeHbLUEHHbI 3a-
PSAHbINA TOK MeHbLle 6 A, BbIMOMHAETCA OKpyre-
HVEe B CTOPOHY YBENTMYEHUS.
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6.2.2 ABTOpM3auUuA Yepes BXop[
pa36/10KMpoBaHUA

Pa6oTbl, onncaHHbIe B 3TOW rnaBe, pa3pe-
LIaeTCcs BbINOHATb TO/IbKO Creunanncram-
3MeKTpUKam.

B npoaykte nmeetcsa Bxop pa3bnokmpoBaHus ons
aBTOpMU3aLmMmM npolecca 3apagku. [ng ero ncnonbe-
30BaHNA AO/MKEH ObiTb YCTAHOB/IEH BHELLHWIA
nepeKNioYaoLWnin KOHTaKT, MOAKIIOYEHHbIA K BXO-
ay pa3bnokuMpoBaHus. ABTOpM3aums NPOUCXOANT
npu akTMBM3aumnmn Bxopa pa3o/ioKMpPoOBaHNS CO CTO-
POHbI NepektoYatoLLLero KoHTakTa. lNepekntoyato-
LM KOHTAKTOM MOXET ObITb, HaNnpumep, 3amMoK-
BbIK/ItOYaTe b (4INTENbHbBIV CUFHAN) UK KHOMKa
(UMNYNIbCHBIR CUrHan).

[nsa akTMBU3aumMm OT NepekoYatoLLEero KOHTaKTa

C UMMY/IbCHBIM CUFHANOM HEOOXOANM KOHUrypa-

LIMOHHBIA MHCTPYMEHT.

[J «6.5 OnncaHne KOH(UIYPaLMOHHOIO HCTPY-
MeHTa» [ 23]

CocTosiHMe nepeksto-
Yaroulero KoHTakTa

CocTosiHWe aBTopun3a-
umn

PazomkHyT ABTOPU3aLMSA He Bbl-
nosiHeHa
3aMKHYT ABTOpPM3auUnsA BbINOM-

HeHa

:-)neKTpvmeCKoe nogkno4vyeHune
nepekno4yawLwero KOHTakTa

A BHUMAHUE

Bo3MOXHOCTb NOBpeXAEHUI BCNeACcTBME Hemnpa-
BU/IbHOIO MOHTaXa U NOAK/IoYEeHUs
HenpaBunbHOe noaktoyeHne nepekoyatoLero
KOHTaKTa MOXEeT NPUBECTU K NMOBPEXAEHUAM UK
hyHKUMOHaNbHbIM Henonagkam npoaykra. MNpun
MOHTaXxe ¥ NOAKMI0YEeHUM COBMNoAaThL cnegyoLme
TpeboBaHus:
P MpoknagbiBaTh Kabesb Takum 06PasoMm, YTo6bI
VNCKMOYUTb 3/TIEKTPOMarHUTHbIE MOMeXMU.
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Bxopa pas6nokupoBaHus

12BDC, 8 MA

Puc. 12: MpuHuMnuanbHas cxema: nogktoveHme
BHELUHEro nepeksitoYaloLero KoHTakTa

» CMOHTMPOBaTb BHELIHWUI NepeK/oYatoLwmii
KOHTaKT.

CHaTb nsonaunio ¢ kabens.

CHATb M30NAUMI0 € XM Ha yyacTke 10 mm.
Moakno4nTb Xusbl Ha knemmax 11 2 (XG1).

vVvyvyy

MpUHATL BO BHYMaHWE XapakTepUCTUKM BXOAA
pa3610KNpPOBaHKS.
«4 TexHn4Yeckne xapaktepuctukm» [ 11]

-

KoHdurypaumsa
» DIP-nepekntoyatens 3 rpynnbl S1ycTaHOBUTL B
nonoxenune «ON».

Ecnn 6bin ycTaHOBNEH NepekntoYatoLwmii KOHTaKT ¢

MMMY/IbCHbIM CUIHaNoOM, Heo6xoanuma AOMNOHU-

TenbHas HacCTpoika B KOH(UrypPaLMOHHOM UHCTPY-

MEeHTe.

(1 «6.5 OnucaHne KOHMUrypaLMoHHOIO HCTPY-
MeHTa» [ 23]

6.3 BknioyeHue npoaykra

Pa6oThbl, onncaHHble B 3TOM rnase, paspe-
@ LIAeTCs BbINOMHATL TONbKO CheumanucTam-
SM1eKTpUKaM.

Ycnosus:

v TIpoayKT NpaBuibHO CMOHTUPOBAH.

V' TIpoAyKT He MOBPEXAEH.

V' HeoGxoauMmble cpeAcTBa 3aLuThbl YCTAHOBEHbI
B 3/1EKTPUYECKOW MHPACTPYKType nepes npo-
[YKTOM C YYEeTOM HaLMOHa bHbIX Npeanuca-
HWIA.

(1 «5.2.2 YcTpovicTBa 3awwuThl» [ 14]



v' Tpv NnepBoM BBOAE B 3KCM/yaTaumio NPOAYKT
6bIn NpoBepeH B cooTBeTcTBUM € IEC 60364-6
1 AeNCTBYIOLMMI HaLMOHabHbIMK Npeanuca-
Huamu (Hanp., DIN VDE 0100-600 B N'epmaHun).

(1 «6.4 NpoBepka npoaykTa» [ 23]

P BkouNTb ¥ NPOBEPUTL SMIEKTPONUTAHME.

Mpoeepka npoaykTa

Pa6oTbl, ONncaHHble B 3TOV rNaBe, paspe-
LLIAETCS BbIMOMHATL TOMBKO CrieumanncTam-
3/1EKTPUKAM.

P [Mpu nepsom BBOAE B 3KCM/IyaTaLMio BbIMO-
HUTb NPOBEPKY NPOAYKTa COr/lacHo
|IEC 60364-6, a TakXe B COOTBETCTBUU C Aei-
CTBYIOLLMMM HALUMOHAIbHbIMW NpeannucaHnamMm
(Hanp., DIN VDE 0100-600 B 'epmaHun).

[poBepka Ha COOTBETCTBME HOPMaM MOXET Bbl-
nonHatbcs ¢ nomowbio MENNEKES Priifoox 1 npo-
Bepo4Horo npunbopa. MENNEKES Prifbox npu atom
MMUTUPYET CBS3b C 3/1EKTPOMOOUIEM. YCTPOIiCTBa
Priifoox moxHo 3aka3atb B MENNEKES B kayecTBe
OOMONMHUTE NbHbIX MPUHAANIEXHOCTEN.

6.5 OnucaHue KOH(UrypaLMOHHOro
WHCTPYMEHTA

BazoBble HacTporikn MOryT ObITb BbINOMTHEHbI C
DIP-nepekntoyatensaMm Ha 3apsgHon ctaHumn. Ansa
paclMpeHHbIX HACTPOEK HEOOX0AMM KOHuUrypa-
LIMOHHbBIN MHCTPYMEHT.

%4 MENNEKES

MY POWER CONNECTION

MoryT 6bITb BbIMO/IHEHbI CeAytoLLne pacluMpeH-

Hbl€ HaCTPOWKM:

B [IpoBeaeHne o6HOBNEHNSA BCTPOeHHoro MO

B /I3MeHeHWe cTaHaapTHOM HacTpoiku (16 A)
OrpaHVyeHnss HECUMMETPUYHOW Harpy3ku (BO3-
MOXHble 3HaveHns: 10 A ... 30 A)

B OTKIOYEHNE aKyCTUYECKOro OTBETHOrO CUrHa-
na

B OTKIIOYEHNE PEeXMNMA CHa C YMEHbLUEHHbBIM Mo-
TpebneHnem Toka pexmuma oxvaaHus (npuobn.
1B71)

B AKTMBaUMSA pacno3HaBaHWUA HU3KOrO/BbICOKOrO
HanNpsXXeHUsa ANns NoAKMOYEHHbIX (has, a Takxke
HaCTPOWKa COOTBETCTBYIOLUMX NPeaenbHbIX
3HauYeHuM

B /IMNOpT 1 9KCNOPT HACTPOEK

B [lepeknoyeHne Bxofa pasb/IOKNMPOBaHNS Ha
UMMYNbCHbIA CUrHan

Takxe B KOH(pUIrYpaLMOHHOM UHCTPYMEHTE OTO6- m

paxatoTcs TekyLme paboyne napameTpbl U BbIBO-
OATCA NoACHEHUA K HacTponke DIP-nepekniova-
Tenew. B cnyyae HencnpaBHOCTU KOHUIypaLmOoH-
HbIi UHCTPYMEHT NpefoCTaBNAET CNPaBOYHYIO UH-
chopmMaLmio No ee ycTpaHeHuio (coobLleHne o
HeuncnpaBHOCTK, haiin XypHana).

[na ncnonb3oBaHWs KOHMOUIypaLumMOHHOro
MHCTPYMEHTa noTpebyeTcs KOHMUrypawum-
OHHbIi kabens MENNEKES. Ha Hawwem
cavite B pasgene «[poayKTbl» > «ConyT-

1 cTByOLlEe 06OPYAOBAHVE» MOXHO HaWTK
KOHhurypaunoHHbii kabens MENNEKES ¢
HOMepoM Ans 3akasa 18625. Takxe Ha
calite MOXHO cKavaTb KOHUrypaLMOHHbIN
NHCTPYMEHT BMECTE C UHCTPYKLUUEN.

CBefeHusi 06 yCTaHOBKE W UCMOMb30BaHUN NpuBe-

[OeHbl B UHCTPYKLUMU K KOH(UTYpPaLMOHHOMY

WNHCTPYMEHTY.

[J Cobntogatb Tpe6GOBaHUA UHCTPYKLUNM K KOHGM-
rypauMoHHOMY MHCTPYMEHTY.
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Puc. 13: KOHCTpyKLUMS KOHUIypaLMOHHOrO MHCTPY-
MeHTa (npumep)

1 KHomka Bbl6opa A3bIKa

2 Cratyc coegnHeHns

3  MeHio

4 KOHTEKCTHOE OKHO C AOMOMHUTENBHOM MHOP-
Maumen

MapameTp

Hactpoliika / cocTosiHne

[N ]

7 KHOMKM COXpaHEHNNA N OTMEHbI U3SMEHEHWI Ha-
CTPOEK, a Takxe copoca Ha 3aBOACKME Ha-
CTPOWKN

24

6.6 3akpbiBaHMe NpoaykTa

Pa6oTbl, onucaHHble B 3TO rnaBe, paspe-
@ LaeTcs BbINOMHATL TOMbKO CreumanmcTam-
3/1EKTPUKAM.

A BHUMAHME

MoBpexpaeHusa ns-3a caaBnMBaHUNA aeTanein unm

Kabenen

CpaBnvBaHue geTanei unn kabener Moxet npuee-

CTU K MOBPEXAEHUSAM 1N HapyLLUeHWo paboTbl 060-

pyaoBaHus.

P [pu 3akpbiBaHUM NPOAYKTa HE AOMyCKaTb
cOoaBvBaHUA geTtanen n kabenen.

» [pu Heo6X0aAMMOCTM 3ahMKCMPOBATL AeTanu 1
Kabenw.

Puc. 14: 3akpbiBaHne npoaykTa

P CnoxuTtb BBEPX BEPXHIO YacTb KOPMyca.
P CoeOuHUTb BUHTaMM BEPXHIOK U HUXKHIOK Ya-
cTn kKoprnyca. MoMeHT 3aTskku: 1,2 Hm.



7 YnpaBneHue

71 AsTtopusauus
P BLiMnonHUTL aBTOPM3aLMIO (B 3aBUCMMOCTH OT
KOHurypauumm).

CyLecTBYIOT crefytowmne BO3MOXHOCTM A/1si aBTO-
pusauum:

Bes aBTopu3auum (aBTosanyck)

Bce nonb3oBaTenn MoryT ocyLecTBSATb 3apAAKY.

ABTOpM3auusa Yepes BXxoa pa36/1okupoBaHUa

ABTOpPM3aUMNsA NPOUCXOANT NPU aKTUBU3aLUM BXoaa
pa3610KMpoBaHMS OT NEPEK/IIOYaIOLLEro KOHTaKTa.

Mpun akTMBM3aUMK OT NepekIoYaloLLEero KOHTakTa
C UMNYNbCHbLIM CUTHaTOM:

Ecnv 3apsgka He 3anyckaeTcs B TedeHne
o 5 MUHYT, aBTOPM3aLMs OTMEHHAETCS, U NMPO-
1 AyKT NnepexoamT B PexXuM oxXuaaHus. ABTo-
pu3aumns AOMKHbI ObITb BbIMO/IHEHA MO-
BTOPHO.

7.2
A

Puck nony4yeHusa TpaBM Npu UCNoJ/ib30BaHUU

3apsagka aBTomob6uns

HeAoNnyCTUMbIX BCMIOMOraTe/ibHbIX CPeAcTB

Mcnonb3oBaHne HegonyCTMMbIX BCOMOraTelbHbIX

cpeacTB (Hanp., NepexoaHblX LTEKepPOoB, YAMHU-

TeNbHbIX Kabenen) Npu 3apsake MOXET NPUBECTU K

yaapy TOKOM Unn BO3ropaHuio kabens.

P  Mcnonb3osaTh TOMLKO 3apsaHbiii kKabenb,
NpPeayCcMOTPEHHbIV 4159 aBTOMOOW/IS U NPOAYK-
Ta.

Ycnosusi:

v' ABTOpPM3aLMSA BbINOSIHEHA (€C/TM HEOOGXOAUMO).

v' ABTOMOGW/b M 3apsAHbIN Kabenb noaaepXvsea-
0T 3apAaKy B pexmnme Mode 3.

P [MonHoCTbIO pasMoTaTh 3apsAaHbIA Kaberb.

%4 MENNEKES

MY POWER CONNECTION

P CoeavHnTb 3apaaHblit kabenb ¢ aBTOMOGUIEM.

3apspaka He 3anyckaeTtcs

Ecnv 3apsigka He 3anyckaeTcsi, BO3MOXHO Mpuym-

Ha B HapyLleHUn obMeHa AaHHbIMU MeXay 3apsaa-

HOW TOYKOW N aBTOMOOUIEM.

P MpoBepuTb 3apAAHbIN LWTEKEP U 3apAOHYIO PO-
3eTKy Ha npeaMeT MHOPOAHbIX Tef, NPU Heob-
XOANMOCTW yAanuTb nx.

P Mpu HEO6XOANMOCTM CrEeLnanmcT-3n1eKTPUK
[OMKEH 3aMeHNTb 3apsaaHblii kKabenb.

3aBepLueHue npouecca 3apsaKkm

A BHUMAHMUE

OnacHocTb noBpexaeHusa ns-3a HaTAruBaHuNA

HatarnBaHne kabens MOXeT NpMBECTU K ero 06-

pbIBY ¥ APYrUM NMOBPEXAEHUSM.

P VI3Bneuyb 3apaaHbIn KaGesb U3 PO3eTKU 3a
LwiTekep.

P 3aBepwmnTb Npouecc 3apaaku Ha aBToMobune
1nnm nytem cépoca Bxoaa pa36noKMpoBaHUs.

P V3Breub 3apaaHbiii Kabesb U3 PO3eTKMU 3a
LTekep.

P HageTb 3aMTHYIO KPbILLKY Ha 3apsAAHbIA WwTe-
Kep.

P MoaeecuTb 3apaaHbIi Kabesb, He nepernéas
ero.
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8

TexHnyeckoe o6Cny>XnBaHve

N PEMOHT

8.1

A OMNACHOCTb

TexHuuyeckoe o6cnyXxusaHue

Puck nopaxeHusl aNeKTPUYeCKMM TOKOM OT Mno-
BpeXaeHHOro npoaykra

Mcnonb3oBaHue NOBPEeXAEeHHOro NpoAyKTa MOXeT

NPVBECTU K TAXKENOMY TPaBMUPOBAHMIO UM CMep-
™M Nnlofen n3-3a yaapa 3NeKTPUYeckuM TOKOM.

>
>

He nonb3oBaTbCs NOBPeXAEHHbIM MPOAYKTOM.
O603HaYMTb NOBPEXAEHHbIN NPOAYKT, YTOObI
€ero He MOr/IM UCNO/b30BaTb APYyrue Nau.
HemepneHHo ycTpaHuTb NoBpexaeHue ¢ npu-
BfleYEHNEM CMeLMannCcTa-3/1eKTpuKa.

Mpn HEO6XOANMOCTU CreunanncT-3NeKTPUK
OO/KEH BbIBECTU MPOAYKT U3 3KCM/lyaTaumm.

ExxegHEBHO nnun Npm Kaxaown 3apsagke npose-
PSITb FOTOBHOCTb NPOAYKTa K paboTe 1 oTcyT-
CTBUE BHELUHWUX NMOBPEXAEHWUN.

Mpumepbl noBpexaeHui:

93

[edekT kopnyca

[NoBpexaeHHble 1n OTCYTCTBYIOLWME AeTanu
OTCyTCTBYIOLLME UM HEYMTaEMbIE Npeaynpe-
Xaalwme Haknenkn

JloroBop no Texo6CnyXXMBaHMIO C OTBET-
CTBEHHbIM CEPBUCHbLIM NapTHEPOM rapaHTy-
pyeT cBOeBpeMeHHOE NpoBeAeHNe TEXHU-
YeCcKoro o6CNyXXMBaHWS.

WHTepBanbl Texo6cnyXusaHusa

26

[MNepeuncneHHble HxKe paboThl paspella-
eTCA BbIMOMHATL TOMbKO Crieuuanuctam-
3/1eKTPUKaM.

[epnoanyHOCTb TEXHNYECKOro 06CIYXMBaHNSA

yCTaHaB/IMBaAETCA C y4eToOM cneayoumx acnektoB:

BospacT n coctosiHne npoaykra
Bo3zgencTeune okpyxatowel cpeabl
Harpyska

lMocnegHne NPOTOKO/bI MPOBEPKU

TexHnyeckoe ob6Cny>XnMBaHNe SOMKHO NMPOBOANTb-

Cs1 C YKa3aHHOM HUXe NepuoaNYHOCTbIO.

Pas3 B nonropa:

Y3en Pa6oTta no texobcnyxuBaHuo

BHewHAs P> MpoBecTu BU3yasbHbIi OCMOTP Ha

4acTb KOop- AeeKTbl 1 NOBPEXAEHUSA.

nyca P> MpoBepuTh YNCTOTY MPOAYKTA,
npY HEOOXOANMOCTU OYUCTUTD.

BHyTpeH- P> MpoBepuTb MPoAyKT Ha npeamer

HAA YacTb NHOPOAHbBIX TeN, NPY HEOOXOAN-

Kopnyca MOCTU YAANUTb UX.

P> BusyanbHo y6eamntbes B OTCyT-
CTBWM BNaru, npy HEo6XxXoAMMoCTm
yOannTb MHOPOAHbIE NPeAMETbI
13 YNIOTHEHNS U BbICYLUNTb MNPO-
ayKT. [Npy Heo6xoANMOCTH NpoBe-
CTU (hYHKLIMOHANbHYIO NPOBEPKY.
P> MpoBepuTh KpenneHue Ha cTeHe

WM Ha OMOPHON cucteme
MENNEKES (Hanp., Ha cTolike),
npu HEOB6XOAMMOCTU NOATAHYTb
BUHTbI.

Ycrtpon- P> BbInoHNTE BU3YyarbHYO MPo-

cTBa 3a- BEPKY Ha NOBPEXAEHUS.

LATBI

Cserto- P MpoBepnTb (YHKLMOHMPOBaHKE

avogHoe N YNTAaeMOCTb CBETOAMOAHOIO UH-

MHhopma- hopmMaLMOHHOro Nons.

LIMOHHOE

none



Y3en Pa6ota no texobcnyxunBaHuo

3apsaHbiii - B> MpoBepuTs 3apsAaHbIi Kabesb Ha

kabenb noBpeXaeHus (Hanp., crubsbl, Tpe-
LLNHBI).

P> MpoBepuTb 3apaaHbIfi Kabesnb Ha
npeameT YNCTOTbl U OTCYTCTBUSA
MHOPOAHbIX TeN, NPy Heobxoaun-
MOCTW YAANUTb MHOPOAHbIE Tena
1 OUUCTUTb Kabenb.

EXeropgHo:

Y3en

CoeaunHutens-
Hble 3aXMMbI

AnekTpnyeckas
cuctema

| 2 yCTpaHﬂTb HencnpaBHOCTU NPOoAYKTa AO0/TXHbIM

o6pas3om.

Pa6ota no Texo6cnyxnBaHuto
P MpoBepuTb cCoeanHUTENb-

Hble 3aXMUMbI IMHAN NUTa-
HWS, NPV HEO6X0AMMOCTH
noATAHYTh.

P> BusyasbHblii OCMOTP 3/1eK-

TPUYECKOW CUCTEMBI B COOT-
BeTcTBuM C IEC 60364-6 n
OeCTBYOLLMMN HaUMOHa b-
HbIMW NpeanucaHnamMm
(Hanp., DIN VDE 0105-100 B
FepmaHun).

P> MoBTOpPHOE NpoBeaeHne 13-

MEpPEHWA N NPOBEPOK CO-
rnacHo |[EC 60364-6, a Tak-
)€ B COOTBETCTBUM C AEW-
CTBYIOLLMMUN HALMOHANbHbI-
MW npeanucaHnamm (Hanp.,
DIN VDE 0105-100 B 'epma-
HUK).

P> OyHKUMOHaNbHaA NpoBepka

1N MOAENMPOBaHNE 3apsaku
(Hanp., c noMoLbo
MENNEKES Prifbox n npo-
BEPOYHOro CTaHAapTU3NPO-
BaHHOro npuoéopa).

P [lokyMeHTUpOBaTb TEXHUYECKoe 0BC/TyXIBa-

Hune.

[MpOTOKON TEXHNYECKOrO 06CTY>KMBaHUSA

%4 MENNEKES

MY POWER CONNECTION

MENNEKES MOXHO HailTK Ha HalueM caiiTe B
pasgene «Ycnyru» > «bpowtopbl / nHpopma-
Lmns» > «JJOKYMEHTbIl 4151 MOHTaXXHUKOB>.

8.2 Ouuctka

4 OINACHOCTb

OnacHoCTb yAapa TOKOM BCeAcTBUE HenpaBu/ib-
HOM YMCTKMN

MpoayKT coaepXnT 9NeKTPUYECKME KOMMOHEHTHI,
HaxoAsLMecs Nof BbICOKUM HanpsixeHuem. Mpu
HapyLUeHWM NPaBuI OYUCTKM NIIOAN MOTYT MOJYUYUTh
TAXe ble U faxe CMepTe/bHble MopaXeHUs 3eK-
TPUYECKUM TOKOM.

P OuniiaTth MPOAYKT TONBKO C BHELIHUX CTOPOH.
P> He ucnonbzoBatb NPOTOUHYIO BOAY.

A BHUMAHUE

Bo3MoXxHoOCTb noBpeXaeHuii BcneacTBme Henpa- m
BUbHOW YNCTKU

HapyLueHne npaBun 04NCTKM MOXET MPUBECTU K

NoBPEXAEHNIO KOopnyca.

P TMpoTepeTb KOpyc Cyxoit candeTkoi unm can-
heTKoli, CMOYEHHOW BOAOM MW CMUPTOM
(94 % Vol.).

P He ucnonb3oBaTtb NPOTOUHYIO BOAY.

P He ucnonb3oBartb annaparbl YACTKU BbICOKOrO
naBneHnsa.

8.3 O6HoBneHue BcTpoeHHoro MO

i AkTyanbHoe BCcTpoeHHoe NO MOXHO cka-
yaTb Ha HalleM caliTe B pasgene «Ycnyrm.

[ns o6HoBNeHnsa BctpoeHHoro MO Heobxoamm

KOH(UIYPaLNOHHbBIA MHCTPYMEHT.

[J «6.5 OnucaHue KOH(UIrypaLMOHHOIO MHCTPY-
MeHTa» [+ 23]
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9 YcTpaHeHue HeucnpaBHOCTEN

Ecnv Bo3HMKaeT HencnpaBHOCTb, CBETUTCS WU MU-
raet cumBos «<HencnpaBHOCTb» Ha CBETOANOAHOM
MHopMaunoHHoM none. na nocneaytoLlen ake-
nnayaTaumm NpoaykTa Heo6Xo4MMO YCTPaHUTb Henc-
NpaBHOCTb.

Cumson «HeI/ICI'IpaBHOCTb» Muraer

Ecnn cumBon «<HencnpaBHOCTb» MUraeT, Hencnpas-

HOCTb MOXeT ObITb yCTpaHeHa nosb3oBaTtenem /

3KCMNyaTupytoLLeil CTOpoHOW. Mpumepbl BO3MOX-

HbIX HEMCMNPABHOCTEW:

B Owwnbka npouecca 3apsaku

B Cnuwkom Bbicokas paboyasa Temnepartypa

B BO3HMKNO MNOHUXEHHOE UMM MOBbILWEHHOE
HanpsXxeHune

[ns ycTpaHeHns HencnpaBHOCTEN cobnitogaTe cre-

AyoLLYo nocnefoBaTe/lbHOCTb:

P 3aBepwnTb NPOLECC 3aPAAKM U OTCOEANHUTD
3apsagHbIn Kabenb.

» [Npy HEOGXOANMMOCTU [OXAATLCA OXMAXAEHNA
NpoAyKTa WUn yCTpaHeHUs NOHMXKXEHHOrO/MoBbI-
LLUEHHOrO HanpsXXeHns.

P MoBTOPHO NOAKMUNTL 3aPAAHBIN Kaberb 1
3anyCcTUTb NPoLEecC 3apAaKu.

Ecnv HencnpaBHOCTb He yaanoch ycTpa-
i HUTb, 06PATUTLCS K 06CTY>KMBaOLLEMY CEp-
BUCHOMY MapTHepyY.

[T «1.1 KoHTaKTHble AaHHble» [ 2]

Cumson «HeVICI'IpaBHOCTb» CcBeTUTCH

Ecnn cumson <<HeVICFIpaBHOCTb>> CBeTnTCA, Heuc-
MPaBHOCTb MOXeT 6bITb yCTpaHeHa TO/IbKO cneumna-
NNCTOM-3MTEKTPUKOM.

MepeuncrneHHble H1UxXe paboThl paspeLua-
eTCsl BbIMO/IHATL TOMIbKO CreLuuanncTam-

3/1EKTPUKAM.
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MprMepbl BO3MOXHbIX HEUCMPABHOCTEN:

B He BbINO/HEHa caMOAMArHOCTUKA 3NEeKTPOHUKM

B He BbINoNHeHa caMoanarHocTKa ycTpoiicTea
KOHTPO/1S1 TOKOB NOBPEXAEHUSA MOCTOSAHHOIO
TOKa

B [IpuBapuBLLMIACA CMIOBOWN KOHTAKT (welding
detection)

[nsa npocMoTpa AnarHOCTUKN HENCMPABHO-
CTW 1 CKauMBaHUA hannos XypHana Heob-
i XOANM KOHMUIYPALMOHHbBIA UHCTPYMEHT.
«6.5 OnncaHne KoHMhUrypaunoHHOro
VMHCTpyMeHTa» [ 23]

[nsa ycTpaHeHnsa HencnpasHOCTel cobtoaaTh cre-

AyIoLLYIO NOCNefoBaTe/IbHOCTb:

P OGectounTb NPOAYKT Ha 3 MUHYTbI U 3aTEM CHO-
Ba BK/IIOUYNTD.

» [MpoBepuTb, 4OCTYMHO N OGHOBEHWE
BcTpoeHHoro MO (pa3gen «<Ycnyru» Ha Hawem
canTe), Np1 He06XOANMOCTUN YCTAHOBUTL €ro C
NOMOLLIbIO KOH(PUIYPALIMOHHOIO NHCTPYMEHTA.

» CuutaTb AMArHOCTUKY HEUCNIPABHOCTU B KOH-
rrypaLnoHHOM MHCTPYMEHTE 1 YCTPaHWUTb
HEencnpaBHOCTb.

Ha Hawewm calite B pasgene «Ycnayruy >
«Katanoru n 6poLutopbl» > «[JOKyMeHTbI Ans
MOHTAXHWUKOB» MOXHO HalTV UHCTPYKLMIO
Mo YCTPaHEeHWIo HencrnpaBHoCTen. B Heln
OMUCbIBAIOTCH COOOLLEHMSI O HEUCMPABHO-
CTWN, BO3MOXHbIE MPUYNHBI 1 CNOCOObI
YCTPaHeHMS.

=ie

P 3apoKyMeHTUpoBaTb HEWCMPABHOCTD.
Mpotokon MENNEKES no ycTpaHeHuto Henc-
NPaBHOCTEN MOXHO HalTW Ha HalleM caiTe B
pasgene «Ycnyru» > «KaTtanoru n 6poLuopbi» >
«[10KyM@HTbI 47191 MOHTa>XXHUKOB>.

9.1 3anuactu

Ecnu ons yctpaHeHus HencnpaBHocTel TpebytoTcs
3an4actu, Mx Heo6XO0AMMO 3apaHee NPOBEPUTL Ha
MNAEHTUYHOCTb KOHCTPYKLIUW.



P icnonb3oBaTth TOMILKO OPUrMHa/bHbIE 3anya-
CTW, MPefoCTaB/IeHHble U /UM 0Qo6GpPEHHbIe
thrpmoii MENNEKES.

CM. MHCTPYKLMIO MO MOHTaXYy 3an4actu

%4 MENNEKES
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10 TMpekpaweHne akcnayataunm

Pa6oTbl, onncaHHbIe B 3TOW rnaBe, paspe-
LaeTCcs BbIMNOMHATL TO/IbKO crieumannctam-
aNeKTpuKam.

v

O6eCcTouUNTb /IMHUIO B1EKTPONUTAHUA 1 3a610-
KUpOBaTb OT MOBTOPHOIO BK/IIOYEHUSA.
OTKpbITb NPOAYKT.

«5.4 OTkpbIBaHKe npoaykTa» [ 15]

A\ A= 4

OTcoeanHUTb Ha Knemmax kabesb 31eKTponu-
TaHWSA 1, €c/IM HeobxoaAnMO, kKabesb Lenn
ynpaBnenuns / nepegayv AaHHbIX.

P CHATb MPOAYKT CO CTEHbI U/IN C OMOPHOM CUCTE-
Mbl MENNEKES (Hanp., cToiiku).

P> BbiBecTn us kopnyca kabesb 3M1eKTPONUTaHus
1, ecnun Heobxoammo, kabesb Lenu ynpasne-
HUSA / Nnepefayn AaHHbIX.

P> 3aKpbiTb NPOAYKT.

[J «6.6 3akpbiBaHWe npoaykTa» [ 24]

10.1 XpaHeHue

MpaBunbHOE XpaHeHue NONOXNUTENIBHO BANSET Ha

noapep>xaHue paboyeli FOTOBHOCTV NPOAYKTa.

P [Mepen OTNpaBKO Ha XpaHEHUE OUUCTUTL MPO-
AYKT.

P XpaHUTb MPOAYKT B YNCTOM U CyXOM MecTe B
OpUrvHanNbHOM ynakoBKe Wv B yNakoBKe 13
NoAXOAALMX MaTepuanos.

» Co6ntoaate 4OMNYCTUMbIE YCTOBUS XPaHEHUS.

[onycTuMble yCNoBUSA XpaHeHUs

MuH. Makc.
Temnepatypa xpaHeHus [°C] -30 +50
CpepHas Temnepatypa 3a 24 +35
yaca [°C]
BbicoTta pasmellenns (M Hag 2000
HH)
OTHOCHUT. BNaXXHOCTb BO3ayXa 95

(6e3 koHAaeHcauun) [%]
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10.2 YTtnnusaums

P Cob6nioaaTb 3aKOHoAaTelbHbIe NPeanMcaHns
no yTUAN3aumMm 1 3aLmuTe oKpyXXatoLen cpedsbl,
AeicTBylowme B CTpaHe aKCrniyaTauun.

»  YTunusunposatb ynakoBKy C pasaesieHvemM no
maTepuanam.

MpoayKT 3anpeLlaeTcs yTuanMsmpoBaTb C
GbITOBLIMU OTXOAAMM.

Bo3MoXHOCTH BOo3BpaTa A/1s1 YacTHbIX
[OMOXO3fNCTB

MpoayKT MOXHO 6ecnnaTHo cAaTh B TOYKax céopa
06LLEeCTBEHHO-NPABOBbIX YTUIN3NPYIOLWNX Npea-
NPUATUIA UM B TOYKax BO3BpaTa, OPraHn30BaHHbIX
B cooTBeTCcTBUM ¢ Aupektnoii 2012/19/EC.

Bo3moXHOCTU BOo3BpaTa AN KOMMEPYECKNX
opraHusaumm

MNHdopmaumio 0 KOMMEpPYeCKOon yTUAn3aumm mox-
HO NMosy4nTb No 3anpocy B komnaHum MENNEKES.
[T «1.1 KoHTaKTHble AaHHble» [ 2]

MepcoHanbHble AaHHbIE / 3aLMTa AaHHbIX

B npogykTte MoryT 6biTb COXpaHEHbI MEPCOHaNbHbIE
AaHHble. KOHeYHbIi Nonb3oBaTe b caM HeceT OT-
BETCTBEHHOCTb 3a yAaneHne AaHHbIX.
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