
SPF3500~5000ES 
 

 

· Wbudowany sterownik ładowania MPPT. 
 
· Funkcja balansowania ładowania. 
 
· Pracuje z baterią i bez. 
 
· Maksymalne napięcie PV to aż 450VDC. 
 
· Konfigurowalny priorytet poboru zasilania sieć/PV. 
 
· Opcjonalny zdalny monitoring przez WIFI/GPRS. 
 
· Możliwość pracy równoległej urządzeń do 30kW. 
 
· Możliwość wspomagania zasilnia odbiorników z sieci, jeśli moc PV jest 

nieadekwatna. 
 
· Możliwość łatwego ustawienia czasów ładowania i rozładowania. 
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GROWATT NEW ENERGY TECHNOLOGY Co.,LTD 

  
SPF3500ES SPF5000ES 

 48VDC 

 Litowe/Kwasowo-ołowiowe  

3500VA/ 3500W 5000VA/ 5000W 

 Tak, maksymalnie 6 jednostek 

 230VAC ± 5% @ 50/60Hz 

7000VA 10000VA 

 93% 
 sinusoida 

 10ms typowo, 20ms maksymalnie 

4500W 6000W 

 120VDC ~ 430VDC 
 1/1 

 450VDC 

80A 100A 

60A 80A 

 230 VAC 

170-280 VAC (Dla komputerów) ; 90-280 VAC (Dla zastosowań domowych) 

 50Hz/60Hz (wykrywanie automatyczne) 

 IP20 

330/485/135mm 330/485/135mm 

11.5kg 12kg  

 
5% to 95% wilgotności względnej (Niekondensująca) 

 
<2000m 

 
0°C - 55°C 

 
-15°C - 60°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: No.28 Guangming Road, Longteng Community, Shiyan, Baoan District, Shenzhen, P.R.China.  

T:  + 86 755 2747 1900 F:  + 86 755 2749 1460 E:  info@ginverter.com 
 


