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Natürliche Kühlung Intelligente Lüfterkühlung

SCHUTZEINRICHTUNGEN

Über-/Unterspannungsschutz

DC-Isolationsfehlerschutz

Verpolungsschutz

Netzüberwachung

DC Reststromüberwachung

Rückstromüberwachung

FehlerstromüberwachungInse

Inselnetzerkennung/Abschaltung

Übertemperaturschutz

Überspannungsableiter DC / AC

SYSTEMDATEN

Max. Wirkungsgrad [%]

Europ. Wirkungsgrad [%]

Standby-Verbrauch (Nacht) [W]

IP-Schutzart

Betriebstemperaturbereich [°C]

Max. Betriebshöhe [m]

Zulässige rel. Luftfeuchte [%]

Typische Lärmemissionen [dB]

Lagertemperatur [°C]

Abmessungen BxHxT [mm]

Gewicht [kg] 

Kühlkonzept

Schnittstellen

AC AUSGANG

Nennleistung AC [kW]

Nennstrom [A]

Max. Scheinleistung [kVA]

Max. Ausgangsstrom [A]

Nennspannung AC [V]

Netzfrequenz [Hz]

Blindleistungsfaktor

Klirrfaktor

PV EINGANG

Max. PV-Eingangsleistung [kWp]

Max. PV-Eingangsspannung [V]

Startspannung [V]

Nennspannung [V]

MPP-Spannungsbereich [V]

Anzahl der MPP-Tracker / Strings pro MPP-Tracker

Max. Eingangsstrom pro MPP-Tracker [A]

Max. Kurzschlussstrom pro MPP-Tracker [A]

*V2.1. Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

342*434*144.5  342*434*156

ZERTIFIZIERUNG

Sicherheit nach

EMV-Richtlinien

Zertifizierung nach

IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2; NB/T 32004

IEC/EN 61000; NB/T 32004

VDE4105; EN 50549; AS 4777.2; VDE4105; IEC 61727; IEC 62116; IEC 61683; IEC 60068; EN 50530; NB/T 32004


