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1.1 Kontakt

Danke, dass Sie sich fUr ein Gerat der Firma KOSTAL Solar Electric GmbH entschieden ha-
ben.

Wenn Sie technische Fragen haben, rufen Sie einfach unsere Service-Hotline an:

m Deutschland und andere Lander (Sprache: Deutsch, Englisch):
+49 (0)761 477 44-222

m Schweiz:
+41 32 5800 225

m Frankreich, Belgien, Luxemburg:
+33 16138 4117

m Griechenland:
+30 2310 477 555

m [talien:
+39 011 97 82 420

m Polen:
+48 22 153 14 98

m Spanien, Portugal (Sprache: Spanisch, Englisch):
+34 961 824 927

Halten Sie fur eine zlgige Bearbeitung bitte folgende Informationen bereit:
m Typenbezeichnung

m Seriennummer (siehe Typenschild am Gerat)

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH
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1.2 Uber diese Anleitung

Diese Anleitung ist fiir den Betreiber und die Elektrofachkraft bestimmt. Sie enthalt Hinweise
zur sicheren Bedienung und Installation. Tatigkeiten, die nur von einer Elektrofachkraft
durchgeflhrt werden durfen, sind extra gekennzeichnet. Beachten Sie insbesondere die
Hinweise zum sicheren Gebrauch. Fur Schaden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung
entstehen, haftet die KOSTAL Solar Electric GmbH nicht.

Diese Anleitung ist Teil des Produktes. Sie gilt ausschlieBlich fur das Geréat der Firma KO-
STAL Solar Electric GmbH. Bewahren Sie alle Dokumente zum Nachschlagen dauerhaft auf
und geben Sie diese an den nachfolgenden Betreiber weiter.

Die Elektrofachkraft und der Betreiber mussen stets Zugang zu dieser Anleitung haben. Der
Installateur muss mit dieser Anleitung vertraut sein und die Anweisungen befolgen.

Die aktuellste Version der Betriebsanleitung zum Produkt finden Sie unter
www.kostal-solar-electric.com im Downloadbereich.


https://www.kostal-solar-electric.com/download
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1.3 Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich an die ausgebildete und qualifizierte Elektrofachkraft, die das
Gerat installiert, wartet und instand halt.

Die in dieser Anleitung beschriebenen Gerate unterscheiden sich in bestimmten techni-
schen Einzelheiten. Informationen und Handlungsanweisungen, die nur fur bestimmte Gera-
tetypen gelten, sind entsprechend gekennzeichnet.

Informationen, die lhre Sicherheit oder die des Gerates betreffen, sind besonders hervorge-
hoben.

Betreiber

Als Betreiber sind Sie fur das Gerat verantwortlich. lhnen obliegt die Verantwortung fUr die
bestimmungsgemanie Verwendung und den sicheren Gebrauch des Gerats. Dazu zahlt
auch die Einweisung von Personen, die das Gerat verwenden.

Als Betreiber ohne elektrotechnische Fachausbildung diirfen Sie nur Tatigkeiten durchfih-
ren, die keine Elektrofachkraft erfordert.

Elektrofachkraft

Als Elektrofachkraft verfligen Sie Uber eine anerkannte elektrotechnische Ausbildung. Auf-
grund dieser Fachkenntnisse sind Sie autorisiert, die in dieser Anleitung geforderten elektro-
technischen Arbeiten auszuflhren.

Anforderungen an eine Elektrofachkraft:
m Kenntnis der allgemeinen und speziellen Sicherheits- und Unfallverhttungsvorschriften.
m Kenntnis der elektrotechnischen Vorschriften.
m Kenntnis der nationalen Vorschriften.

m Fahigkeit, Risiken zu erkennen und mogliche Gefahrdungen zu vermeiden.

Qualifikation

Einige Tatigkeiten in dieser Anleitung erfordern Fachwissen in Elektrotechnik. Werden Tatig-
keiten bei fehlenden Kenntnissen und fehlender Qualifikation durchgefihrt, kann es zu
schweren Unféllen und zum Tod kommen.

m FUhren Sie nur Tatigkeiten durch, fUr die Sie qualifiziert und unterwiesen worden sind.

m Beachten Sie die Hinweise bezUglich Elektrofachkraften in dieser Anleitung.
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1.4 Haftungsausschluss

Eine andere Benutzung als in E BestimmungsgemaBe Verwendung, Seite 12 beschrie-
ben oder eine dartber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgeman. Fur
daraus resultierende Schaden haftet der Hersteller nicht. Anderungen am Gerét sind verbo-
ten.

Das Gerat darf nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwendet
werden. Jede missbrauchliche Verwendung flihrt zum Erléschen der Garantie, Gewahrleis-
tung und allgemeinen Haftung des Herstellers.

I WICHTIGE INFORMATION

Die Montage, Wartung und Instandhaltung darf nur von einer ausgebildeten und qualifi-
zierten Elektrofachkraft erfolgen.

Die Elektrofachkraft ist dafUr verantwortlich, dass die geltenden Normen und Vorschriften
eingehalten und umgesetzt werden. Arbeiten, die sich auf das Stromversorgungsnetz
des Energieversorgungsunternehmens (EVU) am Standort der Solarenergieeinspeisung
auswirken konnen, durfen nur durch vom EVU zugelassene Elektrofachkréfte ausgefuhrt
werden.

Hierzu gehort auch die Verdnderung der werkseitig voreingestellten Parameter.

Nur eine sachkundige Elektrofachkraft darf das Gerat 6ffnen. Das Gerat muss von einer ge-
schulten Elektrofachkraft (nach DIN VDE 1000-10, BGV A3 Unfallverhttungsvorschrift oder
einer international vergleichbaren Norm) installiert werden, die flr die Beachtung der gelten-
den Normen und Vorschriften verantwortlich ist.

Arbeiten, die sich auf das Stromversorgungsnetz des Energieversorgungsunternehmens
(EVU) am Standort der Solarenergieeinspeisung auswirken kénnen, dirfen nur durch vom
EVU zugelassene Elektrofachkrafte ausgefuhrt werden. Hierzu gehoért auch die Veranderung
der werkseitig voreingestellten Parameter. Der Installateur muss die Vorschriften des EVU
beachten.

Werkseitige Einstellungen durfen nur von fachkundigen Elektroinstallateuren oder Personen
mit mindestens vergleichbarer bzw. héherer Fachkunde, wie z. B. Meister, Techniker oder
Ingenieure, verandert werden. Hierbei sind alle Vorgaben zu beachten.

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH 10
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1.5 Open-Source-Lizenz

Dieses Produkt enthalt Open-Source-Software, die von Dritten entwickelt und u. a. unter
der GPL bzw. LGPL lizenziert wird.

Weitere Details zu diesem Thema und eine Auflistung der verwendeten Open-Source-Soft-
ware sowie der zugehdrigen Lizenztexte finden Sie auf der Webseite (Webserver) unter dem
Punkt Lizenzen.

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH 11
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1.6 Bestimmungsgemaie Verwendung

Der Wechselrichter wandelt Gleichstrom in Wechselstrom um. Dieser kann wie folgt genutzt
werden:

m FUr den Eigenverbrauch
m FUr die Einspeisung in das 6ffentliche Netz

m FUr die Zwischenspeicherung in einem Batteriespeicher

I} HINWEIS

Damit ein Batteriespeicher an den Wechselrichter angeschlossen werden kann, muss der
DC-Eingang 3 fur eine Batterienutzung freigeschaltet werden. Dazu muss im Wechsel-
richter ein Aktivierungscode eingegeben werden. Der Aktivierungscode kann Uber den
KOSTAL Solar Webshop erworben werden. & Batterieanschluss aktivieren, Seite 238

Das Gerat darf nur in netzgekoppelten Anlagen innerhalb des vorgesehenen Leistungsberei-
ches und unter den zuldssigen Umgebungsbedingungen verwendet werden. Das Gerat ist
nicht fir den mobilen Einsatz bestimmit.

Bei unsachgemaBer Verwendung kénnen Gefahren fur Leib und Leben des Benutzers oder
Dritter entstehen. AuBerdem konnen Schaden am Gerat und an anderen Sachwerten ent-
stehen. Das Gerat darf nur fur den vorgesehenen Verwendungszweck eingesetzt werden.

Alle Komponenten, die am Gerat oder in der Anlage verbaut werden, miussen die in dem
Land der Anlageninstallation gultigen Normen und Richtlinien erflllen.

I} HINWEIS

Fiir den Anschluss eines Energiezahlers beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Als Energiezahler ist die Nutzung von Originalzubehdrteilen und Ersatzteilen sowie freige-
gebenen Energiezéhlern zulassig. Fur etwaige Schaden durch nicht zertifizierte / freigege-
bene Produkte Ubernimmt KOSTAL keine Haftung und keinen Support.

Der Wechselrichter darf nur mit Batteriesystemen zusammen verwendet werden, die von
der KOSTAL Solar Electric GmbH fUr diesen Typ von Wechselrichter freigegeben wurden.

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH 12
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1.7 EU-Konformitatserklarung

Die Firma KOSTAL Solar Electric GmbH erklart hiermit, dass sich die in diesem Dokument
beschriebenen Gerate mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Be-
stimmungen der unten genannten Richtlinien in Ubereinstimmung befinden.

m Richtlinie 2014/30/EU
(Elektromagnetische Vertraglichkeit, EMV)

m Richtlinie 2014/35/EU
(Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Span-
nungsgrenzen auf dem Markt — kurz: Niederspannungsrichtlinie)

m Richtlinie 2011/65/EU
(RoHS) zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgeréaten

m Richtlinie 2014/53/EU
(RED Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment) Bereitstellung
von Funkanlagen

Eine ausfuhrliche EU-Konformitatserklarung finden Sie im Downloadbereich zum Produkt
unter:

www.kostal-solar-electric.com

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH 13
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1.8 Hinweise in dieser Anleitung

In dieser Anleitung wird zwischen Warn- und Informationshinweisen unterschieden. Alle Hin-
weise sind an der Textzeile durch ein Icon kenntlich gemacht.

Warnhinweise

Die Warnhinweise weisen auf Gefahren fir Leib und Leben hin. Es kdnnen schwere Perso-
nenschaden auftreten, die bis zum Tode fUhren kdnnen.

A GEFAHR

Bezeichnet eine unmittelbare Gefahrdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie
nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

Bezeichnet eine Gefahrdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermie-
den wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

/i VORSICHT

Bezeichnet eine Gefahrdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermie-
den wird, eine geringflugige oder maBige Verletzung oder Sachschaden zur Folge hat.

! WICHTIGE INFORMATION

Bezeichnet eine Gefahrdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermie-
den wird, Sachschaden zur Folge haben kann.

Il HINWEIS

Informationshinweise enthalten wichtige Anweisungen fur die Installation und fur den ein-
wandfreien Betrieb des Gerats. Diese sollten unbedingt beachtet werden. Die Informati-
onshinweise weisen zudem darauf hin, dass bei Nichtbeachtung Sach- oder finanzielle
Schéaden entstehen kénnen.

Warnsymbole

i i Gefahr

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH 14
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Gefahr durch Verbrennungen

é Gefahr durch Stromschlag und elektrische Entladung

Symbole innerhalb der Informationshinweise

Das Symbol kennzeichnet Tatigkeiten, die nur von einer Elektrofachkraft durch-
gefuihrt werden durfen.
ﬂ Information oder Tipp

.' 1 Sachschaden moglich

Wichtige Information

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH
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1.9 Wichtige Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung sind bei allen Arbeiten am Gerat zu beachten.

Das Produkt wurde nach internationalen Sicherheitsanforderungen entwickelt und getestet.
Dennoch bestehen noch Risiken, wodurch Personen- und Sachschaden entstehen kénnen.
Beachten Sie daher insbesondere die in diesem Kapitel genannten Sicherheitshinweise, um
diese Risiken zu jedem Zeitpunkt zu vermeiden.

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH 16
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A GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag und elektrische Entladung

Im Betrieb liegen an den spannungsfihrenden Teilen und Kabeln im Inneren des Pro-
dukts hohe Spannungen an. Das BeruUhren spannungsfUhrender Teile oder Kabel flhrt
zum Tod oder zu lebensgefahrlichen Verletzungen durch Stromschlag.

m Das Gerat vor dem Offnen spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten si-
chern.

A GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag und elektrische Entladung!

Im Betrieb liegen an den spannungsfUhrenden Teilen und Kabeln im Inneren des Pro-
dukts hohe Spannungen an. Das Beruhren spannungsfUhrender Teile oder Kabel flhrt
zum Tod oder zu lebensgefahrlichen Verletzungen durch Stromschlag.

m Wechselrichter und Batteriespeicher spannungsfrei schalten. Beachten Sie dazu die
Hinweise in der Betriebsanleitung des Batterieherstellers.

A GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag beim Beriihren spannungsfiihrender DC-Kabel

Die PV-Module erzeugen bei Lichteinfall hohe Gleichspannung, die an den DC-Kabeln
anliegt. Das Beruihren spannungsfuhrender DC-Kabel fuhrt zum Tod oder zu lebensge-
fahrlichen Verletzungen durch Stromschlag.

m Keine freiliegenden spannungsfuhrenden Teile oder Kabel berthren.

m Vor Arbeiten das Geréat spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten si-
chemn.

m Bei allen Arbeiten am Produkt geeignete Schutzausristung tragen.

A GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag und elektrische Entladung!
Die DC-Leitungen der Batterie kdbnnen unter Spannung stehen.

m Batteriespeicher unbedingt spannungsfrei schalten. Beachten Sie dazu die Hinwei-
se in der Betriebsanleitung des Batterieherstellers.

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH 17
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/. VORSICHT

Verbrennungsgefahr durch heiBe Gehauseteile

Gehauseteile kdnnen wahrend des Betriebs hei3 werden. Das Berlhren heiBer Gehause-
teile kann zu Verbrennungen fUhren.

m Wahrend des Betriebs nur den Gehausedeckel des Wechselrichters berthren.

/. VORSICHT

Brandgefahr durch Uberstrom und Erwarmung der Netzleitung

Wenn Netzleitungen zu klein dimensioniert werden, kénnen diese sich erwarmen und
einen Brand ausldsen.

m Geeigneten Querschnitt verwenden

m Leitungsschutzschalter zur Sicherung gegen Uberstrom einbauen.

#¢ SCHADEN MOGLICH

Beschadigung am Gerat

Beschadigungsgefahr beim Abstellen des Wechselrichters maglich. Wechselrichter nach
dem Auspacken mdaglichst auf der Rickseite ablegen.

I WICHTIGE INFORMATION

Garantieverlust durch falsche Montage

Beachten Sie die Anweisungen bei der Auswahl des Montageorts. Bei Nichtbeachtung
konnen die Garantieanspriiche eingeschrankt werden oder ganz verfallen.

m Den Freiraum um den Wechselrichter unbedingt einhalten, damit die KUhlung des
Wechselrichters gegeben ist.

m FUr die Montage des Wechselrichters die Wandhalterung und Befestigungsschrau-
ben verwenden, die fur den vorhandenen Untergrund geeignet sind.

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH 18
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! WICHTIGE INFORMATION

Beschadigung am Gerat und Garantieverlust durch nicht qualifizierte Montage

Die Montage, Wartung und Instandhaltung der Wechselrichter darf nur durch eine ausge-
bildete und qualifizierte Elektrofachkraft erfolgen.

Die Elektrofachkraft ist dafUr verantwortlich, dass die geltenden Normen und Vorschriften
eingehalten und umgesetzt werden.

Arbeiten, die sich auf das Stromversorgungsnetz des Energieversorgungsunternehmens
(EVU) am Standort der Solarenergieeinspeisung auswirken kénnen, durfen nur durch vom
EVU zugelassene Elektrofachkrafte ausgefuhrt werden.

Hierzu gehort auch die Veranderung der werkseitig voreingestellten Parameter.

!  WICHTIGE INFORMATION

Art und Quelle der Gefahr

Als Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) kann auf der AC-Seite ein RCD Typ A =
300 mA verwendet werden. Die Kompatibilitat zu einem RCD Typ A wird im Webserver
eingestellt.

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH 19
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1.10 Navigation im Dokument

Um die Navigation durch dieses Dokument zu erleichtern, beinhaltet es klickbare Bereiche.
Uber das Inhaltsverzeichnis gelangt man mit einem Klick in das angegebene Kapitel.

Innerhalb des anweisenden Textes kdnnen Sie Uber die Querverweise zu den referenzierten
Stellen im Dokument navigieren.

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH 20
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1.11 Kennzeichnung am Gerat

Am Gehause des Wechselrichters sind Schilder und Kennzeichnungen angebracht. Diese
Schilder und Kennzeichnungen durfen nicht verandert oder entfernt werden.

Symbol Erklarung

Gefahr durch Stromschlag und elektrische Entladung

Gefahr durch Verbrennungen

Gefahrenhinweis

> P B

Gefahr durch Stromschlag und elektrische Entladung. Nach dem Ausschalten
a 5\m funf Minuten warten (Entladezeit der Kondensatoren)

/
_7

| Zusatzlicher Erdanschluss

Betriebsanleitung beachten und lesen

Beachten Sie die geltenden regionalen Bestimmungen zur Entsorgung.

E: Gerat gehort nicht in den Hausmull.
|

CE-Kennzeichnung
c € Das Produkt gentgt den geltenden Anforderungen der EU.

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH 21
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2.1 Systemubersicht

PLENTICORE plus G2 mit 3 PV-Eingangen

Modbus RTU / LAN

A | a

Position 1@)

1l
ACHE n
cy”

Wechselrichter
PV-Generatoren (Anzahl abhangig vom Typ)
Leitungsschutzschalter Wechselrichter

Digitaler Energiezahler (Modbus RTU)
Hausverbrauch (Position 1) oder Netzanschluss (Position 2). Position 2 sollte bevor-
zugt werden.

A O N =

Hauptsicherung Haus

Einspeisebezugszahler oder Smart Meter (nicht in allen Landern)
Offentliches Netz

Leitungsschutzschalter Stromverbraucher

O© 00 N O O

Stromverbraucher
10 Kommunikationsanbindung Wechselrichter

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH
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PLENTICORE plus G2 mit 2 PV-Eingangen und 1 DC-Batterieanschluss

LAN / WLAN Modbus RTU / LAN

6]

Position 1@)

Il
nCH n
-

Wechselrichter

PV-Generatoren (Anzahl abhangig vom Typ)
Leitungsschutzschalter Wechselrichter

Digitaler Energiezahler (Modbus RTU)
Hausverbrauch (Position 1) oder Netzanschluss (Position 2). Position 2 sollte bevor-
zugt werden.

A~ W N =

5 Hauptsicherung Haus

6 Bezugs- und Einspeisezahler oder Smart Meter (nicht in allen Landern)
7 Offentliches Netz

8 Leitungsschutzschalter Stromverbraucher

9 Stromverbraucher

10 Kommunikationsanbindung Wechselrichter

11 Anschluss Batteriesystem (optional nach Aktivierung)

12 Kommunikationsanbindung Batteriemanagementsystem (BMS) tGber CAN oder
RS485 (abhangig vom Batteriesystem)
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Gerate- und Systembeschreibung

7 1 2

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14

o
©

PLENTICORE plus G2 mit zusatzlichem AC-Energielieferanten

N DS © N oD

13
14
15

LAN / WLAN Modbus RTU / LAN

H 6]

Wechselrichter

PV-Generatoren (Anzahl abhangig vom Typ)

Leitungsschutzschalter Wechselrichter

Digitaler Energiezahler (Modbus RTU)

Hauptsicherung Haus

Bezugs- und Einspeisezahler oder Smart Meter (nicht in allen Landern)
Offentliches Netz

Leitungsschutzschalter Stromverbrauch

Stromverbrauch

Kommunikationsanbindung Wechselrichter

Anschluss Batteriesystem (optional nach Aktivierung)

Kommunikationsanbindung Batteriemnanagementsystem (BMS) tber CAN oder

RS485 (abhangig vom Batteriesystem)
Einspeisezahler AC-Energielieferant
Leitungsschutzschalter AC-Energielieferant

15

AC-Energielieferant, z. B. BHKW, oder andere Erzeugungsanlagen (EZA), z. B. PV-
Wechselrichter (die Energie vom AC-Energielieferanten kann in der Batterie zwischen-

gespeichert werden)

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH
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2.2 Der Wechselrichter

Das Gerat von auBen

1 Deckelschrauben

2 Deckel (Anschlussraum)
3 Display

4 DC-Schalter

5 Gehause

10

11

12

13

14

15

6 Steckverbinder zum Anschluss der PV-Generatoren und des Batteriesystems (Batte-

rieanschluss nur nach Aktivierung)
7 Lufter
8 Kabeldffnungen fur Kommunikation
9 Kabeldffnung fur Netzzuleitung
10 Zusétzlicher PE-Anschluss auf3en

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH
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DC-Schalter am Wechselrichter

(| 2]
| -

1 Wechselrichter einschalten

2 Wechselrichter ausschalten

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Der Anschlussraum

11

12

@1@@@]%‘

i

1 Smart Communication Board (SCB)
2 AC-Anschlussklemme

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Smart Communication Board (SCB)

1 X603
p) X1401
3 X1402
4 X401
5 X403
X601
7 X402
8 X452
9 X171
10 X207
11 X206

Nicht verwendet.

Potenzialfreie Schaltausgange OUT 1 und OUT 2 (SchlieBer oder Off-
ner)

Belastbar bis max. 24 V, 100 mA (ext. Netzteil zur Versorgung bend-
tigt).

Potenzialfreie Schaltausgange OUT 3 und OUT 4 (SchlieBer oder Off-
ner)

Belastbar bis max. 24 V, 100 mA (ext. Netzteil zur Versorgung bend-
tigt).

Anschlussklemme Digitalschnittstelle fir Rundsteuerempfanger / ex-
terne Batteriesteuerung.

Anschlussklemme Rundsteuerempfanger CEl fur Italien.
Anschlussklemme Kommunikation Batterie.

Anschluss SPD-Monitoreingang (Auswertung externer Uberspan-
nungsschutz).

Anschlussklemme Kommunikation zum Energiezéhler (KOSTAL
Smart Energy Meter) Uber RS485.

USB-Anschluss (5 V, 500 mA). Nur fur Servicezwecke.
Ethernet-Anschluss (RJ45) LAN.
Ethernet-Anschluss (RJ45) LAN.

Das Smart Communication Board (SCB) ist die Kommunikations- und Schnittstellenzentra-
le. Auf dem SCB befinden sich alle Anschlusse fur die Kommunikation mit anderen Kompo-

nenten.

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Das Bedienfeld

rﬁaw/'
o

XXXXXX =N&LB

\ x v \ v )\ J v
—42
1 Display

2 Statuszeile alternierend (Wechselrichter Status, Ereigniscode, IP-Adresse, Status
WLAN, Solar Portal-Anbindung, Software-Update verfugbar, Ereignisse)

3 Bedientasten
4 Rote Status-LED fur Ereignisse
5 Grlne Status-LED fUr Einspeisebetrieb

Uber das Bedienfeld lassen sich Einstellungen vornehmen und Daten abfragen.

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Die Wechselrichtermenis

Der Wechselrichter bietet zur Statusabfrage und zur Konfiguration folgende Menutpunkte
an:

I HINWEIS

Je nach Softwareversion kénnen Abweichungen moglich sein.

Symbol Funktion
Statusabfrage PV-Leistung

Statusabfrage AC-Einspeiseleistung sowie Netzparameter des 6ffentlichen

Netzes

Statusabfrage Hausverbrauch

Statusabfrage Batterieleistung

Konfiguration Wechselrichter

g
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2.3 Die Funktionen

Energiemanagementsystem

(3]
—_—

I HINWEIS

AC-Erzeuger kbnnen z. B. KOSTAL Wechselrichter, andere Wechselrichter, Blockheiz-
kraftwerke (BHKW, KWK), Klein-Windkraftanlagen oder andere Energiequellen im eige-
nem Hausnetz sein.

Zur Speicherung dieser Energie in einer angeschlossenen Batterie muss im Webserver
diese Funktion aktiviert werden. ld Webservermen( — Servicemen(i — Allgemein, Sei-
te 159

1 PV-Energie:
- Zur Nutzung fur lokale Verbraucher
- Zum Laden der Batterie
- Zur Einspeisung in das offentliche Netz
2 Batterie-Energie:
- Zur Nutzung fUr lokale Verbraucher
- Zur Einspeisung in das offentliche Netz
(nur Uber externe Batteriemanager moglich)
3 Netz-Energie:
- Zur Nutzung fUr lokale Verbraucher
- Zum Laden der Batterie aus dem 06ffentlichen Netz, z. B. zum Schutz der Batterie
im Winter oder Uber externe Batteriesteuerung/Batteriemanager.

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH
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4 AC-Erzeuger:
- Zur Nutzung fur lokale Verbraucher
- Zum Laden der Batterie
- Zur Einspeisung in das 6ffentliche Netz

Das Energiemanagementsystem (EMS) steuert die Verteilung der Energie zwischen der DC-
Seite (PV-Generator) und der AC-Seite (Hausnetz, &ffentliches Netz). Hierzu prift das EMS,
ob ein Verbrauch im eigenen Hausnetz vorliegt. Die Logik des EMS errechnet und steuert
die optimale Nutzung der PV-Energie. Vorrangig wird die erzeugte PV-Energie flr den Ei-
genverbraucher verwendet. Die restliche erzeugte PV-Energie wird in das Netz eingespeist
und vergutet.
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Erfassung Hausverbrauch

I} HINWEIS

Damit der Hausverbrauch angezeigt werden kann, muss im Hausnetz ein kompatibler
Energiezahler verbaut sein.

Durch den Anschluss eines externen Energiezahlers (Uber Modbus RTU) kann der Wechsel-
richter den Energiefluss im Haus 24 Stunden lang Gberwachen und optimal steuern.

Vorrangig wird die erzeugte PV-Energie fur Verbraucher (wie z. B. Licht, Waschmaschine
oder Fernseher) verwendet.

Die darlber hinaus erzeugte Energie kann in einem Batteriespeicher zwischengespeichert
oder in das 6ffentliche Netz eingespeist werden.

) HINWEIS

Damit ein Batteriespeicher an den Wechselrichter angeschlossen werden kann, muss der
DC-Eingang 3 fur eine Batterienutzung freigeschaltet werden. Dazu muss im Wechsel-
richter ein Aktivierungscode eingegeben werden. Der Aktivierungscode kann Uber den
KOSTAL Solar Webshop erworben werden. Bl Batterieanschluss aktivieren, Seite 238

Weitere Information dazu B Energiezahler-Anschluss, Seite 59
m Erfassung des Hausverbrauchs Uber Energiezahler (Modbus RTU)
m 24-Stunden-Messung

m Verschiedene Typen von Energiezahlern einsetzbar

) HINWEIS

Eine Liste mit freigegebenen Energiezahlern und deren Verwendungszweck finden Sie
im Downloadbereich zum Produkt auf unserer Homepage unter
https://www.kostal-solar-electric.com.

I} HINWEIS

Fir den Anschluss eines Energiezahlers beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Als Energiezahler ist die Nutzung von Originalzubehorteilen und Ersatzteilen sowie freige-
gebenen Energiezéhlern zuldssig. Fur etwaige Schaden durch nicht zertifizierte / freigege-
bene Produkte Ubernimmt KOSTAL keine Haftung und keinen Support.
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Energie speichern

Durch den Anschluss eines externen Batteriespeichers am DC-Eingang 3 des Wechselrich-

ters (Freischaltung Uber Aktivierungscode Batterie) besteht die Moglichkeit, die erzeugte

PV-Energie zu speichern und zu einem spéteren Zeitpunkt wieder zum Eigenverbrauch ab-

zurufen.

m Der Anschluss und die Batterienutzung am DC-Eingang 3 des Wechselrichters muss

zuvor im Wechselrichter freigeschaltet sein. Dazu kann ein Aktivierungscode Batterie
Uber den KOSTAL Solar Webshop erworben werden.

m Eine Liste mit freigegebenen Batteriespeichern der KOSTAL Solar Electric finden Sie auf
unserer Homepage im Downloadbereich zum Produkt.

m Mithilfe der intelligenten Erzeugungs- und Verbrauchsprognose wird die Nutzung der er-
zeugten Energie Uber die einfache Speicherung des Stroms hinaus optimiert, gleichzei-
tig werden aber alle rechtlich vorgegebenen Leistungsbegrenzungen erflllt.
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Schattenmanagement

Sollte ein angeschlossener PV-String z. B. durch andere Gebaudeteile, Baume oder Strom-
leitungen einer Teilverschattung ausgesetzt sein, erreicht der gesamte PV-String nicht mehr
seine optimale Leistung. Die betroffenen PV-Module verhalten sich hier wie ein Flaschenhals
und verhindern so eine bessere Leistung des jeweiligen Strings.

Durch das im Wechselrichter integrierte intelligente Schattenmanagement wird der MPP-
Tracker des ausgewahlten Strings nun so angepasst, dass der PV-String trotz Teilverschat-
tung immer seine optimale Leistung erbringen kann.

Das Schattenmanagement kann je String Uber den Webserver aktiviert werden. ld Webser-
vermenii — Servicemenu - Allgemein, Seite 157
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Kommunikation

Der Wechselrichter bietet zur Kommunikation verschiedene Schnittstellen an, Uber die eine
Verbindung zu anderen Wechselrichtern, Sensoren, Energiezahlern, Batterien oder eine An-
bindung an das Internet erfolgt.

m LAN

Uber LAN wird der Wechselrichter mit dem lokalen Heimnetz verbunden, (iber das er
dann Zugriff auf das Internet und das Solar Portal hat. Zusatzlich befindet sich auf dem
Kommunikationsboard des Wechselrichters eine zweite LAN Schnittstelle, an die ein
weiteres Gerat (z. B. Wechselrichter) angeschlossen werden kann.

WLAN

Uber WLAN kann der Wechselrichter mit einem WLAN-Router, der sich im lokalen
Heimnetz befindet, verbunden werden und hat somit Zugriff auf das Internet und das
Solar Portal.

WLAN-Access-Point
FUr die Erstinbetriebnahme bietet der Wechselrichter einen WLAN-Access-Point an.

Uber diesen kann man sich dann mit einem Smartphone oder PC verbinden und die
Erstinbetriebnahme Uber den Web-basierten Installationsassistenten durchfuhren.

RS485/Modbus (RTU)
An die Modbus-Schnittstelle werden Energiezahler angeschlossen, Uber die der Ener-
giefluss im Haus erfasst wird.

Sichere Kommunikation

Eine sichere Datenubertragung ist heutzutage ein wichtiger Bestandteil aller Geréte, die mit
dem Internet verbunden sind. Daher werden alle Daten, die vom Wechselrichter nach auf3en
Ubertragen werden, natrlich nur verschlisselt Ubertragen.

m Sicherheitskonzept

Verschlisselte Ubertragung der Daten zum Solar Portal

m VerschlUsselung der Daten nach AES- und SSL-Standard

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH 37



Gerate- und Systembeschreibung

5

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Rundsteuerempfanger / Smart Meter

Ab einer bestimmten Anlagengré3e, welche je nach Land unterschiedlich sein kann, ist der
Einsatz eines Rundsteuerempfangers verpflichtend. Teilweise wird aber auch durch den
Energieversorger der Einbau eines Smart Meters vorgeschrieben.

Wenden Sie sich an |lhren Energieversorger, um genauere Informationen zu bekommen.

Ist in Ihrer Hausinstallation ein Smart Meter Gateway verbaut, kann der Wechselrichter Uber
eine Steuerbox an den Smart Meter Gateway angeschlossen werden. Am Wechselrichter
wird die Steuerbox dazu wie ein Rundsteuerempfanger angeschlossen.

m Anschlussmoglichkeit von Rundsteuerempfangern

m Anschlussmoglichkeit einer Steuerbox zur Kommunikation mit einem Smart Meter Gate-
way

Weitere Informationen dazu unter B Wirkleistungssteuerung, Seite 192

Eigenverbrauchssteuerung

Um einen mdglichst hohen Nutzen zu erzielen, sollte die erzeugte PV-Energie mdglichst sel-
ber verbraucht werden. Dazu bietet der Wechselrichter die Mdglichkeit, Verbraucher Uber
ein externes Relais an den Wechselrichter anzuschlieBen, die bei gentigend hoher PV-Leis-
tung eingeschaltet werden und so die gerade erzeugte PV-Energie abrufen kénnen.

Weitere Informationen dazu unter B Schaltausgéange, Seite 171.
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Externe Batteriesteuerung

Der Wechselrichter besitzt ein Lade-/Entlademanagement, welches Uber den Webserver
unter dem Servicement > Batterieeinstellungen konfiguriert werden kann. Hier kann u. a.
die externe Batteriesteuerung aktiviert werden, welche dann z. B. Vorgaben |hres Ener-
gieversorgers oder anderen Dienstleisters umsetzt.

Uber das externe Batteriemanagement hat der externe Anbieter Zugriff auf das Lade-/Entla-
demanagement des Wechselrichters und kann dieses so steuern, dass die Batterieenergie
z. B. fur den Hausverbrauch genutzt werden kann oder die Batterieenergie in das 6ffentli-
che Netz eingespeist wird, um dieses z. B. zur Netzstabilisierung (Lastspitzen im Netz [Peak
Shaving]) oder Erbringung von Netzdienstleistungen (Primarregelleistung) zu nutzen.

I} HINWEIS

Der Anlagenerrichter ist fUr die korrekte Auswahl und Installation der Zahlerstruktur im
Hausnetz verantwortlich. Hier sind die Vorgaben des Energieversorgers zu beachten.

Der Anlagenbesitzer ist fur die korrekte Nutzung/Auswahl des internen oder externen La-
de-/Entlademanagements verantwortlich.
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Der Webserver

Der Webserver ist die grafische Schnittstelle (Darstellung im Browser, z. B. Firefox, Micro-
soft Edge oder Google Chrome) zur Abfrage und zur Konfiguration des Wechselrichters.

Der Webserver bietet folgende Funktionen:

Anmeldung am Gerat

Abfrage des Status

Aktuelle Leistungswerte der PV-Generatoren

Aktuelle Verbrauchswerte

Aktuelle Werte des Netzanschlusses (z. B. Einspeisung, Bezug)
Statistiken

Verwendung der Eigenverbrauchs-Anschlussklemme

Anzeigen der Logdaten

Anzeige der Versionsstande (z. B. SW, FW, HW)

Konfiguration des Gerates

(z. B. Software-Update, Freischalten von Optionen, Batteriekonfiguration, Netzwerkein-
stellungen, Aktivierung Solar Portal, Einstellungen vornehmen, die durch den Energiever-
sorger vorgegeben wurden usw.)

Weitere Informationen dazu B Webserver, Seite 135.
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Der Datenlogger

Im Wechselrichter ist ein Datenlogger integriert. Der Datenlogger ist ein Datenspeicher, der
die Ertrags- und Leistungsdaten des Wechselrichters und des Speichersystems sammelt
und speichert. Die Speicherung der Ertragsdaten (Speicherintervall) erfolgt alle 5 Minuten.

I} HINWEIS

Nach Ablauf der Speicherzeit werden jeweils die dltesten Daten geldscht.

Fir die langfristige Sicherung mussen die Daten mit einem PC gesichert oder an ein Solar
Portal gesendet werden.

Speicherintervall Speicherzeit
5 Minuten max. 365 Tage

Weitere Informationen dazu unter B Anlageniiberwachung, Seite 207.
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Ereigniscodes

Treten ein Ereignis oder eine Stérung wahrend des Betriebs auf, werden diese im Display
des Wechselrichters und im Webserver angezeigt und im Wechselrichter sowie im Solar
Portal (nur wenn verbunden) gespeichert.

Weitere Informationen dazu unter & Ereigniscodes, Seite 225.

Servicekonzept

Der Wechselrichter beinhaltet eine intelligente Uberwachung. Sollte im Betrieb ein Ereignis
auftreten, wird dazu ein Ereigniscode im Display und im Webserver angezeigt.

Sie als Betreiber der Anlage kdnnen dann im Servicefall die Meldung ablesen und sich bei
lhrem Installateur oder Servicepartner Hilfe holen.

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH
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KOSTAL Solar Portal

Das KOSTAL Solar Portal bietet die Moglichkeit, den Betrieb der Wechselrichter Uber das
Internet zu Uberwachen. Somit schitzt es Ihre Investition in eine PV-Anlage vor Ertragsaus-
fallen, z. B. durch die aktive Alarmierung im Ereignisfall per E-Malil.

Die Anmeldung zum KOSTAL Solar Portal erfolgt kostenfrei unter
www.kostal-solar-portal.com.

Die Funktionen sind:

Weltweiter Portalzugang Uber das Internet

Grafische Darstellung der Leistungs- und Ertragsdaten
Visualisierung und Sensibilisierung zur Eigenverbrauchsoptimierung
Benachrichtigung Uber Ereignisse per E-Mail

Datenexport

Sensorauswertung

Anzeige und Nachweis einer mdglichen Wirkleistungsreduzierung durch den Netzbetrei-
ber

Logdatenspeicherung zur langfristigen und sicheren Uberwachung lhrer PV-Anlage
Bereitstellung von Anlagendaten flr die KOSTAL Solar App

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Internetseite
www.kostal-solar-electric.com unter der Rubrik Produkte > Monitoring-Software >
KOSTAL Solar Portal.

KOSTAL Solar Portal
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KOSTAL Solar App

Die kostenlose KOSTAL Solar App bietet Ihnen ein professionelles Monitoring Ihrer Photo-
voltaikanlage. Uber die KOSTAL Solar App kénnen Sie alle Funktionen bequem und einfach
Uber Ihr Smartphone oder Tablet zu jeder Zeit abrufen.

FUr die Einrichtung und Nutzung der App benétigen Sie einen Zugang zum KOSTAL Solar
Portal und einen dort eingerichteten Wechselrichter. Flr den Login der App werden diesel-
ben Zugangsdaten wie auch fUr das KOSTAL Solar Portal bendtigt.

Mit der KOSTAL Solar App kdnnen Sie ihre Photovoltaikanlage ganz bequem von unter-
wegs oder von zu Hause aus Uberwachen und sich relevante Anlagendaten anzeigen las-
sen. Sie haben die Maglichkeit, die Verbrauchs- und Erzeugungsdaten Uber verschiedene
Zeitraume wie Tag, Woche, Monat und Jahr sowie die historischen Daten Ihrer Photovol-
taikanlage abzurufen. Somit sind Sie mit der KOSTAL Solar App immer auf dem neuesten
Stand.

Laden Sie sich jetzt die kostenlose KOSTAL Solar App herunter und profitieren Sie von den
neuen und erweiterten Funktionalitaten.

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Internetseite
www.kostal-solar-electric.com unter der Rubrik Produkte > Monitoring-Software >
KOSTAL Solar App.

KOSTAL Solar App

ROSTAL

GETITON

Google Play
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Auslegungssoftware KOSTAL Solar Plan

Mit unserer kostenlosen Software KOSTAL Solar Plan erleichtern wir Innen die Wechselrich-
terauslegung.

Einfach die Anlagendaten und individuellen Kundendaten eingeben und Sie erhalten eine
Empfehlung fur einen KOSTAL Solarwechselrichter, der auf die geplante Solaranlage abge-
stimmt ist. Hierbei werden alle KOSTAL Solarwechselrichter bertcksichtigt. Zudem werden
der Stromverbrauch des Kunden betrachtet und mit Hilfe von Standard-Lastprofilen der
maogliche Eigenverbrauch und die potenziellen Autarkiequoten angezeigt.

Eigenverbrauch und Autarkiepotenziale werden aufgezeigt.

Folgende Bereiche der Wechselrichterauslegung stehen Ihnen im KOSTAL Solar Plan zur
Verfugung:
m Schnellauslegung

Manuelle Wechselrichterauslegung unter BerUtcksichtigung der Wechselrichter-Spezifi-
kationen.

m Auslegung
Automatische PV-Wechselrichterauslegung mit maglicher Bertcksichtigung des Strom-
verbrauches.

m Speicherauslegung
Automatische Hybrid-/Speicherwechselrichterauslegung mit moglicher Bertcksichti-
gung des Stromverbrauches.

Neben der verbesserten Wechselrichterauslegung unterstitzt KOSTAL Solar Plan auch die
Angebotserstellung. So kdnnen die eingegebenen technischen Daten um Kunden-, Projekt-
und Installateurdaten erweitert und als Ubersicht im PDF-Format dem Angebot beigefiigt
werden. Dartber hinaus ist es moglich, die Planung auch in einer Projektdatei zu speichern
und ggf. zu bearbeiten.

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Internetseite
www.kostal-solar-electric.com unter der Rubrik Installateurportal.

KOSTAL Solar Plan
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3.1 Transport und Lagerung

Der Wechselrichter wurde vor Auslieferung auf Funktion gepruft und sorgféltig verpackt.
Prifen Sie die Lieferung nach Erhalt auf Vollstandigkeit und eventuelle Transportschaden. €3

4 SCHADEN MOGLICH

Beschéadigungsgefahr beim Abstellen des Wechselrichters moglich. Wechselrichter nach
dem Auspacken mdglichst auf der Ruckseite ablegen.

Reklamationen und Schadensersatzanspriche sind direkt an das jeweilige Frachtunterneh-
men zu richten.

Alle Komponenten des Wechselrichters mUssen bei langerer Lagerung vor der Montage in
der Originalverpackung trocken und staubfrei aufbewahrt werden.

Zum besseren Transport des Wechselrichters benutzen Sie die Griffleisten links und rechts
am Wechselrichter.

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH a7



Installation

7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.2 Lieferumfang

1 Wechselrichter

2 DC-Steckverbinder (e DC-Eingang: 1x Stecker und 1x Buchse)

3 3x Schrauben 6x50 mit Dlbel S8 und 1x Unterlegscheibe

4 Dichtstopfen fUr die Verschraubung der Netzwerk- und Signalkabel
5 Kurzanleitung (Short Manual) und Bohrschablone

6 Wandhalterung

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH
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3.3 Montage

Montageort wéahlen.

I WICHTIGE INFORMATION

Garantieverlust durch falsche Montage

Beachten Sie die Anweisungen bei der Auswahl des Montageorts. Bei Nichtbeachtung
konnen die Garantieanspriche eingeschrankt werden oder ganz verfallen.

m Den Freiraum um den Wechselrichter unbedingt einhalten, damit die Kihlung des
Wechselrichters gegeben ist.

m FUr die Montage des Wechselrichters die Wandhalterung und Befestigungsschrau-
ben verwenden, die fur den vorhandenen Untergrund geeignet sind.

Wechselrichter vor direkter Sonneneinstrahlung schutzen.

Wechselrichter vor Regen- und Spritzwasser schitzen.

Wechselrichter vor herabfallenden Teilen schitzen, die in die LUftungsoft-
nungen des Wechselrichters gelangen kénnen.

Wechselrichter vor Staub, Verschmutzung und Ammoniakgasen schutzen.
Raume und Bereiche mit Tierhaltung sind als Montageort nicht zulassig.

5 Wechselrichter auf stabiler Montageflache montieren, die das Gewicht si-
I M‘ cher tragen kann. Gipskartonwande und Holzverschalungen sind nicht zu-

. T % @ l&ssig.
1

| Wechselrichter auf nicht entflammbarer Montageflache montieren.

den. Den Montageort entsprechend den Angaben in dieser Anleitung

.h % WARNUNG! Einzelne Bauteile kénnen im Betrieb tiber 80 °C heil3 wer-
I auswahlen. Luftungséffnungen immer frei halten.
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2000 m

4...100 %

Ausreichenden Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien und explosi-
onsgefahrdeten Bereichen in der Umgebung sicherstellen.

Wechselrichter kann im Betrieb Gerausche verursachen. Wechselrichter so
montieren, dass Menschen durch die Betriebsgerdusche nicht gestort wer-
den kdnnen.

Wechselrichter auf senkrechter Montageflache montieren.

Mindestabstande und bendtigten Freiraum einhalten.

Wechselrichter darf nur bis zu einer Hohe von 2000 m montiert werden.

Die Umgebungstemperatur muss zwischen -20 °C und +60 °C liegen.

Die Luftfeuchtigkeit muss zwischen 4 % und 100 % (kondensierend) lie-

gen.

Wechselrichter unzuganglich fur Kinder montieren.

Wechselrichter muss gut zuganglich und Display gut ablesbar sein.
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Montageort WLAN

Der Wechselrichter kann statt Uber LAN auch Uber WLAN mit dem Internet verbunden wer-
den. Dabei ist darauf zu achten, dass am Montageort auch eine gute Verbindung zum
WLAN-Router besteht. Das nachtragliche Andern des Montageorts ist mit erheblichem Auf-
wand verbunden. Die Reichweite betragt ca. 20-30 m. Wande verringern die Reichweite er-
heblich.

Folgende Punkte sind dabei zu beachten:

m Uberpriifen Sie im Vorfeld z. B. mit Inrem Mobilgerét, ob ein ausreichender WLAN-Emp-
fang am Montageort besteht.

m Messen Sie die Feldstarke. Diese sollte moglichst hoch sein.

m Verbessern Sie notfalls durch Repeater den WLAN-Empfang am Montageort.
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Wandmontage

I WICHTIGE INFORMATION

Den Freiraum um den Wechselrichter unbedingt einhalten, damit die Kihlung des Wech-
selrichters gegeben ist.

! WICHTIGE INFORMATION

FUr die Montage des Wechselrichters die Wandhalterung mit 2 Befestigungsschrauben
verwenden (im Lieferumfang enthalten), die fUr den vorhandenen Untergrund geeignet
sind. Den Wechselrichter mit einer 3. Schraube und Unterlegscheibe (im Lieferumfang
enthalten) unten an der Wand fixieren.

_____

1 Freiraum
2 AuBenmale des Wechselrichters

Oberhalb und unterhalb des Wechselrichters dirfen keine weiteren Wechselrichter
montiert werden.

Die notwendigen MaBe flr die Wandmontage und Abstande finden Sie in der nachfolgen-
den Tabelle. Nutzen Sie die mitgelieferte Bohrschablone:

MaBe in mm

A B C D E F G H
100 200 406 563 122 141 128 min. DIN571 A2-70 6x50
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I WICHTIGE INFORMATION

Als Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) kann auf der AC-Seite ein RCD Typ A

> 300 mA verwendet werden. Die Kompatibilitat zu einem RCD Typ A wird im Webserver
unter Servicementii > Externe Hardwareeinstellungen > Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tungen eingestellt. (Default-Einstellung: Kompatibel zu RCD Typ A).

1 AnschlUsse Wechselrichter: DC-Anschllisse
2 Anschlisse Wechselrichter: AC-Anschlussklemme

HINWEIS! Es ist darauf zu achten, dass die Belegung der Phasen der AC-An-
schlussklemme und der Phasen im Hausnetz einheitlich sind.

Externe AnschlUsse: Leitungsschutzschalter Wechselrichter

Externe AnschlUsse: Leitungsschutzschalter Verbraucher

Externe Anschllsse: Energiezahler

o o MW

Externe Anschliisse: Offentliches Netz
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Netzleitung anschlieBen

1. Hausnetz spannungsfrei schalten.

A GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag und elektrische Entladung!

Gerat spannungsfrei schalten, gegen Wiedereinschalten sichern. ld Wechselrichter
spannungsfrei schalten, Seite 99

2. Haussicherungen gegen Wiedereinschalten sichern.
3. DC-Schalter am Wechselrichter auf Off schalten.

4. Die Schrauben der unteren Abdeckung entfernen und den Deckel abnehmen.

!  WICHTIGE INFORMATION

Bei allen Arbeiten im Inneren des Wechselrichters nur mit isoliertem Werkzeug arbeiten,
um Kurzschllsse zu verhindern.

——
e e—

_
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6. Netzzuleitung vom Stromverteiler zum Wechselrichter fachgerecht verlegen.

WICHTIGE INFORMATION

Fur die Dimensionierung des benotigten AC-Leitungsschutzschalters siehe B Techni-
sche Daten, Seite 226.

Es koénnen eindrahtige Kabel (Typ NYY-J oder NYM-J) ohne Aderendhtilsen mit der AC-
Anschlussklemme verwendet werden.

Bei der Verwendung von feindrahtigen Kabeln (Typ H05../HO7RN-F) sind Aderendhulsen
zu verwenden. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Kontaktlange 18 mm betragt.

4 N 7 A B )
L L%Eﬁ:ﬂ 3.0=1,5-6mm? 18 mm |8
z \Hﬁ ! 42=15-6mm? 18 mm A
non | 55=1,5-6mm? 18 mm !
—--- 7.0 = 25 6 mm? 18 mm l‘
f

10 -4 -6mm2 18 mm

‘ ™ NYM-, J HO5. /H07
o NYY-J RN- F

\_ Y, max. 10-17 mm

7. Netzzuleitung (2) in den Wechselrichter einflihren und mit Dichtring (3) und Uberwurf-
mutter (4) abdichten. Uberwurfmutter mit dem vorgegebenen Drehmoment anziehen.
Anzugsdrehmoment: 8 Nm (M25).

8. Bei nicht verwendeten Verschraubungen den Dichtring in den Verschraubungen be-
lassen.

9. Die Adern der Netzzuleitung entsprechend der Beschriftung an der AC-Anschluss-
klemme (1) anschlieBen.

WICHTIGE INFORMATION

Zum Anschluss der AC-Leitungen verfugt der Wechselrichter Uber Federzug-Klemmleis-
ten. Hierbei sind die Adern in die groBen runden Offnungen (Pos. 1) der Anschlussklem-
me einzuflhren. Die Abisolierlange betragt 18 mm. Bei Litzenleitungen sind Aderendhul-
sen zu verwenden.
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10. In die Netzzuleitung zwischen Wechselrichter und Einspeisezahler einen Leitungs-
schutzschalter zur Sicherung gegen Uberstrom einbauen.

/s VORSICHT

Brandgefahr durch Uberstrom und Erwérmung der Netzleitung

Wenn Netzleitungen zu klein dimensioniert werden, kénnen diese sich erwarmen und
einen Brand auslosen.

m Geeigneten Querschnitt verwenden

m Leitungsschutzschalter zur Sicherung gegen Uberstrom einbauen.

I WICHTIGE INFORMATION

Dieses Produkt kann einen Gleichstrom im auBeren Schutzerdungsleiter verursachen. Als
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) kann auf der AC-Seite ein RCD des Typs A oder B
> 300 mA verwendet werden. Die Verwendung eines RCDs Typs A wird im Webserver
unter Servicement > Externe Hardwareeinstellungen > Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tungen freigegeben. (Default-Einstellung: RCD Typ A freigegeben).

11. In Landern, in denen ein zweiter PE-Anschluss vorgeschrieben ist, diesen an der ge-

v Der AC-Anschluss ist angeschlossen.
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3.5 Ubersicht Smart Communication Board

Posi- Bezeichnung Klemme Pin
tion
1 Nicht verwendet X603

2 Digitale Schaltausgdnge X1401 1-2

3 Digitale Schaltausgange X1402 5-6

4 Anschlussklemme Digi- X401 1
talschnittstelle fur Rund-
steuerempfanger / exter-
ne Batteriesteuerung

5 Anschlussklemme X403
Rundsteuerempfanger
CEl fur Italien

- W N =+ OO0k~ wWw N

6 Anschlussklemme Kom- X601
munikation Batterie

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH

Erklarung

Potenzialfreie Schaltausgange OUT 1
(SchlieBer oder Offner)

Potenzialfreie Schaltausgange OUT 2
(SchlieBer oder Offner)

Potenzialfreie Schaltausgange OUT 3
(SchlieBer oder Offner)

Potenzialfreie Schaltausgange OUT 4
(SchlieBer oder Offner)

REF (+12 bis 14 V Versorgungsspan-
nung)

Input 1

Input 2

Input 3

Input 4

COM (0 V Masse)

Anschluss common ref
Anschluss commando locale
Anschluss signale esterno

VDD (+12 bis 14 V Versorgungsspan-
nung)
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Posi-
tion

10
11

Bezeichnung Klemme Pin
2
3
4
5
6
Anschluss SPD-Monitor- X402 1
eingang (Auswertung 2
externe Uberspannungs- 3
Schutzeinrichtung) A
5
6
Anschlussklemme Ener- X452 1
giezahler (Modbus RTU) )
3
USB 2.0 Schnittstelle X171 1

Ethernet-Anschluss X207
(RJ45) X206

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Erklarung

CANopen-Schnittstelle High (Daten +)
CANopen-Schnittstelle Low (Daten -)
RS485-Schnittstelle B
RS485-Schnittstelle A

GND (0 V Masse)

Nicht verwendet

SPS-Monitor

GND (0 V Masse)

Schnittstelle A RS485/Modbus RTU
Schnittstelle B RS485/Modbus RTU
GND

USB 2.0 max. 500 mA (fur Servicezwe-
cke)

RJ45 max. 100 Mbit (LAN-Verbindung
zum Anschluss z. B. an einen Router
oder fUr andere Geréte, z. B. Wechsel-
richter, KSEM)
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3.6 Energiezahler-Anschluss

Anschlussplan Energiezahler — Hausanschluss (Position 1)

|°m5ﬂ3@mm I
a

g[S
—— -

ABGND/

Wechselrichter

Wechselrichter — AC-Anschlussklemme
Smart Communication Board
Anschlussklemme Energiezahler
Digitaler Energiezahler (Modbus RTU)
Verbraucher

D O A W N =
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7 Bezugs- und Einspeisezahler oder Smart Meter
8 Leitungssicherung Haus
9 Offentliches Netz

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Energiezahler anschlieBen

Die Montage des Energiezahlers erfolgt auf einer Hutschiene im Zahlerschrank oder Haupt-
verteiler.

I} HINWEIS

Es dirfen nur Energiezéhler verwendet werden, welche durch die KOSTAL Solar Electric
fur den Wechselrichter freigegeben wurden.

Eine aktuelle Liste freigegebener Energiezahler finden Sie auf unserer Homepage im
Downloadbereich zum Produkt.

Der Energiezahler kann an zwei Positionen im Hausnetz verbaut werden (Position 1 = Haus-
verbrauch, Position 2 = Netzanschlusspunkt). Beide Einbaupositionen sind mdglich, wobei
Position 2 vorzuziehen ist. Die Einbauposition wird im Installationsassistenten abgefragt und
eingestellt oder kann im Webserver eingestellt werden.

Die Darstellung gibt nur ein Beispiel wieder, da die Anschllsse je nach verwendetem Ener-
giezahler unterschiedlich sein kdénnen.

1. Hausnetz spannungsfrei schalten.

A GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag und elektrische Entladung!

Gerat spannungsfrei schalten, gegen Wiedereinschalten sichern. ld Wechselrichter
spannungsfrei schalten, Seite 99

2. Den Energiezahler auf die Hutschiene im Schaltschrank oder Stromverteiler montie-
ren.

3. Das Kommunikationskabel fachgerecht vom Wechselrichter bis in den Schaltschrank
verlegen und nach Hersteller-Anschlussplan am Energiezahler anschlieBen.

I} HINWEIS

Folgende Anforderungen werden an das Kommunikationskabel gestellt:
Leiterquerschnitt von 0,2 bis 1,5 mm?

Lange max. 30 m

Abisolierlange 8 mm

Beachten Sie die Angaben fur Leitungsquerschnitte in der Anleitung des verwendeten
Energiezahlers.

4. Das Kommunikationskabel im Wechselrichter an die Anschlussklemme Energiezahler
anschlieBen.
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4 N
— A|B|GND——

\ J
1 Anschlussklemme Energiezahler (Modbus RTU)
2 Kommunikationskabel zum Energiezahler

3 Dichtring
4 Uberwurfmutter

v Der Energiezahler ist angeschlossen.

Der verwendete Typ des Energiezahlers wird bei der Erstinstallation des Wechselrichters

10 11 12 13 14 15

ausgewahlt oder kann Uber das Wechselrichter-MenU oder den Webserver eingestellt wer-

den.
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3.7 Rundsteuerempfanger anschlieen

|°mammwm [ = oo
foy L

S To R I 2

A
il

il : P

1 Wechselrichter
2 Smart Communication Board (SCB)
3 Steuerleitung Rundsteuerempfanger

4 Rundsteuerempfanger
5 Energieversorgungsunternehmen (EVU)

Einige Energieversorgungsunternehmen (EVU) bieten den Besitzern von PV-Anlagen die
Maoglichkeit, ihre Anlage Uber eine variable Wirkleistungssteuerung zu regeln und somit die
Einspeisung in das 6ffentliche Netz auf bis zu 100 % zu erhdhen.

I} HINWEIS

In einigen Anwendungsféllen kann ein kompatibler Energiezahler als eine kostengunstige
Alternative zum Rundsteuerempfanger angesehen werden. Dabei wird die Einspeisung
zwar durch das EVU begrenzt, aber der Wechselrichter steuert den Energiefluss so (Ei-
genverbrauch im Hausnetz und Einspeisung in das &ffentliche Netz), dass moglichst we-
nig oder keine selbst erzeugte Energie verloren geht.

Dazu kann im Wechselrichter die dynamische Wirkleistungssteuerung aktiviert werden. &l
Wirkleistungssteuerung, Seite 192

Fragen Sie bei ihrem EVU oder Inrem Installateur nach, welche Anwendungsregel fir Sie gilt
oder ob eine andere Alternative (z. B. Smart Meter) fur Sie besser geeignet ist.
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Ist im Hausnetz schon ein Rundsteuerempfanger an einem anderen KOSTAL Wechselrich-
ter angeschlossen, besteht die Moglichkeit, die Steuersignale von diesem Rundsteueremp-
fanger zu nutzen. Dazu muss im Webserver unter dem Punkt Servicemendii > Energiema-
nagement der Empfang von Broadcast-Steuersignalen aktiviert werden. ld Webserverme-
ni — Servicement - Allgemein, Seite 157

Rundsteuerempfanger anschlieBen

b| RefGen

X401

/\ o |
:I/ 0% N ; i
_'/ 30% 0%, ;“?
o L]
Y o o) o
'/ 100% il E 100% i
/

Abb. 1: Elektrischer Anschluss Rundsteuerempfanger

1 Smart Communication Board
2 Anschlussklemme

3 Dichtring

4 Uberwurfmutter

5 Steuerleitung

6 Rundsteuerempfanger
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CEI-Steuersignale fiir Italien anschlieBen

FUr Italien wird der Rundsteuerempfanger wie folgt angeschlossen.

2 comando locale
3 segnale esterno

1 common ref.

S2 External signal
I |J S1 Local command

+ =
ext. VDD +12..24V

1 Smart Communication Board

2 Anschlussklemme

3 Dichtring

4 Uberwurfmutter

5 Steuerleitung

6 Rundsteuerempfanger

I WICHTIGE INFORMATION

FUr Italien (Norm CEIO-21) darf an der Klemme X403 (VDD) keine Spannung angelegt
werden.

Hierbei ist die Verschaltung mit einer externen Spannungsquelle und einem Umschalter
gegen GND vorgeschrieben.
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Elektrischer Anschluss
Folgende Schritte durchfihren:

1. Hausnetz spannungsfrei schalten.

A GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag und elektrische Entladung!

Gerat spannungsfrei schalten, gegen Wiedereinschalten sichern. ld Wechselrichter
spannungsfrei schalten, Seite 99

2. Den Rundsteuerempfanger im Schaltschrank oder Stromverteiler montieren.

3. Das Kommunikationskabel fachgerecht vom Wechselrichter bis in den Schaltschrank
verlegen und nach Hersteller-Anschlussplan am Rundsteuerempfanger anschlieBen.

4. Das Kommunikationskabel im Wechselrichter an die Anschlussklemme fur Rundsteu-
erempfanger anschlieBen (Anzugsdrehmoment: 0,2 Nm).

5. Nach der Erstinbetriebnahme des Wechselrichters muss der Rundsteuerempfanger
noch im Webserver konfiguriert werden. Zusétzlich kann auch die Weiterleitung der
Signhale des Rundsteuerempfangers (Verteilung der Broadcast-Steuersignale) an an-
dere Wechselrichter im selben Hausnetz aktiviert werden. B Wirkleistungssteuerung
aktivieren, Seite 196

v Der Rundsteuerempfanger ist angeschlossen.

Weitere Informationen zur Konfiguration E Wirkleistungssteuerung, Seite 192
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3.8 Meldekontakt externer Uberspannungsschutz
(SPD — Surge Protective Device) anschlie3en

SPD
GND

x402 |Hi

N H
SPD OK

Normally Closed (NC)

SPD
GND

x402 |k

wlule)
N H

SPD OK

Normally Open (NO)

Abb. 3: Uberspannungsschutz als SchlieBer

1 Anschluss Klemme X402 Smart Communication Board (SCB)
2 Uberspannungsableiter (SPD — Surge Protection Devices) fir AC- und DC-Seite
3 Steuerleitung vom SPD zum Wechselrichter
Zum Schutz der PV-Anlage vor Uberspannungen sollte auf der DC-Seite zwischen Wech-

selrichter und PV-Generator und auf der AC-Seite zwischen Wechselrichter und dem Netz
je ein Uberspannungsschutz (SPD Typ 2) verbaut werden.
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Der Wechselrichter kann den Meldungsausgang der Uberspannungsmodule (SPD) auswer-
ten und im Ereignisfall eine Meldung ausgeben. Die Leitung wird vom SPD potenzialfrei an
der Klemme X402 des Wechselrichters angeschlossen. Nach der Inbetriebnahme des
Wechselrichters muss der Uberspannungsschutz im Webserver als SchlieBer (Normally
Open, NO) oder Offner (Normally Closed, NC) konfiguriert werden.

Folgende Schritte durchfiihren

1. Hausnetz spannungsfrei schalten.

Lebensgefahr durch Stromschlag und elektrische Entladung!

Gerat spannungsfrei schalten, gegen Wiedereinschalten sichern. ld Wechselrichter
spannungsfrei schalten, Seite 99

2. Den Uberspannungsableiter (SPD) fir AC und DC im Schaltschrank oder Stromvertei-
ler montieren.

3. Das Signalkabel fachgerecht vom Wechselrichter bis in den Schaltschrank verlegen
und nach Hersteller-Anschlussplan am Uberspannungsableiter anschlieBen.
Bei zwei SPDs darauf achten, wie die Signalkabel miteinander verbunden werden:
Reihe (bei NC) oder parallel (bei NO).

I} HINWEIS

Folgende Anforderungen werden an das Signalkabel gestellt:
Leiterquerschnitt von 0,2 bis 1,5 mm?

Lange max. 30 m

Abisolierlange 8 mm

Beachten Sie die Angaben fur Leitungsquerschnitte in der Anleitung des verwendeten
Rundsteuerempfangers.

4. Das Kommunikationskabel im Wechselrichter an die Anschlussklemme X402 fur
Uberspannungsableiter anschlieBen.

5. Nach der Erstinbetriebnahme des Wechselrichters muss der Uberspannungsschutz
noch im Webserver konfiguriert werden. ld Webservermeni - Servicemeni - Allge-
mein, Seite 163

v Der Uberspannungsschutz ist angeschlossen.
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1 Wechselrichter

N

2 Smart Communication Board

3 Anschlussklemme mit vier Schaltausgangen (OUT 1-4)
4 Lastrelais

5 Uberbriickungsschalter

6 Verbraucher/Aktoren

Der Wechselrichter bietet die Moglichkeit, Verbraucher an den Wechselrichter Uber ein ex-
ternes Lastrelais anzuschlieBen, das bei gentgend hoher PV- oder NetzUberschusseinspei-
seleistung eingeschaltet wird und so die gerade erzeugte PV-Energie nutzen kann.

Im Fall einer Ereignismeldung kann der Wechselrichter einen am Schaltausgang ange-
schlossenen Aktor (Warnleuchte, Meldesignal, Smarthome-System) ansteuern und somit
Uber das aufgetretene Ereignis informieren.

I HINWEIS

Folgende Anforderungen werden an das Kommunikationskabel gestellt:
Drahtquerschnitt von 0,2 bis 1,5 mm?

Abisolierlange 8 mm

Weitere Informationen zum Anschluss und Konfiguration E Schaltausgénge, Seite 171.
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3.10 Anschluss Kommunikation

Der Wechselrichter bietet zwei Mdglichkeiten, sich mit anderen Geraten, dem lokalem
Heimnetz oder dem Internet zu verbinden. Dazu stehen zwei LAN-Schnittstellen und WLAN
im Wechselrichter zur Verfugung.

m El Verbindung und Anschluss liber LAN, Seite 70
m El Verbindung und Anschluss liber WLAN, Seite 72

Verbindung und Anschluss uber LAN

1 Wechselrichter

2 Smart Communication Board

3 RJ45-Anschlussbuchsen (Ethernet/LAN)
4 LAN-Kabel

5 Router mit Zugang zum Internet

6 Computer / Router / Tablet / KOSTAL Wechselrichter (zur Konfiguration oder zur Da-
tenabfrage)

7 Weitere Gerate, die Uber LAN angeschlossen sind, z. B. KOSTAL Solarwechselrichter

Das Smart Communication Board ist die Kommunikationszentrale des Wechselrichters. Da-
zu kénnen an den RJ45-Anschlissen Computer, Router, Switches und/oder Hubs ange-
schlossen werden.

Wird das Ethernet-Kabel an einen Router angeschlossen, wird der Wechselrichter in das ei-
gene Netzwerk integriert und kann von allen Computern oder KOSTAL Wechselrichtern, die
im selben Netzwerk eingebunden sind, angesprochen werden.

Uber die zweite LAN-Schnittstelle im Wechselrichter kénnen weitere LAN-Geréte ange-
schlossen werden. Hierbei dient der Wechselrichter als Switch.
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Kommunikation anschlieBen

4 E o

(- ——— T = ' LAN2
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1 Smart Communication Board

2 LAN-Anschluss (RJ45 Ethernet)

3 Dichtring

4 Uberwurfmutter

5 Ethernet-Kabel

6 Computer (zur Konfiguration oder zur Datenabfrage)

1. Den Anschlussraum des Wechselrichters spannungsfrei schalten.

A GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag und elektrische Entladung!

Gerat spannungsfrei schalten, gegen Wiedereinschalten sichern. ld Wechselrichter
spannungsfrei schalten, Seite 99

2. Das Ethernet-Kabel in den Wechselrichter einfiihren und mit Dichtring und Uberwurf-
mutter abdichten. Uberwurfmutter mit dem vorgegebenen Drehmoment anziehen. An-
zugsdrehmoment: 8 Nm (M25).

I} HINWEIS

Fir die Verbindung mit einem Computer oder Computernetzwerk (Ethernet 10BaseT,
10/100 MBIt/s) ist ein Ethernet-Kabel der Kategorie 5 (Cat 5e, FTP) oder besser mit einer
max. Lange von 100 m zu verwenden.

3. Ethernet-Kabel an die LAN-Schnittstelle des Smart Communication Boards anschlie-
Ben.
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4. Ethernet-Kabel am Computer oder Router anschlieen.

v Der Wechselrichter ist mit dem eigenen Netzwerk verbunden.

Verbindung und Anschluss tber WLAN

1 Router (WLAN/LAN) im Heimnetz mit Zugang zum Internet
2 Computer/Tablet (zur Konfiguration oder zur Datenabfrage)
3 Internet
4 Wechselrichter mit WLAN-Client
Wenn Sie den Wechselrichter Gber WLAN mit dem Heimnetz verbinden wollen, ist es wich-

tig, am Montageort eine ausreichend starke Signalqualitat zu haben. Ed Montageort
WLAN, Seite 51

Die Verbindung zum Router kann wahrend der Erstinstallation oder spéter Uber den
Webserver des Wechselrichters konfiguriert werden.

Dazu muss die WLAN-Schnittstelle im Wechselrichter Gber den Webserver unter Einstel-
lungen > Netzwerk > WLAN > WLAN-Modus auf Client Modus gesetzt werden und ein
drahtloses Netzwerk ausgewahlt werden.
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1 Wechselrichter PLENTICORE plus G2
2 Smart Communication Board

3 Batteriespeicher mit Batterie-Managementsystem
4 DC-Leitungen Batteriespeicher
5 Kommunikationsleitung zum Batteriespeicher

Am Wechselrichter besteht die Moglichkeit, anstelle eines PV-Strings am DC-Eingang 3
einen Batteriespeicher anzuschlieBen.

Dies ist jedoch nur moglich, wenn der DC-Eingang 3 dafUr freigeschaltet wurde. Die Aktivie-
rung zum Anschluss eines Batteriespeichers erfolgt durch die Eingabe eines Aktivierungs-
codes Batterie. Den Aktivierungscode Batterie kdnnen Sie Uber den KOSTAL Solar Web-
shop erwerben.

Folgende Punkte beachten:
m Die Batterienutzung muss im Wechselrichter freigeschaltet sein.

m Es dUrfen nur Batteriespeicher (Hersteller) am Wechselrichter angeschlossen werden,
die durch die KOSTAL Solar Electric GmbH freigegeben wurden.
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Aktivierung Batterieeingang

Wenn der DC-Eingang 3 des Wechselrichters nicht zur Batterienutzung aktiviert wurde,
muss zur Freischaltung der Aktivierungscode Batterie im Wechselrichter eingetragen wer-
den. Dazu gibt es drei verschiedene Mdglichkeiten.

I HINWEIS

Achten Sie darauf, dass Sie einen gultigen Aktivierungscode verwenden. Bei Falschein-
gabe wird die Eingabe nach dem 5. Versuch gesperrt und kann nur durch die vollstandi-
ge Abschaltung des Wechselrichters von der AC- und DC-Spannungsversorgung wieder
freigegeben werden.

Code-Eingabe bei Erstinbetriecbnahme:

1. Wahrend der Erstinbetriebnahme fragt der Inbetriebnahmeassistent den Aktivierungs-
code Batterie unter Zusatzoptionen ab. Geben Sie in diesem Fall den 10-stelligen Ak-
tivierungscode Batterie Uber die Bedientasten am Wechselrichter ein und bestéatigen
Sie ihn.

2. Nach der Quittierung kann der DC-Eingang 3 fur den Anschluss eines Batteriespei-
chers genutzt und ein Batterietyp ausgewahlt werden.

v Die Aktivierung ist erfolgt.

Code-Eingabe liber Webserver:

Nach der Erstinbetriebnahme kann der Aktivierungscode Batterie Uber den Webserver ein-
gegeben werden.

1. Webserver aufrufen

2. Den MenUpunkt Servicementi > Zusatzoptionen > Neue Option freischalten aufru-
fen.

3. Den 10-stelligen Aktivierungscode Batterie eingeben und bestétigen. AnschlieBend ist
der Batterietyp auszuwahlen.

v Die Aktivierung ist erfolgt.
Code-Eingabe liber Wechselrichter-Menui:

1. Nach der Erstinbetriebnahme kann der Aktivierungscode Batterie Uber folgenden
MenUpunkt im Wechselrichter eingegeben werden.

2. Einstellungen > Zusatzoptionen > Optionen aktivieren

3. Den 10-stelligen Aktivierungscode Batterie eingeben und bestétigen. AnschlieBend ist
der Batterietyp auszuwahlen.

v Die Aktivierung ist erfolgt.
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Anschluss Batterieckommunikation

CANopen high
CANopen low

RS485 A

CANopen low

| VDD +12-14V
CANopen high
»|RS485 B

RS485 A
GND oV

1 Smart Communication Board

2 Anschlussklemme Kommunikationsleitung Batteriespeicher (abhangig vom Batterie-
system)

3 Dichtring

4 Uberwurfmutter
5 Steuerleitung

6 Batteriespeicher

1. Die Kommunikationsleitung darf nur an den Wechselrichter angeschlossen werden,
wenn der Anschlussraum des Wechselrichters und der Batteriespeicher spannungs-
frei sind. Wechselrichter und Batteriespeicher spannungsfrei schalten.

A GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag und elektrische Entladung!

Im Betrieb liegen an den spannungsfihrenden Teilen und Kabeln im Inneren des Pro-
dukts hohe Spannungen an. Das Beruhren spannungsfUhrender Teile oder Kabel flhrt
zum Tod oder zu lebensgefahrlichen Verletzungen durch Stromschlag.

m Wechselrichter und Batteriespeicher spannungsfrei schalten. Beachten Sie dazu die
Hinweise in der Betriebsanleitung des Batterieherstellers.
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2. Das Kommunikationskabel vom Batteriespeicher in den Wechselrichter einflhren und
mit Dichtring und Uberwurfmutter abdichten. Uberwurfmutter mit dem vorgegebenen
Drehmoment anziehen. Anzugsdrehmoment: 8 Nm (M25).

ﬂ HINWEIS
Folgende Anforderungen werden mindestens an das Kommunikationskabel gestellt. Ge-
naue Angaben entnehmen Sie der Anleitung des Batterieherstellers.
Drahtquerschnitt 0,2-1,5 mm?
AuBendurchmesser 5-10 mm
Lange max. 30 m
Abisolierlange 8 mm
Twisted Pair (z. B. Cat.5e oder besser)

3. Das-Kommunikationskabel an die Kommunikationsschnittstelle des Smart Communi-
cation Boards anschlieRen.

4. Im Batteriespeicher das Kommunikationskabel am Batterie-Managementsystem an-
schlieBen. Lesen Sie sich dazu die Betriebsanleitung des Batterieherstellers durch.

I HINWEIS

Damit keine Kommunikationsfehler zwischen Batterie und Wechselrichter aufkommen,
sind beide Geréte Uber ein Erdpotenzial zu verbinden.

v Die Kommunikationsleitung wurde angeschlossen.
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3.12 Wechselrichter schlieRen

1. Alle Kabelverschraubungen festziehen und auf gute Abdichtung prufen.
2. Sitz der angeschlossenen Drahte und Litzen im Wechselrichter prifen.

3. Vorhandene Fremdkorper (Werkzeug, Drahtreste etc.) aus dem Wechselrichter entfer-
nen.

4. Die Abdeckung des Anschlussraums montieren und festschrauben (2,0 Nm).

5. Den Deckel auf den Wechselrichter montieren und festschrauben (1,5 Nm).

2,0 Nm/
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3.13 DC-Leitungen der Batterie anschlie3en

Die DC-Leitungen der Batterie dirfen nur an den Wechselrichter angeschlossen werden,
wenn der Wechselrichter sowie der Batteriespeicher spannungsfrei sind.

1. Batteriespeicher und Wechselrichter spannungsfrei schalten.

A GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag und elektrische Entladung!
Die DC-Leitungen der Batterie kdnnen unter Spannung stehen.

m Batteriespeicher unbedingt spannungsfrei schalten. Beachten Sie dazu die Hinwei-
se in der Betriebsanleitung des Batterieherstellers.

2. An die Plusleitung den Stecker und an die Minusleitung die Buchse fachgerecht an-
bringen. Der Wechselrichter ist mit Steckverbindern der Firma PHOENIX CONTACT
(Typ SUNCLIX) ausgestattet. Beachten Sie bei der Montage unbedingt die aktuellen
Angaben des Herstellers (z. B. zulassiges Anzugsdrehmoment etc.).

Informationen zur SUNCLIX-Montagevorschrift finden Sie unter:
www.phoenixcontact.com

3. Beim Montieren der Buchsen und der Stecker an die DC-Leitungen der Batterie auf
die richtige Polaritat achten!

!  WICHTIGE INFORMATION

Verwenden Sie flexible und verzinnte Leitungen mit doppelter Isolierung nach EN 50618.

Wir empfehlen einen Querschnitt von 6 mm?. Beachten Sie die Angaben des Steckerher-
stellers und die technischen Daten des Wechselrichters.

4. Die Buchsen und Stecker der DC-Leitungen der Batterie am Wechselrichter einste-
cken. Die Dichtstopfen aus den Steckverbindern aufoewahren.
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5. Die Konfiguration sowie die Auswahl des Batterietyps missen nach der Erstinstallati-
on im Webserver vorgenommen werden.

v Die DC-Leitungen der Batterie sind angeschlossen.
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3.14 Anschluss Solarmodul
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Solarmodul-Anschliisse

Brandgefahr durch unsachgeméBe Montage!

Nicht fachgerecht montierte Stecker und Buchsen kénnen sich erhitzen und einen Brand
auslosen. Bei der Montage unbedingt Vorgaben und Anleitung des Herstellers befolgen.
Stecker und Buchsen fachgerecht montieren.

Schwere Verbrennung durch Lichtbégen auf der DC-Seite!

Im laufenden Betrieb dirfen keine DC-Leitungen an das Gerat angeschlossen oder abge-
zogen werden, da gefahrliche Lichtbdgen entstehen kénnen. DC-Seite spannungsfrei
schalten, dann Steckverbinder montieren oder abziehen!

Personenschaden durch Zerstérung des Gerétes!

Bei einer Uberschreitung der Maximalwerte der zuldssigen Eingangsspannungen/-stréme
an den DC-Eingangen kann es zu schweren Schaden kommen, die zu einer Zerstérung
des Gerates und auch zu erheblichen Verletzungen von anwesenden Personen flhren
kénnen. Auch kurzzeitige Uberschreitungen kénnen Schaden am Gerét verursachen.

Vor dem Anschluss der DC-Stecker beachten

m FUr eine optimale Auslegung der Solarmodule und méglichst hohe Ertrage sollte die An-
lage im Spannungsbereich zwischen Uy ppmin UNA Uyeema @USGElegt sein. Als Planungs-
tool sollte hier KOSTAL Solar Plan verwendet werden.

m Uberpriifen der richtigen Planung und Verschaltung der Module und anschlieBende
Messung der DC-Leerlaufspannung.

m Sicherstellen, dass die maximale zulassige DC-Leerlaufspannung nicht Uberschritten
wird.

m Protokollieren Sie diese Messwerte und stellen Sie diese im Reklamationsfall zur Verfu-
gung.

m Falls die Leistung der Solarmodule hoher ist als in den technischen Daten angegeben,

ist darauf zu achten, dass der Arbeitspunkt weiterhin innerhalb des MPP-Spannungsbe-
reiches des Wechselrichters liegt.
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m Die verwendeten Solarmodul-Typen sollten in einem PV-String gleich sein. Dadurch
werden ErtragseinbuBBen vermieden.

m Der max. Kurzschlussstrom des PV-Strings darf den max. zul. Kurzschlussstrom der
DC-Anschlusse des Wechselrichters nicht Uberschreiten.

Im Fall einer Nichtbeachtung wird jegliche Gewahrleistung bzw. Garantie oder Haftung des
Herstellers ausgeschlossen, sofern nicht nachgewiesen wird, dass der Schaden nicht durch
die Nichtbeachtung verursacht wurde.
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Solarmodule anschlieBen

Es dirfen nur Solarmodule der folgenden Kategorie angeschlossen werden: Klasse A nach
IEC 61730.

Die PV-Generatoren durfen nur an den Wechselrichter angeschlossen werden, wenn dieser
spannungsfrei ist.

A GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag und elektrische Entladung!

Die PV-Generatoren/-Leitungen kénnen unter Spannung stehen, sobald diese dem Licht
ausgesetzt sind.

1. Wechselrichter spannungsfrei schalten.

A GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag und elektrische Entladung!

Gerat spannungsfrei schalten, gegen Wiedereinschalten sichern. ld Wechselrichter
spannungsfrei schalten, Seite 99

2. Bei mehreren Wechselrichtern in einer PV-Anlage darauf achten, dass beim Anschluss
der PV-Generatoren keine Kreuzverschaltung entsteht.

HINWEIS

Schaden méglich

Bei einer fehlerhaften Verschaltung der PV-Generatoren (auch Kreuzverschaltung am ei-
genen Wechselrichter) kann es zu Schaden am Wechselrichter kommen. Prifen Sie die
Verschaltung vor Inbetriebnahme.

3. Die Strings auf Erdschlisse und KurzschlUsse priifen und diese ggf. beheben.
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4. An die Plusleitung den Stecker und an die Minusleitung die Buchse fachgerecht an-
bringen. Der Wechselrichter ist mit Steckverbindern der Firma PHOENIX CONTACT
(Typ SUNCLIX) ausgestattet. Beachten Sie bei der Montage unbedingt die aktuellen
Angaben des Herstellers (z. B. Einsatz, zulassige Anzugsdrehmomente etc.).
Informationen zur SUNCLIX-Montagevorschrift finden Sie unter:
www.phoenixcontact.com

5. Beim Montieren der Buchsen und der Stecker an die DC-Leitungen der Solarmodule
auf die richtige Polaritéat achten! Die Pole der PV-Strings (PV-Feld) durfen nicht geer-
det werden.

I WICHTIGE INFORMATION

Verwenden Sie flexible und verzinnte Leitungen mit doppelter Isolierung nach EN 50618.

Wir empfehlen einen Querschnitt von 6 mm?. Beachten Sie die Angaben des Steckerher-
stellers und die technischen Daten des Wechselrichters.

6. Die Buchsen und Stecker der DC-Leitungen am Wechselrichter einstecken. Die Dicht-
stopfen aus den Steckverbindern aufbewahren.

I  WICHTIGE INFORMATION

Die verwendeten Solarmodul-Typen und die Ausrichtung sollten in einem PV-String gleich
sein.

v Die DC-Seite ist angeschlossen.
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3.15 Erstinbetriebnahme

Die Erstinbetriebnahme kann Uber das Display oder den Webserver des Wechselrichters
durchgefuhrt werden. Notwendige Aktivierungscodes werden wahrend der Erstinbetrieb-
nahme abgefragt.

Erstinbetriebnahme Uber Display

Die Erstinbetriebnahme wird Uber das Display des Wechselrichters durchgeflhrt. Hierbei er-
folgt die Eingabe der Daten am Wechselrichter.

Erstinbetriebnahme tuber Webserver

Die Erstinbetriebnahme wird Uber den integrierten Webserver des Wechselrichters durchge-
fUhrt. FUr die Eingabe der Daten ist ein zusatzliches Gerét, z. B. ein PC oder Smartphone,
erforderlich, welches den Webserver aufruft.

Dazu muss der Anwender zuerst Uber das Wechselrichter-Display die Netzwerkverbindung
auswahlen und einrichten, bevor eine Verbindung Uber das Eingabegerat erfolgt.

Mdgliche Verbindungsarten dabei sind:

m WLAN-Access-Point: Nach dem Einschalten des Wechselrichters stellt der Wechsel-
richter einen WLAN-Access-Point zur Verfligung. Uber ein Smartphone kann eine Ver-
bindung mit dem WLAN-Access-Point des Wechselrichters aufgebaut werden. Die Zu-
gangsdaten dazu werden als QR-Code am Display des Wechselrichters angezeigt.

m LAN: Der Wechselrichter ist Uber eine LAN-Verbindung mit dem lokalen Netzwerk ver-
bunden. Der Webserver kann dann Uber ein LAN-fahiges Geréat aufgerufen werden.

Nach der Auswahl der Verbindungsmethode wird die Webseite des Wechselrichters aufge-
rufen und die Erstinbetriebnahme kann durchgefuhrt werden.
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Ablauf der Erstinbetriebnahme
1. Netzspannung Uber den Leitungsschutzschalter zuschalten.
2. DC-Schalter des Wechselrichters auf ON schalten.

=> Auf dem Display wird der Installationsassistent angezeigt.

I} HINWEIS

13 14 15

Der Ablauf der Installation kann je nach Softwarestand des Wechselrichters unterschied-
lich sein. Informationen zur Bedienung des MenUs: & Bedienfeld, Seite 101

Weiter mit:
m Hl Erstinbetriebnahme tiber Display, Seite 86

m HE Erstinbetriebnahme tiber Webbrowser, Seite 91
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Erstinbetriebnahme Uber Display

Die Erstinbetriebnahme wird Uber das Display des Wechselrichters durchgeflhrt. Hierbei er-
folgt die Eingabe der Daten am Wechselrichter.

Welcome! Please connect...

SSID: KOSTAL_XXXXXXXXXXXXX

PaW
™M

X Display Setup

1. Dricken Sie X am Wechselrichter, um mit der Installation Uber das Display zu starten.
- Das MenU Sprache wird angezeigt.

2. Sprache auswahlen und bestéatigen.
Dazu mit den Pfeiltasten eine Sprache auswahlen. Mit ENTER bestatigen.

3. Drucken Sie die Pfeiltaste nach rechts, um den nachsten Installationspunkt aufzuru-
fen.

=> Das Menu Datum und Zeit wird angezeigt.

4. Zeitzone auswahlen und Datum/Uhrzeit einstellen oder automatisch ermitteln lassen.
Mit ENTER bestatigen.

I HINWEIS

Durch Eingabe von Datum/Uhrzeit ist sichergestellt, dass die heruntergeladenen Logda-
ten die richtige Zeitangabe bekommen.

5. Drlcken Sie die Pfeiltaste nach rechts, um den nachsten Installationspunkt aufzuru-
fen.

=> Das Menu Energiemanagement wird angezeigt.

6. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten den entsprechenden MenUpunkt aus und driicken Sie
die Taste ENTER.

7. Fir die Max. Netzeinspeisung geben Sie einen Wert ein, der Innen vom Energiever-
sorger (EVU) vorgegeben wurde. Dazu ENTER dricken und mit den Pfeiltasten den
Wert eingeben. Jedes Zeichen mit ENTER bestéatigen. Am Ende die Eingabe mit |/ be-
stétigen.
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8. Mit den Pfeiltasten das Feld Energiezdhler auswahlen und ENTER dricken. Den ver-
bauten Energiezahler aus der Liste auswahlen und mit ENTER bestatigen.

Il HINWEIS

Eine Liste mit freigegebenen Energiezahlern und deren Verwendungszweck finden Sie
im Downloadbereich zum Produkt auf unserer Homepage unter
www.kostal-solar-electric.com

9. Mit den Pfeiltasten das Feld Sensorposition auswahlen und ENTER drlcken. Die Po-
sition des verbauten Energiezahlers in der Haustechnik auswéahlen und mit ENTER
bestétigen.

I HINWEIS

Die Position 1 (Hausverbrauch) oder 2 (Netzanschluss) gibt den Einbauplatz des Energie-
zahlers im Hausnetz an.

10. Drlcken Sie die Pfeiltaste nach rechts, um den nachsten Installationspunkt aufzuru-
fen.

- Das MenU Modbus/SunSpec (TCP) wird angezeigt.

11. Wenn Sie das Modbus-/SunSpec-Protokoll Uber TCP z. B. fur eine externe ange-
schlossene Uberwachung des Wechselrichters bendtigen, kénnen Sie dieses hier ak-
tivieren.

Driicken Sie ENTER, um die Einstellungen zu Ubernehmen und das Modbus-/Sun-
Spec-Protokoll zu aktivieren.

12. Drlcken Sie die Pfeiltaste nach rechts, um den néchsten Installationspunkt aufzuru-
fen.

-> Auf dem Display erscheint das Menu Solar Portal.
13. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten den entsprechenden Menupunkt aus.

14. Drilcken Sie ENTER und wahlen Sie das verwendete Solar Portal aus. Mit ENTER die
Eingaben bestatigen.

15. Um die Ubertragung zu aktivieren, markieren Sie den Punkt und bestétigen Sie mit
der ENTER-Taste.

- Die Ubertragung wird aktiviert.

16. Drlcken Sie die Pfeiltaste nach rechts, um den nachsten Installationspunkt aufzuru-
fen.
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- Auf dem Display erscheint das MenU Zusatzoption.

I HINWEIS

Uber diesen Punkt kénnen Optionen ber die Eingabe eines Aktivierungscodes im Wech-
selrichter freigeschaltet werden. Der Aktivierungscode, um z. B. eine Batterie an den DC-
Eingang 3 des Wechselrichters anzuschlieBen, kann Uber unseren Webshop erworben
werden.

Il HINWEIS

Unter Freigeschaltete Optionen werden die aktuell freigeschalteten Zusatzoptionen an-
gezeigt.

17. Wahlen Sie Option freischalten aus und bestatigen Sie die Eingabe mit der ENTER-
Taste.

18. Geben Sie den Code ein, den Sie zuvor im KOSTAL Solar Webshop erworben haben.
19. Am Ende die Eingabe mit ,/ bestéatigen.

20. Drucken Sie die Pfeiltaste nach rechts, um den néchsten Installationspunkt aufzuru-
fen.

= Das Menu Batterietyp wird angezeigt.
21. Wenn Sie die Verwendung eines Batteriesystems freigeschaltet haben, wahlen Sie mit
den Pfeiltasten den Batterietyp aus. Mit ENTER die Eingaben bestatigen.

i} HINWEIS

Eine Liste mit freigegebenen Batteriespeichern finden Sie im Downloadbereich zum
Produkt auf unserer Homepage unter www.kostal-solar-electric.com.

22. Drlcken Sie die Pfeiltaste nach rechts, um den néchsten Installationspunkt aufzuru-

fen.

=> Auf dem Display erscheint das MenU Updates.
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23. Wahlen Sie die Updatemethode fUr die Installation zukUnftiger Software-Updates auf
dem Wechselrichter aus. Mit ENTER die Eingaben bestatigen.

I HINWEIS

Es kann zwischen den Systemaktualisierungsmethoden manuelle Updates, iber Upda-
tes informieren oder automatische Updates gewahlt werden. Die Methode automati-
sche Updates wird empfohlen.

Bei den Systemaktualisierungsmethoden liber Updates informieren und automatische
Updates ist eine Verbindung des Wechselrichters zum Internet erforderlich.

24. Drlcken Sie die Pfeiltaste nach rechts, um den nachsten Installationspunkt aufzuru-
fen.

= Auf dem Display erscheint das MenU Land/Richtlinie.

25. Waéhlen Sie das Land oder die verwendete Richtlinie aus. Mit ENTER die Eingaben
bestétigen.

26. Drucken Sie die Pfeiltaste nach rechts, um den nachsten Installationspunkt aufzuru-
fen.

- Auf dem Display erscheint Einstellungen libernehmen.

27. Drlcken Sie ENTER, um die Eingaben zu Ubernehmen.

I HINWEIS

Wenn eine falsche Landereinstellung gewahlt wurde, kann man diese Uber den Wechsel-
richter-MenUpunkt Lénderrichtlinie zuriicksetzen neu vergeben.

28. Die Einstellungen werden vom Wechselrichter Gbernommen.

v Nach der Installation startet der Wechselrichter ggf. neu. Die Erstinbetriebnahme ist
abgeschlossen.
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Der Wechselrichter ist in Betrieb und kann nun bedient werden.

I} HINWEIS

Sollte ein Software-Update zum Wechselrichter zur Verfligung stehen, installieren Sie die-
ses als Erstes.

Das aktuellste Software-Update finden Sie im Downloadbereich zum Produkt auf unserer
Homepage unter www.kostal-solar-electric.com

) HINWEIS

In Frankreich ist der Installateur selber dafur verantwortlich, die notwendigen zusétzlich
vorgeschriebenen Kennzeichnungen am Wechselrichter und an den Zuleitungen zu be-
sorgen und anzubringen.
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Erstinbetriebnahme tGber Webbrowser

Die Erstinbetriebnahme Uber den Webbrowser kann Uber den WLAN-Access-Point des
Wechselrichters oder eine LAN-Verbindung durchgefuhrt werden.

=
! . .
| _— Welcome! Please connect... | via WLAN-AccessPoint D

MD =
-9 g &

SSID: KOSTAL_XXXXXXXXXXXXX
Password: nnnnnnnn

X Display Setup "I\b—)

Wahlen Sie eine Verbindung fur die Erstinbetriebnahme aus:

Auswahl: WLAN-Access-Point
Die Einrichtung wird Uber den WLAN-Access-Point des Wechselrichters durchgefuhrt.

. ; Scan with
WLAN-AccessPoint |~ Welcome! Please connect... Welcome! Please connect...

Smatphone =
X 5 E E
| £ IEI

http:/192.168.67.1

SSID: KOSTAL_XXXXXXXXXXXXX
Password: nnnnnnnn

X Display Setup "T\l/% = <& ‘

1. Wahlen Sie die Verbindung Uber WLAN-Access-Point flr die Erstinbetriebnahme aus:

2. Scannen Sie den QR-Code mit Inrem Smartphone ab und verbinden Sie sich mit dem
WLAN-Access-Point des Wechselrichters. Wenn das nicht moglich ist, kdnnen Sie die
Verbindung manuell herstellen. Verwenden Sie dazu als SSID die Seriennummer des
Wechselrichters und als Passwort die Artikelnummer des Wechselrichters.

=> Der QR-Code fUr den Webserver fur den Ersteinrichtungsassistent wird angezeigt.
3. Scannen Sie den QR-Code fur den Webserver mit Ihrem Smartphone ab.

v Die Verbindung zum Webserver wird aufgebaut und der Ersteinrichtungsassistent wird
angezeigt. Weiter mit & Einrichtungsassistent, Seite 93.

Sollte der Webserver-Ersteinrichtungsassistent nicht im Browser gestartet werden, geben
Sie die WLAN IP-Adresse (192.168.67.1), die im Display des Wechselrichters angezeigt
wird, in einem Webbrowser auf Inrem Smartphone ein.

Auswahl: LAN-Kabel

| —

Welcome! Please connect...

= g 5
D == @

P i
Q-’ Q IEI L] e T
http://192.168.10.176

X Display Setup "T\lzé

via LAN
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Der Wechselrichter ist Uber ein LAN-Kabel mit einem Router im lokalem Netzwerk verbun-
den und bezieht automatisch eine IP-Adresse Uber einen DHCP-Server.

1. Uber ein Eingabegerat (z. B. PC) kann nun der Webserver des Wechselrichters in ei-
nem Webbrowser aufgerufen werden. Geben Sie dazu die IP-Adresse, die am Display
des Wechselrichters angezeigt wird, in einen Webbrowser auf Inrem Eingabegerat ein.

v Die Verbindung zum Webserver wird aufgebaut und der Ersteinrichtungsassistent wird
angezeigt. Weiter mit & Einrichtungsassistent, Seite 93.
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Einrichtungsassistent

Sobald die Verbindung hergestellt wurde, 6ffnet sich im Webbrowser des verbundenen Ge-
rates automatisch die Webseite fUr die Ersteinrichtung des Wechselrichters. Sollte das nicht
der Fall sein, geben Sie die IP-Adresse des Wechselrichters im Browser bitte manuell ein.
Die Adresse wird im Wechselrichter-Display angezeigt.

I HINWEIS

Sollte eine Meldung erscheinen, dass das WLAN des Wechselrichters nicht mit dem In-
ternet verbunden ist und stattdessen Mobile Daten verwendet werden sollen, bleiben Sie
weiter mit dem WLAN des Wechselrichters verbunden.

w00 R .- w00 O .- w5007 R, w00 R . .
AA ] vy i 192.168.67.1 e AA & 192.168.67.1 @] AA & 192.168.67.1 @]
SOLAR ELECTRIC K@gﬁﬁn:l SOLAR ELECTRIC K@S?&Il‘l SOLAR ELECTRIC IK©§?A&I SOLAR ELECTRIC [K©§?AIL

21 s ~ Setup wizard 3¢ s ~ Setup wizard Sl maese ~ Setup wizard SU€ wouse ~ Setup wizard

Welcome

Time settings

1. DrlUcken Sie die Pfeiltaste nach rechts.

2. Logen Sie sich als Installateur mit dem Master-Key und Servicecode am Wechsel-
richter ein. Den Master-Key finden Sie auf dem Typenschild des Wechselrichters.

3. Folgen Sie den Anweisungen des Erstinstallationsassistenten. Informationen zu den
einzelnen MenUpunkten finden Sie unter & Webserver - Menlis, Seite 146.

4. Speichern Sie jede Seite Uber die Schaltflache Speichern.
5. Drucken Sie die Pfeiltaste nach rechts, um zur ndchsten Seite zu gelangen.

=> Einrichtung abgeschlossen.
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0s:00v D ...

AA & 192.168.67.1 ¢

SOLAR ELECTRIC K@ST&&!

i€ e ~ Setup wizard

Setup completed | &

6. AbschlieBend kdnnen Sie noch die Netzwerkeinstellungen vornehmen, den Parame-

trierungsbericht herunterladen und, falls erforderlich, den Selbsttest des NA-Schutzes
starten.

v Der Wechselrichter wurde eingerichtet und ist betriebsbereit.
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3.16 Einstellungen im Webserver vornehmen

Nach der Erstinstallation k&nnen weitere Einstellungen Uber das Menl des Wechselrichters
oder komfortabler Gber den Webserver vorgenommen werden.

Dazu melden Sie sich Uber einen PC oder ein Tablet am Webserver als Installateur an. Die
Erstinbetriebnahme ist abgeschlossen.

ﬂ HINWEIS
Netz-, Abregelungs- und richtlinienbedingte Parameter kdnnen nur mit einem Serviceco-
de geandert werden.

FUr die Anmeldung als Installateur benétigen Sie den Master-Key vom Typenschild des
Wechselrichters und Ihren Servicecode, den Sie Uber unseren Service beantragen kon-
nen.

Informationen Uber unseren Service finden Sie auf unserer Homepage unter
www.kostal-solar-electric.com > Service und Support.

Folgende Einstellungen sollten nach der Erstinbetriebnahme noch vorgenommen werden:
m Wechselrichter-Einstellungen durch den Installateur

m Vorgeschriebene Einstellungen bzgl. der Netzeinspeisung durch den Energieversorger
(EVU) vornehmen.

m Eine Anmeldung am KOSTAL Solar Portal, wenn noch nicht geschehen.

m Bei einer angeschlossenen Batterie den Batterietyp auswahlen und die Konfiguration
der Batterie vornehmen.

m Weitere Einstellungen vornehmen, wie Passwort andern oder die Software des Wech-
selrichters aktualisieren.
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4.1 Wechselrichter einschalten

1. Netzspannung Uber den Leitungsschutzschalter zuschalten.

2. Wenn vorhanden, Batteriespeicher Uber Batterieschalter einschalten.

I HINWEIS

Weitere Informationen zur Bedienung finden Sie in der Betriebsanleitung zum Batterie-
speicher.

—> Der Batteriespeicher fahrt hoch.

3. DC-Schalter am Wechselrichter auf ON schalten. & DC-Schalter am Wechselrich-
ter, Seite 27
Wenn externe DC-Trennstellen vorhanden sind, die DC-Strings nacheinander zuschal-
ten.

=> Der Wechselrichter fahrt hoch.

= Wahrend des Hochfahrens leuchten kurz die LEDs im Bedienfeld des Wechselrichters
auf.

- Auf dem Display erscheint der Bildschirmschoner und zeigt den Geratetyp an. Mit
zweimaliger Betatigung einer Taste wird der Bildschirmschoner deaktiviert.

i} HINWEIS

Wird fur einige Minuten keine Taste gedrUckt, erscheint am Display automatisch der Bild-
schirmschoner mit der Bezeichnung des Wechselrichters.

v Der Wechselrichter ist in Betrieb.
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4.2 \Wechselrichter ausschalten

Um das Einspeisen des Wechselrichters in das 6ffentliche Netz zu unterbrechen, fihren Sie

die nachfolgenden Punkte aus.

Flr Reparaturarbeiten am Wechselrichter sind weitere Schritte notwendig. E Wechselrich-

ter spannungsfrei schalten, Seite 99.

1. Drehen Sie den DC-Schalter am Wechselrichter auf OFF. Ed DC-Schalter am Wech-
selrichter, Seite 27

2. Wenn externe DC-Trennstellen vorhanden sind, die DC-Strings nacheinander ab-
schalten.

3. Wenn eine Batterie angeschlossen ist, den Batteriespeicher ausschalten. i

I HINWEIS

Eine genaue Beschreibung, wie der Batteriespeicher auszuschalten ist, finden Sie in der
Betriebsanleitung des Batterieherstellers.

v Der Wechselrichter speist nicht mehr in das 6ffentliche Netz ein. Der Wechselrichter
steht weiterhin unter Spannung und das Monitoring wird weiter ausgefuhrt.
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4.3 Wechselrichter spannungsfrei schalten

Bei Arbeiten im Anschlussraum

Bei Arbeiten im Anschlussraum des Wechselrichters muss dieser spannungsfrei geschaltet
werden.

Lebensgefahr durch Stromschlag und elektrische Entladung!

Gerat spannungsfrei schalten, gegen Wiedereinschalten sichern. ld Wechselrichter
spannungsfrei schalten, Seite 99

Diese Schritte mUssen unbedingt durchgeflhrt werden:
1. Drehen Sie den DC-Schalter am Wechselrichter auf OFF. Ed DC-Schalter am Wech-
selrichter, Seite 27
2. Wenn verwendet, Stromversorgung flr Schaltausgange abschalten. El Schaltaus-
gange, Seite 171
3. AC-Leitungsschutzschalter ausschalten.
4. Gesamte Spannungsversorgung gegen Wiedereinschalten sichern.

v Der Anschlussraum des Wechselrichters ist nun spannungsfrei (Hochvolt). Das Smart
Communication Board (SCB) wird weiter mit Spannung durch die PV-Strings versorgt
und kann Werte im Display des Wechselrichters anzeigen. Am SCB liegen nur sehr
geringe Spannungen an, die nicht gefahrlich sind. Arbeiten im Anschlussraum des
Wechselrichters oder an der AC-Zuleitung kénnen nun durchgeflihrt werden.

Lebensgefahr durch Stromschlag und elektrische Entladung!

Bei Arbeiten an den DC-Zuleitungen (PV oder Batterie) sind weitere Schritte durchzufih-
ren. Diese finden Sie auf der ndchsten Seite.
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4.4 Bei Arbeiten an den DC-Zuleitungen

Lebensgefahr durch Stromschlag und elektrische Entladung

Im Betrieb liegen an den spannungsfuhrenden Teilen und Kabeln im Inneren des Pro-
dukts hohe Spannungen an. Das BerUhren spannungsfihrender Teile oder Kabel flhrt
zum Tod oder zu lebensgefahrlichen Verletzungen durch Stromschlag.
m Das Gerét vor dem Offnen spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten si-
chern.

Bei Arbeiten an den DC-Zuleitungen muss der Wechselrichter vollstandig spannungsfrei ge-
schaltet werden.

Diese Schritte mUssen unbedingt zusatzlich zu den zuvor ausgefuhrten Schritten durchge-
fOhrt werden:

1. Wenn vorhanden, den angeschlossenen Batteriespeicher ausschalten.

ﬂ HINWEIS
Eine genaue Beschreibung, wie der Batteriespeicher auszuschalten ist, finden Sie in der

Betriebsanleitung des Batterieherstellers.

2. Alle DC-Anschllisse am Wechselrichter abziehen. Dazu die Einrastlaschen mit einem
Schraubenzieher entriegeln und den Stecker abziehen.

I} HINWEIS

Informationen zur SUNCLIX-Montagevorschrift finden Sie unter:
www.phoenixcontact.com.

=
>
=]
ja=l==i=i=
a =

3. Prifen, ob alle Anschliisse spannungsfrei sind.

v Der Wechselrichter ist nun vollstandig spannungsfrei. Die Arbeiten am Wechselrichter
oder an den DC-Zuleitungen kénnen durchgeflhrt werden.
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4.5 Bedienfeld

J

XXXXXXXX
XX _m
3800 W /g
XXXXXX =N4D
L )/a
KBIES S
XN~ )l v} n

|
)

1 Display

2 Statusanzeige

3 Pfeiltaste zur Navigation in den Menus

4 Taste ENTER (Bestétigen)

5 Taste DELETE (L&schen) oder zum Verlassen des Menus

6 Status LED-Stérung (rot), Warnung (rot blinkend), Einspeisung (grtin), Einspeisung
abgeregelt (grun blinkend)

Der Wechselrichter zeigt Uber zwei LEDs und das Display den jeweiligen Betriebszustand
an.

) HINWEIS

Wird fur einige Minuten keine Taste gedrUckt, erscheint am Display automatisch der Bild-
schirmschoner mit der Bezeichnung des Wechselrichters.

Am Display kdénnen die Betriebswerte abgefragt und Einstellungen vorgenommen werden.
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Bedienung des Displays

}I

r 4 N\ (7 N\ (7 }
\. /A /)

\.

r N\ (7 N\ (7

x \ v /AN J
1 UP/DOWNY/LEFT/RIGHT: Mit den Pfeiltasten werden Zeichen, Schaltflachen, Funk-
tionen und Eingabeflachen angewahlt.

2 DELETE/Abbrechen: Mit einem Tastendruck auf DELETE wird die Auswahl, die Ein-
gabe oder ein Wert geldscht, eine Eingabe abgebrochen oder nach Bestétigung der
Eingabe zum daruberliegenden Menl gesprungen.

3 ENTER/Bestétigen: Mit einem Tastendruck auf ENTER wird das ausgewahlite
Menuelement aktiviert oder die Eingabe bestétigt. Drickt man im Eingabefeld EN-
TER, wird der Wert gespeichert.

o

Eingabe von Text und Zahlen

s

<Name>

Text

r < N\ (7 A N\ (7

. /AN J
r N\ (7 N\ (7 R
. /AN J ' v

1 Wechselrichter-Display
2 Eingabefeld

3 Zeichen Uber Pfeiltasten auswahlen, mit ENTER bestatigen oder Uber X das MenU
verlassen.

4 Mit der Backspace-Taste kdnnen einzelne Zeichen links vom Cursor geldscht wer-
den.

5 Mit den Pfeiltasten kann der Cursor innerhalb des Textes bewegt werden.
6 Uber die ENTER-Taste wird die Eingabe gespeichert und das Men(i geschlossen.
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Uber das Display kénnen Texte und Zahlen (z. B.: Wechselrichtername) eingegeben wer-
den. Dazu wird, wenn eine Eingabe erforderlich ist, ein Buchstaben-Zahlenfeld unter dem
Eingabefeld eingeblendet.
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4.6 Betriebszustand (Display)

Auf dem Display des Wechselrichters werden die Betriebszustande des Wechselrichters
angezeigt:

I} HINWEIS

Die Benutzeroberflache/Menteintrage im Wechselrichter sind abhangig von der installier-
ten Software im Wechselrichter und kénnen von der Beschreibung hier abweichen.
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Abb. 4: Abb_Bedienfeld-Betriebszustaende-G2

1 Displaybereich, der Informationen und den Wechselrichterstatus anzeigt

Folgende Tabelle erklart die Betriebsmeldungen, die auf dem Display erscheinen kénnen:

Symbol Anzeige Erklarung

Aus Eingangsspannung auf der DC-Seite (Photovoltaik-
Module) zu klein oder Wechselrichter ausgeschaltet.

Glocken-Symbol Es liegt ein Ereignis vor. MaBnahmen zur Behebung
finden Sie im Kapitel Ereigniscodes El Ereignisco-
des, Seite 225. Das Ereignis kann im Wechselrich-
termenu unter Service > Ereignisliste abgefragt
oder durch einen Tastendruck nach unten aufgerufen
werden.
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Symbol Anzeige
Software-Update-Symbol

a7

Weltkugel-Symbol

7~~~ WLAN-Symbol
N\
N\
[

Anzeige

IP-Adresse
Isolationsmessung
Netzprifung
Anfahren

Anfahren inkl. Priifung der DC-Ge-
neratoren

Einspeisen

Einspeisen ext. abgeregelt

Abschaltung durch ext. Signal

Ereignis xxxx, yyyy

Wartezeit ...
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Erklarung

FUr den Wechselrichter steht ein Software-Update
zur Verfugung. Das Software-Update kann im Wech-
selrichtermenU unter Service > Updates oder Uber
den Wechselrichter gestartet werden.

Zeigt die erfolgreiche Verbindung zum Solar Portal
an.

Zeigt den WLAN-Verbindungsstatus an.

Erklarung

Die IP-Adresse des Wechselrichters wird angezeigt.
Gerat fuhrt eine interne Priifung durch.

Gerat fuhrt eine interne Priifung durch.

Interne Kontrollmessung nach VDE 0126

Gerat fuhrt eine interne Prifung durch.

Messung erfolgreich, MPP-Regelung aktiv (MPP =
Maximum Power Point)

Die Einspeisung wird aufgrund einer Stérung abgere-
gelt (z. B. PV-Energie wird begrenzt Ed Wirkleis-
tungssteuerung, Seite 192, zu hohe Temperatur,
Storung).

Die Einspeisung wird aufgrund eines externen Si-
gnals des Energieversorgers abgeschaltet.

Es liegt ein Ereignis vor. Bis zu zwei aktive Ereignisse
kénnen angezeigt werden. MaBnahmen zur Behe-
bung finden Sie im Kapitel &l Ereigniscodes, Sei-
te 225 ,Ereigniscodes”.

Das Gerat speist aufgrund eines Ereignisses nicht in
das &ffentliche Netz ein.

Netzsynchronisation: Der Wechselrichter synchroni-
siert sich mit dem &ffentlichen Netz und speist dann
ein.

Netzprifung: Es wird eine Netzprufung durchgefuhrt.
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Anzeige

DC-Spannung zu niedrig

Unzuléssige DC-Spannung

Ext. Batteriesteuerung aktiv
(nur bei angeschlossener Batterie)
Tiefentladeschutz

(nur bei angeschlossener Batterie)

Ausgleichsladung

(nur bei angeschlossener Batterie)

Serviceladung

(nur bei angeschlossener Batterie)

Batterie-Ruhemodus

(nur bei angeschlossener Batterie)
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Erklarung

Netzfehler: Es liegt ein Fehler im &ffentlichen Netz
vor. Sobald dieser behoben ist, speist der Wechsel-
richter wieder ein.

Ubertemperatur: Die Temperatur des Wechselrich-
ters ist zu hoch. Sobald diese gesunken ist, speist
der Wechselrichter wieder ein.

Elektronik betriebsbereit, DC-Spannung noch zu
klein fur Einspeisung.

DC-Spannung noch zu hoch.

Die Batterie wird durch ein externes Management-
system gesteuert. Kap. 8.1

Die Batterie, die am Wechselrichter angeschlossen
ist, wird durch eine Ausgleichsladung Uber das 6f-
fentliche Netz geladen.

Die Batterie, die am Wechselrichter angeschlossen
ist, wird durch eine Ausgleichsladung Uber das 6f-
fentliche Netz geladen. Sie kann nur mit Installateurs-
zugang Uber das Servicemenu aktiviert werden.

Die Batterie, die am Wechselrichter angeschlossen
ist, wird durch eine Ausgleichsladung Uber das 6f-
fentliche Netz geladen. Sie muss Uber das Service-
menu aktiviert werden. Sie kann nur mit Installateurs-
zugang Uber das Servicemenu aktiviert werden.

Wenn der Ladezustand der Batterie unter den min.
SoC féllt (z. B. 5 % bei BYD-Batterien), wird der Sta-
tus Batterie-Ruhemodus angezeigt und die Batterie
vom System getrennt. Der Ruhemodus wird verlas-
sen, sobald die Batterie mit Uberschussleistung gela-
den werden kann.

Fallt der SoC der Batterie unter den minimal erlaub-
ten SoC, erhalt die Batterie eine Erhaltungsladung
um x % der gesamten Batteriekapazitat aus dem
Netz um die Batterie zu schutzen.

Erhaltungsladung:

5 % Erhaltungsladung beim ersten Unterschreiten
des minimal erlaubten SoC.
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Anzeige Erklarung

10 % Erhaltungsladung beim zweiten Unterschreiten
des minimal erlaubten SoC.

15 % Erhaltungsladung beim dritten Unterschreiten
des minimal erlaubten SoC.

Sobald der Ruhemodus einmal verlassen wurde,
startet die nachste Erhaltungsladung wieder mit
+5 %.
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4.7 Betriebszustand (LEDs)

Die LEDs auf der Vorderseite zeigen den aktuellen Betriebszustand an.

LEDs am Wechselrichter

KBIFES N
x J¥ JLv]

-i_—é

1 Rote LED aus:
Es liegt keine Storung vor.

Rote LED blinkt:
Ein Ereignis (Warnung) liegt vor.

Rote LED leuchtet:
Eine Storung liegt vor. MaBnahmen zur Behebung finden Sie im Kapitel ,Ereignisco-
des” El Ereigniscodes, Seite 225.

2 Griine LED aus:
Wechselrichter speist nicht ein.
Griine LED blinkt:
Wechselrichter speist mit Abregelung ein.

Griine LED leuchtet:
Die grtine LED signallisiert den Einspeisebetrieb des Wechselrichters.
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4.8 Menuaufbau des Wechselrichters

Nach einem Anlauf oder wenn langere Zeit keine Taste gedruckt wurde, wird der Bild-
schirmschoner angezeigt.

Durch Driicken einer beliebigen Taste wird die Hintergrundbeleuchtung aktiviert. Uber einen
weiteren beliebigen Tastendruck wird der Bildschirmschoner verlassen.

XXXXXXXX
XX
3800 W

L

XXXXXX NS

1 Wechselrichter-Typ mit Leistungsklasse
2 Aktuelle AC-Leistung
3 Statuszeile, alle 5 Sekunden wechselnd mit:
m |IP-Adresse (wenn konfiguriert)
m WLAN-Status (wenn aktiv)
m Wechselrichter-Status
m Ereigniscode (wenn vorhanden)

m Solar Portal-Anbindung aktiv (wenn konfiguriert)
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Leistungsflussdiagramm

Wenn der Bildschirmschoner angezeigt wird, kann durch einen weiteren Tastendruck das
Leistungsfluss-Diagramm angezeigt werden. Das Diagramm stellt sehr Ubersichtlich den ak-
tuellen Leistungsfluss im Hausnetz mit den jeweiligen Leistungswerten dar. Die Pfeile geben
an, in welche Richtung der Leistungsfluss aktuell flieBt.

Durch einen Tastendruck auf OK verlassen Sie das Leistungsfluss-Diagramm und wechseln
auf die Wechselrichtermenu-Ebene.

!I

( )

+
® .0 :

XXX W > XXXXW
g

XXXX W <= > OXXW
0
XXXXXX NS

. J

o

1 Anzeige der Leistung, die durch die PV-Module erzeugt wird.

2 Anzeige der Leistung, die in das 6ffentliche Netz eingespeist oder daraus bezogen
wird.

3 Anzeige der Leistung, die im Haus verbraucht wird.
4 Anzeige der Leistung, mit der die Batterie geladen oder entladen wird.

I} HINWEIS

Damit der Hausverbrauch angezeigt werden kann, muss im Hausnetz ein kompatibler
Energiezahler verbaut sein.

I} HINWEIS

Damit die Batterie angezeigt werden kann, muss diese zuvor aktiviert und angeschlossen
worden sein.
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Ubersicht Wechselrichtermeniis

I HINWEIS

Die Benutzeroberflache/Menieintrage im Wechselrichter sind abhangig von der installier-
ten Software im Wechselrichter und kénnen von der Beschreibung hier abweichen.

o(Do

XXXXXX NLS . —a

= J

1 Aktives Menu, Auswahl Uber ENTER
2 Statuszeile

Der Wechselrichter bietet zur Statusabfrage und zur Konfiguration des Wechselrichters fol-
gende MenUpunkte an:

Symbol Funktion
+ -

Einstellungen Wechselrichter

Statusabfrage und Informationen zur Netzeinspeisung (AC-Seite)

Statusabfrage Hausverbrauch

‘ Statusabfrage der Batterielade- und -entladeleistung
@ Statusabfrage PV-Generatoren (DC-Seite)
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Auf den folgenden Seiten werden die Menus im Einzelnen aufgefthrt.
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Menubersicht - Einstellungen/Information

Ebene 1 Ebene 2

Einstellungen/Infor-
mation

Grundeinstellungen

Kommunikation

Solar Portal

Gerateinformation

Zusatzoptionen
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Ebene 3

Sprache
Wechselrichtername
Datum/Uhrzeit

Netzwerk [Pv4

WLAN-Einstellungen

WLAN IPv4

Modbus SunSpec
(TCP)
Portal

Artikelnummer
Seriennummer
Hardware

MC

I0C

SW
Landerrichtlinie

12 13 14 15

Ebene 4

Sprache wahlen
Name eingeben

Datum/Uhrzeit ein-
stellen

IP- und Netzwerkpa-
rameter der LAN-
Schnittstelle andern.

DNS-Server-Einstel-
lung

WLAN aktivieren und
Modus auswéahlen

IP-Einstellungen des
WLAN-Moduls &n-
dern.

Modbus SunSpec-
Protokoll aktivieren

Portal auswahlen

Datenexport aktivie-
ren oder deaktivieren

Artikelnummer
Seriennummer
Hardwareversion

Main-Controller-Versi-
on

Input-Output-Control-
ler-Version

Version der Software

Eingestellte Lander-
richtlinie

Max. Netzeinspeisung Anzeige der einge-

Optionen freischalten

stellten Abregelung

Eingabe eines Aktivie-
rungscodes z. B