AE

SE240P-20/Ac — SE270P-20/Ac Photovoltaik-Modul

PHOTOVOLTAIK MODUL SE240P-20/Ac - SE270P-20/Ac
Ein leistungsfahiges Photovoltaikmodul,das durch Langlebigkeit, Leistungsstarke und neuester,
innovativer Technik besticht.

Der sehr hohe Siliziumgehalt der 60 Zellen macht dieses Modul extrem effektiv, was sich auch auf
den Wirkungsgrad und somit die hohere Solarernte auswirkt. Dieses Modul ist auch fur ein Dach mit
geringer Flache geeignet.

Die Modrle verfugen Uber eine externe Riickversicherung.
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Photovoltaic Modules Series 1S09001:2008

SE240P-20/Ac — SE270P-20/Ac Photovoltaik-Modul -

TECHNISCHE DATEN SE240P-20/Ac SE250P-20/Ac SE260P-20/Ac SE270P-20/Ac

Max. Leistung (Pmax) nach STC 240W 0/ + 5% 250W0/+5% 260WO0/+5% 270W0/+ 5%

MPP-Spannung (Vmpp) 29.9V 30.3V 30.7V 311V

MPP-Strom (Impp) 803 A 826A 847 A 8.69A

Leerlaufspannung (Voc) 37.3V 37.7V 38.1V 38.5V

Kurzschlussstrom (Isc) 841A 8.60 A 8.77 A 8.95A
Temperaturkoeffizient %/k 0.06+0.01
Temperaturkoeffizient (Voc) -0.34+0.01
Maximale Systemspannung 1000 VDC
Zellen 60 Stiick (6x10) hintereinander geschaltet, polykristallin
ZellmaBBe 156x156 mm

Bypass-Dioden 3

BAUTEILE UND MECHANISCHE DATEN SE240P-20/Ac SE250P-20/Ac SE260P-20/Ac
Modulmaf3 1.640 x 992 x 50 mm

Gewicht 20 kg

SE270P-20/Ac

Anschluss MC4-Konnector oder kompatibel
Anschlusskabel 4.0 mm?, 1000 mm Lénge

Modulwirkungsgrad 154 % 16.0 %

GARANTIEN & ZERTIFIKATION SE240P-20/Ac I SE250P-20/Ac I SE260P-20/Ac I SE270P-20/Ac
IEC61215 TUV Nord - Registered No.: 44 780 12 406749 - 088

IEC61730 TUV Nord - Registered No.: 44 780 12 406749 - 088

Produktgarantie 12 Jahre

Leistungsgarantie 12 Jahre (90% auf Pmin)

sche Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. @ AEET 2013

Leistungsgarantie 25 Jahre (80% auf Pmin)




